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1. INTRODUCCIÓ  
 
L’objectiu d’aquest annex és el de determinar els serveis existents afectats per les obres 

d’urbanització i definir les modificacions necessàries, ja sigui seva substitució o eliminació, en 

funció de les necessitats.  

  

Per definir les actuacions a dur a terme, es procedeix de la següent manera: 

1. Inspecció sobre el terreny de tots els serveis i instalꞏlacions visibles, identificant 

cadascun dels tipus de servei i la possible companyia o entitat propietària. 

2. Consultes amb les companyies distribuïdores per cada tipus de servei, comprovació de 

les dades proporcionades i delineació de les dades sobre els plànols de projecte. 

3. Determinació de les afeccions de cada servei amb el projecte. 

4. Estudi i acords consensuats amb les companyies titulars de cada servei, de les 

eliminacions o modificacions de cada servei. 

 

La informació gràfica es presenta al document número 2. Plànols. 

 

2. SERVEIS EXISTENTS I ACTUACIONS A DUR A TERME 
 

2.1. BARRERA HIDRÀULICA DE CAN PLANAS 
 
A l’àmbit del projecte existeix la instal·lació de la barrera hidràulica de Can Planas, realitzada 
per l’AMB, composta per 5 pous de bombament i una xarxa de control de piezòmetres.  
Durant la construcció d’aquesta barrera ja es va tenir en compte la futura urbanització dels 
carrers, instal·lant les canonades d’aigua i els cables fora del traçat dels vials a urbanitzar i per 
tant, el seu funcionament és compatible amb l’execució de les obres del present projecte.  
No obstant l’anterior, s’hauran de prendre les següents mesures: 
D’una banda, s’han de protegir les canonades d’aigua i els cables elèctrics de les bombes 
(situats dins de tubulars corrugats) als creuaments dels vials. 
D’una altra banda, s’han de traslladar les canonades d’aigua i els cables d’alimentació i control 
de les bombes a les voreres dels vials. 

I per últim, s’han de recréixer els piezòmetres i els pous existents, per ajustar-los a les cotes de la 
vorera.  
Un cop realitzada aquesta reposició del servei, es procedirà a eliminar els trams de canonada i 
instal·lació elèctrica situats a les parcel·les afectades.  
Al plànol nº 5 Enderrocs i treballs previs, s’indica la situació actual d’aquests elements, i al plànol 
nº 12.6 Reposició de la barrera hidràulica, s’indica la situació final d’aquest servei. 
 
Canalitzacions elèctriques: 
Les canalitzacions elèctriques existents van entubades en un prisma de 4 tubs formigonat. Es 
substituirà per un nou prisma de 4 tubs en sec, amb recobriment mínim de 60 cm sota calçada, 
que seran formigonats en passos de calçada i recobriment mínim de 80 cm. Es deixaran arquetes 
de registre a les cantonades, creuaments de carrer i, com a mínim, cada 80 m en trams rectes. 
Se substituiran els cables de baixa tensió per uns nous, fent els empalmaments necessaris. Es 
preveuen cables d’alimentació de coure tetrapolar RV 0,6/1 kV amb coberta PVC i aïllament de 

polietilè reticulat XPLE, de 6 mm2 de secció. 
 
Canalitzacions d’aigua: 
Pel que fa a les canalitzacions d’aigua existents, es tracta de canonades de PEAD i pressió 
nominal 10 bar, de diàmetres nominals entre 40 mm i 110 mm. Aquestes canonades es reposaran 
en les mateixes condicions, sota les noves voreres, seguint les rases tipus de la xarxa d’aigua 
potable i/o regenerada.  
 
Recreixement de pous i piezòmetres: 
Es veuen afectats els pous de bombament 1, 2, 3 i 4, que s’hauran de recréixer fins deixar-los a la 
cota de la vorera. 
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Tanmateix, queden afectats un total de 19 piezòmetres que tenen 4 casuístiques diferents: 
1era casuística (10 piezòmetres de control de la Barrera Hidràulica): 1AS, 1AP, 1BS, 1BP, 
2AS, 2AP, 3AS, 3AP, 4AS i 4AP. 

 
1AS i 1AP: caldrà recréixer uns 4 metres i pico. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
1BS i 1BP: cal recréixer uns 2,2 metres. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
2AS i 2AP: cal recréixer uns 3 metres. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
3AS i 3AP: caldrà refer arqueta, a una cota semblant a l’actual. 
4AS i 4AP: es podrà conservar l’arqueta actual (queda a la mateixa cota). 
 
2on casuística (6 piezòmetres de control del dipòsit de Can Planas): 

 
Pz-6: quedarà en futura zona verda, i es pot mantenir. 

Pz-1 i Pz-4: recréixer uns 3 metres. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
Pz-10: refer arqueta, doncs la cota serà semblant a l’actual. Caldrà tallar una mica el tub. 
Quedarà en calçada. 
Pz-17: tallar arqueta verda de protecció (foto) i tub PVC interior per deixar-lo a la cota final. 
Quedarà en carril bici. 
Pz-5: quedarà a cota similar a l’actual. Refer arqueta. 
 
3era casuística (2 piezòmetres amb arqueta rudimentària a cota actual): N1 i N2: 

 
N1 i N2: recréixer uns 4 metres. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
 
4rta casuística (1 piezòmetre per gasos protegit amb arqueta vermella de plàstic). SG-16: 

 
SG-16: recréixer uns 3 metres. Tub PVC interior i acabat amb arqueta. 
 
Totes aquestes actuacions seran realitzades pel contractista de les obres, i que haurà d’actuar de 
manera coordinada amb l’AMB, que és la titular d’aquesta instal·lació. 
 
Al pressupost d’execució material del present projecte s’ha inclòs el cost complet de la reposició 
d’aquest servei afectat: obra civil i mecànica, fent-se la valoració mitjançant amidaments i 
partides d’obra. 
 


