
 
 
 
 

  
 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN.     
 
             

 

   ANNEX 13:  JARDINERIA I XARXA DE REG                                             
                

  1 
 

ANNEX 13.- JARDINERIA I XARXA DE REG 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es defineixen les plantacions i el sistema de reg al viari del projecte 
d’urbanització  dels vials a l’entorn del castell de St. Marçal al sector Parc de l’Alba. 
 
Les noves plantacions i sistema de reg fan referència als següents vials:  
 

- Eix B des del vial 3 b fins el vial Ep-5. 
- Eix AB des del eix-5 fins a l’eix Ep-5b. 
- Eix B des del eix-3b fins a la cruïlla EP 5B / EP 5C 
- Eix Ep-a 
- Eix Ep-b  
- Eix Ep-d 
- Eix C des del eix 3b fins  al eix- 4a. 
- Eix C des del eix-5 fins al eix Ep-5B 
- Eix zona verda entre el vial de la ciència i el eix-4a 
- Eix-Ga des del eix 3b fins a l’eix-4b 
- Eix-4a 
- Eix 4-b des del eix Ga fins a la BP-1413 
- Ep-3 des de l’eix B fins l’eix Ep-b 
- Ep-4 des de l’eix B fins l’eix Ep-b 
- Eix-5 des del eix-Ab fins al Ep-5b 
- Eix-Ep-5B 
- Eix Ep-5C 
- Camí del castell 
- Eixos verds entre l’eix de la ciència i al vial 3b i entre els vials 3b i 4a  

 
La jardineria prevista per aquest consisteix bàsicament en plantacions arbòries al viari general i 
un tractament més acurat a la Rambla del Castell (Eix 4a), on es reforcen les plantacions 
arbòries existents i es crea un parterre arbustiu que acompanya el camí per a vianants central, al 
llarg de tota la Rambla. 
En aquest projecte també es faran les plantacions de l’eix verd que connecta el torrent de Sant 
Marçal amb el parc de la plana del Castell, que anteriorment s’executava amb el projecte de Sant 
Marçal però per coherència i per tal de deixar la urbanització acabada s’avança en aquest 
projecte.  
 
Per les plantacions arbòries s’ha projectat un sistema de reg per degoteig consistent en anelles 
formades per canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats 

de cabal d’emissió 2,3 litres/hora, separats 30 cm, cada anella consta de 7 emissors amb un 
cabal total de 16,1 litres/hora per cada arbre. 
 
Pels parterres d’arbustives del vial 4a i els eixos verds s’han proposat espècies de baix 
manteniment, tant a nivell de retallades com d’aportació d’aigua i nutrients un cop estan 
establertes, com majoritàriament es troben a l’ombra dels plàtans existents a la rambla s’han triat 
espècies tolerants a l’ombra. 
 
Aquestes plantacions s’han dotat d’un sistema de reg per degoteig format per línies de canonada 
de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de cabal d’emissió 2,3 
litres/hora, separats 30 cm, les línies s’han separat 50 cm entre elles i parteixen d’una canonada 
emissora de  polietilè de Ø 50 mm i van a parar a una canonada col·lectora de característiques 
semblants a la emissora, on s’ha situat una vàlvula de buidat dins d’un pericó de 40X40 cm. 
El tractament superficial del sòl dels parterres mentre la cobertura dels arbusts no impedeixi la 
naixença de males herbes, s’ha fet estenent 10 cm de triturat d’esporga  que s’anirà degradant i 
incorporant al sol. 
 
Per les superfícies dels talussos, tant en terraplè com en desmunt es proposa una hidrosembra 
de gramínies i lleguminoses per tal d’evitar l’erosió i iniciar el procés natural de vegetalització per 
sembra natural d’espècies de l’entorn. 
 
Actualment a la zona on s’ha d’intervenir hi ha dues zones que presenten un alt grau de 
singularitat, la Rambla del Castell, amb dues alineacions de plàtans (Platanus x hispànica) i el 
bosquetó annex al Castell de Sant Marçal, que és una  roureda de Roure martinenc (Quercus 
humilis) que és un espai vestigial representatiu de la vegetació d’obac de la zona.  
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Els plàtans de la Rambla del Castell, durant molt de temps han estat sotmesos  a les actuacions 
agrícoles dels camps propers, això ha repercutit en un deteriorament progressiu del seu estat, 
tant pel retall continuat d’arrels dins de les terres conreades com l’agressió de la base dels tronc 
causada per la crema repetitiva de rostolls, que han causat ferides que possiblement han estat la 
porta d’entrada de fongs xilòfags que es pot veure que afecten a alguns dels arbres més 
debilitats. Tot i així, els exemplars no estan exempts d’interès, per la qual cosa s’ha optat per 
conservar-los i completar les alineacions, és per això que dins el projecte es contempla la 
protecció dels troncs i la base del tronc de tots els exemplars mitjançant llates de fusta lligades al 
tronc sobre una camisa d’enconxat  amb una alçada mínima de 2 metres, segons criteri de la 
Direcció d’Obra, el coll de l’arbre, per tal d’evitar danys de rascada també es protegeix amb un 
enconxat de geotèxtil com especifica la NTJ 03E “Protecció dels Elements vegetals en els 
Treballs de Construcció”. 
 
 

  
 

Plàtans de la Rambla del Castell amb danys a la base per crema de rostolls 

 
 

Proposta de protecció d’arbrat 
 
 

 
Pel que fa a la recuperació d’arbres del bosquetó de Roure martinenc (Quercus humilis) es 
considera el trasplantament de  18 exemplars de perímetre de tronc compresos entre els 40 i els 
80 cm, que s’hauran de preparar prèviament mitjançant poda de la capçada i formació del pa de 
terra segons les especificacions de la NTJ 08 C –“Tècniques de plantació d’arbres”, NTJ 08 B 
– “Treballs de plantació” i NTJ 08 E –“Trasplantació de grans exemplars”. La poda de 
preparació dels arbres, sempre que sigui possible per la morfologia de la capçada de l’exemplar, 
s’haurà d’atenir a les normes fixades en el Nou Estandard de Poda Europeu. 
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En el quadre adjunt es troben les espècies i mides dels arbres a recuperar: 
 

Nº Nom comú Espècie Etiqueta Color Classe Nº Nom comú Espècie Etiqueta Color Classe 

perimetral perimetral

1 Olivera Olea europaea 000550149 per.= 30-40 cm 10 Alzina Quercus ilex 01743985 per.= 60-70 cm

2 Roure martinenc Quercus humilis 000550141 per. = 20-30 cm 11 Roure martinenc Quercus humilis 000550332 per.= 130-140 cm

3 Roure martinenc Quercus humilis 000550148 per. = 30-40 cm 12 Roure martinenc Quercus humilis 01743979 per.=80-90 cm

4 Roure martinenc Quercus humilis 01743859 per.= 80-90 cm 13 Roure martinenc Quercus humilis 01743984 per=60-70 cm

5 Roure martinenc Quercus humilis 01743857 per. = 90-100 cm 14 Roure martinenc Quercus humilis 000550340 per.= 90-100 cm

6 Roure martinenc Quercus humilis 008550333 per.= 110-120 cm 15 Roure martinenc Quercus humilis 000550331 per= 80-90 cm

7 Roure martinenc Quercus humilis 01743980 per.=120-130 cm 16 Roure martinenc Quercus humilis 01743978 per.= 100-110 cm

8 Roure martinenc Quercus humilis 000550334 per.=120-130 cm 17 Olivera Olea europaea 01743989

9 Roure martinenc Quercus humilis 000550336 per.= 90-100 cm 18 Alzina Quercus ilex 000550147 per.= 40-50 cm  
 
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
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2. PLANTACIONS ARBÒRIES 
 
Les plantacions arbòries d’alineació dels carrers , van situades dins d’escocells, es proposa un 
forat de plantació de 1 x 1 x 1,5 m, amb 20 cm de graves granítiques al fons, separades del 
substrat de plantació per una capa de graveta de 10-12 mm, per tal d’evitar el colmatat amb fins  
de les graves. 
 
 

1,30 m Terra vegetal

Geotèxtil

0,2 m grava

1 m

 
El substrat d plantació consisteix amb la terra extreta del forat de plantació millorada per 
aportació de 30 kg de matèria orgànica compostada d’origen vegetal o fems d’equí compostats i 
750 g d’adob mineral complex d’alliberament controlat d’equilibri 15-18-11+2 Mg. La barreja 
d’aquests millorants amb la terra extreta del forat de plantació es farà fora del forat i prèvia a la 
col·locació del pa de terra. 
 
Un cop col·locat el pa de terra al forat es cobrirà de terra evitant deixar bosses d’aire i se li farà 
un reg de plantació amb mànega per tal d’assentar la terra de plantació. 
 
Durant les tasques de plantació, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius 
marcades per la NTJ 08 C –“Tècniques de plantació d’arbres”, NTJ 08 B – “Treballs de 
plantació” i NTJ 08 E –“Trasplantació de grans exemplars” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les espècies arbòries triades per a la plantació en les alineacions han estat : 
 
El Lledoner (Celtis australis), espècie molt resistent i adaptada a les condicions de clima i sòl 
de l’àrea mediterrània, és una espècie de fulla caduca, de floració poc vistosa i fruit fosc petit que 
no embruta i aporta importants Serveis Ecosistèmics de provisió al servir d’aliment a ocells i 
micromamífers. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de 
tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 254 
unitats. 
 

   
 
L’Auró negre (Acer monspessulanum), espècie molt resistent als ambients urbans, amb molt 
baix requeriments hídrics per tractar-se d’una espècie autòctona de montaña mitjana i terres 
baixes de l’interior, amb un canvi de color notable a la tardor, la floració és insignificant i produeix 
un fruit en disàmara que no embruta els paviments. En el projecte s’han triat individus de port 
fletxat, de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla 
metàl·lica. Se’n planten un total de 169 unitats. 
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El Plàtan (Platanus acerifolia), espècie molt resistent als ambients urbans, que en aquest 
projecte es proposa per completar les alineacions de la Rambla del Castell (Eix 4a), presenta 
fulla caduca i una escorça vistosa. És encara avui en dia l’arbre d’alineació més plantat a 
Catalunya. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 35-40 cm de perímetre de tronc 
presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 6 unitats. 
 

   
 

 
El Xiprer (Cupressus sempervirens), es tracta d’una espècie clàssica del jardí mediterrani, que 
en aquest projecte s’utilitza per completar una tanca de xiprers exemplars que encercla el Castell 
de Sant Marçal. Els individus que es planten provenen d’uns antics planters situats dins l’àmbit 
del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès que han estat repicats 
prèviament. En el projecte s’han triat individus de port estricte, de 4-5 m d’alçada total presentats 
en pa de terra protegit amb malla metàl·lica i enguixat. Se’n planten un total de 58 unitats. 
 

   
 

El projecte també contempla la recuperació dels arbres que es considerin d’interès i que es vegin 
afectats per les obres, es preveu el seu trasplantament dins l’àmbit de l’obra i el manteniment 
dels mateixos fins la seva recuperació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arbre de l’amor(Cercis siliquastrum), espècie molt resistent a la sequera un cop està 
establerta, provinent dels marges del desert del Sinaí, presenta una floració molt vistosa de color 
rosa i proporciona importants Serveis Ecosistèmics de proveïment a insectes  i micromamífers, 
tant pels seus fruits com per allotjar insectes que serveixen d’aliment a altres predador. Presenta 
fulles enforma de cor i nombroses flors de color rosa que surten de les branques velles i que 
donen pas a multitud de  llegums que romanen molt de temps sobre l’arbre.. En el projecte s’han 
triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit 
amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 103 unitats. 
 

   
 

 
 
El Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), espècie amb requeriments hídrics mitjans-
baixos, de fulla caduca imparipinnada i amb fruit en sàmara seca que no embruta el paviment. Ës 
una espècie autòctona a la zona i presenta característiques molt interessants de resistència als 
ambients urbans. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de 
tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 48 unitats. 
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El Sapinde de Xina (Koelreuteria paniculata) espècie molt resistent a l’estres ambiental 
provinent de regions seques d’Àsia, presenta una floració groga molt vistosa que atreu insectes i 
a la que segueix una fructificació formada per fruits inflats amb les llavors al seu interior. A la 
tardor presenta un canvi cromàtic important que li donen un atractiu afegit.  En el projecte s’han 
triat individus de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla 
metàl·lica. Se’n planten un total de 60 unitats. 
 

   
 

 
La Tipuana (Tipuana tipu) espècie d’arbre pertanyent a la família de les Fabàcies, de fulla 
imparipinnada que pot considerar-se perenne, doncs no més pert la fulla durant un curt peru 
Iode de temps a la primavera. Presenta fruit en pseudosàmara, un llegum amb una ala aplanada 
que li permet disperrsarse. És de creixement molt ràpid i presenta una floració groga molt 
vistosa. Molt vresistent a plagues i malalties.  En el projecte s’han triat individus de 18-20 cm de 
perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total 
de 34 unitats. 
 
 

   
 
 
L’Alzina (Quercus ilex) espècie d’arbre autòcton, de fulla perenne típic del bosc mediterrani i 
per tant adaptat a les condicions de la zona, més si es té en compte que els exemplars que es 
proposa plantar provenen de planters dins el Pla Parcial. Presenta una gran resistència a les 
condicions d’assecada un cop està establerta i proporciona importants  Serveis Ecosistèmics, 
afavorint l’establiment de nombroses espècies d’insectes que a l’hora proveeixen d’aliment a 
altres predadors o senzillament aprofiten els seus exudats per a la fabricació de melats. Els seus 
fruits les glans, serveixen d’aliment a macromamífers, ocells i micromamífers típics del bosc 
mediterrani, sent molt importants dins la cadena tròfica. En el projecte s’han triat individus de 18-
20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten 
un total de 2 unitats. 
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L’Ametller (Prunus dulcis) espècie de rosàcia de floració primaveral molt vistosa de color blanc 
o, es considera un arbre fruiter que produeix un fruit aprofitable pels ocells i pels micromamífers. 
Necessita ambients secs per la qual cosa en el projecte es situa fora de l’àmbit dels vials. En el 
projecte s’han triat individus de 20-25 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit 
amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 37 unitats. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

La Figuera (Ficus carica) Fruiter mediterrani de fulla caduca, produeix dos tipus de fruit les 
breves, fruits d’estiu de l’any anterior que no arriben a madurar fins l’any següent i les figues 
fruita de tardor que maduren el mateix any que s’originen, aquest és un aspecte molt important 
per al proveïment d’aliment altament energètic a aus, insectes i micro i macromamífers durant 
l’època de cria. No és un arbre apte per alineació doncs té un sistema radical capaç d’aixecar 
paviments. Es una espècie molt resistent a l’assecada. En el projecte s’han triat individus de 18-
20 cm de perímetre de tronc presentats en en contenidor de 50 litres de capacitat.. Se’n planten 
un total de 3 unitats. 
 

   
 
 
 
 

El Pi pinyer (Pinus pinea) espècie d’arbre que a pesar de no ser autòcton s’ha naturalitzat des 
de l’època romana., de fulla perenne típic del bosc mediterrani i per tant adaptat a les condicions 
de la zona, més si es té en compte que els exemplars que es proposa plantar provenen de 
planters dins el Pla Parcial. Presenta una gran resistència a les condicions d’assecada un cop 
està establert i proporciona importants  Serveis Ecosistèmics, afavorint l’establiment de 
nombroses espècies d’insectes que a l’hora proveeixen d’aliment a altres predadors o 
senzillament aprofiten els seus fruits, els pinyons que són objecte d’aprofitament com aliment 
humà i per a multitud d’espècies d’ocells i micro i mesomamífers, sent molt importants dins la 
cadena tròfica. En el projecte s’han triat individus de 300 a 350 cm d’alçària presentats en pa de 
terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 7 unitats. 
 

   
 
 

 
El Perer Calleriana (Pyrus calleriana “Chanticleer”) espècie de rosàcia de floració primaveral 
molt vistosa de color blanc i un canvi de color notable a la tardor, de port cònic, molt adequat per 
a plantacions viàries, es considera un arbre fruiter que produeix un fruit aprofitable pels ocells. En 
el projecte s’han triat individus de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra 
protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 48 unitats. 

 
 

   
 
 
 
 

 



 
 
 
 

  
 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN.     
 
             

 

   ANNEX 13:  JARDINERIA I XARXA DE REG                                             
                

  8 
 

3. PLANTACIONS ARBUSTIVES 
 
A la part central de la Rambla del Castell es proposen parterres d’espècies arbustives per tal 
d’impedir el flux de vianants transversal indiscriminat, s’han triat espècies resistents a les 
condicions d’ombra i a aportacions hídriques limitades. 
 
Els parterres d’espècies arbustives es plantegen com zones permeables del paviment per tal de 
minimitzar l’escorrentia de pluvials cap a clavegueram, això s’aconsegueix deixant la superfície 
d’acabat del parterre 15 cm per sota del nivell del paviment que l’envolta, amb un perfil de 
plantació format per 10 cm d’escorça de pi per tal de minimitzar l’evaporació i evitar la naixença 
d’adventícies i el sòl subjacent preparat i millorat. 
 

10 cm Escorça de pi 

Sòl millorat

 
 
 
Les plantacions arbustives en parterre van plantades a portell, es proposa un forat de plantació 
de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 
 
 
Les espècies arbustives triades per a les plantacions en parterre són: 
 
L’Escalònia (Escallonia macrantha),espècie de creixement ràpid de fulla coriàcia i perenne, 
amb una floració continuada al llarg de tot el bon temps en tonalitats més o menys fosques de 
rosa, accepta el retall i és resistent a malalties i flagells. En el projecte s’han triat individus de port 
ramificat des de la base, de 30-40 cm d’alçada, presentats en contenidor de 3 litres de capacitat 
(C-3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats a una densitat de 5 plantes/m2. 
 

  

 
L’Abèlia (Abelia x floribunda),espècie de fulla perenne, port pèndul i amb una floració 
continuada al llarg de tot el bon temps en blanc, accepta el retall i és resistent a malalties i 
flagells. En el projecte s’han triat individus de port ramificat des de la base, de 30-40 cm d’alçada, 
presentats en contenidor de 3 litres de capacitat (C-3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats. A 
una densitat de 5 plantes/m2. 
 
 

  
 
 
 
 
El Llentiscle (Pistacia lentiscus),espècie autòctona, típica dels boscos i bardisses 
mediterrànies, de fulla perenne que agafa tonalitats més o menys vermelloses al baixar les 
temperatures a l’hivern, accepta el retall i és molt resistent a l’assecada del sòl. Proporciona 
importants Serveis Ecosistèmics d’aprovisionament pel fet de produir fruit que està plenament 
integrat a la cadena tròfica de l’ecosistema mediterrani En el projecte s’han triat individus de port 
ramificat des de la base, de 20-30 cm d’alçada, presentats en contenidor de 1,3 litres de 
capacitat (C-1,3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats. A una densitat de 5 plantes/ m2. 
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L’Olivereta (Phillyrea angustifolia), espècie autòctona, típica dels boscos i bardisses 
mediterrànies, de fulla perenne semblant a la de l’olivera, amb la qual comparteix família,  
accepta el retall i és molt resistent a l’assecada del sòl. Proporciona importants Serveis 
Ecosistèmics d’aprovisionament pel fet de produir fruit que està plenament integrat a la cadena 
tròfica de l’ecosistema mediterrani En el projecte s’han triat individus de port ramificat des de la 
base, de 20-30 cm d’alçada, presentats en contenidor de 3 litres de capacitat (C-3L). Se’n 
planten un total de 1.986 unitats. A una densitat de 5 plantes/ m2. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

4. PAVIMENT VIA VERDA 
 
Les superfícies ocupades pel paviment via verda es plantegen com punts  de recollida i 
acumulació d’aigua per tal de minimitzar l’escorrentia de pluvials cap a clavegueram, això 
s’aconsegueix amb un perfil de plantació format per 20 cm de grava granítica amb 10 cm a sobre 
d’ull de perdiu per evitar que es colmati, 55 cm de terra vegetal de qualitat sobre la que s’efectua 
la plantació i 10 cm d’escorça de pi per tal de minimitzar l’evaporació i evitar la naixença 
d’adventícies. La superfície de l’encoixinat ha de quedar 15 cm, per sota del nivell de les 
superfícies que envolten el parterre, per tant  en el moment de l’execució, s’haurà de fer un 
buidat de :15+10+55+10+20 = 110 cm per poder implementar el sistema que funcionarà com un 
SUDS (Sistema Urbà de Drenatge Sostenible) permeten per una part un estalvi d’aigua de reg i 
per l’altre que l’aigua de pluja s’incorpori a l’aqüífer sense passar per la xarxa de pluvials 
 
 

Paviment via verda

55 cm Terra vegetal

10 cm Ull de perdiu 

20 cm Graves 

 
 

 
 
Com el plantejament és el d’un SUD que enllaça amb els orats de plantació dels arbres, es 
proposa sense reg d’acord amb la filosofia de l’aprofitament integral de l’aigua i d’acord amb les 
directrius de decret de sequera de no regar les superfícies de gespa. La barreja d’herbàcies que 
es proposa età composta  per espècies de gramínies C4 i alguna dicotiledònia que aporti floració. 
 
La barreja es sembra a una dosi de sembra de 35 g/m2. 

 

Barreja de llavors Via Verda 
 
Cynodon dactylon  30% 
Paspalum vaginatum  20% 
Lolium perenne   30 % 
Achillea millefolium     5% 
Lotus corniculatus  15% 
 
La sembra es portarà a terme omplint els forats del paviment amb  la barreja de terra vegetal i 
llavors fins una profunditat de 10 cm i no es regarà per tal que les plantes no germinin fins que 
plogui i es recarregui de forma natural el perfil del sòl. 
 
La terra o substrat aportat per a les plantacions, en tot cas ha de ser acceptat per la Direcció 
d’Obra i es responsabilitat del contractista, amb càrrec al control de qualitat de l’obra efectuar 
analítiques agronòmiques de totes les terres i substrats de plantació segons les indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
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5. QUADRES DE RESUM DE PLANTACIONS 

 
 
Arbrat

Espècie Presentació Mida Eix B Eix AB Eix 5 Epd Ep 5B Ep 5C Eix C Ep a Ep 3 Ep 4 Eix G Eix 4b Eix 4a Zona fora vialitat Tanca castell Totals

Celtis australis PT per.= 18-20 cm 129 125 254

Acer monspessulanus PT per.=18-20 cm 26 58 85 169

Koelreuteria paniculata PT per.=18-20 cm 60 60

Cercis siliquastrum PT per.=18-20 cm 11 61 20 11 103

Pyrus calleryana "Chanticleer" PT per.=18-20 cm 10 24 14 48

Fraxinus angustifolia PT per.=18-20 cm 48 48

Tipuana tipu PT per.=18-20 cm 34 34

Platanus x hispanica PT per.=40-45 cm 6 6

Quercus ilex PT per.=18-20 cm 2 2

Ficus carica C per.=18-20 cm 2 2

Prunus dulcis PT per.=18-20 cm 37 37

Cupressus sempervirens C h= 100-125 cm 58 58

Pinus pinea PT h= 300-350 cm 7 7

Total 129 32 60 11 10 24 48 61 20 11 58 85 125 96 58 828  
 
 
 
Arbustatge

Espècie Presentació Mida Eix B Eix AB Eix 5 Epd Ep 5B Ep 5C Eix C Ep a Ep 3 Ep 4 Eix G Eix 4b Eix 4a Zona fora vialitat Tanca castell Totals

Abelia x floribunda C-3L h= 30-40 cm 1.986 1.986

Phillyrea angustifolia C-3L h= 30-40 cm 1.986 1.986

Escallonia rubra "Macrantha" C-3L h= 30-40 cm 1.986 1.986

Pistacia lentiscus C-1,3 L h= 30-40 cm 1.986 1.986

Total 7.944 7.944  
 
Durant les tasques de plantació, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius 
marcades per la NTJ 08 D –“Tècniques de plantació d’arbusts i similars” i NTJ 08 B – 
“Treballs de plantació 
 

6. HIDROSEMBRES 
 
Per tal de protegir les superfícies dels talussos es vegetalitzen mitjançant la tècnica de la 
hidrosembra, que consisteix en projectar una barreja de llavors, adobs, matèria orgànica, 
fixadors, bioactivadors i un encoixinat orgànic, tot emulsionat en aigua i projectat mitjançant un 
canó que el projecta cobrint totalment la superfície a protegir. Es fan dues passades per tal 
d’evitar les zones d’ombra que puguin aparèixer per les irregularitats del terreny. 
 
Mentre no neix la sembra són els fixadors els que asseguren que el talús no s’erosioni a causa 
de l’impacte de la pluja, a mesura que es va establint la vegetació, és aquesta la que fixa el sòl, 
les gramínies per tenir un sistema radical fasciculat i formar tofes de vegetació denses,  són molt 
efectives com a plantes protectores en superfície, mentre que les lleguminoses pel seu sistema 
radical més axonomorf asseguren les capes del sòl més profundament, alhora que milloren la 
fertilitat del sòl per ser fixadores del nitrogen atmosfèric, es per això que les barreges de llavors 
es formulen amb espècies de lleguminoses i gramínies conjuntament. 

 
 
5.1- BARREJA DE LLAVORS 
 
Lolium perenne                25% 
Festuca arundinacea      25% 
Cynodon dactylon            15% 
Medicago sativa  15% 
Medicago lupulina  10% 
Achillea millefolium  10% 
 
 
 
5.2- BARREJA DE COADJUVANTS 
 
5.2.1.- FASE DE SEMBRA 
 
Barreja de llavors     40 g/m2 

Bioactivadors microbians    20 g/m2 
Estabilitzant de base acrílica    10 g/m2 
Adob d’alliberament controlat 15-18-11+2 Mg.  50 g/m2 

Matèria orgànica compostada     50 g/m2 

Àcids húmics i fúlvics     30 g/m2 
Aigua          2 l/m2 
 
 
 
 
 
5.2.2.- FASE D’ENCOIXINAT 
 
Fibra semi curta de cel·lulosa    50 g/m2 
Estabilitzant de base acrílica    30 g/m2 
 
Durant les tasques de hidrosembra, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius 
marcades per la NTJ 08 H –“Hidrosembres”  
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5.3.- QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES HIDROSEMBRADES 
 
 

Vial Superfície talús

(m
2
)

Eix B 10.797,78

Eix 4A 6.773,75

Eix 4b 0,00

Eix 5 3.697,65

Eix C 5.992,88

Eix G 2.091,51

Ep 3 2.971,41

Ep 4 938,31

Ep 5 1.537,45

Ep A 1.286,15

Ep B 1.938,29

Ep D 1.736,08

Camí castell 0,00

Eixos verds 0,00

Total 39.761,26  
 
 
 
 
6.- SISTEMA DE REG 
 
 
El sistema de reg tant de l’arbrat viari com dels parterres d’arbustives i les zones enjardinades 
fora de vials, atenent a les directrius del Pla de Sequera, establert per la Generalitat de 
Catalunya, això implica que totes les plantes arbustives i els arbres s’hagin de regar amb reg per 
degoteig enterrat i en horari nocturn. Preferiblement es regarà amb aigua regenerada i en un 
règim que permeti la subsistència de l’arbrat sempre i quant s’estigui en context de sequera. 
 
Donant compliment a aquestes directrius, el reg de l’arbrat dissenyat, consisteix en un anell de 
canonada de ø 17 mm, de PE 40, de color lila (ús amb aigua regenerada) i amb degoters inserts 

cada 0,33 m, de 2,3 l/h de cabal. El nombre de degoters per arbre ha de ser de 7, totalitzant un 
cabal per l’anella de Qa = 7 x 2,3 = 16,10 l/h. 
 
Pel que fa a les taques d’arbustives també s’utilitza canonada de degoteig de ø 17 mm, de PE 
40, de color lila (ús amb aigua regenerada) i amb degoters inserts cada 0,33 m, de 2,3 l/h de 
cabal, en línies separades 0,5 m, aquesta disposició comporta  que el nombre de degoters per 
m2, sigui: Nd = 1/ (0,3 x 0,5) = 6,67 degoters/ m2, que suposen un subministrament d’aigua per 
unitat de superfície de: Qs = 2,3 x 6,67 = 25,56 l/m2 · h. 

 
Tots els capçals de reg, inclòs el “By Pass” mestre, van comandats per programadors autònoms 
amb bateria recarregable, el model proposat pel contractista haurà de ser d’una marca solvent i 
reconeguda per tal d’assegurar l’existència de recanvis al mercat i haurà de ser aprovat com la 
resta de materials utilitzats, per la Direcció d’Obra. 
 

 
 

Pericó amb “By Pass” comandat amb programador autònom 
 

 
 
 
 
Per petició expressa de l’Ajuntament de Cerdanyola no es col·loquen boques de reg. 
 
El sistema de reg s’estructura en una xarxa primària que va de l’escomesa fins a cada capçal de 
reg i una xarxa secundària que va del capçal de reg fins a l’emissor. 
 
La xarxa primària està formada per canonada de PE100 electrosoldada de diàmetres 110 mm i 
75 mm i PN 16 bar, marcada amb línia lila pe que està previst funcioni amb aigua regenerada. 
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La connexió amb la xarxa actual d’aigua potable es fa  a l’extrem superior de l’Eix 4a i en previsió 
de la connexió a la futura xarxa d’aigua regenerada, es fa un pericó d’intercanvi de carrets 
segons l’esquema adjunt. 
 

 
  
Al programador autònom de l’electrovàlvula mestra, es connecta un sensor d’humitat al sòl, per 
tal que no més deixi passar  aigua quant la humitat a nivell de les arrels dels arbres sigui 
deficitària, prioritzant la supervivència de l’arbrat a la de la resta d’elements vegetals, queda clar 
que aquest dispositiu no més haurà d’estar actiu en condicions de decret de sequera, fora 
d’aquests períodes ha de restar inactiu per tal de garantir el reg de la resta d’elements vegetals. 
Aquest element de la xarxa haurà de ser compatible amb el sistema de control de l’electrovàlvula 
mestra, y l’element detector d’humitat es situarà enterrat a 1,5 de profunditat a la rizosfera de 
l’arbre més proper al centre de control. 
 
Al punt de connexió de la canonada de ø110 mm, la pressió de subministrament per part de la 
companyia és de 15 bars. 
 

Els creuaments amb calçada es fan  mitjançant passa-tubs de ø200 mm, amb pericó  de 60X60 
a cada extrem, la tapa dels pericons  tant de pas de calçada com de la resta d’usos es correspon 
amb el model ergonòmic amb clau i frontissa passant, tapa abatible en fundació dúctil EN-GJS-
500-7, de 584x584 mm, amb marcatge “Parcs i Jardins rec”, classe B-125 i marc en acer 
galvanitzat. La tapa es bloqueja 90º. Tapa abatible, amb un angle igual o superior a 105º. 
Tancament per clau codificada. Ha de complir la norma UNE EN-124. Pintada en negre asfàltic. 
 
Dades tècniques: 
 
Classe   B-125 
Norma   EN-124 
Ample exterior  600mm 
Llarg exterior  690mm 
Alçada                50mm 
 
 

 
 
La xarxa  de reg quant pugui passar per parterre, es preferible fer-la passar pels parterres  sense 
encamisar, quant ha de passar per zones de paviment dur ha d’anar dins un tub que com a 
mínim tingui el doble de diàmetre que el tub que conté. 
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Detalls de rasa per a canonada de reg en parterre i en vorera 
 
 
Tant les plantacions d’alineació als vials com les plantacions d’arbustives en parterres s’han 
dotat d’un sistema de reg per degoteig automatitzat per tal de poder subministrar a la planta 
l’aigua necessària de la forma més eficient possible.   

 
En un futur es preveu que la xarxa de reg sigui alimentada amb aigua no potable procedent de 
pous de la zona i/o d’aigua regenerada de depuradora, es per això que totes les canonades, tant 
de la xarxa primària de reg com de la xarxa secundària de repartiment han d’anar marcades amb 
la franja marró indicatiu d’aigua no potable. 
 
Tots els pericons amb capçal de reg, inclòs el “By Pass” mestre aniran numerats a la tapa del 
pericó i a l’interior etiquetats. 
 
Per les plantacions arbòries s’ha projectat un sistema de reg per degoteig consistent en anelles 
formades per canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats 
de cabal d’emissió 2,3 litres/hora, separats 33 cm, cada anella consta de 7 emissors de cabal 
unitari de 2,3 l/h amb un cabal total de 16,1 litres/hora per cada arbre,  
 
 

 
Reg per degoteig en arbrat viari 

 
 
 
Les plantacions arbustives en parterre s’han dotat d’un sistema de reg per degoteig format per 
línies de canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de 
cabal d’emissió 2,3 litres/hora, separats 33 cm, les línies s’han separat 50 cm entre elles i 
parteixen d’una canonada emissora de  polietilè de Ø 50 mm i van a parar a una canonada 
col·lectora de característiques semblants a la emissora, on s’ha situat una vàlvula de buidat dins 
el mateix parterre. 
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Disposició reg per degoteig en parterre 
 
 
Els emissors de reg per degoteig, tant de les masses arbustives com de l’arbrat viari pengen 
d’una xarxa secundària de reg formada per canonada de polietilè d’alta densitat (PE 80) de PN 
10 bars i diàmetre 50 mm depenent dels ramals, sobre aquests ramals també es situen les 
boques de reg. Totes les canonades porten marcatge de banda lila indicatiu  d’aigua no potable, 
doncs en un futur es preveu regar amb aigua regenerada. 
 
A l’inici dels ramals es situa un capçal de reg dotat d’una vàlvula d’esfera, un filtre d’anelles, un 
regulador de pressió amb manòmetre i una electrovàlvula autocomandada que permeten el 
tancament i l’obertura del sistema segons la programació fixada, tot el capçal de reg es situa dins 
un pericó de 60 x 60 cm amb tapa de fosa. 
 
Al final de cada ramal es situa un pericó amb una vàlvula ventosa i una vàlvula de buidat. 
 
La xarxa secundària de reg està alimentada per una xarxa primària formada per una canonada 
de polietilè d’alta densitat (PE 100), DN 75 mm, PN 16 bars  dotada de vàlvules ventosa en els 
punts alts i vàlvules comporta de seccionament en els ramals principals. Aquesta xarxa primària 
penja d’un ramal d’alimentació de polietilè d’alta densitat PE 100 de DN 110 mm i PN 16 bars 
que s’origina en un pericó amb intercanvi de carrets que permet regar amb aigua regenerada o 
aigua potable segons calgui. Aquest pericó es troba a la part alta del l’Eix B, juntament amb les 
escomeses d’aigua potable i d’aigua regenerada. 
 
El sistema, dins el pericó de intercanvi de carrets està dotat amb una clau de 3/4 “ per tal de 
poder procedir a la presa de mostres d’aigua, tant per poder comprovar el seu estat microbiològic 
com per portar a terme analítiques químiques convencionals, 
 
La xarxa de reg, per a la seva acceptació per part de la Direcció d’Obra, ha de ser sotmesa a 
proves d’estanqueïtat i pressió efectuades per un laboratori autoritzat i amb càrrec al control de 
qualitat de l’obra . 
 
Justificació de la Xarxa primària: 
 
Cal tenir en compte que el diàmetres de les canonades estan prevists no solament per al reg 
actual, si no per poder abastir qualsevol ampliació del mateix. 
 
S’ha partit del consums per a cada sector i d’una hipòtesi de temps de reg  en condicions 
normals per als arbres en els mesos de més demanda hídrica, un subministrament mínim de 3 
hores de reg equivalents a 48,3 litres/ arbre,  dos cops per setmana, pels arbusts 1 hores de reg 

equivalents a  13,94 ≈ 14 l/m2, els regs han de ser nocturns per la qual cosa s’estableix una 
finestra de regs de 8 de la tarda a 8 del matí, 12 hores útils de reg. 
 
Suposem una velocitat de l’aigua de 1,5 m/s i apliquem aquesta condició per al càlcul de cabals 
de les canonades  de la xarxa primària, que com hem dit son canonades de PE100 ø 110 mm i 
PN 16 bars i canonada de PE100 ø 75 mm i PN 16 bars. Amb aquestes condicions calculem els 
cabals pels dos tipus de canonada: 
 
        

ø exterior Gruix 

ø 

interior Superfície interior Velocitat Cabal Cabal Cabal 

(mm) (mm) (mm) (m2) (m/s) (m3/s) (m3/h) (L/h) 
        

75 6,80 61,4 0,002960832 1,5 0,004441 15,99 15.988,49 

110 10,00 90 0,006361538 1,5 0,009542 34,35 34.352,30 

 
Els cabals màxims instantanis a subministrar per la canonada de ø 75 mm, és de 15.988,49 l/h i 
per la canonada ø 110 mm, és de 34.352,3 l/h 
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Per tal d’establir el calendari de reg de càlcul, partim dels consums instantanis de cada sector, 
tant pels sectors d’arbrat com pels sectors que reguen les masses arbustives: 
 
Consum dels sectors d’arbrat: 
 

Sector Vial Espècie Unitats Consum unitari Consum total 

  Zona     (L/h) (L/h) 
      

1 Eix B Celtis australis 48 16,10 772,80 

2 Eix B Celtis australis 68 16,10 1.094,80 

3 Eix 5 

Koelreuteria 

paniculata 60 16,10 966,00 

5 Eix AB Acer monspessulanus 26 16,10 418,60 

6 Ep 5B/5C Pyrus calleriana 48 16,10 772,80 

7 Ep d Cercis siliquastrum 11 16,10 177,10 

8 Eix C Fraxinus angustifolia 21 16,10 338,10 

9 Ep a/4 Cercis siliquastrum 37 16,10 595,70 

10 Ep a/3 Cercis siliquastrum 36 16,10 579,60 

13 Eix 4a Celtis australis 45 16,10 724,50 

16 Ep a Cercis siliquastrum 19 16,10 305,90 

17 Eix C Fraxinus angustifolia 27 16,10 434,70 

18 Eix 4a Celtis australis 56 16,10 901,60 

21 Fora vial Diversos fora vial 36 16,10 579,60 

22 Fora vial Diversos fora vial 55 16,10 885,50 

27 Eix G Acer monspessulanus 20 16,10 322,00 

28 Eix G Acer monspessulanus 62 16,10 998,20 

29 Eix G Acer monspessulanus 61 16,10 982,10 

30 Eix 4a Celtis australis 37 16,10 595,70 

Consum dels sectors d’arbusts: 
 

Sector Espècie Superfície Separació Separació Nº degoters/parterre Consum Consum

(m
2
) degoters (m) Canonades (m) (u) degoter (L/h) parterre (L/h)

4 Parterre arbustiva 397,67 0,33 0,50 2.410,12 2,30 5.543,28

12 Parterre arbustiva 396,27 0,33 0,50 2.401,64 2,30 5.523,76

31 Parterre arbustiva 397,17 0,33 0,50 2.407,09 2,30 5.536,31

32 Parterre arbustiva 397,69 0,33 0,50 2.410,24 2,30 5.543,56  
 
El consum màxim instantani quant s’estigui regant ha de ser menor o igual al cabal que pot 
portar la canonada de PE100 ø 75 mm i PN 16 bars, que és de 15.988,49 l/h. 
 

Per l’arbrat establim regar els dilluns i els dimecres, 3 hores,  
 
Sectors 1-2-3-5-6 i 7 començarien a regar a les 20 h i acabarien a les 23 h 
Sectors 8-9-10-13-1617-18 i 21 començarien a regar a les 23 h i acabarien a les 2 h 
Sectors 22-27-28-29 i 30 començarien a regar a les 2 h i acabarien a les 5 h. 
 

Sector Vial Espècie Unitats Consum unitari Consum total Dilluns Consum Dimecres Consum Consum setmanal

Zona (L/h) (L/h) hores de reg grup sectors (l) hores de reg grup sectors (l) màxim (l)

1 Eix B Celtis australis 48 16,10 772,80 3,00 2.318,40 3,00 2.318,40 4.636,80

2 Eix B Celtis australis 68 16,10 1.094,80 3,00 3.284,40 3,00 3.284,40 6.568,80

3 Eix 5 Koelreuteria paniculata 60 16,10 966,00 3,00 2.898,00 3,00 2.898,00 5.796,00

5 Eix AB Acer monspessulanus 26 16,10 418,60 3,00 1.255,80 3,00 1.255,80 2.511,60

6 Ep 5B/5C Pyrus calleriana 48 16,10 772,80 3,00 2.318,40 3,00 2.318,40 4.636,80

7 Ep d Cercis siliquastrum 11 16,10 177,10 3,00 531,30 3,00 531,30 1.062,60

Total grup de sectors 4.202,10

8 Eix C Fraxinus angustifolia 21 16,10 338,10 3,00 1.014,30 3,00 1.014,30 2.028,60

9 Ep a/4 Cercis siliquastrum 37 16,10 595,70 3,00 1.787,10 3,00 1.787,10 3.574,20

10 Ep a/3 Cercis siliquastrum 36 16,10 579,60 3,00 1.738,80 3,00 1.738,80 3.477,60

13 Eix 4a Celtis australis 45 16,10 724,50 3,00 2.173,50 3,00 2.173,50 4.347,00

16 Ep a Cercis siliquastrum 19 16,10 305,90 3,00 917,70 3,00 917,70 1.835,40

17 Eix C Fraxinus angustifolia 27 16,10 434,70 3,00 1.304,10 3,00 1.304,10 2.608,20

18 Eix 4a Celtis australis 56 16,10 901,60 3,00 2.704,80 3,00 2.704,80 5.409,60

21 Fora vial Diversos fora vial 36 16,10 579,60 3,00 1.738,80 3,00 1.738,80 3.477,60

Total grup de sectors 4.459,70

22 Fora vial Diversos fora vial 55 16,10 885,50 3,00 2.656,50 3,00 2.656,50 5.313,00

27 Eix G Acer monspessulanus 20 16,10 322,00 3,00 966,00 3,00 966,00 1.932,00

28 Eix G Acer monspessulanus 62 16,10 998,20 3,00 2.994,60 3,00 2.994,60 5.989,20

29 Eix G Acer monspessulanus 61 16,10 982,10 3,00 2.946,30 3,00 2.946,30 5.892,60

30 Eix 4a Celtis australis 37 16,10 595,70 3,00 1.787,10 3,00 1.787,10 3.574,20

Total grup de sectors 3.783,50

Consums totals 37.335,90 37.335,90 74.671,80  
 
 
Per les masses d’arbustives establim un reg de 1 h e durada dos cops per setmana, com 
els consums estan molt propers al cabal de la canonada de PE100 ø 75 mm i PN 16 bars, 
establim com dies de reg els dimarts i els dijous  
 
Sector 4 començaria a regar a les 20 h i acabaria a les 21 h 
Sector 12 començaria a regar a les 21 h i acabaria a les 22 h 
Sector 31 començaria a regar a les 22 h i acabaria a les 23 h 
Sector 32 començaria a regar a les 23 h i acabaria a les 24 h 
 

Sector Espècie Superfície Separació Separació Nº degoters/parterre Consum Consum Dimarts Consum sector Dijous Consum sector Consum setmanal

(m
2
) degoters (m) Canonades (m) (u) degoter (L/h) parterre (L/h) hores de reg (l) hores de reg (l) màxim (l)

4 Parterre arbustiva 397,67 0,33 0,50 2.410,12 2,30 5.543,28 1,00 5.543,28 1,00 5.543,28 11.086,56

12 Parterre arbustiva 396,27 0,33 0,50 2.401,64 2,30 5.523,76 1,00 5.523,76 1,00 5.523,76 11.047,53

31 Parterre arbustiva 397,17 0,33 0,50 2.407,09 2,30 5.536,31 1,00 5.536,31 1,00 5.536,31 11.072,62

32 Parterre arbustiva 397,69 0,33 0,50 2.410,24 2,30 5.543,56 1,00 5.543,56 1,00 5.543,56 11.087,12

Total grup de sectors 22.146,91

Consums totals 22.146,91 22.146,91 44.293,82
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Amb aquest calendari de regs quedaria  justificada la utilització de canonada de PE100 ø 
75 mm i PN 16 bars per a la xarxa primària de distribució, pel que fa als cabals, pel que fa a la 
canonada de la xarxa primària de de PE100 ø 110 mm i PN 16 bars, com ja hem dit abans, 
queda justificada pel fet de partir d’una escomesa de la qual es podran penjar altres sectors de 
reg quant s’executin. 
 
Per tal de justificar la xarxa secundària pel que fa a les pressions, calcularem la pressió existent 
en el degotejador més desfavorable, el més allunyat de l’escomesa a la part superior del projecte 
I el més allunyat de l’escomesa a la part inferior del projecte. La pressió mínima de treball pels 
degotejadors de disseny, es troba entre 0,5 i 4 bar  per tractar-se de degotejadors 
autocompensants. Al capçal de reg està previst un regulador de pressió i un filtre. 
 
 

 
El degoter nº 1 correspon al darrer degoter de l’arbrat de l’Eix AB i el degotejador 2 
correspon al darrer degotejador de l’arbrat de l’Eix G. 
 
 
 

Degotejador 1 
 
Canonada de PE100 ø 110 mm PN 16 bar 
 
Diferència de cota     0.0 m 
 
Pèrdua de càrrega    0,5 m x 1 bar/10 m.c.a =0.00bar 
  
Longitud     0 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    2,3 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.023 X 0 = 0 m.c.a. = 0 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars  
(15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 0 = 0 bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = 0 +0+0 = 0 bar 
 
Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars  = 15-0 = 15 bar 
 
Canonada de PE100 ø 75 mm PN 16 bar 
 
Diferència de cota     0.5 m 
 
Pèrdua de càrrega    0,5 m x 1 bar/10 m.c.a =0.05 bar 
  
Longitud     367.04 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    2,7 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.027 X 367.04 =9.91 m.c.a.= 0.99 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars 
 (15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 0.99 = 0.15bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = 0.05 +0.99+0.15 = 1.19 bar 
 
Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars   = 15-(0.05+0.99+0.15) = 13.81 bar 
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Canonada de PE40 ø 50 mm PN 10 bar 
 
Diferència de cota     0.4 m 
 
Pèrdua de càrrega    0,4 m x 1 bar/10 m.c.a =0.04 bar 
  
Longitud     115.39 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    5.1 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.051 X 115.39 =5.885 m.c.a.= 0.59 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars 
 (15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 0.59 = 0.09 bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = 0.04 +0.59+0.09 = 0.72 bar 
 
Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars   = 13.81-(0.04+0.59+0.09) = 13.09 bar 
 
Com la pressió de treball dels degoter es inferior a la pressió en punta de la canonada. Amb els 
reguladors de pressió es podrà portar la pressió a l’interval de treball. 
 
Degotejador 2 
 
Canonada de PE100 ø 110 mm PN 16 bar 
 
Diferència de cota     -0.85 m 
 
Pèrdua de càrrega    -0.85 m x 1 bar/10 m.c.a =0.085bar 
  
Longitud     434.66 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    2,3 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.023 X 434.66 = 9.99 m.c.a. =1 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars  
(15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 1 = 0.15 bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = -0.085+1+0.15 =1,065 bar 
 

Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars  = 15-1.065 = 13.94 bar 
 
Canonada de PE100 ø 75 mm PN 16 bar 
 
Diferència de cota     0 m 
 
Pèrdua de càrrega    0 m x 1 bar/10 m.c.a =-0 bar 
  
Longitud     3 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    2,7 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.027 X 3 =0.081 m.c.a.= 0.0081 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars 
 (15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 0.0081 = 0.0012 bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = 0.0 +0.0081+0.0012 = 0.0093 bar 
 
Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars   = 15-(0.0+0.0081+0.0012) = 14.99 bar 
 
Canonada de PE40 ø 50 mm PN 10 bar 
 
Diferència de cota     -0.6 m 
 
Pèrdua de càrrega    -0.6 m x 1 bar/10 m.c.a =-0.06 bar 
  
Longitud     411.12 m 
 
Pèrdues de càrrega lineals (J)    5.1 m.c.a./100 m 
  
Pèrdues de càrrega per fricció    = 0.051 X 411.12 =20.97 m.c.a.= 2.1 bars 
 
Pèrdues de càrrega singulars 
 (15% Pèrdues ficció)    = 0.15 x 2.1 = 0.32 bars. 
Pèrdua de càrrega totals   = -0.06+2.1+0.32 = 2.36 bar 
 
Pressió al punt de connexió amb la   
canonada PE100 ø 75 mm i PN 16 bars   = 14.99-(-0.06+2.1+0.32) = 12.63 bar 
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Com la pressió de treball dels degoter es inferior a la pressió en punta de la canonada. Amb els 
reguladors de pressió es podrà portar la pressió a l’interval de treball. 
 
 
 7.- MANTENIMENT 
 
Per tal d’assegurar el bon establiment de les plantacions el projecte preveu un any de 
manteniment a partir de la finalització de les obres. 
 
Les tasques de manteniment previstes s’han especificat per a cada unitat de jardineria essent les 
que es descriuen les mínimes necessàries per al bon reeiximent de les sembres i les plantacions, 
així com per a la consecució d’un màxim de serveis ecosistèmics en el menys temps possible. 
 
MANTENIMENT DE L’ARBRAT VIARI I DE LA ZONA FORA VIALS 
 
S’estableix una poda e formació encaminada a aconseguir una capçada equilibrada i d’acord 
amb les característiques de l’espècie. Els arbres al ser arrencats en el planter d’origen veuen 
retallat el seu sistema radical en més d’un 80%, per això cal equilibrar la capçada  amb el 
sistema radical existent al moment de la brotada, tot i així es faran el nombre mínim possible de 
talls i cap superior a 3 cm de diàmetre. Aquesta operació es fa durant l’aturada vegetativa, 
després de la caiguda de la fulla del primer any per a les espècies caducifòlies i en època de 
tardor-hivern per als perennifolis. Es preveu 1 (una) operació de poda de formació, però en cas 
que l’arbrat presenti brotades als troncs aquestes també s’hauran de treure al llarg del període 
vegetatiu i abans que arribin a lignificar. 
 
Per tal de mantenir i incrementar la taxa de biodiversitat, als escocells no s’eliminen les 
adventícies, es seguen després de la floració per tal que puguin aportar aliment i protecció a 
diferents espècies de pol·linitzadors i predadors que poden ser útils per al control de les plagues 
que puguin atacar a l’arbrat. Es preveuen dues actuacions de sega una al final de la primavera i 
una altra a l’inici de la tardor. 
 
Es preveuen 2 (dos) adobats, un abans de la brotada i un altre a mitja temporada, la composició i 
dosi de l’adobat estarà en funció de l’espècie i de l’analítica inicial de la terra de plantació. Aquest 
aspecte s’haurà de consensuar amb la Direcció d’Obra, que serà qui establirà la formulació de 
l’adobat i la dosi per arbre. 
 
En cas que el llinda d’una plaga o malaltia a l’arbrat sigui prou alt per haver d’actuar, el control es 
plantejarà amb tècniques de control biològic, identificant la plaga o el patògen i aportant els 
mitjans de control adequat i sempre consensuat amb la Direcció d’Obra. Per tal de poder fer els 
tractaments o les actuacions indicades, s’hauran de seguir les pautes de Gestió Integrada de 

Plagues i presentar la documentació pertinent a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, 
segons el “Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.”, tot i que no s’apliquin productes químics. 
 
Al finalitzar el període vegetatiu es procedirà a examinar totes les plantacions per detectar els 
arbres que estiguin morts o presentin deficiències que facin recomanable la seva substitució i es 
canviaran per arbres de la mateixa espècie, característiques i qualitat que l’arbre que es tregui. 
 
MANTENIMENT DE L’ARBRAT TRASPLANTAT 
 
Per a l’arbrat trasplantat s’estableix una poda de formació encaminada a aconseguir una 
capçada equilibrada i d’acord amb les característiques de l’espècie, controlant els brots 
excessivament vigorosos nascuts a causa de la brotada de reacció causada per la poda de 
trasplantament. Els arbres al ser trasplantats perden més del 90% del seu sistema radicular, per 
això cal equilibrar la capçada  amb el sistema radical existent al moment de la brotada, tot i així 
es faran el nombre mínim possible de talls i cap superior a 3 cm de diàmetre. Aquesta operació 
es fa durant l’aturada vegetativa, després de la caiguda de la fulla del primer any per a les 
espècies caducifòlies i en època de tardor-hivern per als perennifolis. Es preveu 1 (una) operació 
de poda de formació, però en cas que l’arbrat presenti brotades als troncs aquestes també 
s’hauran de treure al llarg del període vegetatiu i abans que arribin a lignificar. 
 
En el cas dels arbres trasplantats, com estan previstes 3 (tres) refetes d’escocell, s’intentarà 
durant l’operació no eliminar totalment les adventícies per tal que puguin aportar aliment i 
protecció a diferents espècies de pol·linitzadors i predadors que poden ser útils per al control de 
les plagues que puguin atacar a l’arbrat. 
 
Es preveuen 3 (tres)  adobats, un a la primavera, un altre a mitja temporada i un a l’inici de la 
tardor, la composició i dosi de l’adobat estarà en funció de l’espècie i de l’analítica inicial de la 
terra de plantació. Aquest aspecte s’haurà de consensuar amb la Direcció d’Obra, que serà qui 
establirà la formulació de l’adobat i la dosi per arbre. 
 
Es preveuen un total de 24 (vint-i-quatre) regs manuals durant el període e manteniment, 
aquests regs es faran sempre i quant no s’instal·li un sistema de reg per a cada arbre i la 
quantitat i periodicitat de les actuacions, dependran de la climatologia. La quantitat i freqüència 
de cada reg  es consensuarà amb la Direcció d’Obra per a cada exemplar. 
 
En cas que el llinda d’una plaga o malaltia a l’arbrat sigui prou alt per haver d’actuar, el control es 
plantejarà amb tècniques de control biològic, identificant la plaga o el patògen i aportant els 
mitjans de control adequat i sempre consensuat amb la Direcció d’Obra. Per tal de poder fer els 
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tractaments o les actuacions indicades, s’hauran de seguir les pautes de Gestió Integrada de 
Plagues i presentar la documentació pertinent a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, 
segons el “Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.”, tot i que no s’apliquin productes químics. 
 
 
 
MANTENIMENT DELS PARTERRES D’ARBUSTIVES 
 
En el cas dels parterres d’arbustives, durant el període de manteniment es contemplen un mínim 
de 2 (dues) retallades, una  després de la brotada primaveral quant aquesta comenci a lignificar-
se i  una altra a la tardor abans de l’aturada vegetativa. Les èpoques establertes en el quadre de 
manteniment són orientatives i dependran de cada espècie. 
 
Es preveu un encoixinat d’escorça de pi o de triturat d’esporga per tal d’evitar l’evaporació de 
l’aigua del sol i mantenir el sòl lliure d’adventícies, tot i aquest encoixinat poden aparèixer 
adventícies, és per això que es preveuen 3 (tres) operacions d’escarda manual, una a l’inici de la 
primavera, una altra a mitja estació de creixement i l’altra a la tardor. 
 
Es preveuen 3 (tres)  adobats, un a la primavera, un altre a mitja temporada i un a l’inici de la 
tardor, la composició i dosi de l’adobat estarà en funció de l’espècie i de l’analítica inicial de la 
terra de plantació. Aquest aspecte s’haurà de consensuar amb la Direcció d’Obra, que serà qui 
establirà la formulació de l’adobat i la dosi per arbre. 
 
En cas que el llinda d’una plaga o malaltia a l’arbrat sigui prou alt per haver d’actuar, el control es 
plantejarà amb tècniques de control biològic, identificant la plaga o el patògen i aportant els 
mitjans de control adequat i sempre consensuat amb la Direcció d’Obra. Per tal de poder fer els 
tractaments o les actuacions indicades, s’hauran de seguir les pautes de Gestió Integrada de 
Plagues i presentar la documentació pertinent a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, 
segons el “Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.”, tot i que no s’apliquin productes químics. 
 
Al llarg el període vegetatiu es procedirà a examinar totes les plantacions per detectar els arbusts 
que estiguin morts o presentin deficiències que facin recomanable la seva substitució i es 
canviaran per plantes de la mateixa espècie, característiques i qualitat que la que s’extregui. La 
reposició, com la planta es presenta en contenidor, es podrà fer durant tot l’any a excepció dels 
mesos més calorosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES AMB PAVIMENT “VIA VERDE” 
 
El paviment “Via Verde”, consisteix en un paviment prefabricat de plaques de formigó perforades, 
en les perforacions es col·loca substrat de plantació que està connectat amb el sòl subjacent, en 
el substrat dels forats es sembra una barreja de llavors resistents i que al germinar i establir-se 
genera una coberta verda intercalada entre les zones de formigó. Normalment aquest paviment 
ha d’anar regat per assegurar la seva supervivència al llarg de tot l’any, però en l’actual context 
de crisi hídrica les superfícies de gespa o similars, no es poden regar, per la qual cosa s’ha 
prescindit del sistema de reg i les plantes que s’hi estableixin hauran de sobreviure amb 
l’aportació natural feta per les pluges. Per aquest motiu s’ha seleccionat espècies C4 resistents a 
la sequera i C3 que puguin brotar a la tardor i a l’hivern i a la llarga donar una cobertura 
acceptable amb l’aportació natural d’aigua. 
 
Es preveuen 2 (dues) segues, una a la sortida de l’hivern i una altra a l’inici de la tardor. Les 
dates d’actuació són orientatives i dependran de la climatologia i de l’ús al que estigui sotmès el 
paviment, en tot cas s’hauran de consensuar amb la Direcció d’Obra. 
 
Es preveuen 2 (dos)  adobats, un a l’inici de la primavera i un altre a l’inici de la tardor, la 
composició i dosi de l’adobat estarà en funció de l’espècie i de l’analítica inicial de la terra de 
plantació. Aquest aspecte s’haurà de consensuar amb la Direcció d’Obra, que serà qui establirà 
la formulació de l’adobat i la dosi per arbre. 
 
Al final del període de garantia i segons hagi estat l’evolució de la coberta verda del paviment, es 
farà una re-sembra i enceballat de les zones amb menys cobertura. Aquesta operació anirà 
precedida d’una inspecció conjunta del contractista i la Direcció d’Obra per tal d’avaluar les 
superfícies susceptibles de re-sembra. 
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MANTENIMENT DE LES SUPERFÍCIES HIDROSEMBRADES 
 
Les superfícies hidosembrades tenen la funció d’evitar l’erosió superficial, afavorir la infiltració de 
l’aigua de pluja al sòl i permetre l’establiment de vegetació autòctona que a la llarga acabi 
substituint a les espècies sembrades, a l’hora ha de subministrar el màxim de Serveis 
Ecosistèmics possibles, per tant ha de mantenir-se la vegetació sense segar tant en estat actiu 
com latent, el major nombre de mesos possible, es per això que no més es proposa 1 (una) sega 
a l’inici de l’estiu per tal de minimitzar el risc d’incendi. 
 
Al finalitzar el període de garantia i sempre en època adequada per a la sembra, es procedirà a 
inspeccionar totes les superfícies hidrosembrades i a re-sembrar les zones que presentin poca 
cobertura. 
 
 
 
 
 
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG 
 
El manteniment el sistema de reg es basa en la inspecció continua del mateix, operació 
compatible amb la resta de les operacions de manteniment, per tal de tenir la certesa que en tot 
moment el seu funcionament, tant de la part hidràulica com de la part de control i programació és 
correcta. 
 
Tal com es va comentar en l’apartat descriptiu del sistema de reg, tots el pericons de sector van 
numerats, tant a l’exterior de la tapa com amb una etiqueta al “By pass”, es contempla el revisat i 
repintat d’aquesta numeració 2 (dos) cops l’any segons sigui necessari. 
 
Es contemplen tres reprogramacions de tot el sistema, 3 (tres) cops l’any segons la climatologia, 
en principi s’hauria d’establir una programació de primavera-inici de l’estiu, una altra de plè estiu i 
una darrera de tardor-hivern. Aquestes programacions es faran tenint en compte l’espècie, la 
climatologia i les característiques del sol i hauran de ser revisades i aprovades per la Direcció 
d’Obra. 
 
Al finalitzar el període de manteniment es canviaran totes les bateries dels programadors, que 
com ja s’ha dit a l’apartat descriptiu del reg seran recarregables, les velles s’entregaran a la 
propietat i es substituiran per noves carregades. 
 
 El manteniment mínim s’especifica en el quadre adjunt: 
 
 

ACTUACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ARBRAT VIARI I DE LA ZONA FORA VIALS

Poda de formació 1 1

Sega d'escocells 1 1 2

Adobat 1 1 2

Tractament fitosanitari amb tècniques biològiques 1 1 2

Reposició de marres 1 1

ARBRAT TRASPLANTAT

Poda de formació 1 1

Refeta d'escocells 1 1 1 3

Adobat 1 1 1 3

Reg manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Tractament fitosanitari amb tècniques biològiques 1 1 2

PARTERRES D'ARBUSTIVES

Retallada i formació 1 1 2

Escarda manual de les zones d'arbusiva 1 1 1 3

Adobat 1 1 1 3

Tractament fitosanitari amb tècniques biològiques 1 1 2

Reposició de l'encoixinat 1 1

Reposició de marres 1 1

PAVIMENT VIA VERDA

Sega 1 1 2

Adobat 1 1 2

Resembra de zones amb poca cobertura 1 1

Enceballat de les zones resembrades 1 1

ZONES HIDROSEMBRADES

Sega 1 1

Resembra de zones amb poca cobertura 1 1

SISTEMA DE REG

Revisió del bon funcionament general del sistema de reg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48

Canvi de bateries del sistema de control 1 1

Repintat de la numeració de les tapes dels pericons 1 1 2

Reprogramació del sistema 1 1 1 3  


