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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS VIALS A L’ENTORN DEL CASTELL DE SANT MARÇAL, DINTRE DEL SECTOR PARC DE L’ALBA 

CERDANYOLA DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 
 

ANNEX DE CLAVEGUERAM 
  

1. CONSIDERACIONS GENERALS 
El sector Parc de l’Alba es situa a l’oest del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, limitant: al costat nord, 
amb l’autopista A-7; a l’oest, amb el Torrent de Can Fatjó i el terme municipal de Sant Cugat del Vallès; al sud, 
amb la Riera de Sant Cugat; i a l’est, amb la trama urbana de Cerdanyola del Vallès. A la figura 1, es mostra la 
situació del sector. 
 

 
Figura 1. Situació del sector Parc de l’Alba 

 
Tot el sector presenta pendent nord – sud, essent tributari de la Riera de Sant Cugat. Dins del sector, 
existeixen quatre torrents, tributaris de la Riera de Sant Cugat, i que, d’est a oest són: Torrent de Can 
Magrans, Torrent de Sant Marçal, Torrent del Bosc i Torrent de Can Fatjó. 
 
La xarxa de clavegueram prevista és de tipus separativa.  
 
Els diferents ramals de la xarxa d’aigües residuals connecten amb els col·lectors de sanejament en alta que 
discorren per la Riera de Sant Cugat i pel Torrent de Can Magrans. 
 
La xarxa d’aigües pluvials aboca els escorrentius cap als diferents torrents que travessen l’àmbit. De forma 
prèvia a l’abocament es preveu la separació dels primers volums de pluja, contaminats per l’efecte de rentat 
dels vials i que seran conduits a cunetes verdes. En aquest sentit, el Consorci va estudiar com havien de ser 
aquestes cunetes, a partir d’unes cunetes verdes construïdes al Corredor Verd, que recullen i tracten aigües 
de la carretera BP-1413. De l’estudi d’Avaluació del Funcionament de les Cunetes Verdes existents en el 
Corredor Verd del Parc de l’Alba es va elaborar el document 3 de Propostes de millora en la construcció, 
seguiment i manteniment de les cunetes verdes que acabava inferint un mètode de càlcul per a les mateixes. 
Aquest és el que s’ha usat per determinar la longitud (o superfície) de les mateixes, i contempla el fet que el 
manteniment (substitució dels materials de la cuneta s’hauran de canviar cada 10 anys. 

2. OBJECTE DEL DOCUMENT 
El present document té per finalitat definir i valorar les obres de construcció de la xarxa de clavegueram 
inclosa dins dels vials a l’entorn del Castell de Sant Marçal, dintre del sector Parc de l’Alba. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir en compte per 
determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials 
que es construeixen. 
 
Les diferents subconques considerades en els càlculs són les recollides a la figura número 2. 
 

 
Figura 2. Subconques de càlcul 
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La xarxa s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, 
corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 500, 630 i 800 mm i tubs de 
formigó armat segons norma ASTM de classe IV i de 1000 i 1200 mm de diàmetre nominal per a les 
conduccions principals. D’altra banda, les escomeses es preveuen amb tub de polietilè d’alta densitat, doble 
capa corrugada exterior i llisa interior, de 8 KN/m2 i de 315 mm. També s’inclouen els pous de registre i 
embornals de 70×30 cm amb reixa tipus Ebro.  
 
El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i imposant 
com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i que tots els trams presentin 
un grau d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat. 
 
En cadascuna d’elles es determina la superfície total i la corresponent a vialitat, parcel·la i zona verda.  
Per al càlcul dels cabals aportats per cada conca s’empra el mètode Racional i la formulació de Témez per al 
càlcul de la pluja neta i la intensitat de precipitació. El detall dels paràmetres de càlcul es recull a l’annex 1. 
 
Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les superfícies 
impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament es determina la fracció d’escorrentiu 
susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant tres vies:  

 Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui els 
elements contaminants. 

 Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de suficient 
longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat excedent es deriva cap 
a la xarxa d’aigües residuals. 

 
La determinació del volum de retenció d’aigües pluvials, es realitza a partir de l’estudi i per a l’estimació de la 
longitud necessària de cuneta verda, com ja s’ha dit abans, es parteix de l’estudi d’Avaluació del 
Funcionament de les Cunetes Verdes existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba adjuntat a aquest 
annex) es va elaborar el document 3 de Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de 
les cunetes verdes que arriba a la següent proposta senzilla de càlcul: 
 

• Per al càlcul del cabal punta a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals, es considera que la distribució 
de la precipitació segueix l’hietograma patró indicat a l’annex d’aigües pluvials. A partir d’aquest 
hietograma, s’estima que el cabal màxim a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals és el que 
aconsegueix un volum de precipitació neta (mitjançant l’acumulació dels diferents blocs de precipitació 
del patró) equivalent al volum de retenció. La màxima intensitat necessària per assolir aquest volum de 
precipitació és la que es considera que genera el cabal punta d’aportació cap a la xarxa de residuals. 

• Es calcularà la superfície d’infiltració mínima de cada cuneta verda a partir de la fórmula: Superfície 
d’infiltració de la cuneta (m2) = Superfície de zona impermeable que recull l’aigua d’escorrentia (m2) / 
185 

• La profunditat de reblert o medi filtrant (el sòl col·locat sobre de la malla geotèxtil), ha de tenir una 
profunditat mínima de 50 cm. 

• La malla geotèxtil i la malla impermeable (si s’escau) s’han d’estendre més enllà de l’àmbit propi del 
medi filtrant, per evitar transports laterals i evitar els efectes de frontera. 

• Delimitació clara de la superfície d’actuació i s’ha de garantir que aquesta tingui una depressió de la 
cuneta sigui com a mínim de 150 mm, que es mantingui el pendent dissenyat i hi hagi absència de 
males herbes i altres impropis. Així mateix, en la zona de reblert o de filtre, s’ha de garantir una 
cobertura vegetal superior al 90%. 

• Selecció d’una cobertura vegetal tipus herbaci i/o arbustiu, a partir d’espècies autòctones de la zona. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, corrugada 
exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de diàmetre nominal per a les 
conduccions principals i 315 mm per a les escomeses. 
 
El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha fet 
considerant els següents paràmetres: 

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R) 

− Ocupació promig dels habitatges:  3 persones/habitatge 
− Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia  
− Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial 
− Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia  
− Coeficient punta:    2.5 

B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3) 

− Ocupació:     1 persona / 30 m2  
− Dotació d’aigua residual:   95 l/persona/dia  
− Coeficient punta:    2.5 

C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4) 

− Ocupació:     1 persona / 30 m2  
− Dotació d’aigua residual:   45 l/persona/dia  
− Coeficient punta:    2.5 

D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H) 

− Ocupació:     1 persona / 80 m2  
− Dotació d’aigua residual:   250 l/persona/dia  
− Coeficient punta:    2.5 

E. ALTRES SECTORS 

             Usuaris          Dotació 
− SE1.01:  185   95 l/ persona/dia 
− SE1.04:     84   45 l/ persona/dia 
− ST.07:     10   45 l/ persona/dia 
− 50.03:     70   95 l/ persona/dia 
− SE3.01:     88   45 l/ persona/dia 
− SE1.03:   319   95 l/ persona/dia 
− Coeficient punta: 2.5 

F. APORTACIONS EXTERIORS 

Cal considerar les aportacions dels volums de rentat de carrers per la primera fracció de les pluges, que es 
calculen a l’annex 1. Els volums aportats, els cabals màxims d’aportació considerats i el punt 
d’incorporació dels mateixos queden recollits a la següent taula: 

 
Punt d’aportació Volum aportació Q max 

 (m3) (l/s) 
De P161 a R126 29,49 6,39 
De P165 a R130 28,22 6,24 

 
D’altra banda, al col·lector existent que discorre per la Riera de Can Magrans li arriben les següents 

aportacions: 
 

Punt d’aportació Volum aportació Q max 
 (m3) (l/s) 

De SB235 a R-26 266,76 23,26 
 

A partir d’aquests paràmetres, es calcula l’assignació de cabals als trams de la xarxa de residuals, tal com es 
recull a l’apèndix 1 de l’annex de residuals. 
 
El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i imposant 
com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 4,0 m/s i superiors a 0,30 m/s, així 
com que tots els trams presentin un grau d’ompliment inferior al 80% de la seva capacitat. 
 
Finalment, es comprova la capacitat del col·lector – interceptor de la Riera de Can Magrans, amb les noves 
aportacions d’aigües residuals realitzades. Es pot comprovar que no és necessària la modificació de cap tram 
per garantir la capacitat en règim permanent del col·lector, malgrat que el comprès entre els pous R-26 i R-25 
funciona al límit de la seva capacitat. 
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ANNEX 1. CÀLCULS PLUVIALS 
 
1. GENERALITATS 
 

La xarxa de clavegueram que es preveu és de tipus separativa. En aquest annex es determinen els 
paràmetres de les xarxes d’aigües pluvials, quina planta es troba definida al plànol corresponent. 

 
El criteri que s’ha tingut en compte per determinar els sistema de desguàs, ha estat el de donar pendents en 

el mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen. 
 
Com a elements fonamentals de la xarxa tenim: 
 
– Conduccions soterrades amb tub de polietilè d’alta densitat, de doble capa, corrugada exterior i llisa 

interior de 8 kN/m2 de rigidesa anular, de 500, 630, 800 i 1000 mm de diàmetre nominal i de formigó de 
1200 mm de diàmetre nominal per a les conduccions principals i 315 mm per a les escomeses i 
embornals. 

– Pous de registre. 
 

Per determinar els diàmetres i pendents de les conduccions es tenen en consideració els factors que a 
continuació es comenten: s’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües 
per a les clavegueres, en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per allargar la seva 
vida útil. La limitació de velocitat màxima de la circulació de l’aigua ve condicionada per l’erosió que puguin 
causar altres velocitats més grans, per les sorres o altres elements que transporten les aigües. Les aigües 
pluvials, no poden superar el límit de 6,0 m/s. 

 
 

2. PARÀMETRES DEL DISSENY 
 
El càlcul dels diferents cabals incorporats a la xarxa de pluvials del sector Parc de l’Alba s’ha fet considerant 

els següents paràmetres: 
 

A. CABAL D’AIGÜES PLUVIALS 
 

Paràmetres hidrològics: Dades de precipitació, coeficients d’escolament i valor de la intensitat de pluja 
 
L’estimació de cabals es fa emprant el Mètode Racional de transformació de pluja a escorrentia. Les dades 

de precipitació disponibles són les següents: 
 

DADES   
Coordenades X: 426.250 
 Y: 4.593.640 
Període de retorn T: 10 anys 
Precipitació màxima amb T =10 anys P10 114 mm 

 
Per al càlcul de la pluja neta s’empra la formulació de Tèmez . El càlcul del coeficient d’escolament es 
realitza emprant l’expressió: 

   
 20d

0d0d

P11P

P23PPP
C




  

On  Pd és la màxima precipitació diària considerada (mm/h) 
P’0 és el llindar d’escorrentiu propi de les conques, per a determinar-lo es prenen els 

següents valors en funció de la cobertura o ús del terreny: 
   Vials:   P’0 = 4 mm 
   Parcel·les   P’0 = 10 mm 
   Zones verdes i jardins P’0 = 22 mm 

 
 

L’estimació de la intensitat màxima de pluja es realitza emprant: 
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El temps de concentració es calcula com la suma del temps d’escolament superficial fins a l’entrada en 

xarxa (estimat en 10 minuts) i del temps de viatge dels diferents cabals de pas al llarg de les canonades. 
Aquest darrer càlcul es realitza mitjançant un procés recurrent, considerant els cabals i velocitats de pas al 
llarg de les diferents conduccions. 

 
El càlcul dels cabals d’aportació de cadascuna de les conques i subconques considerades, tenint en 

compte les seves propietats en quant a superfície, temps de concentració i cobertura es realitza en l’apèndix 1. 
 

 
B. APORTACIONS EXTERIORS 

 
No es detecten aportacions d’aigües pluvials exteriors al sector. 

 
 

C. VOLUM DE RETENCIÓ DE PLUVIALS  
 

Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les superfícies 
impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament, es determina la fracció d’escorrentiu 
susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant dues vies:  

 
 Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui els 

elements contaminants. 
 Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de suficient 

longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat excedent es deriva cap 
a la xarxa d’aigües residuals. 

 
L’avaluació del volum de retenció es realitza mitjançant 4 mètodes: 
 

i) Es considera una aportació de 20 m3/ha impermeable de calçada 
ii) Es considera una aportació de 10 mm/m2 impermeable de calçada 
iii) Es considera una aportació de 10 mm/m2 impermeable de calçada + 10 mm/m2 sobre el 15% de la 

superfície de parcel·la. 
iv) Es considera una aportació de 70 m3/ha impermeable de calçada + 70 m3/ha sobre el 15% de la 

superfície de parcel·la. 
 

Finalment, es considera com a volum de retenció el màxim obtingut segons els mètodes exposats. 
 

Per a l’estimació de la longitud necessària de cuneta verda, es parteix de les experiències realitzades dins 
del mateix sector Parc de l’Alba. En concret, a l’estudi “Avaluació del funcionament de les cunetes verdes 
existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba” redactat per la Fundació EURECAT a instàncies del Consorci 
Urbanístic del Centre Urbanístic de Cerdanyola del Vallès, es conclou que la superfície d’infiltració mínima de 
les cunetes verdes s’avaluarà segons la següent fórmula: 

 
Sup. infiltració cuneta (m2) = Superfície de zona impermeable que recull escorrentia urbana (m2) / 185 

 
D’altra banda, per al càlcul del cabal punta a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals, es considera que la 

distribució de la precipitació segueix l’hietograma patró recollit a la figura 2, obtingut mitjançant l’aplicació de la 
metodologia de blocs alternats sobre les dades de precipitació, considerant com a corba intensitat – duració – 
freqüència l’expressió  
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Figura 1. Secció tipus cuneta verda. 

 
 

Figura 2. Hietograma patró de distribució de la pluja 
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Es considera que el cabal màxim a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals és el que aconsegueix un volum 
de precipitació neta (mitjançant l’acumulació dels diferents blocs de precipitació del patró) equivalent al volum 
de retenció. La màxima intensitat necessària per assolir aquest volum de precipitació és la que es considera 
que genera el cabal punta d’aportació cap a la xarxa de residuals. 
 
Finalment, es dimensionen 5 dipòsits de retenció dels volums de pluvials, situats a l’extrem aigües avall de 
cadascuna de les conques que serveixen. En aquest cas, l’avaluació del volum necessari de dipòsit es realitza 
emprant els paràmetres d’emmagatzematge específic d’un tanc de laminació que es recullen en el Pla Director 
d’Aigües Pluvials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on en base a la metodologia exposada a “Urban 
Pollution Management” (Foundation for Water Research, 1998) s’estableix uns valors d’emmagatzematge 
específic d’entre 15 i 75 m3/Ha. Els valors inferiors s’apliquen a medis receptors classificats com zones menys 
sensibles, en tant que per a zones molt sensibles a la contaminació de les aigües pluvials s’apliquen els valors 
més alts. El valor adoptat i recomanat pel Consorci per a la Defensa del Besòs (que és l’emprat per al 
dimensionament del dipòsits) és de 40 m3/Ha de superfície impermeable, considerada com a tal, la superfície 
de vialitat i el 15% de la superfície de parcel·la. 
 

Dipòsit  Superfícies  Volum diposit 
  Total Parcel·la Calçada   
  (m2) (m2) (m2) (m3) 

1 228,343.85 123,323.14 50,396.16 276 
2 84,394.95 61,537.40 21,018.81 121 
3 174,503.89 100,917.30 59,482.48 299 
4 91,389.55 69,582.06 19,889.10  
  109,385.34 40,792.68 27,868.80 258 
5 291,014.16 32,310.00 34,921.68 160 

 
 
 
3. CÀLCULS HIDRÀULICS 

 
L’estimació de la capacitat dels diferents trams de la xarxa es fa sota la hipòtesi de règim permanent 

uniforme, emprant la formulació de Manning. 
 
v = n-1 × Rh2/3 × j1/2 
 
Q = v × A 
 
on:  

n = paràmetre de rugositat de Manning (n = 0,016 pel formigó; n = 0,010 pel PVC) 
Rh = Radi hidràulic de la secció (m) 
j = Pendent longitudinal de la conducció (m/m) 
v = velocitat de l’aigua a la conducció (m/s) 
A  = secció de la conducció (m²) 
Q = Cabal de pas (m³/s) 

 
Definits els criteris de càlcul dels cabals a desguassar, el pendent de cada tram de la xarxa, i uns límits de 

velocitats, es procedeix a un tempteig de seccions. La comprovació de velocitats, per a diferents alçades 
d’ompliment d’un conducte també es pot efectuar mitjançant els àbacs que s’adjunten, essent: 

 
n = alçada parcial 
H = alçada total conducte 
q = cabal per a una alçada d’ompliment h 
Q = cabal total a secció plena 
V = Velocitat de l’aigua. 

 



 
 
El procés de càlcul és el següent: 
 

a) Determinació del coeficient d’escorrentia 

Determinació de la superfície receptora 

Tenint en compte la intensitat de pluja, i amb les dades superiors, càlcul de cabals d’aigües pluvials. 
b) D’acord amb l’estimació o predimensionat del pendent i diàmetre de la conducció, determinació del cabal a 

secció plena capaç de desguassar el tub. 
 

c) Determinació de la porció que significa el cabal total a desguassar respecte el cabal a secció plena. 

En funció de la raó anterior, obtenció de la velocitat real a partir de la velocitat a secció plena. 
 

El càlcul de cadascun dels trams de la xarxa queda recollit a la taula de l’apèndix 1. El significat de cada 
variable és el següent: 

 
- Q tot:  cabal total que discorre pel tram d’estudi 
- j:   pendent del tram (%) 
- Canonada:  tipologia de canonada en el tram 
- Dint   Diàmetre interior del tram (m) 
- Qsp:   cabal a secció plena del tram dissenyat (l/s) 
- Vsp:   velocitat a secció plena de l’aigua al tram considerat (m/s) 
- Qt / Qsp:  relació entre el cabal total i la capacitat de la secció. 
- Vt / Vsp:  relació entre la velocitat a secció plena i la velocitat del cabal circulant. 
- Vt.   velocitat de l’aigua al tram d’estudi 

Per al càlcul d’aquest paràmetre es tenen en compte les següents expressions: 
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- Tv:   temps de viatge en el tram 

 
Els càlculs de les conduccions queden recollits a l’apèndix número 1. 
 

4. PUNTS DE CONNEXIÓ I ABOCAMENTS 
 
La xarxa projectada connecta amb xarxa existent en diferents punts i amb les condicions indicades a la 

taula número 2. 
 
Taula 2. Punts de connexió de la xarxa de pluvials i condicions de connexió 

Ramal P1-SB7 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Fatjó 
 Cabal d’abocament (Q10): 266,2 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Fatjó  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 115 m de longitud. 

El volum a tractar és de 68,5 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 12,3 l/s 

Ramal P8-SB16 
 Tub de connexió: Sortida a torrent tributari del Torrent de Can Fatjó 
 Cabal d’abocament (Q10): 328,2 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al torrent tributari del Torrent de Can Fatjó  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 105 m de longitud. 

El volum a tractar és de 72,4 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 12,7 l/s 

Ramal P17-SB44 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent del Bosc 
 Cabal d’abocament (Q10): 1.821,0 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent del Bosc  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 329 m de longitud. 

El volum a tractar és de 296,1 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 58,8 l/s 

Ramal P45-P61 
 Tub de connexió: PEAD ø800 mm (Øint : 678 mm); j: 3,50 % 
 Cabal de connexió (Q10): 1.274,1 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD 

Es derivarà un cabal màxim de 50,2 l/s cap al pou R42 de la xarxa de residuals 
Ramal P62-SB80 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Sant Marçal 
 Cabal d’abocament (Q10): 733,0 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Sant Marçal  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 110 m de longitud. 

El volum a tractar és de 94,0 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 25,3 l/s 

Ramal P81-P84 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 2,00% 
 Cabal de connexió (Q10): 250,8 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció pluvials ø400 mm, j: 2,80 % 
  A conducció residuals (Pou R29) ø400 mm (Qderiv = 6,6 l/s) 
Ramal P85-P96 
 Tub de connexió: PEAD ø800 mm (Øint : 678 mm); j: 2,00 % 
 Cabal de connexió (Q10): 1.166,0 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD  
  A conducció residuals (Pou R62) ø400 mm (Qderiv = 26,8 l/s) 
Ramal P97-SB112-P113 
 Tub de connexió: PEAD ø800 mm (Øint : 678 mm); j: 1,10 % 
 Cabal de connexió (Q10): 1.011,6 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD  
  A conducció residuals (Pou R79) ø400 mm (Qderiv = 37,5 l/s) 

 
 
 



Ramal P114-P160’ 
 Tub de connexió: PEAD ø1000 mm (Øint : 851 mm); j: 4,00 % 
 Cabal de connexió (Q10): 2.627,5 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD ø1000 mm; j: 2,71 % 

A conducció residuals (Pou R124) ø400 mm (Qderiv = 102,1 l/s) 
Ramal P161-P164 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 1,70 % 
 Cabal de connexió (Q10): 172,3 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD ø500 mm; j: 4,63 % 
  A conducció residuals (Pou R128) ø400 mm (Qderiv = 6,5 l/s) 
Ramal P165-P168 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 1,00 % 
 Cabal de connexió (Q10): 170,6 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD ø500 mm; j: 4,63 % 
  A conducció residuals (Pou R132) ø400 mm (Qderiv = 6,6 l/s) 
Ramal P169-P190’ 
 Tub de connexió: PEAD ø800 mm (Øint : 678 mm); j: 3,11 % 
 Cabal de connexió (Q10): 1.428,1 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües aboquen a torrent innominat 
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 110 m de longitud. 

El volum a tractar és de 198,0 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 52,6 l/s 

Ramal P191-P195 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 1,97 % 
 Cabal de connexió (Q10): 191,03 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció PEAD ø500 mm; j: 1,97 % 
  A conducció residuals (De SB194 a R155) ø400 mm (Qderiv = 2,7 l/s) 
Ramal P196-P207 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 1,00 % 
 Cabal de connexió (Q10): 282,7 l/s 
 Connexió a xarxa existent A conducció FOR ø1500 mm; j: 1,80 % 
Ramal P208-SB228 
 Tub de connexió: Sortida a Riera de Sant Cugat 
 Cabal d’abocament (Q10): 109,8 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen a la Riera de Sant Cugat  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 50 m de longitud. 

El volum a tractar és de 41,6 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 7,3 l/s 

Ramal P229-SB240 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 762,9 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 164 m de longitud. 

El volum a tractar és de 119,9 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 23,4 l/s 

Ramal P241-SB249-P250 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 608,7 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials es deriva cap a la xarxa de residuals 

El volum a tractar és de 153,1 m3. 
El màxim cabal derivat cap a la xarxa de residuals (Pou R262) és de 28,8 l/s 

 
 
 
 
 

Ramal P251-SB306-P307 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 3.296,9 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 250 m de longitud. 

El volum a tractar és de 461,6 m3 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 110,6 l/s 

Ramal P308’’-SB320 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 681,7 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 259 m de longitud. 

El volum a tractar és de 123,2 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 25,6 l/s 

Ramal P321-SB330 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 471,7 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 280 m de longitud. 

El volum a tractar és de 67,0 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 16,6 l/s 

Ramal P331-SB361 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 1.313,2 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 295 m de longitud. 

El volum a tractar és de 225,5 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 50,1 l/s 

Ramal P365-SB377 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 599,2 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 119 m de longitud. 

El volum a tractar és de 86,1 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 21,2 l/s 

Ramal P378-SB430-P431 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 1.963,9 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 163 m de longitud. 

El volum a tractar és de 464,8 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 78,7 l/s 

Ramal P432-SB437 
 Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 2,00 % 
 Cabal de connexió (Q10): 340,0 l/s 
 Connexió a xarxa existent Sortida de pluvials a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 

El màxim cabal derivat cap a la xarxa de residuals (Col·lector Magrans. Pou 11) és de 12,8 l/s 
Ramal P438-SB446 
 Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
 Cabal d’abocament (Q10): 1.054,9 l/s 
 Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans  
  L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 170 m de longitud. 

El volum a tractar és de 162,5 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 33,2 l/s 

 
 
 



Ramal P447-SB455 
Tub de connexió: PEAD ø1000 mm (Øint : 851 mm); j: 1,00 % 
Cabal de connexió (Q10): 1.090,9 l/s 
Connexió a xarxa existent Sortida de pluvials a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 

A conducció residuals (Pou R383) ø400 mm (Qderiv = 34,7 l/s) 
Ramal P456-SB462 

Tub de connexió: PEAD ø630 mm (Øint : 535 mm); j: 2,50 % 
Cabal de connexió (Q10): 575,1 l/s 
Connexió a xarxa existent Sortida de pluvials a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 

A conducció residuals (Pou R390) ø400 mm (Qderiv = 23,6 l/s) 
Ramal P463-P466 

Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 8,00 % 
Cabal de connexió (Q10): 442,1 l/s 
Connexió a xarxa existent A conducció existent 

Ramal PU377-PU381 
Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 5,00 % 
Cabal de connexió (Q10): 307,8 l/s 
Connexió a xarxa existent A conducció existent 

Ramal PU382-PU384 
Tub de connexió: PEAD ø500 mm (Øint : 427 mm); j: 2,00 % 
Cabal de connexió (Q10): 146,1 l/s 
Connexió a xarxa existent A conducció existent 

Ramal P502-SB519 
Tub de connexió: Sortida a Torrent de Can Magrans – Torrent dels Gorgs 
Cabal d’abocament (Q10): 147,7 l/s 
Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen al Torrent de Can Magrans 

L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 300 m de longitud. 
El volum a tractar és de 54,4 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 9,5 l/s 

Ramal P520-SB530 
Tub de connexió: Sortida a Riera de Sant Cugat 
Cabal d’abocament (Q10): 526,2 l/s 
Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen a la Riera de Sant Cugat 

L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 100 m de longitud. 
El volum a tractar és de 77,6 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 18,7 l/s 

Ramal P531-SB536 
Tub de connexió: Sortida a Riera de Sant Cugat 
Cabal d’abocament (Q10): 520,8 l/s 
Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen a la Riera de Sant Cugat 

L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 50 m de longitud. 
El volum a tractar és de 48,6 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 15,4 l/s 

Ramal P537-SB546 
Tub de connexió: Sortida a Riera de Sant Cugat 
Cabal d’abocament (Q10): 553,1 l/s 
Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen a la Riera de Sant Cugat 

L’escorrentiu de neteja de vials és tractat mitjançant una cuneta verda de 61 m de longitud. 
El volum a tractar és de 36,7 m3. 
El màxim cabal derivat cap a cuneta és de 8,9 l/s 

Ramal P547-SB472 
Tub de connexió: Sortida a Riera de Sant Cugat 
Cabal d’abocament (Q10): 90,9 l/s 
Connexió a xarxa existent Les aigües pluvials s’aboquen a la Riera de Sant Cugat 

L’escorrentiu de neteja de vials es deriva cap a la xarxa de residuals 
El volum a tractar és de 28,7 m3. 
El màxim cabal derivat cap a la xarxa de residuals (Pou R168) és de 5,0 l/s 

A l’apèndix 1 es calculen els diferents paràmetres de les connexions i abocaments, amb l’estimació dels 
cabals de connexió, la longitud de les cunetes verdes i les derivacions de cabals cap a la xarxa de residuals. 

5. OBRA DRENATGE VIAL 4B

Es preveu la formació d’una obra de drenatge per donar continuïtat a través del vial 4B als cabals que es
generen en la zona de l’abocador de Can Planes. La conca tributària és la mostrada a la figura número 3. 

Figura 3. Conca tributaria de l’OD del vial 4B 

La conca presenta una superfície de 112.700 m2. A l’apèndix número 2 es calculen els cabals que genera 
aquesta conca en episodis corresponents a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. El resum de resultats és 
l’indicat a la taula número 3. 

Taula 3. Cabals generats per la conca tributària de l’OD del vial 4B 
T (anys) 10 100 500 
Q (m3/s) 1,3 3,1 4,8 

D’altra banda, les característiques previstes per a l’obra de drenatge són les indicades en el perfil longitudinal 
mostrat a la figura número 4. 



Figura 4. Perfil longitudinal OD vial 4B 

L’estimació de capacitat en règim permanent uniforme, considerant formulació de Manning, dona els resultats 
indicats a la taula número 4. 

Taula 4. Capacitat dels trams de l’OD del vial 4B 
Tram Conducció Pendent Capacitat Secció 

Plena 
Període de retorn 

desguassat 
Relació Q/Qsp 

Superior FOR ø1500 3,50% 9,55 m3/s T = 500 a (4,8 m3/s) 0,50 
Inferior FOR ø1500 1,28% 5,78 m3/s T = 500 a (4,8 m3/s) 0,83 



Apèndix 1. Càlculs hidràulics conduccions 



Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P1 P2 40,0 2585,5 225,60 1409,2 10,33 0,621 133,84 97,41 97,41 3,40 PE500 0,427 0,010 594,20 4,149 0,16 0,74 3,06 13,07
P2 P3 40,0 1101,6 778,10 834,8 11,26 0,592 133,84 59,76 157,18 3,40 PE500 0,427 0,010 594,20 4,149 0,26 0,84 3,50 11,42
P3 P4 40,0 1101,6 365,70 689,5 10,77 0,607 133,84 48,67 205,85 3,22 PE500 0,427 0,010 578,25 4,038 0,36 0,92 3,70 10,82
P4 P5 40,0 1031,8 0,00 136,7 6,11 0,776 133,84 33,72 239,56 1,77 PE500 0,427 0,010 428,72 2,994 0,56 1,03 3,08 13,00
P5 P6 40,0 824,6 0,00 0,0 4,00 0,867 133,84 26,58 266,15 1,49 PE500 0,427 0,010 393,35 2,747 0,68 1,07 2,95 13,56
P6 SB7 17,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,000 133,84 0,00 266,15 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,58 1,04 3,31 5,30

Longitud Max 217,52 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 67,7% Temps concentració 11,12 min
Temps viatge 67,2 s Velocitat màxima 3,70 m/s Intensitat precipitació 133,84 mm/h
Velocitat promig 3,24 m/s Velocitat mínima 2,95 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 6645,10
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 3070,20
Volum tractament

Metodologia 1 13,29 m3 Metodologia 3 68,51 m3
Metodologia 2 66,45 m3 Metodologia 4 47,95 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 68,51 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 37,03 m
Longitud cuneta disponible: 115,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 6,73 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 6,73 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 6,53
Coeficient escolament 0,822
Cabal maxim associat al volum de tractament 12,32 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 12,32 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P8 P9 30,0 1867,2 0,0 4129,4 16,40 0,461 134,70 103,49 103,49 2,64 PE500 0,427 0,010 523,59 3,656 0,20 0,78 2,85 10,54
P9 P10 40,0 1019,5 0,0 1312,3 14,13 0,514 134,70 44,81 148,30 4,49 PE500 0,427 0,010 682,83 4,768 0,22 0,80 3,81 10,50

P10 P11 40,0 1012,8 0,0 2331,9 16,55 0,458 134,70 57,31 205,61 8,00 PE500 0,427 0,010 911,46 6,365 0,23 0,81 5,14 7,78
P11 P12 40,0 1042,3 0,0 1477,1 14,55 0,503 134,70 47,44 253,05 7,96 PE500 0,427 0,010 909,17 6,349 0,28 0,86 5,44 7,36
P12 P13 40,0 1007,1 0,0 178,4 6,71 0,751 134,70 33,33 286,39 6,60 PE500 0,427 0,010 827,87 5,781 0,35 0,91 5,25 7,62
P13 P14 40,0 1288,5 0,0 0,0 4,00 0,867 134,70 41,81 328,19 4,59 PE500 0,427 0,010 690,39 4,821 0,48 0,99 4,76 8,40
P14 P15 17,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,70 0,00 328,19 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,59 1,04 4,05 4,19
P15 SB16 10,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,70 0,00 328,19 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,59 1,04 4,05 2,47

Longitud Max 256,99 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 58,8% Temps concentració 10,98 min
Temps viatge 58,9 s Velocitat màxima 5,44 m/s Intensitat precipitació 134,70 mm/h
Velocitat promig 4,37 m/s Velocitat mínima 2,85 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 7237,40
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 9429,10
Volum tractament

Metodologia 1 14,47 m3 Metodologia 3 72,37 m3
Metodologia 2 72,37 m3 Metodologia 4 50,66 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 72,37 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 39,12 m
Longitud cuneta disponible: 105,40 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 7,26 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 12,66 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 12,66 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P17 P18 30,0 1240,0 0,0 1718,9 14,46 0,506 129,84 53,95 53,95 2,01 PE500 0,427 0,010 456,87 3,190 0,12 0,67 2,14 14,01
P18 P19 33,9 442,9 0,0 2481,8 19,27 0,404 129,84 42,66 96,61 3,37 PE500 0,427 0,010 591,57 4,131 0,16 0,74 3,04 11,15
P19 P20 30,0 1020,0 0,0 2978,5 17,41 0,440 129,84 63,47 160,08 4,10 PE500 0,427 0,010 652,50 4,557 0,25 0,83 3,77 7,96
P20 P21 40,0 1190,7 0,0 5344,9 18,72 0,415 129,84 97,73 257,82 5,66 PE500 0,427 0,010 766,65 5,354 0,34 0,90 4,83 8,29
P21 P22 40,0 1164,7 0,0 5227,6 18,72 0,415 129,84 95,59 353,41 5,83 PE500 0,427 0,010 778,08 5,433 0,45 0,98 5,30 7,54
P22 P23 40,0 1318,9 0,0 12745,6 20,31 0,386 129,84 195,92 549,33 4,23 PE500 0,427 0,010 662,77 4,628 0,83 1,12 5,17 7,73
P23 P24 35,0 1113,5 0,0 352,2 8,33 0,689 129,84 36,45 585,77 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,75 1,10 2,38 14,73
P24 P31 38,9 1134,3 0,0 997,3 12,42 0,558 129,84 42,94 628,71 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,80 1,11 2,41 16,16
P25 P26 40,0 1310,4 0,0 1611,1 13,93 0,519 129,84 54,65 54,65 2,82 PE500 0,427 0,010 541,15 3,779 0,10 0,64 2,42 16,51
P26 P27 43,9 1299,9 0,0 1823,3 14,51 0,504 129,84 56,81 111,46 2,82 PE500 0,427 0,010 541,15 3,779 0,21 0,79 2,98 14,74
P27 P28 44,1 1301,9 0,0 2030,1 14,97 0,493 129,84 59,29 170,75 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,26 0,84 3,80 11,59
P28 P29 43,9 1295,8 0,0 2315,0 15,54 0,480 129,84 62,52 233,27 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,36 0,92 4,14 10,61
P29 P30 44,0 1294,6 0,0 2604,4 16,02 0,469 129,84 66,00 299,27 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,46 0,98 4,42 9,96
P30 P31 44,0 1357,5 0,0 2157,8 15,05 0,491 129,84 62,31 361,58 3,62 PE500 0,427 0,010 613,12 4,282 0,59 1,04 4,46 9,87
P31 P32 40,0 430,4 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 13,46 1003,75 5,00 PE800 0,678 0,010 2472,56 6,849 0,41 0,95 6,49 6,16
P32 P33 40,0 678,6 4455,5 0,0 9,21 0,658 129,84 121,87 1125,62 5,00 PE800 0,678 0,010 2472,56 6,849 0,46 0,98 6,69 5,98
P33 P43 40,3 694,0 3161,5 0,0 8,92 0,668 129,84 92,91 1218,52 5,00 PE800 0,678 0,010 2472,56 6,849 0,49 1,00 6,82 5,91
P34 P35 30,0 659,7 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 20,63 20,63 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,03 0,43 2,37 12,68
P35 P36 30,0 524,8 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 16,41 37,04 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,05 0,51 2,82 10,64
P36 P37 15,0 500,5 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 15,65 52,70 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,07 0,57 3,13 4,79
P37 P38 45,0 1139,6 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 35,64 88,34 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,12 0,68 3,41 13,18
P38 P39 40,0 1000,1 3566,5 0,0 8,69 0,676 129,84 111,41 199,75 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,28 0,86 4,30 9,29
P39 P40 40,0 1000,4 3585,5 0,0 8,69 0,676 129,84 111,85 311,59 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,43 0,96 4,85 8,25
P40 P41 40,0 1000,6 4004,0 0,0 8,80 0,672 129,84 121,36 432,95 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,60 1,05 5,26 7,60
P41 P42 40,0 1000,6 4795,9 0,0 8,96 0,667 129,84 139,36 572,31 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,79 1,11 5,58 7,16
P42 P43 40,0 964,2 0,0 0,0 4,00 0,867 129,84 30,16 602,47 3,00 PE630 0,535 0,010 1018,33 4,530 0,59 1,04 4,72 8,48
P43 SB44 14,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 129,84 0,00 1820,99 3,50 PE800 0,678 0,010 2068,69 5,730 0,88 1,13 6,47 2,17

Longitud Max 422,19 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 88,0% Temps concentració 11,80 min
Temps viatge 107,8 s Velocitat màxima 6,82 m/s Intensitat precipitació 129,84 mm/h
Velocitat promig 3,92 m/s Velocitat mínima 2,14 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 26078,60
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 44388,50
Volum tractament

Metodologia 1 52,16 m3 Metodologia 3 296,14 m3
Metodologia 2 260,79 m3 Metodologia 4 207,30 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 296,14 m3
Amplada cuneta 0,51 m
Longitud mínima cuneta: 313,87 m
Longitud cuneta disponible: 329,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 5,72 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 5,72 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 8,90
Coeficient escolament 0,746
Cabal maxim associat al volum de tractament 58,84 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 58,84 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P45 P46 40,0 1990,1 2860,2 2676,1 12,68 0,551 127,86 147,39 147,39 4,70 PE500 0,427 0,010 698,62 4,879 0,21 0,79 3,87 10,34
P46 P47 40,0 1202,7 0,0 1533,9 14,09 0,515 127,86 50,02 197,40 4,70 PE500 0,427 0,010 698,62 4,879 0,28 0,86 4,20 9,53
P47 P48 39,9 1173,1 3100,9 1440,6 11,79 0,576 127,86 116,97 314,37 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,52 1,01 4,25 9,39
P48 P49 40,0 1165,6 0,0 905,4 11,87 0,574 127,86 42,23 356,60 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,59 1,04 4,39 9,12
P49 P50 40,0 1201,2 2755,4 329,3 9,24 0,657 127,86 100,01 456,61 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,76 1,10 4,63 8,65
P50 P51 39,9 1193,0 0,0 250,7 7,13 0,735 127,86 37,68 494,30 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,82 1,12 4,70 8,50
P51 P52 39,9 1194,9 3532,6 174,9 8,97 0,667 127,86 116,06 610,35 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,55 1,03 5,02 7,95
P52 P53 40,0 1195,1 0,0 29,9 4,44 0,848 127,86 36,88 647,24 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,59 1,04 5,09 7,86
P53 P54 40,0 1193,8 0,0 0,0 4,00 0,867 127,86 36,77 684,00 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,62 1,05 5,16 7,76
P54 P55 40,0 1200,1 0,0 0,0 4,00 0,867 127,86 36,96 720,96 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,66 1,07 5,22 7,66
P55 P56 40,0 1199,7 0,0 0,0 4,00 0,867 127,86 36,95 757,91 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,69 1,08 5,28 7,58
P56 P57 40,0 1200,2 4857,6 0,0 8,81 0,672 127,86 144,58 902,49 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,82 1,12 5,46 7,33
P57 P58 40,0 1200,3 0,0 0,0 4,00 0,867 127,86 36,97 939,45 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,85 1,12 5,50 7,28
P58 P59 40,0 1196,6 4660,5 0,0 8,77 0,673 127,86 140,06 1079,52 3,50 PE800 0,678 0,010 2068,69 5,730 0,52 1,01 5,79 6,91
P59 P60 40,0 1202,1 6085,9 0,0 9,01 0,665 127,86 172,13 1251,64 3,50 PE800 0,678 0,010 2068,69 5,730 0,61 1,05 6,00 6,67
P60 P61 40,0 728,4 0,0 0,0 4,00 0,867 127,86 22,43 1274,08 3,50 PE800 0,678 0,010 2068,69 5,730 0,62 1,05 6,03 6,64

Longitud Max 639,81 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 85,4% Temps concentració 12,15 min
Temps viatge 129,2 s Velocitat màxima 6,03 m/s Intensitat precipitació 127,86 mm/h
Velocitat promig 4,95 m/s Velocitat mínima 3,87 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 19436,85
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 7340,80
Volum tractament

Metodologia 1 38,87 m3 Metodologia 3 236,15 m3
Metodologia 2 194,37 m3 Metodologia 4 165,30 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 236,15 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 127,65 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 236,15 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,32 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 9,79
Coeficient escolament 0,719
Cabal maxim associat al volum de tractament 50,24 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 50,24 l/s

27853,10

47289,95
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P62 P63 40,0 440,2 3065,9 0,0 9,25 0,657 130,82 83,68 83,68 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,12 0,68 3,24 12,35
P63 P64 40,0 203,4 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 6,41 90,09 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,13 0,69 3,31 12,09
P64 P67 40,0 186,5 2975,2 0,0 9,65 0,643 130,82 73,91 164,00 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,32 0,89 3,17 12,62
P65 P66 40,0 947,2 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 29,85 29,85 5,99 PE500 0,427 0,010 788,69 5,508 0,04 0,48 2,64 15,14
P66 P67 40,0 844,7 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 26,62 56,47 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,07 0,58 3,19 12,52
P67 P68 42,0 151,9 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 4,79 225,25 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,31 0,88 4,45 9,44
P68 P69 42,0 207,2 2215,2 0,0 9,49 0,649 130,82 57,10 282,35 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,36 0,92 5,05 8,31
P69 P74 42,0 196,6 2640,7 0,0 9,58 0,645 130,82 66,54 348,89 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,77 1,10 3,51 11,98
P70 P71 40,0 1039,4 3363,9 0,0 8,58 0,680 130,82 108,82 108,82 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,48 0,99 1,57 25,43
P71 P72 40,0 200,4 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 6,32 115,14 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,51 1,00 1,60 25,07
P72 P73 40,0 197,7 4316,2 0,0 9,74 0,640 130,82 105,02 220,16 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,48 0,99 3,16 12,68
P73 P74 40,0 198,1 5557,9 0,0 9,79 0,638 130,82 133,52 353,68 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,78 1,10 3,52 11,38
P74 P75 25,0 168,4 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 5,31 707,87 6,00 PE630 0,535 0,010 1440,13 6,406 0,49 1,00 6,38 3,92
P75 P76 30,0 150,3 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 4,74 712,61 6,00 PE630 0,535 0,010 1440,13 6,406 0,49 1,00 6,39 4,70
P76 P77 25,0 124,2 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 3,91 716,52 6,00 PE630 0,535 0,010 1440,13 6,406 0,50 1,00 6,40 3,91
P77 P78 25,0 134,2 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 4,23 720,75 5,00 PE630 0,535 0,010 1314,65 5,848 0,55 1,02 5,98 4,18
P78 P79 30,0 388,4 0,0 0,0 4,00 0,867 130,82 12,24 732,99 5,00 PE630 0,535 0,010 1314,65 5,848 0,56 1,03 6,01 4,99
P79 SB80 6,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,82 0,00 732,99 3,00 PE630 0,535 0,010 1018,33 4,530 0,72 1,09 4,93 1,22

Longitud Max 387,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 77,6% Temps concentració 11,62 min
Temps viatge 97,5 s Velocitat màxima 6,40 m/s Intensitat precipitació 130,82 mm/h
Velocitat promig 3,97 m/s Velocitat mínima 1,57 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 5778,80
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 11,56 m3 Metodologia 3 93,99 m3
Metodologia 2 57,79 m3 Metodologia 4 65,79 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 93,99 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 50,81 m
Longitud cuneta disponible: 110,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,54 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,54 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 11,49
Coeficient escolament 0,671
Cabal maxim associat al volum de tractament 25,33 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 25,33 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P81 P82 45,0 1921,9 0,0 7960,8 18,50 0,419 136,74 157,20 157,20 4,42 PE500 0,427 0,010 677,49 4,731 0,23 0,81 3,85 11,68
P82 P83 45,0 907,4 0,0 2434,6 17,11 0,446 136,74 56,63 213,83 2,02 PE500 0,427 0,010 458,00 3,198 0,47 0,98 3,14 14,32
P83 P84 45,0 914,5 0,0 848,4 12,66 0,552 136,74 36,95 250,78 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,55 1,02 3,26 13,81

Longitud Max 135,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 55,0% Temps concentració 10,66 min
Temps viatge 39,8 s Velocitat màxima 3,85 m/s Intensitat precipitació 136,74 mm/h
Velocitat promig 3,39 m/s Velocitat mínima 3,14 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 3743,80
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 11243,80
Volum tractament

Metodologia 1 7,49 m3 Metodologia 3 37,44 m3
Metodologia 2 37,44 m3 Metodologia 4 26,21 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 37,44 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 20,24 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 37,44 m³

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 6,55 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 6,55 l/s

Tram

0,00

3743,80
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P85 P86 35,007 1130,8 0,0 13772,7 20,63 0,381 130,75 206,13 206,13 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,45 0,97 3,10 11,28
P86 P87 35,008 709,8 0,0 2483,2 18,00 0,428 130,75 49,68 255,81 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,56 1,03 3,27 10,69
P87 P88 35,042 703,1 0,0 982,5 14,49 0,505 130,75 30,90 286,71 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,63 1,06 3,36 10,42
P88 P89 44,962 900,2 1273,9 4770,7 17,47 0,439 130,75 110,72 397,43 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,87 1,13 3,59 12,54
P89 P90 20,948 437,7 0,0 5048,0 20,56 0,382 130,75 76,11 473,54 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,57 1,03 3,82 5,49
P90 P91 17,6 352,6 0,0 3721,0 20,44 0,384 130,75 56,82 530,36 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,64 1,06 3,92 4,50
P91 P92 36,0 720,4 0,0 5995,3 20,07 0,390 130,75 95,23 625,59 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,75 1,10 4,06 8,87
P92 P93 40,0 800,0 9393,5 0,0 9,53 0,647 130,75 239,61 865,20 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,55 1,03 4,44 9,01
P93 P94 40,0 800,0 9805,7 0,0 9,55 0,647 130,75 249,06 1114,26 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,71 1,09 4,70 8,50
P94 P95 40,0 800,0 0,0 0,0 4,00 0,867 130,75 25,20 1139,46 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,73 1,09 4,73 8,46
P95 P96 40,0 844,0 0,0 0,0 4,00 0,867 130,75 26,58 1166,04 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,75 1,10 4,75 8,42

Longitud Max 384,62 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 87,2% Temps concentració 11,64 min
Temps viatge 98,2 s Velocitat màxima 4,75 m/s Intensitat precipitació 130,75 mm/h
Velocitat promig 3,92 m/s Velocitat mínima 3,10 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 8198,60
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 36773,40
Volum tractament

Metodologia 1 16,40 m3 Metodologia 3 112,70 m3
Metodologia 2 81,99 m3 Metodologia 4 78,89 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 112,70 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 60,92 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 112,70 m³

Intensitat associada al volum de tractament 4,88 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,77
Coeficient escolament 0,691
Cabal maxim associat al volum de tractament 26,84 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 26,84 l/s

20473,10

28671,70
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

P97 P98 41,0 1284,5 5767,6 0,0 8,91 0,669 130,30 170,66 170,66 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,26 0,84 3,80 10,79
P98 P103 40,0 800,0 2783,3 0,0 8,66 0,677 130,30 87,85 258,52 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,40 0,94 4,25 9,40
P99 P100 33,173 605,0 1421,3 0,0 8,21 0,694 130,30 50,88 50,88 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,10 0,64 2,27 14,59
P100 P101 35,011 333,5 2299,8 0,0 9,24 0,657 130,30 62,62 113,50 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,22 0,80 2,86 12,23
P101 P102 23,205 333,6 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 10,47 123,97 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,24 0,82 2,94 7,91
P102 P103 9,0 101,6 2548,5 0,0 9,77 0,639 130,30 61,31 185,28 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,57 1,03 2,33 3,87
P103 P104 50,9 992,1 3286,7 0,0 8,61 0,679 130,30 105,19 548,99 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,85 1,12 5,05 10,08
P104 P105 40,0 800,0 2830,6 0,0 8,68 0,677 130,30 88,93 637,92 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,54 1,02 5,34 7,49
P105 P109 40,0 572,5 2735,5 0,0 8,96 0,667 130,30 79,83 717,74 2,80 PE630 0,535 0,010 983,80 4,376 0,73 1,09 4,78 8,37
P106 P107 38,821 1189,8 2827,9 0,0 8,22 0,693 130,30 100,81 100,81 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,20 0,78 2,77 14,02
P107 P108 26,086 810,9 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 25,45 126,26 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,25 0,83 2,95 8,84
P108 P109 10,8 200,8 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 6,30 132,56 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,26 0,84 2,99 3,61
P109 P110 48,7 1023,9 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 32,14 882,44 2,50 PE800 0,678 0,010 1748,37 4,843 0,50 1,00 4,85 10,03
P110 P111 40,0 800,1 2667,8 0,0 8,62 0,679 130,30 85,22 967,66 2,15 PE800 0,678 0,010 1621,37 4,491 0,60 1,04 4,69 8,53
P111 SB112 40,0 800,0 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 25,11 992,77 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,63 1,06 4,59 8,72

SB112 P113 40,0 599,2 0,0 0,0 4,00 0,867 130,30 18,81 1011,58 1,10 PE800 0,678 0,010 1159,73 3,212 0,87 1,13 3,62 11,05

Longitud Max 400,03 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 87,2% Temps concentració 11,71 min
Temps viatge 102,9 s Velocitat màxima 5,34 m/s Intensitat precipitació 130,30 mm/h
Velocitat promig 3,89 m/s Velocitat mínima 2,27 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 11247,50
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 22,50 m3 Metodologia 3 156,23 m3
Metodologia 2 112,48 m3 Metodologia 4 109,36 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 156,23 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 84,45 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 156,23 m³

Intensitat associada al volum de tractament 4,85 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,83
Coeficient escolament 0,689
Cabal maxim associat al volum de tractament 37,51 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 37,51 l/s
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P114 P114.5 12,948 653,7 5181,7 0,0 9,33 0,654 124,40 131,88 131,88 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,26 0,84 2,99 4,34

P114.5 P115 28,115 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 131,88 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,26 0,84 2,99 9,41
P115 P116 40,140 559,2 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 16,76 148,63 0,90 PE500 0,427 0,010 305,71 2,135 0,49 0,99 2,12 18,93
P116 P117 35,288 352,5 2164,3 0,0 9,16 0,660 124,40 57,38 206,01 0,90 PE500 0,427 0,010 305,71 2,135 0,67 1,07 2,29 15,40
P117 P118 35,056 359,2 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 10,76 216,78 0,90 PE500 0,427 0,010 305,71 2,135 0,71 1,08 2,32 15,14
P118 P121.5 20,515 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 216,78 2,42 PE500 0,427 0,010 501,30 3,501 0,43 0,96 3,37 6,08

P121.5 P121 12,126 363,1 2172,6 0,0 9,14 0,660 124,40 57,87 274,65 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,54 1,02 3,62 3,35
P119 P120 35,053 292,2 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 8,76 8,76 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,01 0,34 1,77 19,78
P120 P121 35,053 1193,9 1628,9 0,0 7,46 0,722 124,40 70,41 79,16 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,10 0,65 3,42 10,25
P121 P122 34,022 462,7 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 13,86 367,67 3,60 PE500 0,427 0,010 611,42 4,270 0,60 1,05 4,47 7,62
P122 P123 34,056 426,9 1626,3 0,0 8,75 0,674 124,40 47,82 415,50 5,75 PE500 0,427 0,010 772,72 5,396 0,54 1,02 5,49 6,20
P123 P125 34,063 975,6 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 29,23 444,73 6,07 PE500 0,427 0,010 793,94 5,544 0,56 1,03 5,70 5,97
P124 P124p 26,948 1038,8 1990,0 0,0 7,94 0,704 124,40 73,64 73,64 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,14 0,71 2,53 10,64

P124p P125 13,052 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 73,64 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,14 0,71 2,53 5,16
P125 P126 35,630 215,0 1550,0 0,0 9,27 0,656 124,40 40,01 558,38 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,47 0,99 5,16 6,90
P126 P127 37,967 580,6 1428,1 0,0 8,27 0,692 124,40 48,01 606,39 4,75 PE630 0,535 0,010 1281,37 5,700 0,47 0,99 5,62 6,75
P127 P128 42,113 1196,1 0,0 1215,3 13,07 0,541 124,40 45,06 651,45 4,20 PE630 0,535 0,010 1204,90 5,360 0,54 1,02 5,46 7,71
P128 P129 40,032 401,3 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 12,02 663,47 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,56 1,03 5,39 7,43
P129 P130 40,032 800,0 3576,2 0,0 8,90 0,669 124,40 101,13 764,60 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,65 1,06 5,57 7,19
P130 P136 36,755 1362,9 3550,4 0,0 8,34 0,689 124,40 116,99 881,59 3,00 PE800 0,678 0,010 1915,24 5,305 0,46 0,98 5,20 7,07
P131 P132 35,000 321,4 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 9,63 9,63 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,04 0,50 0,79 44,37
P132 P133 31,203 700,0 6541,6 0,0 9,42 0,651 124,40 162,87 172,50 0,56 PE500 0,427 0,010 241,15 1,684 0,72 1,09 1,83 17,05
P133 P134 43,798 700,0 7239,2 0,0 9,47 0,649 124,40 178,09 350,59 0,45 PE630 0,535 0,010 394,40 1,754 0,89 1,13 1,98 22,09
P134 P135 19,488 1358,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 40,69 391,28 0,68 PE800 0,678 0,010 911,84 2,526 0,43 0,96 2,43 8,02
P135 P136 18,058 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 391,28 1,13 PE800 0,678 0,010 1175,44 3,256 0,33 0,90 2,93 6,17
P136 P148 18,024 368,5 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 11,04 1283,91 1,50 PE1000 0,851 0,010 2482,61 4,365 0,52 1,01 4,40 4,09
P137 P138 35,053 292,3 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 8,76 8,76 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,01 0,34 1,77 19,78
P138 P139 35,058 1201,2 1966,5 0,0 7,72 0,712 124,40 77,91 86,67 5,75 PE500 0,427 0,010 772,72 5,396 0,11 0,66 3,57 9,83
P139 P140 34,056 455,6 2116,6 0,0 8,94 0,668 124,40 59,33 146,00 5,75 PE500 0,427 0,010 772,72 5,396 0,19 0,77 4,15 8,21
P140 P141 34,056 429,5 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 12,87 158,87 5,75 PE500 0,427 0,010 772,72 5,396 0,21 0,79 4,25 8,02
P141 P142 34,042 982,1 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 29,43 188,30 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,26 0,84 4,23 8,04
P142 P143 35,623 849,9 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 25,47 213,77 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,35 0,91 3,85 9,25
P143 P143,5 22,277 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 213,77 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,27 0,85 4,68 4,76

P143,5 P144 14,533 582,6 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 17,46 231,22 5,86 PE500 0,427 0,010 780,08 5,447 0,30 0,87 4,75 3,06
P144 P145 43,309 1198,5 2743,8 1587,9 12,15 0,566 124,40 108,21 339,43 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,47 0,99 4,96 8,74
P145 P146 40,032 401,3 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 12,02 351,45 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,55 1,02 4,60 8,71
P146 P147 40,025 800,1 2912,2 0,0 8,71 0,676 124,40 86,68 438,13 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,73 1,09 4,59 8,72
P147 P148 36,767 1362,7 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 40,83 478,96 3,50 PE630 0,535 0,010 1099,92 4,893 0,44 0,97 4,72 7,78
P148 P149 42,252 306,1 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 9,17 1772,05 4,50 PE1000 0,851 0,010 4300,00 7,560 0,41 0,95 7,19 5,87
P149 P149M 21,013 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 1772,05 3,19 PE1000 0,851 0,010 3620,41 6,365 0,49 0,99 6,33 3,32

P149M P149' 14,129 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,40 0,00 1772,05 3,18 PE1000 0,851 0,010 3614,73 6,355 0,49 1,00 6,32 2,23
P149' P156 9,500 1292,1 2146,4 0,0 7,75 0,711 124,40 84,48 1856,52 3,00 PE1000 0,851 0,010 3510,93 6,173 0,53 1,01 6,26 1,52
P150 P151 40,0 350,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 10,49 10,49 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,02 0,37 1,67 23,89
P151 P152 40,0 1401,0 6247,7 0,0 8,90 0,669 124,40 176,77 187,26 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,29 0,87 3,90 10,26
P152 P153 40,0 582,0 0,0 3105,6 19,16 0,407 124,40 51,80 239,06 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,37 0,93 4,17 9,60
P153 P154 40,0 417,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 12,50 251,55 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,39 0,94 4,22 9,47
P154 P155 40,0 800,0 4006,5 0,0 9,00 0,665 124,40 110,50 362,05 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,56 1,03 4,63 8,64
P155 P156 40,0 800,0 2997,2 0,0 8,74 0,675 124,40 88,52 450,58 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,48 0,99 4,10 9,75
P156 P157 32,6 1539,4 5016,8 0,0 8,59 0,680 124,40 154,01 2461,11 3,00 PE1000 0,851 0,010 3510,93 6,173 0,70 1,08 6,68 4,88
P157 P158 29,1 584,2 4522,8 0,0 9,31 0,655 124,40 115,50 2576,61 5,00 PE1000 0,851 0,010 4532,60 7,969 0,57 1,03 8,22 3,54
P158 P159 20,7 485,3 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 14,54 2591,16 5,00 PE1000 0,851 0,010 4532,60 7,969 0,57 1,03 8,23 2,51
P159 P160 17,4 469,7 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 14,07 2605,23 5,00 PE1000 0,851 0,010 4532,60 7,969 0,57 1,03 8,25 2,11
P160 P160' 24,5 744,1 0,0 0,0 4,00 0,867 124,40 22,30 2627,53 4,00 PE1000 0,851 0,010 4054,08 7,128 0,65 1,06 7,58 3,23
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Longitud Max 748,12 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 88,9% Temps concentració 12,81 min
Temps viatge 168,8 s Velocitat màxima 8,25 m/s Intensitat precipitació 124,40 mm/h
Velocitat promig 4,43 m/s Velocitat mínima 0,79 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 33008,30
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 5908,80
Volum tractament

Metodologia 1 66,02 m3 Metodologia 3 440,07 m3
Metodologia 2 330,08 m3 Metodologia 4 308,05 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 440,07 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 237,88 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 440,07 m³

Intensitat associada al volum de tractament                               4,96 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,58
Coeficient escolament 0,696
Cabal maxim associat al volum de tractament 102,11 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 102,11 l/s

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P161 P162 40,018 651,3 1632,8 0,0 8,29 0,691 135,37 59,33 59,33 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,11 0,65 2,54 15,77
P162 P163 40,002 781,8 1226,7 0,0 7,66 0,714 135,37 53,93 113,26 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,35 0,91 2,05 19,48
P163 P164 39,465 800,0 1418,7 0,0 7,84 0,708 135,37 59,03 172,29 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,53 1,02 2,29 17,25

Longitud Max 119,49 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 53,5% Temps concentració 10,88 min
Temps viatge 52,5 s Velocitat màxima 2,54 m/s Intensitat precipitació 135,37 mm/h
Velocitat promig 2,28 m/s Velocitat mínima 2,05 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 2233,10
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 4,47 m3 Metodologia 3 28,75 m3
Metodologia 2 22,33 m3 Metodologia 4 20,12 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 28,75 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 15,54 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 28,75 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,08 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,32
Coeficient escolament 0,704
Cabal maxim associat al volum de tractament 6,46 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 6,46 l/s

73325,80

106334,10
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P165 P166 39,998 783,5 1675,6 0,0 8,09 0,698 134,90 64,33 64,33 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,20 0,78 1,76 22,78
P166 P167 40,137 797,7 1186,5 0,0 7,59 0,717 134,90 53,31 117,64 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,30 0,87 2,40 16,69
P167 P168 39,936 797,7 1171,1 0,0 7,57 0,718 134,90 52,95 170,59 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,53 1,01 2,28 17,50

Longitud Max 120,07 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 52,9% Temps concentració 10,95 min
Temps viatge 57,0 s Velocitat màxima 2,40 m/s Intensitat precipitació 134,90 mm/h
Velocitat promig 2,11 m/s Velocitat mínima 1,76 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 2378,90
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 4,76 m3 Metodologia 3 29,84 m3
Metodologia 2 23,79 m3 Metodologia 4 20,89 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 29,84 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 16,13 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 29,84 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,18 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,11
Coeficient escolament 0,710
Cabal maxim associat al volum de tractament 6,55 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 6,55 l/s
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P169 P170 36,3 311,5 0,0 0,0 4,00 0,867 123,50 9,27 9,27 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,02 0,40 1,27 28,66
P170 P171 38,0 690,2 1229,2 0,0 7,84 0,707 123,50 46,58 55,84 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,12 0,68 2,16 17,60
P171 P172 30,0 642,7 0,0 0,0 4,00 0,867 123,50 19,12 74,96 0,75 PE500 0,427 0,010 279,08 1,949 0,27 0,85 1,65 18,15
P172 P173 30,1 751,4 1478,5 0,0 7,98 0,702 123,50 53,72 128,68 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,40 0,94 2,12 14,18
P173 P176 30,0 569,7 6497,2 0,0 9,52 0,648 123,50 157,00 285,68 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,63 1,06 3,36 8,93
P174 P175 33,0 418,4 2864,9 0,0 9,24 0,657 123,50 74,02 74,02 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,13 0,69 2,71 12,20
P175 P176 36,0 421,8 1479,5 0,0 8,67 0,677 123,50 44,16 118,18 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,21 0,79 3,09 11,64
P176 P177 28,0 916,8 0,0 0,0 4,00 0,867 123,50 27,27 431,14 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,52 1,01 3,73 7,50
P177 P178 29,7 382,9 1995,6 0,0 9,03 0,664 123,50 54,19 485,33 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,58 1,04 3,84 7,73
P178 P179 39,8 525,3 2906,8 0,0 9,08 0,663 123,50 78,00 563,33 3,25 PE630 0,535 0,010 1059,91 4,715 0,53 1,02 4,79 8,31
P179 P180 40,0 718,5 3929,0 0,0 9,07 0,663 123,50 105,68 669,01 5,99 PE630 0,535 0,010 1438,93 6,401 0,46 0,98 6,28 6,36
P180 P181 25,0 363,2 1115,7 553,1 12,19 0,565 123,50 39,38 708,39 6,00 PE630 0,535 0,010 1440,13 6,406 0,49 1,00 6,38 3,92
P181 P182 20,0 350,6 0,0 0,0 4,00 0,867 123,50 10,43 718,82 6,00 PE630 0,535 0,010 1440,13 6,406 0,50 1,00 6,40 3,12
P182 P183 40,0 668,8 4037,0 0,0 9,15 0,660 123,50 106,58 825,40 5,00 PE630 0,535 0,010 1314,65 5,848 0,63 1,06 6,18 6,48
P183 P184 40,0 678,9 1060,4 0,0 7,66 0,714 123,50 42,62 868,02 2,30 PE800 0,678 0,010 1676,97 4,645 0,52 1,01 4,69 8,54
P184 P185 40,0 678,0 10017,6 0,0 9,62 0,644 123,50 236,35 1104,37 2,30 PE800 0,678 0,010 1676,97 4,645 0,66 1,07 4,96 8,07
P185 P185' 16,104 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 123,50 0,00 1104,37 2,30 PE800 0,678 0,010 1676,97 4,645 0,66 1,07 4,96 3,25
P185' P186 23,896 725,7 4208,3 0,0 9,12 0,661 123,50 111,93 1216,29 2,23 PE800 0,678 0,010 1651,26 4,574 0,74 1,09 5,00 4,78
P186 P187 40,041 586,3 2212,4 0,0 8,74 0,674 123,50 64,75 1281,04 4,50 PE800 0,678 0,010 2345,68 6,497 0,55 1,02 6,64 6,03
P187 P188 40,043 678,5 1126,5 0,0 7,74 0,711 123,50 44,03 1325,07 5,00 PE800 0,678 0,010 2472,56 6,849 0,54 1,02 6,97 5,75
P188 P189 40,050 678,5 2928,2 0,0 8,87 0,670 123,50 82,88 1407,95 5,00 PE800 0,678 0,010 2472,56 6,849 0,57 1,03 7,07 5,66
P189 P190 40,028 678,5 0,0 0,0 4,00 0,867 123,50 20,18 1428,13 3,73 PE800 0,678 0,010 2135,58 5,915 0,67 1,07 6,34 6,32
P190 P190' 1,636 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 123,50 0,00 1428,13 3,11 PE800 0,678 0,010 1950,04 5,401 0,73 1,09 5,90 0,28

Longitud Total 668,68 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 73,7% Temps concentració 12,99 min
Temps viatge 179,6 s Velocitat màxima 7,07 m/s Intensitat precipitació 123,50 mm/h
Velocitat promig 3,72 m/s Velocitat mínima 1,27 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 12436,20
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 553,10
Volum tractament

Metodologia 1 24,87 m3 Metodologia 3 197,99 m3
Metodologia 2 124,36 m3 Metodologia 4 138,59 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 197,99 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 107,02 m
Longitud cuneta disponible: 110,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,58 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,58 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 11,42
Coeficient escolament 0,673
Cabal maxim associat al volum de tractament 52,62 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 52,62 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

49086,80

61523,00



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P191 P192 20,363 338,8 0,0 845,5 16,85 0,452 131,65 19,56 19,56 5,23 PE500 0,427 0,010 736,96 5,146 0,03 0,90 4,63 4,40
P192 P193 40,035 628,7 0,0 5883,9 20,26 0,387 131,65 92,19 111,75 1,08 PE500 0,427 0,010 334,89 2,339 0,33 0,96 2,24 17,91
P193 SB194 40,040 583,6 0,0 4979,7 20,11 0,390 131,65 79,28 191,03 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,42 0,96 3,05 13,14

SB194 P195 5,979 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,65 0,00 191,03 1,97 PE500 0,427 0,010 452,30 3,158 0,42 0,04 0,11 53,51

Longitud Total 106,42 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 73,7% Temps concentració 11,48 min
Temps viatge 89,0 s Velocitat màxima 7,07 m/s Intensitat precipitació 131,65 mm/h
Velocitat promig 1,20 m/s Velocitat mínima 0,11 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 1551,10
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 11709,10
Volum tractament

Metodologia 1 3,10 m3 Metodologia 3 15,51 m3
Metodologia 2 15,51 m3 Metodologia 4 10,86 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 15,51 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 8,38 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 15,51 m³

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 2,71 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 2,71 l/s

0,00

1551,10

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P196 P197 40,0 799,1 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 23,46 23,46 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,07 0,58 1,31 30,51
P197 P198 40,0 783,9 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 23,02 46,48 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,14 0,71 1,60 24,99
P198 P199 40,0 823,7 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 24,18 70,66 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,22 0,80 1,80 22,18
P199 P200 40,0 812,7 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 23,86 94,52 1,80 PE500 0,427 0,010 432,34 3,019 0,22 0,80 2,42 16,55
P200 P201 40,0 802,3 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 23,56 118,08 2,25 PE500 0,427 0,010 483,37 3,375 0,24 0,83 2,79 14,35
P201 P202 40,8 843,4 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 24,76 142,84 2,25 PE500 0,427 0,010 483,37 3,375 0,30 0,87 2,94 13,90
P202 P203 45,0 909,2 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 26,69 169,54 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,37 0,93 2,95 15,26
P203 P204 45,0 1009,2 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 29,63 199,17 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,62 1,05 2,37 19,00
P204 P205 40,0 1017,1 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 29,86 229,03 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,71 1,09 2,44 16,38
P205 P206 40,0 910,6 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 26,74 255,77 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,79 1,11 2,50 16,02
P206 P207 26,1 916,8 0,0 0,0 4,00 0,867 121,89 26,92 282,69 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,88 1,13 2,54 10,30

Longitud Total 436,98 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 87,7% Temps concentració 13,32 min
Temps viatge 199,4 s Velocitat màxima 2,95 m/s Intensitat precipitació 121,89 mm/h
Velocitat promig 2,19 m/s Velocitat mínima 1,31 m/s

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P208 P209 30,0 95,5 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 2,52 2,52 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,00 0,23 1,25 23,99
P209 P210 30,0 125,1 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,30 5,83 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,01 0,29 1,61 18,59
P210 P211 18,0 131,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,47 9,29 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,04 0,49 0,78 23,06
P211 P212 18,0 110,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 2,92 12,21 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,05 0,53 0,85 21,26
P212 P213 18,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 109,62 0,00 12,21 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,05 0,53 0,85 21,26
P213 P214 36,0 239,7 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 6,33 18,54 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,08 0,60 0,96 37,59
P214 P215 24,0 135,9 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,59 22,13 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,10 0,63 1,01 23,79
P215 P216 24,0 120,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,18 25,31 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,11 0,66 1,05 22,88
P216 P217 24,0 119,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,15 28,46 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,12 0,68 1,09 22,11
P217 P218 42,0 117,6 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,11 31,57 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,14 0,70 1,12 37,55
P218 P219 45,0 250,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 6,60 38,17 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,17 0,74 1,18 38,09
P219 P220 20,0 106,7 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 2,82 40,98 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,18 0,76 1,21 16,59
P220 P221 34,0 147,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,89 44,88 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,20 0,78 1,24 27,49
P221 P222 18,0 125,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,30 48,18 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,06 0,55 3,05 5,91
P222 P223 18,0 129,7 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,42 51,60 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,07 0,56 3,11 5,79
P223 P224 40,0 129,4 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 3,42 55,02 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,07 0,58 3,17 12,62
P224 P228 50,0 250,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 6,60 61,62 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,08 0,59 3,28 15,25
P225 P226 42,0 413,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 10,90 10,90 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,03 0,46 1,04 40,24
P226 P227 50,0 480,1 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 12,68 23,58 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,07 0,58 1,31 38,08
P227 P228 50,0 524,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 13,84 37,42 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,12 0,67 1,50 33,24
P228 Sortida 8,0 406,0 0,0 0,0 4,00 0,867 109,62 10,72 109,76 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,34 0,90 2,04 3,93

Longitud Total 497,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 34,1% Temps concentració 16,30 min
Temps viatge 377,7 s Velocitat màxima 3,28 m/s Intensitat precipitació 109,62 mm/h
Velocitat promig 1,32 m/s Velocitat mínima 0,78 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 4156,66
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 8,31 m3 Metodologia 3 41,57 m3
Metodologia 2 41,57 m3 Metodologia 4 29,10 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 41,57 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 22,47 m
Longitud cuneta disponible: 50,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 7,26 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 7,27 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 7,27 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

0,00

4156,66



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P229 P230 35,0 810,3 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 25,08 25,08 0,60 PE500 0,427 0,010 249,61 1,743 0,10 0,64 1,12 31,36
P230 P231 35,0 1256,1 5410,5 0,0 8,87 0,670 128,48 159,40 184,47 0,60 PE500 0,427 0,010 249,61 1,743 0,74 1,09 1,91 18,35
P231 P232 35,0 1248,2 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 38,63 223,10 0,80 PE500 0,427 0,010 288,23 2,013 0,77 1,10 2,22 15,75
P232 P233 35,0 1248,1 5425,4 2564,1 12,52 0,556 128,48 183,23 406,33 4,80 PE500 0,427 0,010 706,01 4,930 0,58 1,03 5,10 6,86
P233 P234 35,0 1247,7 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 38,61 444,95 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,56 1,03 5,68 6,17
P234 P235 40,0 1247,5 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 38,61 483,56 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,61 1,05 5,79 6,91
P235 P236 40,0 1409,7 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 43,63 527,18 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,73 1,09 5,49 7,28
P236 P237 40,0 1399,4 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 43,31 570,49 4,17 PE500 0,427 0,010 658,05 4,595 0,87 1,13 5,17 7,73
P237 P238 40,0 1400,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 43,33 613,82 4,17 PE630 0,535 0,010 1200,59 5,341 0,51 1,01 5,37 7,45
P238 P239 40,0 1399,4 0,0 0,0 4,00 0,867 128,48 43,31 657,13 4,17 PE630 0,535 0,010 1200,59 5,341 0,55 1,02 5,46 7,32
P239 SB240 32,9 1400,0 2826,7 0,0 8,01 0,701 128,48 105,74 762,87 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,82 1,12 4,61 7,14

Longitud Total 407,93 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 86,7% Temps concentració 12,04 min
Temps viatge 122,3 s Velocitat màxima 5,79 m/s Intensitat precipitació 128,48 mm/h
Velocitat promig 3,34 m/s Velocitat mínima 1,12 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 10751,80
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 2564,10
Volum tractament

Metodologia 1 21,50 m3 Metodologia 3 119,90 m3
Metodologia 2 107,52 m3 Metodologia 4 83,93 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 119,90 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 64,81 m
Longitud cuneta disponible: 164,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 5,86 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 5,86 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 8,59
Coeficient escolament 0,756
Cabal maxim associat al volum de tractament 23,38 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 23,38 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

8252,10

19003,90



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P241 P242 35,0 541,1 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 16,98 16,98 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,02 0,42 2,09 16,72
P242 P243 40,0 1225,9 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 38,48 55,46 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,08 0,59 2,98 13,42
P243 P244 40,0 1400,0 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 43,94 99,40 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,14 0,70 3,53 11,32
P244 P245 40,0 1400,0 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 43,94 143,35 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,20 0,78 3,92 10,20
P245 P246 40,0 1400,0 864,9 0,0 6,29 0,768 130,31 63,00 206,35 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,29 0,86 4,34 9,21
P246 P247 40,0 1400,0 1741,9 0,0 7,33 0,727 130,31 82,69 289,03 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,57 1,03 3,67 10,90
P247 P248 40,0 1400,0 1776,1 0,0 7,36 0,726 130,31 83,46 372,49 1,00 PE630 0,535 0,010 587,93 2,615 0,63 1,06 2,77 14,45
P248 SB249 40,0 5433,1 2985,4 0,0 6,13 0,775 130,31 236,23 608,72 1,40 PE630 0,535 0,010 695,65 3,095 0,88 1,13 3,49 11,47

SB249 P250 18,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 608,72 1,40 PE630 0,535 0,010 695,65 3,095 0,88 1,13 3,49 5,16

Longitud Total 333,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 87,5% Temps concentració 11,71 min
Temps viatge 102,8 s Velocitat màxima 4,34 m/s Intensitat precipitació 130,31 mm/h
Velocitat promig 3,24 m/s Velocitat mínima 2,09 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 14200,10
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 28,40 m3 Metodologia 3 153,05 m3
Metodologia 2 142,00 m3 Metodologia 4 107,14 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 153,05 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 82,73 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 153,05 m³

Intensitat associada al volum de tractament 6,17 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 7,86
Coeficient escolament 0,778
Cabal maxim associat al volum de tractament 28,79 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 28,79 l/s

Tram

7368,30

21568,40



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P251 P252 30,0 121,3 1553,7 0,0 9,57 0,646 128,98 38,76 38,76 2,75 PE500 0,427 0,010 534,39 3,732 0,07 0,58 2,17 13,82
P252 P253 40,0 656,3 7639,3 2873,9 12,74 0,550 128,98 220,04 258,80 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,46 0,98 3,82 10,46
P253 P254 40,0 985,0 1363,1 7307,7 18,47 0,419 128,98 145,07 403,87 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,72 1,09 4,25 9,42
P254 P255 40,0 913,1 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 28,37 432,24 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,77 1,10 4,30 9,29
P255 P255p 16,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 432,24 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,77 1,04 4,05 3,95

P255p P256 14,414 1454,0 2422,0 7360,2 17,08 0,447 128,98 179,84 612,08 3,17 PE630 0,535 0,010 1046,78 4,656 0,58 1,04 4,84 2,98
P256 P257 9,590 1,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 0,03 612,11 2,98 PE630 0,535 0,010 1014,93 4,515 0,60 1,05 4,72 2,03
P257 P258 40,005 561,2 2643,4 975,0 11,99 0,571 128,98 85,44 697,54 1,50 PE800 0,678 0,010 1354,28 3,751 0,52 1,01 3,78 10,59
P258 P265 38,348 1258,1 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 39,09 736,63 2,87 PE800 0,678 0,010 1873,28 5,189 0,39 0,94 4,88 7,86
P259 P260 35,035 878,9 0,0 4293,9 18,94 0,411 128,98 76,08 76,08 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,11 0,66 3,15 11,12
P260 P261 40,041 757,2 0,0 7589,4 20,37 0,385 128,98 115,22 191,30 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,28 0,86 4,09 9,78
P261 P262 40,025 771,8 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 23,98 215,28 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,36 0,92 3,86 10,38
P262 P263 40,041 1239,5 2199,7 0,0 7,84 0,708 128,98 87,18 302,45 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,44 0,97 4,63 8,65
P263 P264 40,041 562,6 2903,5 0,0 9,03 0,664 128,98 82,51 384,96 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,56 1,03 4,92 8,15
P264 P264.5 23,558 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 384,96 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,56 1,03 4,92 4,79

P264.5 P265 16,442 1492,8 783,2 0,0 6,06 0,778 128,98 63,43 448,39 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,66 1,07 5,09 3,23
P265 P266 35,080 702,3 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 21,82 1206,84 4,80 PE800 0,678 0,010 2422,61 6,710 0,50 1,00 6,70 5,23
P266 P267 35,040 394,9 3081,1 0,0 9,32 0,654 128,98 81,49 1288,33 4,76 PE800 0,678 0,010 2412,49 6,682 0,53 1,02 6,79 5,16
P267 P291 33,546 673,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 20,91 1309,24 4,50 PE800 0,678 0,010 2345,68 6,497 0,56 1,03 6,68 5,03
P268 P269 25,0 391,2 1553,8 0,0 8,79 0,673 128,98 46,87 46,87 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,06 0,56 2,93 8,53
P269 P273 25,0 249,9 1592,7 0,0 9,19 0,659 128,98 43,50 90,37 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,12 0,67 3,56 7,03
P270 P271 25,0 208,4 3253,7 0,0 9,64 0,643 128,98 79,82 79,82 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,10 0,64 3,54 7,07
P271 P272 25,0 250,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 7,77 87,58 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,11 0,66 3,63 6,88
P272 P273 25,0 250,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 7,77 95,35 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,12 0,68 3,72 6,71
P273 P274 25,0 349,3 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 10,85 196,57 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,26 0,84 4,44 5,64
P274 P275 20,0 240,0 1260,0 0,0 9,04 0,664 128,98 35,68 232,25 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,31 0,88 4,64 4,30
P275 P275p 8,860 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 232,25 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,31 0,88 4,64 1,91

P275p P288 13,140 297,4 1296,2 0,0 8,88 0,670 128,98 38,23 270,48 2,96 PE500 0,427 0,010 554,42 3,872 0,49 0,99 3,85 3,41
P276 P277 25,044 264,5 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 8,22 8,22 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,01 0,33 1,79 13,98
P277 P278 30,017 445,0 3193,8 0,0 9,27 0,656 128,98 85,54 93,75 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,12 0,67 3,71 8,10
P278 P288 32,585 600,0 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 18,64 112,40 5,36 PE500 0,427 0,010 746,06 5,210 0,15 0,72 3,75 8,69
P279 P280 35,0 540,3 5253,0 0,0 9,44 0,650 128,98 134,95 134,95 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,17 0,75 4,12 8,50
P280 P281 35,0 700,0 2965,9 0,0 8,85 0,670 128,98 88,06 223,01 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,28 0,86 4,74 7,38
P281 P282 36,0 700,0 3051,6 0,0 8,88 0,670 128,98 89,99 313,00 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,40 0,94 5,19 6,93
P282 P283 36,0 720,0 3052,8 0,0 8,85 0,670 128,98 90,62 403,62 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,52 1,01 2,18 16,49
P283 P284 36,0 720,0 5680,9 0,0 9,33 0,654 128,98 150,00 553,62 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,71 1,08 2,35 15,33
P284 P285 25,0 720,0 2276,4 0,0 8,56 0,681 128,98 73,11 626,73 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,80 1,11 2,41 10,39
P285 P286 25,0 504,9 2339,5 0,0 8,93 0,668 128,98 68,04 694,77 0,50 PE800 0,678 0,010 781,89 2,166 0,89 1,13 2,45 10,22
P286 P287 3,7 492,4 3285,7 0,0 9,22 0,658 128,98 89,04 783,80 0,70 PE800 0,678 0,010 925,15 2,562 0,85 1,12 2,87 1,29
P287 P287p 36,301 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 783,80 0,70 PE800 0,678 0,010 925,15 2,562 0,85 1,12 2,87 12,63

P287p P288 3,699 801,2 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 24,89 808,69 1,17 PE800 0,678 0,010 1196,07 3,313 0,68 1,07 3,56 1,04
P288 P289 30,031 1599,6 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 49,70 1241,26 0,60 PE1000 0,851 0,010 1570,14 2,761 0,79 1,11 3,06 9,81
P289 P290 29,987 299,5 1523,7 0,0 9,01 0,665 128,98 43,43 1284,69 0,60 PE1000 0,851 0,010 1570,14 2,761 0,82 1,12 3,08 9,74
P290 P290.5 12,655 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 1284,69 0,60 PE1000 0,851 0,010 1570,14 2,761 0,82 1,12 3,10 4,09

P290.5 P291 17,454 300,7 1512,1 0,0 9,00 0,665 128,98 43,20 1327,89 0,60 PE1000 0,851 0,010 1570,14 2,761 0,85 1,12 3,09 5,64
P291 P292 27,031 742,8 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 23,08 2660,20 1,00 FOR1200 1,200 0,016 3167,72 2,801 0,84 1,12 3,14 8,61
P292 P293 33,001 331,0 1569,1 0,0 8,95 0,667 128,98 45,40 2705,61 1,00 FOR1200 1,200 0,016 3167,72 2,801 0,85 1,12 3,15 10,49
P293 P293.5 29,363 330,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 11,82 2717,43 1,05 FOR1200 1,200 0,016 3245,95 2,870 0,84 1,12 3,21 9,14

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P294 P295 40,050 430,9 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 13,39 13,39 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,02 0,39 1,95 20,55
P295 P298 37,568 447,9 1765,1 0,0 8,79 0,673 128,98 53,35 66,74 7,50 PE500 0,427 0,010 882,51 6,163 0,08 0,59 3,63 10,35
P296 P297 30,251 112,5 3408,6 0,0 9,81 0,638 128,98 80,47 80,47 0,58 PE500 0,427 0,010 245,42 1,714 0,33 0,90 1,53 19,71
P297 P298 39,249 466,8 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 14,50 94,97 0,45 PE500 0,427 0,010 216,17 1,510 0,44 0,97 1,46 26,87
P298 P299 37,560 781,8 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 24,29 185,99 5,75 PE500 0,427 0,010 772,72 5,396 0,24 0,82 4,44 8,46
P299 P300 40,072 492,5 3609,9 0,0 9,28 0,656 128,98 96,37 282,36 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,36 0,92 5,05 7,93
P300 P300.5 20,563 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 282,36 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,36 0,92 5,05 4,07

P300.5 P303 19,509 557,8 1644,3 0,0 8,48 0,684 128,98 53,95 336,31 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,43 0,96 5,29 3,69
P301 P302 35,050 464,7 1644,3 0,0 8,68 0,677 128,98 51,13 51,13 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,16 0,73 1,64 21,31
P302 P303 35,705 1647,1 0,0 0,0 4,00 0,867 128,98 51,17 102,30 0,98 PE500 0,427 0,010 319,01 2,228 0,32 0,89 1,98 18,01
P303 P303.5 25,401 779,5 2859,4 0,0 8,71 0,675 128,98 88,05 526,67 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,82 1,12 5,02 5,06

P303.5 P304 28,257 0,0 0,0 1,0 22,00 0,359 128,98 0,01 526,68 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,82 1,12 5,02 5,63
P304 P304.5 33,239 300,0 0,0 1,0 4,06 0,865 128,98 9,32 536,00 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,83 1,12 5,03 6,60

P304.5 P293.5 10,270 349,6 1508,2 1,0 8,88 0,670 128,98 44,59 580,60 14,50 PE500 0,427 0,010 1227,09 8,569 0,47 1,12 9,56 1,07
P293.5 P305 3,892 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 3298,02 3,78 FOR1200 1,200 0,016 6158,75 5,446 0,54 1,02 5,54 0,70
P305 SB306 10,8 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 128,98 0,00 3298,02 1,35 FOR1200 1,200 0,016 3680,56 3,254 0,90 1,13 3,68 2,92

Longitud Total 472,16 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 89,6% Temps concentració 11,95 min
Temps viatge 117,0 s Velocitat màxima 9,56 m/s Intensitat precipitació 128,98 mm/h
Velocitat promig 4,04 m/s Velocitat mínima 1,46 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 33302,23
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 30403,10
Volum tractament

Metodologia 1 66,60 m3 Metodologia 3 461,56 m3
Metodologia 2 333,02 m3 Metodologia 4 323,09 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 461,56 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 249,49 m
Longitud cuneta disponible: 250,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,85 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,85 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,82
Coeficient escolament 0,690
Cabal maxim associat al volum de tractament 110,57 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 110,57 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

85689,70

118991,93

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P308'' P308' 40,0 328,5 870,7 0,0 8,36 0,688 130,31 29,88 29,88 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,05 0,51 2,29 17,44
P308' P308 40,0 350,0 836,2 0,0 8,23 0,693 130,31 29,75 59,63 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,09 0,63 2,81 14,22
P308 P309 35,3 416,3 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 13,07 72,70 2,82 PE500 0,427 0,010 541,15 3,779 0,13 0,70 2,63 13,39
P309 P310 36,0 546,3 0,0 5437,2 20,36 0,385 130,31 83,49 156,18 2,82 PE500 0,427 0,010 541,15 3,779 0,29 0,86 3,27 11,01
P310 P311 43,0 2281,6 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 71,61 227,80 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,29 0,86 4,77 9,02
P311 P312 40,0 548,9 2261,8 0,0 8,83 0,671 130,31 68,30 296,10 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,38 0,93 5,12 7,82
P312 P312p 16,445 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 296,10 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,38 0,93 5,12 3,21

P312p P315 18,515 1180,8 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 37,06 333,16 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,49 0,77 3,69 5,02
P313 P314 33,002 574,0 1950,5 0,0 8,64 0,678 130,31 61,97 61,97 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,19 0,77 1,74 18,99
P314 P314.5 18,850 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 61,97 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,19 1,01 2,27 8,30

P314.5 P315 20,547 1302,2 2244,9 0,0 7,80 0,709 130,31 91,03 153,01 0,84 PE500 0,427 0,010 295,35 2,062 0,52 1,01 2,08 9,87
P315 P315.5 19,668 777,3 1348,7 0,0 7,81 0,709 130,31 54,54 540,71 5,60 PE500 0,427 0,010 762,58 5,325 0,71 1,08 5,78 3,40

P315.5 P316 25,679 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 540,71 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,72 1,08 5,73 4,48
P316 P319 43,059 1206,8 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 37,88 578,59 5,50 PE500 0,427 0,010 755,74 5,277 0,77 1,10 5,82 7,40

P316.5 P317 17,743 0,0 1729,4 0,0 10,00 0,632 130,31 39,53 39,53 0,93 PE500 0,427 0,010 310,77 2,170 0,13 1,10 2,39 7,42
P317 P318 32,384 480,4 0,0 0,0 4,00 0,867 130,31 15,08 54,61 1,04 PE500 0,427 0,010 328,63 2,295 0,17 0,74 1,70 19,05
P318 P318.5 25,775 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 54,61 0,95 PE500 0,427 0,010 314,09 2,193 0,17 0,59 1,29 20,04

P318.5 P319 11,542 404,4 1584,8 0,0 8,78 0,673 130,31 48,46 103,07 18,44 PE500 0,427 0,010 1383,79 9,663 0,07 1,12 10,78 1,07
P319 SB320 26,505 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 130,31 0,00 681,66 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,82 1,12 4,13 6,42

Longitud Total 384,12 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 82,0% Temps concentració 11,71 min
Temps viatge 102,9 s Velocitat màxima 10,78 m/s Intensitat precipitació 130,31 mm/h
Velocitat promig 3,73 m/s Velocitat mínima 1,29 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 10397,50
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 5437,20
Volum tractament

Metodologia 1 20,80 m3 Metodologia 3 123,22 m3
Metodologia 2 103,98 m3 Metodologia 4 86,25 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 123,22 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 66,60 m
Longitud cuneta disponible: 259,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 5,45 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 5,45 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 9,51
Coeficient escolament 0,728
Cabal maxim associat al volum de tractament 25,59 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 25,59 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

12827,00
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P321 P322 35,0 326,4 4862,5 0,0 9,62 0,644 133,76 124,16 124,16 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,27 0,85 2,71 12,92
P322 P323 35,0 350,0 0,0 0,0 4,00 0,867 133,76 11,28 135,44 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,30 0,87 2,77 12,61
P323 P326 35,0 350,0 0,0 0,0 4,00 0,867 133,76 11,28 146,72 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,32 0,89 2,84 12,34
P324 P325 35,0 369,0 2166,3 0,0 9,13 0,661 133,76 62,26 62,26 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,09 0,61 3,08 11,35
P325 P326 35,0 700,2 2090,0 0,0 8,49 0,683 133,76 70,84 133,10 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,18 0,76 3,84 9,11
P326 P327 30,0 654,2 0,0 0,0 4,00 0,867 133,76 21,08 300,89 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,54 1,02 3,97 7,56
P327 P328 30,0 628,8 2359,5 0,0 8,74 0,675 133,76 74,90 375,79 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,67 1,07 4,18 7,17
P328 P329 32,2 655,4 2256,4 0,0 8,65 0,678 133,76 73,32 449,11 1,50 PE630 0,535 0,010 720,07 3,203 0,62 1,05 3,38 9,54
P329 SB330 20,0 607,8 0,0 0,0 0,00 1,000 133,76 22,58 471,69 1,50 PE630 0,535 0,010 720,07 3,203 0,66 1,07 3,42 5,85

Longitud Total 217,22 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 67,3% Temps concentració 11,13 min
Temps viatge 68,0 s Velocitat màxima 4,18 m/s Intensitat precipitació 133,76 mm/h
Velocitat promig 3,19 m/s Velocitat mínima 2,71 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 4641,80
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 9,28 m3 Metodologia 3 67,02 m3
Metodologia 2 46,42 m3 Metodologia 4 46,91 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 67,02 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 36,23 m
Longitud cuneta disponible: 280,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,76 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,76 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 11,03
Coeficient escolament 0,684
Cabal maxim associat al volum de tractament 16,60 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 16,60 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram
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Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P331 P332 35,0 169,1 2003,0 0,0 9,53 0,647 124,94 48,78 48,78 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,06 0,55 3,06 11,44
P332 P333 35,0 700,0 2548,0 0,0 8,71 0,676 124,94 76,16 124,94 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,16 0,73 4,03 8,69
P333 P334 35,0 750,5 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 22,59 147,53 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,29 0,87 3,08 11,36
P334 P335 35,0 383,0 4205,1 0,0 9,50 0,648 124,94 103,21 250,74 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,49 1,00 3,54 9,88
P335 P336 35,0 700,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 21,07 271,80 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,53 1,02 3,62 9,68
P336 P339 32,7 1135,4 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 34,17 305,97 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,60 1,05 3,72 8,79
P337 P338 35,0 186,9 2039,4 0,0 9,50 0,648 124,94 50,09 50,09 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,07 0,57 2,89 12,10
P338 P339 35,0 1234,0 1981,8 0,0 7,70 0,713 124,94 79,55 129,64 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,18 0,76 3,81 9,18
P339 P340 40,0 357,9 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 10,77 446,39 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,80 1,11 4,33 9,24
P340 P341 40,0 412,2 1330,4 0,0 8,58 0,680 124,94 41,14 487,52 3,00 PE630 0,535 0,010 1018,33 4,530 0,48 0,99 4,48 8,93
P341 P342 35,0 800,0 1222,7 0,0 7,63 0,715 124,94 50,23 537,75 3,00 PE630 0,535 0,010 1018,33 4,530 0,53 1,01 4,59 7,62
P342 P350 33,2 700,0 1267,2 0,0 7,86 0,706 124,94 48,23 585,98 3,00 PE630 0,535 0,010 1018,33 4,530 0,58 1,03 4,69 7,08
P343 P344 30,0 245,6 1138,3 0,0 8,94 0,668 124,94 32,06 32,06 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,04 0,49 2,70 11,11
P344 P350 30,0 300,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 9,03 41,09 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,05 0,53 2,91 10,32
P345 P346 40,0 419,2 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 12,62 12,62 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,06 0,54 0,85 46,80
P346 P347 35,0 376,6 7249,4 0,0 9,70 0,641 124,94 169,73 182,35 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,80 1,11 1,77 19,80
P347 P348 35,0 350,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 10,53 192,88 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,85 1,12 1,78 19,61
P348 P349 35,0 350,0 1436,0 0,0 8,82 0,672 124,94 41,62 234,51 0,50 PE630 0,535 0,010 415,73 1,849 0,56 1,03 1,90 18,37
P349 P350 19,3 175,0 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 5,27 239,77 0,50 PE630 0,535 0,010 415,73 1,849 0,58 1,04 1,92 10,05
P350 P351 28,1 768,9 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 23,14 889,99 2,70 PE800 0,678 0,010 1816,96 5,033 0,49 0,99 5,01 5,61
P351 P352 25,0 622,2 1094,9 0,0 7,83 0,708 124,94 42,19 932,17 2,70 PE800 0,678 0,010 1816,96 5,033 0,51 1,01 5,07 4,94
P352 P355 25,0 872,6 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 26,26 958,43 2,70 PE800 0,678 0,010 1816,96 5,033 0,53 1,01 5,10 4,90
P353 P354 35,0 190,6 1477,6 0,0 9,31 0,654 124,94 37,89 37,89 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,07 0,59 2,09 16,78
P354 P355 35,0 1287,5 1070,1 0,0 6,72 0,751 124,94 61,44 99,33 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,19 0,78 2,76 12,69
P355 P356 49,3 468,8 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 14,11 1071,87 2,50 PE800 0,678 0,010 1748,37 4,843 0,61 1,05 5,09 9,69
P356 P357 45,0 578,6 1981,4 0,0 8,64 0,678 124,94 60,23 1132,10 2,50 PE800 0,678 0,010 1748,37 4,843 0,65 1,06 5,15 8,74
P357 P360 30,4 624,0 634,6 0,0 7,03 0,739 124,94 32,27 1164,37 1,00 PE1000 0,851 0,010 2027,04 3,564 0,57 1,03 3,69 8,25
P358 P359 40,0 232,3 4260,5 0,0 9,69 0,642 124,94 100,07 100,07 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,14 0,70 3,54 11,30
P359 P360 40,0 221,4 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 6,66 106,73 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,23 0,82 2,60 15,40
P360 SB361 15,0 1397,8 0,0 0,0 4,00 0,867 124,94 42,07 1313,17 1,00 PE1000 0,851 0,010 2027,04 3,564 0,65 1,06 3,79 3,96
P361 Sortida 5,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 124,94 0,00 1313,17 1,00 PE1000 0,851 0,010 2027,04 3,564 0,65 1,06 3,79 1,32

Longitud Total 578,65 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 84,6% Temps concentració 12,70 min
Temps viatge 162,0 s Velocitat màxima 5,15 m/s Intensitat precipitació 124,97 mm/h
Velocitat promig 3,57 m/s Velocitat mínima 1,77 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 17010,10
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 34,02 m3 Metodologia 3 225,51 m3
Metodologia 2 170,10 m3 Metodologia 4 157,86 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 225,51 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 121,90 m
Longitud cuneta disponible: 295,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,98 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,98 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,54
Coeficient escolament 0,697
Cabal maxim associat al volum de tractament 52,07 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 52,07 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

36940,40

53950,50



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P365 P366 35,0 261,8 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 8,48 8,48 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,01 0,35 1,57 22,29
P366 P367 25,0 344,1 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 11,15 19,63 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,03 0,45 2,02 12,36
P367 P368 25,0 495,9 3682,4 0,0 9,29 0,655 134,50 102,31 121,94 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,19 0,77 3,46 7,23
P368 P369 25,0 397,5 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 12,88 134,82 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,21 0,79 3,56 7,02
P369 P376 40,0 441,7 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 14,31 149,13 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,23 0,81 3,66 10,93
P370 P371 40,0 680,1 4529,1 0,0 9,22 0,658 134,50 128,03 128,03 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,16 0,74 4,05 9,87
P371 P372 40,0 800,0 1741,6 0,0 8,11 0,697 134,50 66,21 194,24 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,25 0,83 4,56 8,77
P372 P376 25,7 1361,9 2515,0 0,0 7,89 0,705 134,50 102,18 296,42 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,58 1,04 3,69 6,96
P373 P374 30,0 278,8 2605,1 0,0 9,42 0,651 134,50 70,13 70,13 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,09 0,62 3,40 8,81
P374 P375 25,0 296,9 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 9,62 79,75 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,10 0,64 3,54 7,07
P375 P376 15,4 244,9 2252,1 0,0 9,41 0,651 134,50 60,75 140,50 2,04 PE500 0,427 0,010 460,26 3,214 0,31 0,88 2,82 5,46
P376 SB377 6,0 405,4 0,0 0,0 4,00 0,867 134,50 13,13 599,18 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,76 1,10 6,06 0,98

Longitud Total 155,96 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 75,9% Temps concentració 11,01 min
Temps viatge 60,8 s Velocitat màxima 6,06 m/s Intensitat precipitació 134,50 mm/h
Velocitat promig 2,56 m/s Velocitat mínima 1,57 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 6009,00
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 12,02 m3 Metodologia 3 86,08 m3
Metodologia 2 60,09 m3 Metodologia 4 60,25 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 86,08 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 46,53 m
Longitud cuneta disponible: 119,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,77 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,77 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,99
Coeficient escolament 0,685
Cabal maxim associat al volum de tractament 21,19 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 21,19 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

17325,30

23334,30



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P378 P379 27,2 1309,1 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 37,47 37,47 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,08 0,60 1,92 14,13
P379 P380 30,0 546,6 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 15,64 53,11 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,12 0,67 2,13 14,10
P380 P381 35,0 1009,1 0,0 668,8 11,17 0,595 118,82 32,93 86,04 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,15 0,72 2,83 12,39
P381 P382 35,0 645,2 0,0 478,2 11,66 0,580 118,82 21,51 107,55 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,47 0,99 1,57 22,32
P382 P383 35,0 778,9 0,0 615,8 11,95 0,572 118,82 26,32 133,87 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,59 1,04 1,65 21,15
P383 P386 22,8 879,3 0,0 521,2 10,70 0,609 118,82 28,16 162,03 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,71 1,09 1,73 13,22
P384 P385 37,7 840,5 0,0 721,1 12,31 0,562 118,82 28,94 28,94 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,06 0,54 1,93 19,60
P385 P386 24,4 648,3 0,0 502,2 11,86 0,574 118,82 21,81 50,76 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,10 0,64 2,27 10,72
P386 P387 35,0 1362,3 0,0 701,1 10,12 0,628 118,82 42,75 255,54 1,10 PE500 0,427 0,010 337,98 2,360 0,76 1,10 2,59 13,49
P387 P388 35,0 585,3 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 16,75 272,29 1,10 PE500 0,427 0,010 337,98 2,360 0,81 1,11 2,63 13,33
P388 P389 35,0 1174,5 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 33,61 305,91 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,47 0,99 4,44 7,88
P389 P390 35,0 1090,6 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 31,21 337,12 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,52 1,01 4,55 7,69
P390 P391 40,0 1074,5 2099,7 0,0 7,97 0,703 118,82 73,61 410,73 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,64 1,06 4,77 8,39
P391 P403 40,0 1228,0 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 35,15 445,87 2,95 PE500 0,427 0,010 553,48 3,865 0,81 1,11 4,30 9,30
P392 P393 30,0 628,0 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 17,97 17,97 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,03 0,44 1,97 15,23
P393 P394 40,0 518,5 0,0 830,2 15,08 0,491 118,82 21,84 39,82 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,06 0,55 2,50 16,02
P394 P400 40,0 764,8 2577,0 0,0 8,63 0,679 118,82 74,84 114,66 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,18 0,76 3,40 11,77
P395 P396 45,0 312,3 0,0 1625,7 19,10 0,408 118,82 26,07 26,07 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,05 0,51 1,99 22,61
P396 P397 45,0 190,8 0,0 1443,3 19,90 0,393 118,82 21,22 47,29 3,00 PE500 0,427 0,010 558,15 3,898 0,08 0,61 2,37 18,95
P397 P398 41,1 160,1 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 4,58 51,87 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,08 0,60 2,70 15,23
P398 P399 45,0 236,8 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 6,78 58,65 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,09 0,62 2,80 16,07
P399 P400 45,0 121,7 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 3,48 62,13 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,10 0,63 2,85 15,80
P400 P403 24,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 176,79 2,40 PE500 0,427 0,010 499,23 3,486 0,35 0,91 3,19 7,67
P401 P402 35,0 403,7 1142,6 0,0 8,43 0,686 118,82 34,98 34,98 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,08 0,59 1,88 18,59
P402 P403 40,0 976,1 4121,9 0,0 8,85 0,671 118,82 112,83 147,81 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,32 0,89 2,84 14,08
P403 P404 40,0 1109,5 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 31,75 802,23 3,55 PE630 0,535 0,010 1107,75 4,928 0,72 1,09 5,37 7,45
P404 P405 40,0 1802,0 1165,2 0,0 6,36 0,766 118,82 75,00 877,22 3,55 PE630 0,535 0,010 1107,75 4,928 0,79 1,11 5,46 7,32
P405 P411 40,0 1228,0 1223,0 0,0 6,99 0,740 118,82 59,87 937,09 4,60 PE630 0,535 0,010 1260,97 5,609 0,74 1,10 6,14 6,51
P406 P407 40,0 1139,4 1235,0 0,0 7,12 0,735 118,82 57,61 57,61 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,08 0,61 2,90 13,78
P407 P410 40,0 772,0 1495,8 0,0 7,96 0,703 118,82 52,62 110,23 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,16 0,73 3,51 11,41
P408 P409 40,0 307,6 3332,0 0,0 9,49 0,648 118,82 77,89 77,89 3,20 PE500 0,427 0,010 576,46 4,026 0,14 0,70 2,81 14,24
P409 P410 42,6 486,3 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 13,92 91,81 3,20 PE500 0,427 0,010 576,46 4,026 0,16 0,73 2,95 14,48
P410 P411 17,4 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 202,03 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,34 0,90 3,79 4,58
P411 P412 35,0 1228,0 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 35,15 1174,27 4,60 PE800 0,678 0,010 2371,60 6,569 0,50 1,00 6,55 5,34
P412 P419 35,0 1071,5 1478,4 0,0 7,48 0,721 118,82 60,69 1234,96 4,60 PE800 0,678 0,010 2371,60 6,569 0,52 1,01 6,64 5,27
P413 P414 30,0 898,5 1571,9 0,0 7,82 0,708 118,82 57,75 57,75 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,08 0,61 2,91 10,33
P414 P418 30,0 579,8 1675,8 0,0 8,46 0,685 118,82 50,97 108,72 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,16 0,73 3,49 8,59
P415 P416 35,0 264,9 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 7,58 7,58 1,70 PE500 0,427 0,010 420,16 2,934 0,02 0,38 1,13 31,07
P416 P417 35,0 352,0 3295,6 0,0 9,42 0,651 118,82 78,35 85,93 1,70 PE500 0,427 0,010 420,16 2,934 0,20 0,79 2,31 15,18
P417 P418 42,5 460,7 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 13,19 99,12 1,78 PE500 0,427 0,010 429,93 3,002 0,23 0,81 2,44 17,41
P418 P419 16,9 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 207,84 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,30 0,88 4,19 4,04
P419 P420 31,0 1070,7 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 30,64 1473,44 2,50 PE1000 0,851 0,010 3205,03 5,635 0,46 0,98 5,52 5,62
P420 P423 30,0 949,6 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 27,18 1500,62 2,50 PE1000 0,851 0,010 3205,03 5,635 0,47 0,98 5,54 5,41
P421 P422 40,0 1040,2 2171,2 0,0 8,06 0,699 118,82 74,12 74,12 2,80 PE500 0,427 0,010 539,22 3,766 0,14 0,70 2,64 15,15
P422 P423 18,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 74,12 2,80 PE500 0,427 0,010 539,22 3,766 0,14 0,70 2,64 6,82

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P423 P424 45,0 864,4 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 24,74 1599,48 2,50 PE1000 0,851 0,010 3205,03 5,635 0,50 1,00 5,63 7,98
P424 P427 40,1 1864,7 1504,4 0,0 6,68 0,753 118,82 83,69 1683,17 3,50 PE1000 0,851 0,010 3792,24 6,667 0,44 0,97 6,47 6,19
P427 P428 40,0 1224,3 1842,1 0,0 7,60 0,716 118,82 72,50 1755,67 3,50 PE1000 0,851 0,010 3792,24 6,667 0,46 0,98 6,54 6,12
P428 P429 40,0 1233,0 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 35,29 1790,96 3,50 PE1000 0,851 0,010 3792,24 6,667 0,47 0,99 6,57 6,09
P425 P426 50,0 1029,7 3148,6 0,0 8,52 0,682 118,82 94,10 94,10 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,16 0,73 3,06 16,33
P426 P500 40,0 831,1 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 23,79 117,88 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,20 0,78 3,27 12,25
P500 P501 40,0 731,0 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 20,92 138,80 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,23 0,81 3,42 11,70
P501 P429 17,3 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 138,80 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,23 0,81 3,42 5,05
P429 SB430 20,0 1193,1 0,0 0,0 4,00 0,867 118,82 34,15 1963,91 3,50 PE1000 0,851 0,010 3792,24 6,667 0,52 1,01 6,73 2,98

SB430 P431 40,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 1963,91 3,50 PE1000 0,851 0,010 3792,24 6,667 0,52 1,01 6,73 5,94
P431 Conn 32,1 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 118,82 0,00 1963,91 6,00 PE1000 0,851 0,010 4965,21 8,729 0,40 0,94 8,22 3,90

Longitud Total 913,02 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 80,6% Temps concentració 13,99 min
Temps viatge 239,5 s Velocitat màxima 8,22 m/s Intensitat precipitació 118,82 mm/h
Velocitat promig 3,81 m/s Velocitat mínima 1,13 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2)
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 8107,60
Volum tractament

Metodologia 1 82,43 m3 Metodologia 3 464,79 m3
Metodologia 2 412,17 m3 Metodologia 4 325,35 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 464,79 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 28,44 m
Longitud cuneta disponible: 163,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 9,60 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 9,60 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,98
Coeficient escolament 0,841
Cabal maxim associat al volum de tractament 78,67 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 78,67 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

35080,20

35080,20

Tram

41217,02



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P432 P433 35,0 625,2 0,0 0,0 4,00 0,867 131,97 19,87 19,87 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,06 0,55 1,25 28,04
P433 P434 45,0 775,8 8857,0 0,0 9,52 0,648 131,97 228,67 248,55 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,77 1,10 2,48 18,12
P434 P435 44,1 1170,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,97 37,19 285,74 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,63 1,06 3,36 13,11
P435 P436 35,0 400,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,97 12,71 298,45 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,65 1,07 3,39 10,31
P436 SB437 35,0 630,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,97 20,03 318,48 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,70 1,08 3,44 10,17

SB437 Sortida 21,0 677,3 0,0 0,0 4,00 0,867 131,97 21,53 340,01 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,75 1,10 3,49 6,02

Longitud Total 215,05 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 77,1% Temps concentració 11,43 min
Temps viatge 85,8 s Velocitat màxima 3,49 m/s Intensitat precipitació 131,97 mm/h
Velocitat promig 2,51 m/s Velocitat mínima 1,25 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 4278,30
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 8,56 m3 Metodologia 3 56,07 m3
Metodologia 2 42,78 m3 Metodologia 4 39,25 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 56,07 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 30,31 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 56,07 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,02 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,46
Coeficient escolament 0,700
Cabal maxim associat al volum de tractament 12,81 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 12,81 l/s

Tram

8857,00

13135,30



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P438 P439 40,0 1639,5 9123,1 0,0 9,09 0,662 133,07 263,50 263,50 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,82 1,12 2,51 15,94
P439 P440 40,0 1904,6 0,0 0,0 4,00 0,867 133,07 61,05 324,54 1,00 PE630 0,535 0,010 587,93 2,615 0,55 1,02 2,68 14,93
P440 P441 40,0 1929,4 7033,1 0,0 8,71 0,676 133,07 223,82 548,37 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,66 1,07 3,95 10,13
P441 P442 40,0 2001,7 2171,7 0,0 7,12 0,735 133,07 113,39 661,75 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,80 1,11 4,11 9,74
P442 P443 40,0 1978,2 4486,1 0,0 8,16 0,695 133,07 166,15 827,90 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,53 1,01 4,39 9,10
P443 P444 40,0 1996,2 6534,8 0,0 8,60 0,680 133,07 214,31 1042,22 3,79 PE800 0,678 0,010 2152,69 5,963 0,48 0,99 5,91 6,76
P444 P445 25,0 78,0 0,0 0,0 4,00 0,867 133,07 2,50 1044,72 2,30 PE800 0,678 0,010 1676,97 4,645 0,62 1,05 4,90 5,10
P445 SB446 15,0 318,0 0,0 0,0 4,00 0,867 133,07 10,19 1054,91 2,30 PE800 0,678 0,010 1676,97 4,645 0,63 1,06 4,91 3,06

Longitud Total 280,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 81,8% Temps concentració 11,25 min
Temps viatge 74,8 s Velocitat màxima 5,91 m/s Intensitat precipitació 133,07 mm/h
Velocitat promig 3,75 m/s Velocitat mínima 2,51 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2)
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 23,69 m3 Metodologia 3 162,48 m3
Metodologia 2 118,46 m3 Metodologia 4 113,74 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 162,48 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 23,80 m
Longitud cuneta disponible: 170,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 5,54 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 5,54 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 9,26
Coeficient escolament 0,735
Cabal maxim associat al volum de tractament 33,21 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 33,21 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

11845,60

Tram

29348,80

29348,80



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P447 P448 40,0 2624,0 5112,7 0,0 7,97 0,703 131,79 199,03 199,03 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,44 0,97 3,07 13,01
P448 P449 40,0 1779,3 0,0 0,0 4,00 0,867 131,79 56,48 255,52 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,56 1,03 3,27 12,22
P449 P450 40,0 1800,0 6430,0 0,0 8,69 0,676 131,79 203,78 459,29 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,55 1,02 3,79 10,55
P450 P451 40,0 1800,0 7742,5 0,0 8,87 0,670 131,79 234,04 693,34 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,83 1,12 4,14 9,66
P451 P452 40,0 1791,4 2432,4 0,0 7,46 0,722 131,79 111,65 804,99 2,00 PE800 0,678 0,010 1563,79 4,331 0,51 1,01 4,36 9,17
P452 P453 40,0 1616,2 5594,5 0,0 8,66 0,678 131,79 178,85 983,83 2,79 PE800 0,678 0,010 1846,99 5,116 0,53 1,02 5,20 7,70
P453 P454 30,0 101,5 0,0 0,0 4,00 0,867 131,79 3,22 987,06 1,00 PE800 0,678 0,010 1105,76 3,063 0,89 1,13 3,46 8,66
P454 SB455 45,0 441,2 2983,0 0,0 9,23 0,657 131,79 82,42 1069,47 1,00 PE1000 0,851 0,010 2027,04 3,564 0,53 1,01 3,61 12,46

SB455 Sortida 15,0 675,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,79 21,43 1090,90 1,00 PE1000 0,851 0,010 2027,04 3,564 0,54 1,02 3,63 4,13

Longitud Total 330,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 89,3% Temps concentració 11,46 min
Temps viatge 87,6 s Velocitat màxima 5,20 m/s Intensitat precipitació 131,79 mm/h
Velocitat promig 3,77 m/s Velocitat mínima 3,07 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2)
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 25,26 m3 Metodologia 3 171,73 m3
Metodologia 2 126,29 m3 Metodologia 4 120,21 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 171,73 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 24,56 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 171,73 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,60 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 9,18
Coeficient escolament 0,738
Cabal maxim associat al volum de tractament 34,77 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 34,77 l/s

12628,60

Tram

30295,10

30295,10



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P456 P457 50,0 3286,2 3501,0 0,0 7,09 0,736 131,76 182,86 182,86 1,00 PE500 0,427 0,010 322,25 2,250 0,57 1,03 2,32 21,54
P457 P458 50,0 2098,1 2834,0 0,0 7,45 0,722 131,76 130,40 313,26 1,00 PE630 0,535 0,010 587,93 2,615 0,53 1,02 2,66 18,82
P458 P459 50,0 2094,1 2803,1 0,0 7,43 0,723 131,76 129,57 442,84 1,00 PE630 0,535 0,010 587,93 2,615 0,75 1,10 2,87 17,41
P459 P460 50,0 2022,1 0,0 0,0 4,00 0,867 131,76 64,18 507,01 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,55 1,02 4,22 11,83
P460 P461 50,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,76 0,00 507,01 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,55 1,02 4,22 11,83
P461 P462 20,0 0,0 2946,2 0,0 10,00 0,632 131,76 68,10 575,12 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,62 1,05 4,35 4,59
P462 Sortida 7,8 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,76 0,00 575,12 2,50 PE630 0,535 0,010 929,60 4,135 0,62 1,05 4,35 1,80

Longitud Total 277,83 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 75,3% Temps concentració 11,46 min
Temps viatge 87,8 s Velocitat màxima 4,35 m/s Intensitat precipitació 131,76 mm/h
Velocitat promig 3,16 m/s Velocitat mínima 2,32 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 9500,50
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 19,00 m3 Metodologia 3 113,13 m3
Metodologia 2 95,01 m3 Metodologia 4 79,19 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 113,13 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 61,15 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 113,13 m³

Intensitat associada al volum de tractament 5,42 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 9,57
Coeficient escolament 0,726
Cabal maxim associat al volum de tractament 23,61 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 23,61 l/s

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P463 P464 40,0 1344,3 5998,6 0,0 8,90 0,669 138,25 188,59 188,59 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,37 0,93 3,29 12,15
P464 P465 40,0 800,0 0,0 0,0 4,00 0,867 138,25 26,64 215,23 8,00 PE500 0,427 0,010 911,46 6,365 0,24 0,82 5,21 7,68
P465 P466 40,0 800,0 8302,4 0,0 9,47 0,649 138,25 226,89 442,12 8,00 PE500 0,427 0,010 911,46 6,365 0,49 0,99 6,32 6,33

Longitud Total 120,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 48,5% Temps concentració 10,44 min
Temps viatge 26,2 s Velocitat màxima 6,32 m/s Intensitat precipitació 138,25 mm/h
Velocitat promig 4,59 m/s Velocitat mínima 3,29 m/s

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
PU377 PU378 40,0 903,3 0,0 0,0 4,00 0,867 136,27 29,65 29,65 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,04 0,49 2,47 16,17
PU378 PU379 40,0 1040,0 3612,8 0,0 8,66 0,677 136,27 119,31 148,96 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,21 0,79 3,97 10,09
PU379 PU380 40,0 1040,0 0,0 0,0 4,00 0,867 136,27 34,14 183,09 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,25 0,84 4,20 9,52
PU380 PU381 40,3 1040,1 3837,2 0,0 8,72 0,675 136,27 124,66 307,75 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,43 0,96 4,83 8,33

Longitud Total 160,25 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 42,7% Temps concentració 10,73 min
Temps viatge 44,1 s Velocitat màxima 4,83 m/s Intensitat precipitació 136,27 mm/h
Velocitat promig 3,63 m/s Velocitat mínima 2,47 m/s

Tram

Tram

Tram

12084,30

21584,80



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
PU382 PU383 35,0 398,8 1875,9 0,0 8,95 0,667 138,50 58,39 58,39 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,08 0,60 3,03 11,57
PU383 PU384 35,0 350,0 3148,3 0,0 9,40 0,652 138,50 87,69 146,08 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,32 0,89 2,83 12,36

Longitud Total 70,00 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 32,1% Temps concentració 10,40 min
Temps viatge 23,9 s Velocitat màxima 3,03 m/s Intensitat precipitació 138,50 mm/h
Velocitat promig 2,93 m/s Velocitat mínima 2,83 m/s

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P502 P503 40,0 357,3 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 9,70 9,70 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,02 0,42 1,16 34,44
P503 P504 40,0 200,0 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 5,43 15,13 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,04 0,48 1,33 30,15
P504 P505 34,4 706,8 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 19,19 34,32 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,04 0,50 2,76 12,49
P505 P506 38,0 172,1 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 4,67 38,99 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,05 0,52 2,86 13,28
P506 P507 25,0 188,7 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 5,12 44,11 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,11 0,66 1,82 13,73
P507 P508 40,0 124,9 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 3,39 47,50 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,12 0,67 1,86 21,50
P508 P509 40,0 236,5 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 6,42 53,92 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,14 0,70 1,93 20,73
P509 P510 40,0 303,7 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 8,24 62,17 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,16 0,73 2,01 19,90
P510 P511 40,0 767,8 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 20,84 83,01 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,21 0,79 2,18 18,34
P511 P512 40,0 710,7 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 19,29 102,30 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,26 0,84 2,31 17,29
P512 P513 45,0 312,6 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 8,49 110,79 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,28 0,86 2,37 19,02
P513 P514 50,0 283,6 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 7,70 118,49 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,30 0,87 2,41 20,75
P514 P515 50,0 357,2 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 9,70 128,19 1,50 PE500 0,427 0,010 394,67 2,756 0,32 0,89 2,46 20,31
P515 P516 50,0 359,4 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 9,76 137,94 0,50 PE500 0,427 0,010 227,86 1,591 0,61 1,05 1,67 30,00
P516 P517 50,0 358,2 0,0 0,0 4,00 0,867 112,70 9,72 147,67 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,29 0,87 3,08 16,23
P517 P518 30,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 112,70 0,00 147,67 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,22 0,80 3,81 7,88
P518 P519 30,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 112,70 0,00 147,67 2,40 PE500 0,427 0,010 499,23 3,486 0,30 0,87 3,04 9,88

SB519 Sortida 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 112,70 0,00 147,67 2,40 PE500 0,427 0,010 499,23 3,486 0,30 0,87 3,04 2,14

Longitud Total 688,94 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 60,5% Temps concentració 15,47 min
Temps viatge 328,1 s Velocitat màxima 3,81 m/s Intensitat precipitació 112,70 mm/h
Velocitat promig 2,10 m/s Velocitat mínima 1,16 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 5439,46
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 10,88 m3 Metodologia 3 54,39 m3
Metodologia 2 54,39 m3 Metodologia 4 38,08 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 54,39 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 29,40 m
Longitud cuneta disponible: 300,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 7,26 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 9,52 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 9,52 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

0,00

5439,46

Tram



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P520 P521 20,0 1658,6 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 53,94 53,94 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,07 0,57 3,15 6,35
P521 P522 35,0 300,7 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 9,78 63,72 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,08 0,60 3,31 10,57
P522 P522' 30,0 525,2 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 17,08 80,80 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,10 0,64 3,55 8,45
P522' P523 35,0 449,8 7023,7 0,0 9,64 0,643 135,02 180,38 261,18 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,33 0,90 4,95 7,07
P523 P524 25,0 525,2 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 17,08 278,26 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,41 0,95 4,53 5,52
P524 P528 25,0 374,1 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 12,17 290,43 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,64 1,06 3,37 7,41
P525 P526 35,0 165,5 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 5,38 5,38 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,01 0,29 1,58 22,22
P526 P527 20,0 525,0 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 17,07 22,46 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,05 0,52 1,65 12,11
P527 P528 20,0 307,7 0,0 0,0 4,00 0,867 135,02 10,01 32,47 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,07 0,58 1,84 10,86
P528 P529 35,0 731,9 7618,4 0,0 9,47 0,649 135,02 203,27 526,17 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,67 1,07 5,90 5,93
P529 SB530 20,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 135,02 0,00 526,17 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,67 1,07 5,90 3,39

SB530 Sortida 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 135,02 0,00 526,17 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,67 1,07 5,90 1,10

Longitud Total 231,50 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 66,7% Temps concentració 10,93 min
Temps viatge 55,8 s Velocitat màxima 5,90 m/s Intensitat precipitació 135,02 mm/h
Velocitat promig 4,15 m/s Velocitat mínima 1,58 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 5563,71
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 11,13 m3 Metodologia 3 77,60 m3
Metodologia 2 55,64 m3 Metodologia 4 54,32 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 77,60 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 41,95 m
Longitud cuneta disponible: 100,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,84 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,84 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,85
Coeficient escolament 0,689
Cabal maxim associat al volum de tractament 18,70 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 18,70 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

14642,05

20205,76



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P531 P534 40,0 165,5 9564,0 0,0 9,90 0,635 135,14 231,88 231,88 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,36 0,92 4,13 9,68
P532 P533 40,0 165,5 0,0 0,0 4,00 0,867 135,14 5,39 5,39 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,01 0,29 1,58 25,38
P533 P534 40,0 600,0 8288,3 0,0 9,59 0,645 135,14 215,19 220,58 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,34 0,91 4,08 9,81
P534 P535 30,0 1254,2 0,0 0,0 4,00 0,867 135,14 40,83 493,29 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,77 1,10 4,96 6,05
P535 SB536 24,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 135,14 39,81 533,10 19,62 PE500 0,427 0,010 1427,38 9,968 0,37 0,93 9,24 2,60

SB536 Sortida 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 135,14 39,81 520,77 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,72 1,09 5,48 1,19

Longitud Total 180,50 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 76,5% Temps concentració 10,91 min
Temps viatge 54,7 s Velocitat màxima 9,24 m/s Intensitat precipitació 135,14 mm/h
Velocitat promig 3,30 m/s Velocitat mínima 1,58 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 2185,13
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 4,37 m3 Metodologia 3 48,63 m3
Metodologia 2 21,85 m3 Metodologia 4 34,04 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 48,63 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 26,29 m
Longitud cuneta disponible: 50,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,24 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,24 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 12,15
Coeficient escolament 0,653
Cabal maxim associat al volum de tractament 15,42 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 15,42 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

20037,40

Tram

17852,27



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P537 P538 30,0 146,7 0,0 0,0 4,00 0,867 134,90 4,77 4,77 4,50 PE500 0,427 0,010 683,59 4,774 0,01 0,29 1,37 21,84
P538 P542 30,0 450,0 3245,0 0,0 7,45 0,722 134,90 130,40 135,17 3,50 PE500 0,427 0,010 602,87 4,210 0,22 0,81 3,39 8,84
P539 P540 35,0 121,8 0,0 0,0 7,45 0,722 134,90 130,40 130,40 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,17 0,74 4,08 8,59
P540 P541 35,0 520,6 3761,9 0,0 7,45 0,722 134,90 130,40 260,80 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,33 0,90 4,95 7,08
P541 P542 20,0 557,0 0,0 0,0 7,45 0,722 134,90 130,40 391,21 2,00 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,86 1,12 3,58 5,59
P542 P543 20,0 822,8 0,0 0,0 4,00 0,867 134,90 26,74 553,11 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,67 1,07 3,96 5,05
P543 P544 40,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,90 0,00 553,11 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,67 1,07 3,96 10,11
P544 P545 35,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,90 0,00 553,11 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,67 1,07 3,96 8,84
P545 SB546 6,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,90 0,00 553,11 20,00 PE630 0,535 0,010 2629,31 11,696 0,21 0,79 9,26 0,65

SB546 Sortida 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 134,90 0,00 553,11 2,00 PE630 0,535 0,010 831,46 3,699 0,67 1,07 3,96 1,64

Longitud Total 197,50 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 85,8% Temps concentració 10,95 min
Temps viatge 57,0 s Velocitat màxima 9,26 m/s Intensitat precipitació 134,90 mm/h
Velocitat promig 3,47 m/s Velocitat mínima 1,37 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 2618,92
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 5,24 m3 Metodologia 3 36,70 m3
Metodologia 2 26,19 m3 Metodologia 4 25,69 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 36,70 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 19,84 m
Longitud cuneta disponible: 61,00 m Dimens. suficient

Intensitat associada al volum de tractament 4,83 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 4,83 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 10,88
Coeficient escolament 0,688
Cabal maxim associat al volum de tractament 8,88 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 8,88 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

7006,92

9625,84



Apèndix 1. Càlcul hidràulic conduccions.

T=10 anys
Xarxa de Drenatge

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)
P547 P548 50,0 400,4 0,0 0,0 4,00 0,867 131,50 12,68 12,68 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,02 0,37 2,04 24,47
P548 P549 50,0 610,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,50 19,32 32,00 6,00 PE500 0,427 0,010 789,34 5,512 0,04 0,49 2,70 18,53
P549 P550 50,0 610,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,50 19,32 51,33 4,00 PE500 0,427 0,010 644,50 4,501 0,08 0,60 2,69 18,57
P550 P551 40,0 1249,0 0,0 0,0 4,00 0,867 131,50 39,56 90,89 5,00 PE500 0,427 0,010 720,57 5,032 0,13 0,68 3,44 11,62
P551 P471 34,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,50 0,00 90,89 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,18 0,76 2,69 12,66
P471 SB472 6,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,50 0,00 90,89 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,18 0,76 2,69 2,23

SB472 Sortida 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1,000 131,50 0,00 90,89 2,50 PE500 0,427 0,010 509,52 3,558 0,18 0,76 2,69 2,42

Longitud Total 236,54 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 17,8% Temps concentració 11,51 min
Temps viatge 90,5 s Velocitat màxima 3,44 m/s Intensitat precipitació 131,50 mm/h
Velocitat promig 2,61 m/s Velocitat mínima 2,04 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 2869,35
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 5,74 m3 Metodologia 3 28,69 m3
Metodologia 2 28,69 m3 Metodologia 4 20,09 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 28,69 m3
Amplada cuneta 1,00 m
Longitud mínima cuneta: 15,51 m
Longitud cuneta disponible: 0,00 m Volum excedent: 28,69 m³

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 0,00 mm/h
Superfície tractament m2
Llindar d'escolament (Po') 5,20
Coeficient escolament 0,867
Cabal maxim associat al volum de tractament 5,02 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 0,00 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 5,02 l/s

0,00

2869,35

Tram



Apèndix 2. Cabals tributaris OD vial 4B 



ESTUDI DE CABALS D’AVINGUDA

OD vial 4B

1. PARÀMETRES DE LA CONCA 2. DADES DE PRECIPITACIÓ

Àrea:
Longitud del llit: 497 m
Pendent mig del llit de la riera: 4,33 %

Mapa de Conca

T (anys) 10 100 500

Pd (mm) 117,6 194,6 260,5

Per a conques de superficie superior a 1 km2, cal considerar una coeficient de simultaneitat quin valor s'obté a partir de la següent expressió
A : 0,113 km2
Ka : 1,000

Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons
T (anys) 10 100 500

Mapa Geològic Pd (mm) 117,6 194,6 260,5

3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT

Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió:

On els valors de P'o s'estimen en funció dels usos del sòl, quin mapa es grafia a continuació

Classificació geològica del sòl:
Clau Descripció Sòl tipus
N2D Conglomerats, gresos i lutites B

S'assimila a sòl tipus B

112.700 m² Les dades de precipitació s'obtenen dels "Valors dels cabals normalitzats al districte de conca fluvial de Catalunya" publicat per l'Agència Catalana 
de l'Aigua.
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Coeficient corrector: 1,3 4. CÀLCUL  DELS CABALS D'AVINGUDA

A B C D A B C D MÈTODE RACIONAL

10,81% 12.140 >= 3 R 15 8 6 4 100 0,87 Q: Cabal (m3/s)

17,42% 19.556 >= 3 N 17 11 8 6 100 1,92 Cm,T: Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T

< 3 R/N 20 14 11 8 A: Àrea de la conca (km²)
>= 3 R 23 16 8 6 I: Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració 
>= 3 N 25 16 11 8 de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
< 3 R/N 28 19 14 11 K: Coeficient d'uniformitat

>= 3 R 29 17 10 8 Tc: Temps de concentració de la conca (h)
>= 3 N 32 19 12 10

< 3 R/N 34 21 14 12

>= 3 R 26 15 9 6 Càlcul del temps de concentració
>= 3 N 28 17 11 8 El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres de la riera:
< 3 R/N 30 19 13 10

>= 3 R 37 20 12 9 Tc: Temps de concentració de la conca (h)
>= 3 N 42 23 14 11 L: Longitud del llit principal de la riera (Km)
< 3 R/N 47 25 16 13 j: Pendent del llit principal de la riera (m/m)

Pobre 24 14 8 6 m: Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

Mitja 53 23 14 9 els valors dels quals són:
Bona 33 18 13 L:

Molt bona 41 22 15 j: 0,0433

Pobre 58 25 12 7 m:
Mitja 35 17 10

Bona 22 14

Molt bona 25 16

Pobre 62 26 15 10 Càlcul del coeficient d'uniformitat
Mitja 34 19 14 S'avalua segons la fórmula del CEDEX
Bona 42 22 15

Pobre 34 19 14 Tc : 0,320 h
Mitja 42 22 15 K : 1,017

Bona 50 25 16

Molt clara 40 17 8 5

71,28% 80.027 Clara 60 24 14 10 100 17,11 Càlcul de la intensitat mitjana de pluja
Mitja 34 22 16 S'obté a partir de la següent expressió:
Espesa 47 31 23 essent
Molt Espesa 65 43 33 Pd': Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)

>= 3 3 I1/Id: Factor regional de valor 11 en aquest cas
0,49% 546 < 3 5 0,02 Tc: Temps de concentració de la conca (h)

>= 3 2

< 3 4 A la següent taula es donen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca considerada
Ferms granulars (no pav.) 2 T (anys) 10 100 500
Empedrats 1,5 IT (mm/h) 99,97 165,47 221,45
Paviments (form. o bitum.) 1

Urbanitzacions 4

100,00% 112.270 19,91 Aplicació del mètode
Un cop coneguts els valors dels paràmetres, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda en funció de T

Po = 19,91 mm
P'o = 25,89 mm Àrea A: 

Coeficient d'uniformitat K: 1,017
A la següent taula es recullen els valors de Cm,T : P'o = 26
T (anys) 10 100 500 T (anys) 10 100 500
P'd,T (mm) 117,6 194,6 260,5 Cm,T 0,40 0,58 0,68
P'o (mm) 25,89 25,89 25,89 IT (mm/h) 99,97 165,47 221,45
Cm,T 0,404 0,580 0,675 Q (m3/s) 1,3 3,1 4,8

q (m3/s/km2) 11,4 27,1 42,2

0,11270 km²

497 m

Tc : 0,320 h

Roques impermeables

>= 3

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Praderies

>= 3

Roques permeables

Plantacions regulars 
d'aprofitament forestal

< 3

Rotació de conreus densos

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

< 3

Po (mm.)

Guaret

Superfície (%) Superfície (m2) Pendent (%) Caract. Hidrol. Grup de sòl (%)Ús/tipus de sòl Po (mm)

25.1

25,1
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ANNEX 2. Càlculs residuals 

1. GENERALITATS

La xarxa de clavegueram que es preveu és de tipus separativa. En aquest annex es determinen els
paràmetres de les xarxes d’aigües residuals, quina planta es troba definida al plànol corresponent. 

El criteri que s’ha tingut en compte per determinar els sistema de desguàs, ha estat el de donar 
pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen. 

Com a elements fonamentals de la xarxa tenim: 

– Conduccions soterrades amb tub corrugat de doble capa de polietilè d’alta densitat, corrugat
exterior i llis interior, de 400 mm de diàmetre nominal.

– Pous de registre.
– Escomeses a parcelꞏles.

Per determinar els diàmetres i pendents de les conduccions es tenen en consideració els factors 
que a continuació es comenten: s’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació 
de les aigües per a les clavegueres, en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com 
per allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de la circulació de l’aigua ve condicionada 
per l’erosió que puguin causar altres velocitats més grans, per sòlids o altres elements que transporten 
les aigües. Les aigües residuals, no poden superar el límit de 3,5 m/seg. 

2. PARÀMETRES DEL DISSENY

El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha
fet considerant els següents paràmetres: 

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R)

 Ocupació promig dels habitatges: 3 persones/habitatge 
 Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia  
 Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial 
 Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia  
 Coeficient punta: 2.5 

B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3)

 Ocupació: 1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual: 95 l/persona/dia  
 Coeficient punta: 2.5 

C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4)

 Ocupació: 1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual: 45 l/persona/dia  
 Coeficient punta: 2.5 

D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H)

 Ocupació: 1 persona / 80 m2  
 Dotació d’aigua residual: 250 l/persona/dia  
 Coeficient punta: 2.5 

E. ALTRES SECTORS

  Usuaris    Dotació 
 SE1.01: 185 95 l/ persona/dia 
 SE1.04:    84 45 l/ persona/dia 
 ST.07:    10 45 l/ persona/dia 
 50.03:    70 95 l/ persona/dia 
 SE3.01:    88 45 l/ persona/dia 
 SE1.03:  319 95 l/ persona/dia 
 Coeficient punta: 2.5 

F. APORTACIONS EXTERIORS

Cal considerar les aportacions dels volums de rentat de carrers per la primera fracció de les pluges, 
que es calculen a l’annex 1. Els volums aportats, els cabals màxims d’aportació considerats i el punt 
d’incorporació dels mateixos queden recollits a la següent taula: 

Punt d’aportació Volum aportació Q max 
(m3) (l/s) 

De P61 a R42 236,15 50,24 
De P83 a R29 37,44 6,55 
De P96 a R62 112,70 26,84 

De SB112 a R79 156,23 37,51 
De P158 a R124 440,07 102,11 
De P163 a R128 28,75 6,46 
De P167 a R132 29,84 6,55 

De SB194 a R158 216,99 2,71 
De SB249 a R262 153,05 28,79 
De SB455 a R383 171,73 34,77 
De SB462 a R390 113,13 23,61 
De SB472 a R168 28,69 5,02 

D’altra banda, al colꞏlector existent que discorre per la Riera de Can Magrans li arriben les següents 
aportacions: 

Punt d’aportació Q max 
(l/s)

De R262 a Pou N37 33,09 
De R272 a Pou N27 3,10 
De R253 a Pou 25 24,38 

De R286 a Pou N24 5,43 
De R349 a Pou 21 30,82 
De R373 a Pou 16 13,76 

De SB437 a Pou N11 12,81 
De R377 a Pou 7 3,32 

De R397 a Pou 1014 76,57 

A partir d’aquests paràmetres, es calcula l’assignació de cabals als trams de la xarxa de residuals, tal com 
es recull a l’apèndix 1. 



G. XARXA UNITÀRIA

Hi ha tres àmbits dins del sector que, donat que connecten amb trama urbana existent que disposa de 
xarxa unitària, presentaran una xarxa de clavegueram de la mateixa tipologia. Aquests trams són: 

De PU 366 a PU 370 
De PU 377 a PU 381 
De PU 382 a PU 384 

El dimensionament d’aquests trams es realitzarà en base a la recollida d’aigües pluvials, en ser més 
quantiosa. 

3. CÀLCULS HIDRÀULICS

L’estimació de la capacitat dels diferents trams de la xarxa es fa sota la hipòtesi de règim permanent
uniforme, emprant la formulació de Manning. 

v = k × Rh2/3 × j1/2 
Q = v × A 
on:  

k = paràmetre de rugositat de Manning (K = 62,5 pel formigó; K = 100 pel PVC) 
Rh = Radi hidràulic de la secció (m) 
j = Pendent longitudinal de la conducció (m/m) 
v = velocitat de l’aigua a la conducció (m/s) 
A = secció de la conducció (m²) 
Q = Cabal de pas (m³/s) 

Definits els criteris de càlcul dels cabals a desguassar, el pendent de cada tram de la xarxa, i uns 
límits de velocitats, es procedeix a un tempteig de seccions. La comprovació de velocitats, per a 
diferents alçades d’ompliment d’un conducte també es pot efectuar mitjançant els àbacs que s’adjunten, 
essent: 

n = alçada parcial 
H = alçada total conducte 
q = cabal per a una alçada de plenat h 
Q = cabal total a secció plena 
V = Velocitat de l’aigua. 

El procés de càlcul és el següent: 

a) Determinació del coeficient d’escorrentia

Determinació de la superfície receptora

Tenint en compte la intensitat de pluja, i amb les dades superiors, càlcul de cabals d’aigües pluvials.

b) D’acord amb l’estimació o predimensionat del pendent i diàmetre de la conducció, determinació del
cabal a secció plena capaç de desguassar el tub.

c) Determinació de la porció que significa el cabal total a desguassar respecte el cabal a secció plena.

En funció de la raó anterior, obtenció de la velocitat real a partir de la velocitat a secció plena.

El càlcul de cadascun dels trams de la xarxa queda recollit a l’apèndix 2. El significat de cada variable
és el següent: 

- Long: longitud del tram 
- Q pas: cabal que discorre pel tram d’estudi 
- j: pendent del tram (%) 
- Canonada Tipus i diàmetre nominal de la conducció 
- Diam int Diàmetre interior de la conducció 
- n Coeficient de rugositat Manning de la conducció 
- Qsp: cabal a secció plena del tram dissenyat (l/s) 
- Vsp: velocitat a secció plena de l’aigua al tram considerat (m/s) 
- Qt / Qsp: relació entre el cabal total i la capacitat de la secció. 
- Vt / Vsp: relació entre la velocitat a secció plena i la velocitat del cabal circulant. 
- Vqt. velocitat de l’aigua al tram d’estudi 

Per al càlcul d’aquests paràmetres es tenen en compte les següents expressions: 
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4. COMPROVACIÓ COLꞏLECTOR CAN MAGRANS

A l’apèndix 3 es comprova la capacitat del colꞏlector – interceptor de la Riera de Can Magrans, amb les
noves aportacions d’aigües residuals realitzades. 

La compatibilització de les obres de pas previstes sobre la Riera de Can Magrans amb el colꞏlector que 
discorre per la mateixa obliga a la modificació de part del traçat d’aquest darrer. 

D’altra banda, també es detecten dos trams existents que cal modificar per assegurar la capacitat del 
colꞏlector en règim permanent. 

Per tant, les modificacions abasten els següents trams: 



Tram Pou Inici Pou Final Longitud Canonada 
projectadaDe Pou A Pou C. Tapa C. Fons C. Tapa C. Fons (m)

34 N37 105,29 100,29 101,25 100,11 15,00 PE Ø630
N37 N36 101,25 100,11 100,53 99,63 40,50 PE Ø630
N36 N35 100,53 99,63 100,07 99,16 40,50 PE Ø630
N35 N34 100,07 99,16 99,96 99,04 10,19 PE Ø630
N34 N33 99,96 99,04 99,85 98,92 10,00 PE Ø630
N33 N32 99,85 98,92 99,43 98,49 36,00 PE Ø630
N32 N31 99,43 98,49 101,50 98,07 36,00 PE Ø630
N31 N30 101,50 98,07 99,90 97,48 49,54 PE Ø630
N30 N29 99,90 97,48 99,25 97,11 32,00 PE Ø630
N29 N28 99,25 97,11 99,02 96,69 35,00 PE Ø630
N28 N27 99,02 96,69 97,00 96,31 32,00 PE Ø630
N27 26 97,00 96,31 98,56 95,96 31,00 PE Ø630
26 25 98,56 95,96 100,40 95,69 53,30 PE Ø630
25 N25 100,40 95,69 99,60 95,49 40,00 PE Ø630

N25 N24 99,60 95,49 99,20 95,38 21,50 PE Ø630
N24 23 99,20 95,38 100,59 95,14 36,00 PE Ø630
12 N12 91,13 88,38 90,10 88,01 20,00 PE Ø630

N12 N11 90,10 88,01 89,05 87,46 30,00 PE Ø630
N11 10 89,05 87,46 89,54 86,89 31,15 PE Ø630
N7 N6 89,30 83,46 87,00 83,39 20,00 PE Ø800
N6 N5 87,00 83,39 89,05 83,22 50,00 PE Ø800
N5 5 89,05 83,22 86,69 83,14 25,00 PE Ø800
4 3 85,73 82,93 85,39 82,89 52,54 FOR Ø1000



Apèndix 1. Assignació cabals 



Tram Parcel·la
Sup. Sup. Str. N. Habitatges Str. Com. Usuaris Usu. Com Dotació Cabal promig Cabal disseny
(m2) (m2) (m2) (l/hab/dia) (l/s) (l/s)

R1/R10 a R19 PC3-01 7.625 24.553 818 95 0,90 2,25
PC3-02 15.939 51.324 1.711 95 1,88 4,70
PC3-03.03 3.075 9.902 330 96 0,37 0,92

CABAL DISSENY TRAM R1/R10 a R19 7,87

R20 a R29 PC3-03.01 2.852 9.183 306 95 0,34 0,84
PC3-03.02 3.073 9.895 330 95 0,36 0,91
PC3-03.04 3.002 9.666 322 95 0,35 0,89
50% PC3-04.01 1.378 4.437 148 95 0,16 0,41
50% PC3-04.03 1.108 3.568 119 95 0,13 0,33
PC1.01.01 5.363 8.581 286 95 0,31 0,79

CABAL DISSENY TRAM R20 a R25 4,15
Connexió des de R19 a R25 40,00

CABAL DISSENY TRAM R25 a R28 44,15
Aportació des de P83 a R29 6,55

CABAL DISSENY TRAM R28 a R29 50,70

R30 a R42 50% PC3-04.01 1.378 4.437 148 95 0,16 0,41
50% PC3.04.02 3.089 9.947 332 95 0,37 0,91
50% PC3.04.04 3.461 11.143 371 95 0,41 1,02
50% PC3.04.05 3.148 10.085 336 95 0,37 0,92
PC3.05 15.604 50.245 1.675 95 1,84 4,60

CABAL DISSENY TRAM R30 a R41 7,87
Aportació des de P61 a R42 50,24

CABAL DISSENY TRAM R41 a R42 58,11

R43/R45 a R54 50% PC3.04.02 3.089 9.947 332 95 0,37 0,91
50% PC3-04.03 1.108 3.568 119 95 0,13 0,33
50% PC3.04.04 3.461 11.143 371 95 0,41 1,02
50% PC3.04.05 3.148 10.085 336 95 0,37 0,92
PC1.01.02 5.307 8.491 283 95 0,31 0,78

CABAL DISSENY TRAM R43/R45 a R54 3,96

R55 a R62 50% PC2.02.01 15.427 30.853 1.028 95 1,13 2,83
50% 50-02.01 35.008 2.267 23 95 0,02 0,06
25% R01.01 1.982 2.380 21 0 63 0 250 0,18 0,46
PC2.04.08 4.177 8.354 278 95 0,31 0,76
PC2.04.01 5.020 10.040 335 95 0,37 0,92

CABAL DISSENY TRAM R55 a R61 5,03
Aportació des de P96 a R62 26,84

CABAL DISSENY TRAM R61 a R62 31,87

Projecte bàsic de clavegueram del Parc de l'Alba
Xarxa d'aigües residuals
Assignació cabals



Tram Parcel·la
Sup. Sup. Str. N. Habitatges Str. Com. Usuaris Usu. Com Dotació Cabal promig Cabal disseny
(m2) (m2) (m2) (l/hab/dia) (l/s) (l/s)

Projecte bàsic de clavegueram del Parc de l'Alba
Xarxa d'aigües residuals
Assignació cabals

R63/R65/R72 a R79 75% R01.01 5.947 7.139 63 0 189 0 250 0,55 1,37
R03 6.394 11.133 97 0 291 0 250 0,84 2,11
PC2.04.02 2.538 5.076 169 95 0,19 0,46
PC2.04.03 2.425 4.850 162 95 0,18 0,45
PC2.04.04 2.312 4.624 154 95 0,17 0,42
PC2.04.05 2.198 4.396 147 95 0,16 0,40
PC2.04.06 2.085 4.170 139 95 0,15 0,38
PC2.04.07 3.109 6.218 207 95 0,23 0,57
PC2.04.09 2.439 4.878 163 95 0,18 0,45
PC2.04.10 2.325 4.650 155 95 0,17 0,43
PC2.04.11 2.211 4.422 147 95 0,16 0,40
PC2.04.12 2.097 4.194 140 95 0,15 0,38
PC2.04.13 3.807 7.614 254 95 0,28 0,70
PC2.06.01 2.626 5.252 175 95 0,19 0,48
PC2.06.04 1.730 3.460 115 95 0,13 0,32

CABAL DISSENY TRAM R62/R67/R72 a R78 9,32
Aportació des de SB112 a R79 37,51

CABAL DISSENY TRAM R78 a R79 46,83

R80/R85/R90/R97/R103/R116 a R124 R05 7.619 11.928 104 348 312 7 250 0,91 2,27
50% R06 3.622 6.460 56 173 168 3 250 0,49 1,22
R02 2.988 4.537 39 318 117 6 250 0,34 0,85
R04 3.233 5.461 47 319 141 6 250 0,41 1,03
R15 6.223 14.631 126 207 378 4 250 1,10 2,74
50% R16 1.489 4.046 33 103,5 99 2 250 0,29 0,72
R17 9.873 28.257 244 536 732 11 250 2,12 5,31
R18 7.084 17.365 164 535 492 11 250 1,43 3,57
PC2.06.05 1.460 2.920 97 95 0,11 0,27
PC2.06.06 2.576 6.027 201 95 0,22 0,55
PC2.08 8.902 17.804 593 95 0,65 1,63
PC2.09.01 4.523 9.046 302 95 0,33 0,83
PC1.10.01 3.272 5.235 175 95 0,19 0,48
PC1.10.02 3.274 5.238 175 95 0,19 0,48
PC1.10.03 3.276 5.242 175 95 0,19 0,48

CABAL DISSENY TRAM R80/R85/R90/R97/R103/R116 a R123 22,43
Aportació des de P158 a R124 102,11

CABAL DISSENY TRAM R123 a R124 124,54

R125 a R128 R19 4.283 13.598 106 620 318 12 250 0,93 2,32
CABAL DISSENY TRAM R125 a R127 2,32

Aportació des de P163 a R128 6,46
CABAL DISSENY TRAM R127 a R128 8,78

R129 a R132 R20 4.786 13.604 106 620 318 12 250 0,93 2,32
CABAL DISSENY TRAM R129 a R131 2,32

Aportació des de P167 a R132 6,55
CABAL DISSENY TRAM R131 a R132 8,87



Tram Parcel·la
Sup. Sup. Str. N. Habitatges Str. Com. Usuaris Usu. Com Dotació Cabal promig Cabal disseny
(m2) (m2) (m2) (l/hab/dia) (l/s) (l/s)

Projecte bàsic de clavegueram del Parc de l'Alba
Xarxa d'aigües residuals
Assignació cabals

R133/R138 a R158 R07 5.440 9.243 80 0 240 0 250 0,69 1,74
50% R06 3.622 6.460 56 173 168 3 250 0,49 1,22
SE1.01 9.402 2.800 187 95 0,21 0,51
50% R16 1.489 4.046 33 104 99 2 250 0,29 0,72
PC1.09 5.028 8.045 268 95 0,29 0,74
PC1.10.4 2.928 4.685 156 95 0,17 0,43

CABAL DISSENY TRAM R133/R138 a R157 5,35
Aportació des de P194 a R 158 2,71

CABAL DISSENY TRAM R158 - Xarxa Ex 8,06

R402/R407/R410/R411/R415/R417 a R163-R168
PC2-01.01 39.243 78.486 935 95 1,03 2,57
50-01.01 22.834 7.025 70 95 0,08 0,19

CABAL DISSENY TRAM R402/R407/R410/R411/R415/R417 a R163-R168 2,76

R423 a R168 SE6.01 28.056 8.417 141 95 0,16 0,39
CABAL DISSENY TRAM R423 a R168 0,39

Aportació des de SB472 a R168 5,02

R168 a R173
CABAL DISSENY TRAM R168 a R173 8,17

R174 a R188 PC1-11.01 17.440 27.904 930 95 1,02 2,56
50-04.01 14.503 5.000 50 95 0,05 0,14
SE6.01 36.572 10.972 183 95 0,20 0,50

CABAL DISSENY TRAM R174 a R188 3,20

R189/R206/R215/R217/R223/R226/R241/R243/R247 a R253

PC3-06 13.795 44.420 1481 95 1,63 4,07
ST 07 7.535 6.028 10 95 0,01 0,03
PC4-01.01 35.706 112.328 3.744 95 4,12 10,29
50% 50-02.01 35.008 2.267 23 95 0,02 0,06
R-08.01 7.084 8.732 76 0 228 0 250 0,66 1,65
R-09.01 1.681 6.193 58 959 174 19 250 0,51 1,28
R-10 11.799 6.632 74 0 222 0 250 0,64 1,61
R-11.01 7.797 14.114 123 0 369 0 250 1,07 2,67
R-13.01 6.420 13.238 115 0 345 0 250 1,00 2,50
PC4.H-01.01 3.201 6.402 80 95 0,09 0,22

CABAL DISSENY TRAM R189/R206/R215/R217/R223/R226/R241/R243/R247 a R253 24,38

R254 a R262 PC4-01.01 14.915 46.921 1.564 95 1,72 4,30
CABAL DISSENY TRAM R254 a R261 4,30

Aportació des de SB249 a R262 28,79
CABAL DISSENY TRAM R261 a R262 33,09



Tram Parcel·la
Sup. Sup. Str. N. Habitatges Str. Com. Usuaris Usu. Com Dotació Cabal promig Cabal disseny
(m2) (m2) (m2) (l/hab/dia) (l/s) (l/s)

Projecte bàsic de clavegueram del Parc de l'Alba
Xarxa d'aigües residuals
Assignació cabals

R263/R266 a R272 PC4-01.01 6.504 20.462 682 95 0,75 1,87
PC4.H-02.01 2.640 5.280 66 95 0,07 0,18
R-21.01 2.613 5.778 48 0 144 0 250 0,42 1,04

CABAL DISSENY TRAM R263/R266 a R272 3,10

R273/R278/R282 a R286 R-12.01 8.397 15.672 136 0 408 0 250 1,18 2,95
R-14.01 6.337 13.089 114 0 342 0 250 0,99 2,47

CABAL DISSENY TRAM R273/R278/R282 a R286 5,43

R287/R293/R295/R307/R314/R319/R325/R331/R333 a R349

PC4-02.01 17.854 45.425 1514 95 1,66 4,16
PC4-01.01 5.152 16.208 540 95 0,59 1,48
SE1-03 6.383 3.192 319 95 0,35 0,88
R-22.01 3.328 13.804 114 0 342 0 250 0,99 2,47
R-23.01 6.165 9.697 80 0 240 0 250 0,69 1,74
R-24 8.877 28.691 256 1267 768 25 250 2,24 5,59
R-25 2.119 3.197 78 0 234 0 250 0,68 1,69
R-26 6.444 21.873 174 1001 522 20 250 1,52 3,80
R-30 3.244 10.920 114 630 342 13 250 1,00 2,49
R-31 12.630 27.383 290 1069 870 21 250 2,53 6,32
50-03.01 19.317 6.978 70 95 0,08 0,19

CABAL DISSENY TRAM R287/R293/R295/R307/R314/R319/R325/R331/R333 a R349 30,82

R350/R352/R359/R361 a R373 R-27 7.679 16.223 176 0 528 0 250 1,53 3,82
R-28 7.731 34.646 325 1676 975 34 250 2,84 7,10
R-29 3.757 8.310 92 0 276 0 250 0,80 2,00
R-33 1.595 3.544 39 0 117 0 250 0,34 0,85

CABAL DISSENY TRAM R350/R352/R359/R361 a R373 13,76

R374 a R377 R34.01 3.680 14.654 152 977 456 20 250 1,33 3,32
CABAL DISSENY TRAM R374 a R377 3,32

R378 a R397
R01 4.068 12.141 110 0 330 0 250 0,95 2,39

CABAL DISSENY TRAM R378 a R383 2,39
Aportació des de SB455 a R383 34,77

R02 4.740 14.102 128 318 384 6 250 1,11 2,79
R03 4.187 12.931 118 0 354 0 250 1,02 2,56

CABAL DISSENY TRAM R383 a R390 42,50
Aportació des de P462 a R390 23,61

R04 4.823 12.915 118 319 354 6 250 1,03 2,57
R05 5.326 10.801 98 0 294 0 250 0,85 2,13

CABAL DISSENY TRAM R390 a R397 70,81



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Apèndix 2. Càlculs hidràulics canonades 
 



Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

R1 R2 45,0 7,87 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,02 0,41 1,58
R2 R3 45,0 7,87 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,02 0,41 1,58
R3 R4 45,0 7,87 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,02 0,41 1,58
R4 R5 45,0 7,87 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,02 0,41 1,58
R5 R6 25,0 7,87 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,02 0,41 1,58
R6 R7 10,0 7,87 7,70 PE400 0,343 0,010 498,59 5,396 0,02 0,37 1,99
R7 R8 27,5 7,87 4,75 PE400 0,343 0,010 391,60 4,238 0,02 0,40 1,68
R8 R9 40,0 7,87 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,02 0,37 2,02
R9 R18 40,0 7,87 7,40 PE400 0,343 0,010 488,78 5,290 0,02 0,37 1,96

R10 R11 40,0 7,87 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,02 0,37 2,02
R11 R12 14,0 7,87 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,02 0,37 2,02
R12 R13 37,5 7,87 5,80 PE400 0,343 0,010 432,73 4,683 0,02 0,38 1,80
R13 R14 40,5 7,87 5,15 PE400 0,343 0,010 407,76 4,413 0,02 0,39 1,73
R14 R15 40,5 7,87 5,15 PE400 0,343 0,010 407,76 4,413 0,02 0,39 1,73
R15 R16 40,5 7,87 5,15 PE400 0,343 0,010 407,76 4,413 0,02 0,39 1,73
R16 R17 40,5 7,87 5,15 PE400 0,343 0,010 407,76 4,413 0,02 0,39 1,73
R17 R18 40,5 7,87 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,03 0,45 1,24

R18 R19 13,8 7,87 0,25 PE400 0,343 0,010 90,22 0,976 0,09 0,61 0,60

R19 R25 IMPULSIÓ: Cabal de bombament: 40 l/s
Alçada manomètrica: 17,7 mca
Longitud: 448 m
Desnivell: 13,4 m
Canonada: PEAD PE 100 DN 225 mm PN 16 atm

R20 R21 40,0 4,15 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,32 1,41
R21 R22 40,0 4,15 4,30 PE400 0,343 0,010 372,59 4,032 0,01 0,33 1,34
R22 R23 37,5 4,15 3,95 PE400 0,343 0,010 357,11 3,865 0,01 0,34 1,30
R23 R24 49,5 4,15 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,31 1,55
R24 R25 47,5 4,15 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,01 0,30 1,66

R25 R26 50,0 44,15 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,10 0,64 3,05
R26 R27 45,0 44,15 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,10 0,64 3,05
R27 R28 45,0 44,15 2,20 PE400 0,343 0,010 266,51 2,884 0,17 0,74 2,13
R28 R29 39,8 50,70 2,20 PE400 0,343 0,010 266,51 2,884 0,19 0,77 2,22

R30 R31 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R31 R32 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R32 R33 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R33 R34 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R34 R35 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R35 R36 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R36 R37 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R37 R38 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R38 R39 40,0 7,87 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,41 1,58
R39 R40 40,0 7,87 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,02 0,42 1,51
R40 R41 40,0 7,87 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,02 0,42 1,51
R41 R42 20,3 58,11 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,17 0,75 2,73

Tram Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R43 R44 40,0 3,96 6,70 PE400 0,343 0,010 465,09 5,033 0,01 0,31 1,54
R44 R48 37,5 3,96 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,45 0,62

R45 R46 37,5 3,96 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,37 1,01
R46 R47 40,0 3,96 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,37 1,01
R47 R48 40,0 3,96 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,37 1,01

R48 R49 30,0 3,96 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,01 0,30 1,56
R49 R50 30,0 3,96 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,01 0,30 1,56
R50 R51 22,0 3,96 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,32 1,39
R51 R52 25,0 3,96 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,32 1,39
R52 R53 32,5 3,96 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,32 1,39
R53 R54 35,0 3,96 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,45 0,62

R55 R56 45,0 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R56 R57 20,3 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R57 R58 19,7 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R58 R59 45,0 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R59 R60 50,0 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R60 R61 50,0 5,03 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,39 1,09
R61 R62 46,8 31,87 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,13 0,68 1,88

R63 R64 40,0 9,32 4,10 PE400 0,343 0,010 363,83 3,937 0,03 0,43 1,68
R64 R69 40,0 9,32 4,11 PE400 0,343 0,010 364,27 3,942 0,03 0,43 1,68

R65 R66 27,9 9,32 2,85 PE400 0,343 0,010 303,34 3,283 0,03 0,45 1,48
R66 R67 40,0 9,32 2,85 PE400 0,343 0,010 303,34 3,283 0,03 0,45 1,48
R67 R68 20,8 9,32 2,85 PE400 0,343 0,010 303,34 3,283 0,03 0,45 1,48
R68 R69 14,2 9,32 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,07 0,58 0,80

R69 R70 44,1 9,32 4,09 PE400 0,343 0,010 363,38 3,933 0,03 0,43 1,68
R70 R71 40,0 9,32 4,10 PE400 0,343 0,010 363,83 3,937 0,03 0,43 1,68
R71 R75 40,0 9,32 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,03 0,44 1,59

R72 R73 39,9 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38
R73 R74 21,6 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38
R74 R75 16,4 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38

R75 R76 40,0 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38
R76 R77 40,0 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38
R77 R78 40,0 9,32 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,03 0,46 1,38
R78 R79 44,0 46,83 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,37 0,92 1,27
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Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R80 R81 50,0 22,43 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,08 0,60 1,79
R81 R82 40,0 22,43 0,90 PE400 0,343 0,010 170,46 1,845 0,13 0,69 1,28
R82 R83 37,8 22,43 0,90 PE400 0,343 0,010 170,46 1,845 0,13 0,69 1,28
R83 R84 35,0 22,43 0,90 PE400 0,343 0,010 170,46 1,845 0,13 0,69 1,28
R84 R87 35,0 22,43 0,90 PE400 0,343 0,010 170,46 1,845 0,13 0,69 1,28

R85 R86 35,0 22,43 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,05 0,53 2,42
R86 R87 35,0 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46

R87 R88 28,1 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46
R88 R89 34,0 22,43 5,75
R89 R91 34,0 22,43 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,06 0,55 2,26

R90 R91 40,0 22,43 2,75 PE400 0,343 0,010 297,97 3,225 0,08 0,59 1,90

R91 R92 35,0 22,43 3,85 PE400 0,343 0,010 352,56 3,816 0,06 0,56 2,14
R92 R93 40,0 22,43 6,15 PE400 0,343 0,010 445,59 4,822 0,05 0,52 2,52
R93 R94 40,0 22,43 5,35 PE400 0,343 0,010 415,60 4,498 0,05 0,53 2,40
R94 R95 40,0 22,43 4,25 PE400 0,343 0,010 370,42 4,009 0,06 0,55 2,21
R95 R96 40,0 22,43 3,60 PE400 0,343 0,010 340,92 3,690 0,07 0,57 2,09
R96 R102 46,6 22,43 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,08 0,60 1,83

R97 R98 35,0 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04
R98 R99 35,0 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04
R99 R100 40,0 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04

R100 R101 28,5 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04
R101 R102 11,5 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04

R102 R114 17,0 22,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,18 0,75 1,04

R103 R104 35,0 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46
R104 R105 35,0 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46
R105 R106 28,1 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46
R106 R107 34,0 22,43 5,75 PE400 0,343 0,010 430,86 4,663 0,05 0,53 2,46
R107 R108 34,0 22,43 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,06 0,55 2,26
R108 R109 35,0 22,43 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,06 0,56 2,16
R109 R110 40,0 22,43 6,20 PE400 0,343 0,010 447,40 4,842 0,05 0,52 2,53
R110 R111 40,0 22,43 5,40 PE400 0,343 0,010 417,54 4,519 0,05 0,53 2,41
R111 R112 40,0 22,43 4,25 PE400 0,343 0,010 370,42 4,009 0,06 0,55 2,21
R112 R113 40,0 22,43 3,70 PE400 0,343 0,010 345,62 3,740 0,06 0,56 2,11
R113 R114 46,7 22,43 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,08 0,60 1,81

R114 R115 45,4 22,43 4,60 PE400 0,343 0,010 385,37 4,171 0,06 0,55 2,27
R115 R122 44,0 22,43 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,08 0,60 1,83

R116 R117 40,0 22,43 3,80 PE400 0,343 0,010 350,26 3,791 0,06 0,56 2,13
R117 R118 40,0 22,43 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,06 0,55 2,23
R118 R119 40,0 22,43 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,06 0,55 2,23
R119 R120 40,0 22,43 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,06 0,55 2,23
R120 R121 40,0 22,43 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,06 0,55 2,23
R121 R122 40,0 22,43 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,08 0,60 1,83

R122 R123 27,0 22,43 3,80 PE400 0,343 0,010 350,26 3,791 0,06 0,56 2,13
R123 R124 32,9 124,54 5,90 PE400 0,343 0,010 436,44 4,723 0,29 0,86 4,07

Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R125 R126 40,0 2,32 1,75 PE400 0,343 0,010 237,69 2,572 0,01 0,32 0,82
R126 R127 40,0 2,32 1,75 PE400 0,343 0,010 237,69 2,572 0,01 0,32 0,82
R127 R128 25,0 8,78 1,75 PE400 0,343 0,010 237,69 2,572 0,04 0,48 1,22

R129 R130 40,0 2,32 1,70 PE400 0,343 0,010 234,27 2,535 0,01 0,32 0,81
R130 R131 40,0 2,32 1,70 PE400 0,343 0,010 234,27 2,535 0,01 0,32 0,81
R131 R132 27,5 8,87 1,70 PE400 0,343 0,010 234,27 2,535 0,04 0,48 1,22

R133 R134 36,3 5,35 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,02 0,39 1,20
R134 R135 38,0 5,35 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,02 0,39 1,20
R135 R136 30,3 5,35 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,04 0,50 0,68
R136 R137 30,0 5,35 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,04 0,50 0,68
R137 R140 30,0 5,35 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,02 0,39 1,17

R138 R139 33,0 5,35 3,25 PE400 0,343 0,010 323,92 3,506 0,02 0,37 1,31
R139 R140 36,0 5,35 3,25 PE400 0,343 0,010 323,92 3,506 0,02 0,37 1,31

R140 R141 28,0 5,35 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,02 0,39 1,17
R141 R142 22,4 5,35 2,35 PE400 0,343 0,010 275,44 2,981 0,02 0,39 1,17
R142 R143 40,0 5,35 2,99 PE400 0,343 0,010 310,70 3,362 0,02 0,38 1,27
R143 R144 40,0 5,35 6,30 PE400 0,343 0,010 450,99 4,881 0,01 0,34 1,65
R144 R145 25,0 5,35 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,34 1,67
R145 R146 20,0 5,35 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,34 1,67
R146 R147 40,0 5,35 5,45 PE400 0,343 0,010 419,47 4,540 0,01 0,35 1,57
R147 R148 40,0 5,35 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,40 1,11
R148 R149 40,0 5,35 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,40 1,11
R149 R150 40,0 5,35 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,02 0,40 1,11
R150 R151 40,0 5,35 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,35 1,52
R151 R152 40,0 5,35 6,60 PE400 0,343 0,010 461,61 4,996 0,01 0,34 1,68
R152 R153 40,0 5,35 6,60 PE400 0,343 0,010 461,61 4,996 0,01 0,34 1,68
R153 R154 40,0 5,35 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,01 0,34 1,62
R154 R155 20,0 5,35 4,40 PE400 0,343 0,010 376,90 4,079 0,01 0,36 1,46
R155 R156 20,0 5,35 3,40 PE400 0,343 0,010 331,31 3,586 0,02 0,37 1,33
R156 R157 39,9 5,35 2,10 PE400 0,343 0,010 260,38 2,818 0,02 0,40 1,13
R157 R158 44,6 8,06 2,10 PE400 0,343 0,010 260,38 2,818 0,03 0,45 1,27
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Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R402 R403 50,0 2,76 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,01 0,28 1,33
R403 R404 50,0 2,76 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,01 0,28 1,33
R404 R407 45,0 2,76 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,01 0,32 0,98

R405 R406 40,0 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25
R406 R407 20,0 2,76 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,01 0,33 0,91

R407 R408 33,0 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25
R408 R409 44,6 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25
R409 R159 40,0 2,76 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,01 0,32 0,98
R159 R160 50,2 2,76 0,80 PE400 0,343 0,010 160,71 1,739 0,02 0,38 0,66

R410 R413 40,0 2,76 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,01 0,32 0,98

R411 R412 35,0 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25
R412 R413 40,0 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25

R413 R414 30,0 2,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,01 0,30 1,10
R414 R160 33,2 2,76 16,50 PE400 0,343 0,010 729,87 7,899 0,00 0,24 1,89

R160 R161 48,0 2,76 0,80 PE400 0,343 0,010 160,71 1,739 0,02 0,38 0,66
R161 R162 48,0 2,76 0,80 PE400 0,343 0,010 160,71 1,739 0,02 0,38 0,66
R162 R163 48,0 2,76 1,50 PE400 0,343 0,010 220,06 2,382 0,01 0,34 0,82

R415 R416 30,0 2,76 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,29 1,25
R416 R420 30,0 2,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,01 0,30 1,10

R417 R418 30,0 2,76 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,01 0,28 1,33
R418 R419 30,0 2,76 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,28 1,37
R419 R420 20,0 2,76 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,01 0,29 1,20

R420 R421 24,5 2,76 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,37 0,71
R421 R422 45,0 2,76 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,37 0,71
R422 R422' 45,0 2,76 10,00 PE400 0,343 0,010 568,20 6,149 0,00 0,26 1,59
R422' R163 25,8 2,76 10,00 PE400 0,343 0,010 568,20 6,149 0,00 0,26 1,59

R163 R164 48,0 2,76 1,50 PE400 0,343 0,010 220,06 2,382 0,01 0,34 0,82
R164 R165 48,0 2,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,02 0,41 0,56
R165 R166 48,0 2,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,02 0,41 0,56
R166 R167 30,0 2,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,02 0,41 0,56
R167 R168 37,0 2,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,02 0,41 0,56

R423 R424 50,0 0,39 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,00 0,15 0,77
R424 R425 50,0 0,39 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,00 0,15 0,77
R425 R426 50,0 0,39 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,00 0,18 0,50
R426 R427 42,0 0,39 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,00 0,17 0,60
R427 R428 40,0 0,39 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,00 0,17 0,60
R428 R168 9,3 0,39 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,00 0,17 0,60

R168 R169 35,0 8,17 1,30 PE400 0,343 0,010 204,87 2,217 0,04 0,49 1,08
R169 R170 48,0 8,17 1,30 PE400 0,343 0,010 204,87 2,217 0,04 0,49 1,08
R170 R171 30,0 8,17 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,05 0,51 0,99
R171 R172 23,0 8,17 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,06 0,56 0,77
R172 R173 30,0 8,17 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,06 0,56 0,77
R173 Conn 10,0 8,17 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,06 0,56 0,77

Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R174 R175 36,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R175 R176 24,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R176 R177 24,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R177 R178 24,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R178 R179 50,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R179 R180 45,0 3,20 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,42 0,58
R180 R181 45,0 3,20 2,70 PE400 0,343 0,010 295,25 3,195 0,01 0,33 1,05
R181 R182 18,0 3,20 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,30 1,30
R182 R183 18,0 3,20 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,30 1,30
R183 R184 42,0 3,20 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,30 1,30
R184 R185 50,0 3,20 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,01 0,30 1,30

R188 R187 40,0 3,20 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74
R187 R186 50,0 3,20 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74
R186 R185 49,8 3,20 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74

R185 R185' 23,9 3,20 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74
R185' Conn. 10,0 3,20 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74

R189 R190 35,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R190 R191 35,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R191 R192 35,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R192 R193 35,0 24,38 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,07 0,58 2,12
R193 R194 35,0 24,38 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,06 0,54 2,56
R194 R195 40,0 24,38 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,06 0,54 2,56
R195 R196 35,0 24,38 5,40 PE400 0,343 0,010 417,54 4,519 0,06 0,55 2,47
R196 R197 30,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R197 R198 29,6 24,38 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,09 0,61 1,88
R198 R199 25,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R199 R200 35,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R200 R201 42,5 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R201 R202 40,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R202 R203 33,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R203 R204 7,0 24,38 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,08 0,60 2,00
R204 R205 40,0 24,38 1,50 PE400 0,343 0,010 220,06 2,382 0,11 0,66 1,57
R205 R212 45,6 24,38 0,70 PE400 0,343 0,010 150,33 1,627 0,16 0,74 1,20
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Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R206 R207 30,0 24,38 4,25 PE400 0,343 0,010 370,42 4,009 0,07 0,57 2,27
R207 R208 40,0 24,38 6,40 PE400 0,343 0,010 454,56 4,919 0,05 0,53 2,62
R208 R209 40,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70
R209 R210 40,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70
R210 R211 40,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70
R211 R212 40,0 24,38 4,40 PE400 0,343 0,010 376,90 4,079 0,06 0,56 2,29

R212 R213 35,0 24,38 4,40 PE400 0,343 0,010 376,90 4,079 0,06 0,56 2,29
R213 R214 35,0 24,38 6,90 PE400 0,343 0,010 471,98 5,108 0,05 0,53 2,69
R214 R238 30,4 24,38 5,70 PE400 0,343 0,010 428,98 4,643 0,06 0,54 2,51

R215 R216 25,0 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40
R216 R220 25,0 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40

R217 R218 25,0 24,38 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,05 0,52 2,77
R218 R219 25,2 24,38 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,05 0,52 2,77
R219 R220 24,8 24,38 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,05 0,52 2,77

R220 R221 19,6 24,38 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,06 0,54 2,48
R221 R222 20,0 24,38 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,06 0,54 2,48
R222 R235 22,0 24,38 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,06 0,54 2,48

R223 R224 25,0 24,38 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,05 0,52 2,77
R224 R225 25,0 24,38 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,05 0,52 2,77
R225 R235 25,0 24,38 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,06 0,54 2,56

R226 R227 35,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70
R227 R228 35,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70
R228 R229 36,0 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40
R229 R230 36,0 24,38 1,25 PE400 0,343 0,010 200,89 2,174 0,12 0,68 1,47
R230 R231 36,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R231 R232 25,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R232 R233 25,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R233 R234 40,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R234 R235 40,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06

R235 R236 35,7 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R236 R237 30,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R237 R238 30,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06

R238 R239 27,5 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R239 R240 33,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R240 R251 32,8 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06

R241 R241 40,0 24,38 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,06 0,54 2,48
R242 R238' 35,0 24,38 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,06 0,54 2,48

R243 R244 35,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06
R244 R238' 35,0 24,38 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,19 0,77 1,06

R238' R245 40,0 24,38 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,05 0,53 2,63
R245 R246 40,0 24,38 7,70 PE400 0,343 0,010 498,59 5,396 0,05 0,52 2,79
R246 R249 35,0 24,38 6,30 PE400 0,343 0,010 450,99 4,881 0,05 0,53 2,60

Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R247 R248 35,0 24,38 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,14 0,70 1,36
R248 R249 35,0 24,38 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,14 0,70 1,36

R249 R250 53,4 24,38 4,60 PE400 0,343 0,010 385,37 4,171 0,06 0,56 2,33
R250 R251 40,0 24,38 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,05 0,53 2,70

R251 R252 17,5 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40
R252 R253 17,5 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40
R253 Conn. 8,7 24,38 5,00 PE400 0,343 0,010 401,78 4,348 0,06 0,55 2,40

R254 R255 40,0 4,30 5,38 PE400 0,343 0,010 416,77 4,510 0,01 0,32 1,46
R255 R256 40,0 4,30 5,45 PE400 0,343 0,010 419,47 4,540 0,01 0,32 1,47
R256 R257 40,0 4,30 5,45 PE400 0,343 0,010 419,47 4,540 0,01 0,32 1,47
R257 R258 40,0 4,30 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,01 0,33 1,37
R258 R259 40,0 4,30 2,45 PE400 0,343 0,010 281,24 3,044 0,02 0,37 1,11
R259 R260 40,0 4,30 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,46 0,64
R260 R261 40,0 4,30 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,46 0,64
R261 R262 25,0 33,09 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,26 0,84 1,16
R262 Conn. 22,0 33,09 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,26 0,84 1,16

R263 R264 35,0 3,10 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,01 0,33 1,01
R264 R265 35,0 3,10 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,01 0,33 1,01
R265 R268 35,0 3,10 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,01 0,34 0,94

R266 R267 35,0 3,10 5,90 PE400 0,343 0,010 436,44 4,723 0,01 0,29 1,37
R267 R268 35,0 3,10 5,90 PE400 0,343 0,010 436,44 4,723 0,01 0,29 1,37

R268 R269 19,5 3,10 4,80 PE400 0,343 0,010 393,66 4,260 0,01 0,30 1,27
R269 R270 35,0 3,10 3,40 PE400 0,343 0,010 331,31 3,586 0,01 0,31 1,13
R270 R271 40,0 3,10 1,50 PE400 0,343 0,010 220,06 2,382 0,01 0,36 0,85
R271 R272 32,0 3,10 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,02 0,42 0,58
R272 Conn. 21,7 3,10 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,02 0,38 0,74

R273 R274 33,0 5,43 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,02 0,38 1,28
R274 R275 30,0 5,43 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,02 0,38 1,28
R275 R276 37,0 5,43 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,34 1,68
R276 R277 40,0 5,43 6,50 PE400 0,343 0,010 458,10 4,958 0,01 0,34 1,68
R277 R280 35,0 5,43 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,02 0,36 1,41

R278 R279 33,0 5,43 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,03 0,45 0,87
R279 R280 30,0 5,43 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,03 0,45 0,87

R280 R281 45,0 5,43 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,01 0,36 1,47
R281 R284 41,1 5,43 6,80 PE400 0,343 0,010 468,55 5,071 0,01 0,34 1,70

R282 R283 33,0 5,43 0,75 PE400 0,343 0,010 155,61 1,684 0,03 0,47 0,79
R283 R284 30,5 5,43 0,75 PE400 0,343 0,010 155,61 1,684 0,03 0,47 0,79

R284 R285 30,0 5,43 5,30 PE400 0,343 0,010 413,66 4,477 0,01 0,35 1,56
R285 R286 28,6 5,43 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,04 0,50 0,68
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Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R287 R288 45,0 30,82 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,10 0,64 2,15
R288 R289 45,0 30,82 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,10 0,64 2,15
R289 R290 40,0 30,82 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,08 0,60 2,45
R290 R291 45,0 30,82 4,35 PE400 0,343 0,010 374,75 4,056 0,08 0,60 2,45
R291 R292 43,4 30,82 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,12 0,68 1,86
R292 R294 18,0 30,82 2,00 PE400 0,343 0,010 254,11 2,750 0,12 0,68 1,86

R293 R294 45,0 30,82 2,10 PE400 0,343 0,010 260,38 2,818 0,12 0,67 1,89

R294 R300 24,0 30,82 2,10 PE400 0,343 0,010 260,38 2,818 0,12 0,67 1,89

R295 R296 40,0 30,82 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,09 0,61 2,38
R296 R297 32,0 30,82 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,09 0,61 2,38
R297 R298 40,0 30,82 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,09 0,61 2,38
R298 R299 40,0 30,82 3,40 PE400 0,343 0,010 331,31 3,586 0,09 0,63 2,24
R299 R300 40,0 30,82 2,20 PE400 0,343 0,010 266,51 2,884 0,12 0,67 1,92

R300 R301 30,0 30,82 3,30 PE400 0,343 0,010 326,41 3,532 0,09 0,63 2,22
R301 R302 35,0 30,82 4,55 PE400 0,343 0,010 383,27 4,148 0,08 0,60 2,49
R302 R303 42,0 30,82 4,55 PE400 0,343 0,010 383,27 4,148 0,08 0,60 2,49
R303 R304 33,0 30,82 4,55 PE400 0,343 0,010 383,27 4,148 0,08 0,60 2,49
R304 R305 40,0 30,82 4,55 PE400 0,343 0,010 383,27 4,148 0,08 0,60 2,49
R305 R306 40,0 30,82 3,70 PE400 0,343 0,010 345,62 3,740 0,09 0,62 2,31
R306 R316 30,0 30,82 2,30 PE400 0,343 0,010 272,50 2,949 0,11 0,66 1,95

R307 R308 40,0 30,82 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,08 0,60 2,48
R308 R309 40,0 30,82 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,08 0,60 2,48
R309 R310 33,0 30,82 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,08 0,60 2,48
R310 R311 32,1 30,82 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,08 0,60 2,48
R311 R312 33,0 30,82 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,08 0,60 2,48
R312 R313 45,0 30,82 2,80 PE400 0,343 0,010 300,66 3,254 0,10 0,64 2,10
R313 R315 20,0 30,82 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,11 0,65 2,01

R314 R315 26,2 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13

R315 R316 26,2 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13

R316 R317 30,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R317 R318 30,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R318 R341 32,5 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98

R319 R320 35,0 30,82 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,06 0,55 3,04
R320 R321 35,0 30,82 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,06 0,55 3,04
R321 R322 35,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R322 R323 35,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R323 R324 35,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R324 R327 38,4 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98

R325 R326 35,0 30,82 7,80 PE400 0,343 0,010 501,82 5,431 0,06 0,55 3,01
R326 R327 35,0 30,82 4,70 PE400 0,343 0,010 389,54 4,216 0,08 0,60 2,52

R327 R328 40,0 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18
R328 R329 40,0 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18
R329 R330 35,0 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18
R330 R338 34,1 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18

Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R331 R332 30,0 30,82 8,00 PE400 0,343 0,010 508,21 5,500 0,06 0,55 3,04
R332 R338 30,0 30,82 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,07 0,58 2,66

R333 R334 38,0 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R334 R335 37,1 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R335 R336 35,0 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R336 R337 40,0 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R337 R338 12,0 30,82 3,00 PE400 0,343 0,010 311,22 3,368 0,10 0,64 2,15

R338 R339 26,2 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18
R339 R340 25,0 30,82 3,15 PE400 0,343 0,010 318,90 3,451 0,10 0,63 2,18
R340 R341 25,0 30,82 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,09 0,62 2,27

R341 R342 40,2 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R342 R343 40,0 30,82 2,40 PE400 0,343 0,010 278,36 3,013 0,11 0,66 1,98
R343 R344 40,0 30,82 1,00 PE400 0,343 0,010 179,68 1,945 0,17 0,75 1,45
R344 R345 25,0 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R345 R346 23,4 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R346 R347 10,8 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R347 R348 44,1 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R348 R349 49,7 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13
R349 Conn. 10,0 30,82 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,24 0,82 1,13

R350 R351 50,0 13,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,04 0,49 1,79
R351 R400 38,0 13,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,04 0,49 1,79
R400 R401 35,0 13,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,04 0,49 1,79
R401 R355 31,1 13,76 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,04 0,49 1,79

R352 R353 42,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R353 R354 38,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R354 R355 38,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87

R355 R356 30,0 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R356 R357 30,0 13,76 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,03 0,44 2,28
R357 R358 30,0 13,76 7,00 PE400 0,343 0,010 475,39 5,145 0,03 0,44 2,28
R358 R368 32,4 13,76 4,50 PE400 0,343 0,010 381,16 4,125 0,04 0,47 1,95

R359 R360 40,0 13,76 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,03 0,44 2,33
R360 R368 40,0 13,76 6,00 PE400 0,343 0,010 440,13 4,763 0,03 0,45 2,16

R345 R361 15,3 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R361 R362 14,7 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R362 R363 25,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R363 R364 25,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R364 R365 40,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R365 R366 40,0 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R366 R367 29,7 13,76 4,00 PE400 0,343 0,010 359,36 3,889 0,04 0,48 1,87
R367 R368 20,3 13,76 0,70 PE400 0,343 0,010 150,33 1,627 0,09 0,62 1,01

R368 R369 25,6 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R369 R370 10,1 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R370 R371 30,0 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R371 R372 13,5 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R372 R373 40,0 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
R373 Conn. 25,6 13,76 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,11 0,65 0,90
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Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s)

Tram

R374 R375 40,0 3,32 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,43 0,59
R375 R376 40,0 3,32 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,43 0,59
R376 R377 40,0 3,32 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,43 0,59
R377 Conn. 40,0 3,32 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,03 0,43 0,59

R378 R379 40,0 2,39 1,25 PE400 0,343 0,010 200,89 2,174 0,01 0,34 0,74
R379 R380 40,0 2,39 1,25 PE400 0,343 0,010 200,89 2,174 0,01 0,34 0,74
R380 R381 37,1 2,39 5,50 PE400 0,343 0,010 421,39 4,560 0,01 0,27 1,23
R381 R382 40,0 2,39 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,00 0,26 1,37
R382 R383 20,0 2,39 7,50 PE400 0,343 0,010 492,08 5,325 0,00 0,26 1,37
R383 R384 40,0 42,50 2,50 PE400 0,343 0,010 284,10 3,075 0,15 0,72 2,21
R384 R385 40,0 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R385 R386 39,8 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R386 R387 40,0 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R387 R388 40,0 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R388 R389 45,0 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R389 R390 50,0 42,50 1,40 PE400 0,343 0,010 212,60 2,301 0,20 0,78 1,80
R390 R391 50,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R391 R392 50,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R392 R393 12,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R393 R394 35,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R394 R395 30,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R395 R396 10,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R396 R397 24,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41
R397 Conn. 19,0 70,81 0,50 PE400 0,343 0,010 127,05 1,375 0,56 1,03 1,41

Qmax 124,54 Qmin 0,39
%ompliment màxim 55,7% %ompliment mínim 0,1%
Vmax 4,07 Vmin 0,50
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      Apèndix 3. Comprovació colꞏlector Can Magrans 



Long Qtram Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp
De Pou A Pou (m) C.Tapa C.Fons C.Tapa C.Fons (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s)

34 N37 15,00 105,29 100,29 101,25 100,11 77,00 77,00 1,20 PE630 0,535 0,013 495,42 2,204 0,16
N37 N36 40,50 101,25 100,11 100,53 99,63 33,09 110,09 1,19 PE630 0,535 0,013 492,35 2,190 0,22
N36 N35 40,50 100,53 99,63 100,07 99,16 0,00 110,09 1,16 PE630 0,535 0,013 487,20 2,167 0,23
N35 N34 10,19 100,07 99,16 99,96 99,04 0,00 110,09 1,18 PE630 0,535 0,013 490,78 2,183 0,22
N34 N33 10,00 99,96 99,04 99,85 98,92 0,00 110,09 1,20 PE630 0,535 0,013 495,42 2,204 0,22
N33 N32 36,00 99,85 98,92 99,43 98,49 0,00 110,09 1,19 PE630 0,535 0,013 494,27 2,199 0,22
N32 N31 36,00 99,43 98,49 101,50 98,07 0,00 110,09 1,17 PE630 0,535 0,013 488,49 2,173 0,23
N31 N30 49,54 101,50 98,07 99,90 97,48 0,00 110,09 1,19 PE630 0,535 0,013 493,55 2,196 0,22
N30 N29 32,00 99,90 97,48 99,25 97,11 0,00 110,09 1,16 PE630 0,535 0,013 486,31 2,163 0,23
N29 N28 35,00 99,25 97,11 99,02 96,69 0,00 110,09 1,20 PE630 0,535 0,013 495,42 2,204 0,22
N28 N27 32,00 99,02 96,69 97,00 96,31 3,10 113,19 1,19 PE630 0,535 0,013 492,83 2,192 0,23
N27 26 31,00 97,00 96,31 98,56 95,96 0,00 113,19 1,13 PE630 0,535 0,013 480,55 2,138 0,24
26 25 53,30 98,56 95,96 100,40 95,69 0,00 113,19 0,51 PE630 0,535 0,010 418,45 1,861 0,27
25 N25 40,00 100,40 95,69 99,60 95,49 24,38 137,57 0,50 PE630 0,535 0,013 319,79 1,423 0,43

N25 N24 21,50 99,60 95,49 99,20 95,38 0,00 137,57 0,51 PE630 0,535 0,013 323,49 1,439 0,43
N24 23 36,00 99,20 95,38 100,59 95,14 5,43 143,00 0,67 PE630 0,535 0,013 369,26 1,643 0,39
23 22 53,36 100,59 95,14 97,36 94,61 0,00 143,00 0,99 FOR600 0,600 0,013 611,95 2,164 0,23
22 21 53,14 97,36 94,61 96,96 93,26 0,00 143,00 2,54 FOR600 0,600 0,013 978,69 3,461 0,15
21 20 47,97 96,96 93,26 95,52 92,82 30,82 173,82 0,92 FOR600 0,600 0,013 588,07 2,080 0,30
20 19 53,41 95,52 92,82 95,46 91,86 0,00 173,82 1,80 FOR600 0,600 0,013 823,20 2,911 0,21
19 18 48,14 95,46 91,86 94,27 91,57 0,00 173,82 0,60 FOR600 0,600 0,013 476,59 1,686 0,36
18 17 48,19 94,27 91,57 93,69 90,99 0,00 173,82 1,20 FOR600 0,600 0,013 673,62 2,382 0,26
17 16 51,20 93,69 90,99 93,46 90,51 0,00 173,82 0,94 FOR600 0,600 0,013 594,51 2,103 0,29
16 15 51,10 93,46 90,51 92,42 89,72 13,76 187,58 1,55 FOR600 0,600 0,013 763,46 2,700 0,25
15 14 48,24 92,42 89,72 91,95 89,30 0,00 187,58 0,87 FOR600 0,600 0,013 572,90 2,026 0,33
14 13 50,18 91,95 89,30 91,51 88,81 0,00 187,58 0,98 FOR600 0,600 0,013 606,72 2,146 0,31
13 12 50,52 91,51 88,81 91,13 88,38 0,00 187,58 0,85 FOR600 0,600 0,013 566,48 2,004 0,33
12 N12 20,00 91,13 88,38 90,10 88,01 0,00 187,58 1,85 PE630 0,535 0,013 615,13 2,736 0,30

N12 N11 30,00 90,10 88,01 89,05 87,46 0,00 187,58 1,83 PE630 0,535 0,013 612,36 2,724 0,31
N11 10 31,15 89,05 87,46 89,54 86,89 12,81 200,39 1,83 PE630 0,535 0,013 611,77 2,721 0,33
10 9 48,06 89,54 86,89 88,98 86,28 0,00 200,39 1,27 FOR600 0,600 0,013 691,76 2,447 0,29
9 8 48,50 88,98 86,28 88,17 84,92 0,00 200,39 2,80 FOR600 0,600 0,013 1028,17 3,636 0,19
8 7 50,66 88,17 84,92 89,44 83,54 0,00 200,39 2,72 FOR600 0,600 0,013 1013,38 3,584 0,20
7 N7 20,74 89,44 83,54 89,30 83,46 3,32 203,71 0,39 FOR600 0,600 0,013 381,34 1,349 0,53

N7 N6 20,00 89,30 83,46 87,00 83,39 0,00 203,71 0,35 PE800 0,678 0,013 503,21 1,394 0,40
N6 N5 50,00 87,00 83,39 89,05 83,22 0,00 203,71 0,34 PE800 0,678 0,013 495,97 1,374 0,41
N5 5 25,00 89,05 83,22 86,69 83,14 0,00 203,71 0,32 PE800 0,678 0,013 481,17 1,333 0,42
5 4 53,07 86,69 83,14 85,73 82,93 0,00 203,71 0,40 FOR600 0,600 0,013 386,23 1,366 0,53
4 3 52,54 85,73 82,93 85,39 82,89 0,00 203,71 0,08 FOR1000 1,000 0,010 860,03 1,095 0,24
3 2 44,80 85,39 82,89 85,00 82,50 0,00 203,71 0,87 FOR600 0,600 0,013 572,91 2,026 0,36
2 1 57,27 85,00 82,50 84,52 80,57 0,00 203,71 3,37 FOR600 0,600 0,013 1127,14 3,986 0,18
1 1003 52,97 84,52 80,57 84,61 79,01 0,00 203,71 2,95 FOR600 0,600 0,013 1053,72 3,727 0,19

1003 1005 45,74 84,61 79,01 83,00 78,50 0,00 203,71 1,11 FOR600 0,600 0,013 648,36 2,293 0,31
1005 1007 87,68 83,00 78,50 83,07 77,42 0,00 203,71 1,23 FOR600 0,600 0,013 681,46 2,410 0,30
1007 1008 53,18 83,07 77,42 81,65 76,25 0,00 203,71 2,20 FOR600 0,600 0,013 910,74 3,221 0,22
1008 1009 52,80 81,65 76,25 80,17 74,97 0,00 203,71 2,42 FOR600 0,600 0,013 956,01 3,381 0,21
1009 1010 69,62 80,17 74,97 79,73 73,23 0,00 203,71 2,50 FOR600 0,600 0,013 970,70 3,433 0,21
1010 1011 40,44 79,73 73,23 76,47 72,52 0,00 203,71 1,76 FOR600 0,600 0,013 813,58 2,877 0,25
1011 1012 34,88 76,47 72,52 75,71 71,91 0,00 203,71 1,75 FOR600 0,600 0,013 811,99 2,872 0,25
1012 1013 46,95 75,71 71,91 73,84 70,69 0,00 203,71 2,60 FOR600 0,600 0,013 989,78 3,501 0,21
1013 1014 28,94 73,84 70,69 73,46 70,31 0,00 203,71 1,31 FOR600 0,600 0,013 703,59 2,488 0,29
1014 1015 31,75 73,46 70,31 73,00 69,90 76,57 280,28 1,29 FOR600 0,600 0,013 697,74 2,468 0,40
1015 1016 28,67 73,00 69,90 72,58 69,43 0,00 280,28 1,64 FOR600 0,600 0,013 786,16 2,780 0,36
1016 1017 46,74 72,58 69,43 72,01 68,91 0,00 280,28 1,11 FOR600 0,600 0,013 647,64 2,291 0,43
1017 1018 38,11 72,01 68,91 71,68 68,28 0,00 280,28 1,65 FOR600 0,600 0,013 789,45 2,792 0,36

Projecte bàsic de clavegueram del Parc de l'Alba
Comprovació colꞏlector Can Magrans

Tram Pou inici Pou final
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Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes 

  

 

Títol: Avaluació del Funcionament de les Cunetes Verdes 

existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba 

 

Activitat 3 – Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment 

de les cunetes verdes  

 

Client: Consorci Urbanístic del Centre Urbanístic de Cerdanyola del Vallès 

 

Ref. oferta: 2022-024877 

UT Water, Air and Soil 

FUNDACIÓ EURECAT 

NIF G66210345 / Parc Tecnològic del Vallès – 

Avinguda Universitat Autònoma 

(08290) Cerdanyola del Vallès 



 

Pàgina 2 de 33 

 

Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes 

 

  

Títol: Avaluació del Funcionament de les Cunetes Verdes 

existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba  

Oferta número: 2022-024877 

Responsable tècnic 

 

Responsable comercial 

Jofre Herrero Ferran  

jofre.herrero@eurecat.org 

Encarna Baras Marín 

encarna.baras@eurecat.org 

Data: 10/05/2023 (versió 3) 

Client: Consorci Urbanístic del Centre Urbanístic de 

Cerdanyola del Vallès 

Receptor: Consol Pérez 

cperez@parcdelalba.cat 

93 591 07 80 

Direcció: Edifici Eureka, avinguda de Can Domènech 

(campus de la UAB), 08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès) BCN 

Pàgines 33 

Informe redactat per Jofre Herrero Ferran 

mailto:jofre.herrero@eurecat.org
mailto:encarna.baras@eurecat.org
mailto:cperez@parcdelalba.cat


 

Pàgina 3 de 33 

 

Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes 

Índex 

 

1. ANTECEDENTS I MARC NORMATIU APLICABLE .................................................................. 4 

1.1. ANTECEDENTS .................................................................................................. 4 

1.1.1. CONSIDERACIONS DE L’ESCORRENTIA URBANA .................................................................... 4 

1.1.2. CONSIDERACIONS DE L’ESTAT DEL REBLERT DE LA CUNETA VERDA CV2 ........................................... 5 

1.2. MARC NORMATIU APLICABLE ..................................................................................... 6 

2. OBJECTIUS ............................................................................................................ 8 

3. PROPOSTES DE MILLORA DE DISSENY, MANTENIMENT I SEGUIMENT DE LES CUNETES VERDES ........ 9 

3.1. CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE D’INFILTRACIÓ DE LES CUNETES VERDES ................................................ 9 

3.1.1. PROPOSTA DE CÀLCUL SEGONS EL RENDIMENT ACTUAL DE LA CUNETA VERDA 2 .................................... 9 

3.1.2. PROPOSTA DE CÀLCUL SEGONS LA GUIA GESTION DES EAUX PLUVIALES DE SYMASOL ............................ 10 

3.1.2.1. CÀLCUL DE L’AIGUA A TRACTAR DE LA CV2 ..................................................................... 10 

3.1.2.2. CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE D’INFILTRACIÓ DE LA CV2 ........................................................... 12 

3.2. DISSENY I ESTRUCTURA DE LES CUNETES VERDES ................................................................ 13 

3.2.1. CERCA BIBLIOGRÀFICA – DISSENY DE LES CUNETES VERDES ....................................................... 13 

3.2.1.1. ESTRUCTURA DE LA CUNETA VERDA ............................................................................. 13 

3.2.1.2. SELECCIÓ DE REBLERT ......................................................................................... 16 

3.2.1.3. COBERTA VEGETAL ............................................................................................ 19 

3.2.2. PROPOSTES DE MILLORA EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LES CUNETES VERDES ................................. 20 

3.2.2.1. PROPOSTES SENSE NECESSITAT D’INVESTIGACIÓ PRÈVIA ......................................................... 20 

3.2.2.2. PROPOSTES AMB NECESSITAT D’INVESTIGACIÓ PRÈVIA ........................................................... 20 

3.3. MANTENIMENT DE LES CUNETES VERDES......................................................................... 21 

3.4. SEGUIMENT/MONITOREIG DE LES CUNETES VERDES .............................................................. 22 

4. RECULL DE PROPOSTES DE MILLORA ............................................................................ 25 

5. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 27 

6. SIGNATURES ......................................................................................................... 29 

7. CONTROL DE CANVIS ............................................................................................... 29 

8. ANNEX GUIA DE DISSENY, SEGUIMENT I MANTENIMENT DE LES FUTURES CUNETES VERDES DEL PARC 

DE L’ALBA. ................................................................................................................. 30 

1. DISSENY I ESTRUCTURA DE LES CUNETES VERDES ...................................................... 30 

2. SEGUIMENT/MONITOREIG DE LES CUNETES VERDES ................................................... 32 

3. MANTENIMENT DE LES CUNETES VERDES ................................................................ 33 

 



 

Pàgina 4 de 33 

 

Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes 

1. Antecedents i marc normatiu aplicable 

1.1. Antecedents 

El Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès - 

Parc de l’Alba és un consorci format per l’INCASOL (Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès. L’objectiu és crear una urbanització per promoure la innovació científica, 

la cohesió ciutadana i la sostenibilitat del medi natural amb el sincrotró ALBA com a epicentre 

El consorci Parc de l’Alba va instal·lar tres cunetes verdes (CV1, CV2 i CV3), a requeriment de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, per gestionar l’escorrentia directa o run-off dels carrers del Parc 

(escorrentia urbana). La instal·lació va ser finalitzada el 2 de maig del 2012. Així mateix, el Parc 

té previst instal·lar més cunetes verdes per gestionar l’escorrentia urbana de la resta 

d'infraestructura viària del parc. 

Els informes “Resultats del mostreig del pretractament de les aigües pluvials de les cunetes del 

corredor verd del centre direccional de Cerdanyola del Vallès. Campanyes primavera 2015, 2016 i 

2017” realitzat per el Consorci Parc de l’Alba (2017) i l’informe “Avaluació del Funcionament de 

les Cunetes Verdes existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba, Activitats 1 i 2 – Avaluació del 

funcionament i del rebliment de la CV2” realitzat per Eurecat (2023), presenten una caracterització 

del reblert de les cunetes verdes instal·lades i del funcionament d’aquestes. 

1.1.1. Consideracions de l’escorrentia urbana 

El règim pluviomètric del Parc de l’Alba està marcada per una gran variabilitat, amb una mitjana 

de 540 mm l’any. Es recomana utilitzar els valors de l’esdeveniment de precipitació més extrem 

dels últims 10 anys (289 mm en 24 hores, amb una intensitat màxima registrada de 15 mm, però 

amb un màxim estimat de 20 mm en 30 minuts) per el dimensionament màxim de les futures cunetes 

verdes. Només episodis de precipitació de mínim 20 mm produiran drenatge en les cunetes verdes, 

els quals estan majoritàriament ubicats en els mesos de tardor i primavera i n’hi hauran al voltant 

de 7 en un any hídric mitjà. 

La caracterització de les aigües d’escorrentia urbana en la xarxa viària del Parc de l’Alba, ha 

permès identificar que la concentració dels metalls (Sb, Ba, Cu, Mo, Pb,  Zn) és dependent de  la 

IMD (Intensitat mitjana diària mesura en vehicles/dia). Així mateix, i han altres paràmetres (TOC, 

pH, CE, anions) no dependents de la IMD, sinó relacionats amb els substrats i detritus amb els que 

es troba l’aigua abans d’arribar als embornals. Finalment, la presència de TPH’s i PAH dissolts en 

les aigües d’escorrentia urbana està directament relacionada amb la IMD i amb la quantitat de 

sòlids en suspensió.  
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La variabilitat temporal de la càrrega de contaminants en l’escorrentia urbana s’observa clarament 

ens el metalls (Cu, Zn i Pb) i la fracció alifàtica dels hidrocarburs majors a C16. Aquests 

contaminants estan relacionats amb la densitat de circulació d’automòbils i tenen una concentració 

superior quan més llarg sigui el període sense pluja anterior. La CV2 és eficient en la retenció de 

metalls (Cu, Zn i Pb) i sòlids en suspensió, mentre no és eficient en la retenció de matèria orgànica 

i nutrients, així com els hidrocarburs alifàtics del petroli.  

La qualitat de la sortida de la CV2 compleix els límits normatius que es contemplen a la Taula 3 

del RD 849/1986 i el llistat QUASAR, segons les campanyes de mostreig realitzades pel propi 

personal tècnic del Parc de l’Alba (2016 i 2017), ja que durant el període estudiat en el projecte 

actual (novembre 2022 a febrer 2023), no hi ha hagut cap episodi de precipitació que generés  

drenatge a la sortida de la cuneta, tot i tenir un episodi de 30 mm. Per tant, es pot concloure que 

el funcionament de la cuneta actual és l'adequat. 

1.1.2. Consideracions de l’estat del reblert de la cuneta verda CV2 

La CV2, tot i ser dissenyada amb 30 cm de potencia de reblert o sòl (Figura 1), la testificació 

realitzada a camp va mostrar que la potència del reblert és d’entre 15 i 20 cm, conseqüentment, 

s’ha perdut entre el 30 i el 50% del rebliment de la cuneta. En 5 dels 6 punts mostrejats, es va 

localitzar la malla geotèxtil en bon estat i es va comprovar que les graves (diàmetre de 5 a 7 cm) 

es van instal·lar tal com estava previst. El perímetre (part baixa i parets) de la secció de graves no 

està impermeabilitzada (tipus 3 de sistema de drenatge Figura 4). No s’ha localitzat la malla 

geotèxtil en el tram localitzat a 40 m de l’escullera. En aquest tram es nota un canvi textural del 

sòl i una disminució de la capa herbàcia de la zona. Es considera que la granulometria del reblert 

és correcte, referent a la capacitat d’infiltració i a la captació de materials en suspensió, i és 

millorable en referència als contaminants més hidrofílics. 

Aproximadament els 40 primers metres de la CV2 es troba afectada per la contaminació derivada 

de l’escorrentia directa urbana, caracteritzada per la presència de metalls (Cu, Hg, Zn, Sb, Ba, 

Mo, Sn, V), hidrocarburs totals del petroli (TPH, fraccions dominants de C21-C35, fracció 

característica dels lubricants de cotxe) i hidrocarburs aromàtics policíclics (pirè i 

benzo(ghi)perilè). 
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Figura 1: Secció del disseny de les cunetes verdes CV1, CV2 i CV3 

Els paràmetres que donen per sobre dels nivells de referència (NGR d’altres usos) són el coure 

(màxim de 93mg/kg amb NGR de 90 mg/kg), el zinc (màxim de 400 mg/kg amb NGR de 170 mg/kg), 

l’antimoni (màxim de 6,6 mg/kg amb NGR de 6 mg/kg), els TPH (màxim de 380 mg/kg amb nivell 

de referència de 50 mg/kg) i el benzo(a)pirè (màxim de 0,026 mg/kg amb NGR de 0,02 mg/kg). 

Així mateix, tots aquests compostos, a més del bari i l’estany superen els NGR de protecció dels 

ecosistemes, els quals son valors de referència idèntics o més estrictes als NGR d’altres usos. 

1.2. Marc normatiu aplicable 

La possibilitat de contaminació per escorrentia de les carreteres pot ser avaluada per la Directiva 

Marc de l’Aigua (DMA, Directiva 2000/60/CE), i pel marc legislatiu donat per les directives respecte 

a les aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC), a l’avaluació de l’impacte ambiental (Directiva 

2011/92/UE), a les substàncies prioritàries (Directiva 2013/39/UE 2013), i a la prevenció i control 

integrat de la contaminació (Directiva 2010/75/UE) (Martins et al., 2020; Mooselu et al., 2022). Si 

la massa d'aigua que rep escorrentia de la xarxa viària és un espai protegit, es poden utilitzar les 

directives Natura 2000 per avaluar-ne el risc. 

El marc normatiu a nivell estatal i català que aplica en la gestió del reblert de les cunetes verdes 

seria la de l’àmbit de sòls contaminats: 

• RD 9/2005, que inclou els criteris per la identificació de sòls que requereixen valoració de 

risc (Annex IV, aplica a TPH), els nivells genèrics de no risc pels compostos orgànics en el 

sòl per a altres usos (Annex V) i per a la protecció dels ecosistemes (Annex VI). 
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• DL 1/2009, que determina els nivells genèrics de no risc pels metalls i metal·loides en el 

sòl, per altres usos i per protecció dels ecosistemes (Annex II). 

 

Referent a l’aigua de sortida de la cuneta verda i que arriba a la riera de Sant Cugat (1100280) i a 

l’aqüífer detrític miocè del Vallès (304I02), no consten uns paràmetres de qualitat objectiu. 

Conseqüentment, es proposa per tant utilitzar els valors dels paràmetres inorgànics d’abocament 

industrial (taula 3 del  Real Decret 849/1986) i els valors dels compostos orgànics de la llista 

QUASAR. Els valors de la llista QUASAR es consideren conservadors, ja que es refereixen a valors 

d’aigües subterrànies i no d’abocament, i per tant, els valors analitzats sempre seran inferiors als 

que rebrà la massa d’aigua subterrània. Alternativament, es podrien considerar els paràmetres 

anòmals derivats directament de l’aigua d’escorrentia urbana, però es valora que tècnicament és 

molt complex i que requeriria saber la qualitat de les masses d’aigua receptores (les quals no tenen 

realitzat ni actualitzat cap estudi de l’estat de qualitat). Específicament, i havent consultat 

l’aplicatiu WDMA de l’Agència Catalana de l’Aigua, la riera de Sant Cugat té dades parcials de 

qualitat sense poder definir la qualitat final (només consta qualitat dolenta de l’indicador 

hidromorfològic) i no consta cap indicador de qualitat de les aigües subterrànies de l’aqüífer 

detrític miocè del Vallès en el subàmbit de la zona d’estudi. 

 

Altra legislació de referència d’altres estats, són la referent a Estats Units i Noruega (veure Taula 

1) 

Taula 1: Legislació i guies d’aplicació i manteniment de tractament d’escorrentia urbana 

Legislació/Guia País Any 

Gestion des eaux pluviales - Guide pour la mise en 

oeuvre de techniques alternatives 

França 2016 

Handbook N200 for building roads Noruega 2014 

Water reservoirs vulnerability to road runoff during 

building and operational phase 

Noruega 2016 

State of the stormwater facilities in Norway Noruega 2013 

Road Design Manual, in Chapter 6: High- way Drainage 

and Stormwater Management 

State of Delaware 

(USA) 

2008 

Stormwater Discharges from Municipal Separate Storm 

Sewer Systems (MS4s) 

USA 2011 
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2. Objectius 

L’objectiu principal de l’activitat 3 i del present informe és proposar millores de construcció, 

seguiment i manteniment de les futures cunetes verdes a construir. Els objectius específics són els 

següents: 

• Realitzar propostes de millora de les cunetes futures, per millorar l’eficiència de la 

biorretenció i/o biodegradació, incrementar la infiltració i incrementar el temps de vida 

a partir de la bibliografia especialitzada recent i de l’experiència en sistemes semblants. 

Específicament, es farà una anàlisi teòrica d’alternatives dels paràmetres de disseny: 

càlcul de la superfície d’infiltració, tipus de reblert, tipus de cobertura vegetal i 

estructura dels canals. 

• Proposar una metodologia de seguiment simplificada de les cunetes.  

• Definir les millors pràctiques de manteniment a partir de l’observat a les activitats 

anteriors i en bibliografia especialitzada. 
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3. Propostes de millora de disseny, manteniment i seguiment 

de les cunetes verdes 

3.1. Càlcul de la superfície d’infiltració de les cunetes verdes 

3.1.1. Proposta de càlcul segons el rendiment actual de la cuneta verda 2 

Per tal de definir la longitud de la CV2 en el projecte de disseny abans de la seva construcció (any 

2012) , i conseqüentment, de la superfície d’infiltració, es van considerar les dades següents1: 

• la secció de cuneta verda tipus (Figura 1), amplada d’1 metre de zona d’infiltració que 

va a parar al tub drenant i un pendent de 1/3; 

• la superfície de zona impermeable que recull l’aigua de pluja que tracta la CV2 (6.700 

m2); 

• una aportació d’aigua de pluja de 70 m3/ha (7 mm) en la superfície de la zona 

impermeable i 70 m3/ha (7 mm) sobre el 15% de la superfície de la CV2. 

Amb aquests paràmetres es va definir que la longitud de la CV2 havia de ser de 47 m, és a dir, 47 

m2 de superfície d’infiltració (càlculs fets per l’enginyeria que va realitzar el projecte). Tanmateix, 

com l’espai ho permetia, la CV2 es va fer de 100 m de longitud. Així mateix, es va realitzar un 

disseny en el que no tota l’aigua de pluja recollida va a parar a la CV2. La primera aigua de pluja 

s’infiltra a la CV2, però quan el volum d’aigua en l’arqueta d’entrada arriba al nivell del 

sobreeixidor, aquesta deriva directament a la riera de Sant Cugat. 

En l’informe Avaluació del funcionament de les cunetes verdes existents en el corredor verd del 

Parc de l’Alba, Activitats 1 i 2 – Avaluació del funcionament i del rebliment de la cuneta verda 2 

(CV2), es proposa utilitzar la dada de precipitació de 20 mm en 30 minuts per dissenyar la superfície 

de les futures cunetes verdes. En el mateix informe es detecta que els primers 40 metres de la CV2 

s’haurien de canviar després de 10 anys de la seva construcció. Conseqüentment, es pot interpolar 

que aquests 40 metres de longitud (o 40 m2) de la CV2 són els que han estat actuant per tractar les 

aigües d’escorrentia urbana durant aquests 10 anys. 

Donades les dades observades en el present estudi, es proposa utilitzar la Fórmula 1 per definir la 

superfície d’infiltració de les futures cunetes verdes. Aquesta fórmula utilitza la relació entre la 

superfície de zona impermeable que recull l’aigua de pluja que tracta la CV2 (7.405 m2) i els 40 m2 

 

1 Antecedents de l’informe Resultats del mostreig del pretractament de les aigües pluvials de les cunetes 

del corredor verd del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Campanyes primavera 2015, 2016 i 2017 
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de superfície d’infiltració a on s’ha observat que el reblert està contaminat i per tant “esgotat”. 

S’ha de tenir en compte que ens basem en un disseny de cuneta que té una arqueta d’entrada i un 

sobreeixidor que deriva part de les aigües d’escorrentia urbana amb menor càrrega contaminant a 

la riera de Sant Cugat. També s’ha de considerar que la CV2 ha tractat les aigües d’escorrentia 

urbana més contaminades, donada la IMD (11.627 vehicles/dia, amb 3,01% de vehicles pesants), i 

conseqüentment, es tracta de l’escenari més conservador per el disseny de la resta de cunetes del 

Parc de l’Alba.  

Superfície d’infiltració de la cuneta (m2) = Superfície de zona impermeable que recull aigua 

d’escorrentia urbana (m2) / 185                  Fórmula 1 

I si es considera que la cuneta verda té una amplada fixa de 1 metre, es consideraria que: 

Longitud de la cuneta (m) = Superfície de zona impermeable que recull aigua d’escorrentia urbana 

(m2) / 185     Fórmula 2 

3.1.2. Proposta de càlcul segons la guia Gestion des eaux pluviales de SYMASOL 

Per tal de validar la proposta de càlcul anterior, s’ha pres la guia de Gestió de les aigües, Guia per 

la implementació de tècniques alternatives (SYMASOL, 2016, Taula 1), per aplicar-la segons els 

valors de la CV2 i poder comparar els resultats amb l’aproximació empírica de la secció 3.1.1. 

3.1.2.1. Càlcul de l’aigua a tractar de la CV2 

La guia de gestió d’aigües pluvials (SYMASOL, 2016), defineix l’aigua a tractar a partir del període 

de retorn, la ubicació de la cuneta verda i de les dimensions i cabal de drenatge del dipòsit previ 

a la cuneta verda. Concretament, defineix que el cabal màxim a tractar per la cuneta verda és la 

diferència màxima entre la intensitat de precipitació del període de retorn (escala minutal) i el 

cabal de sortida del dipòsit (no té en compte un sobreeixidor a curs fluvial). Així mateix, la Guia 

defineix el període de retorn de 10, 20, 30 i 50 anys, depenent si la cuneta verda es troba en zona 

rural, zona residencial, centre de ciutat o zona industrial i pas subterrani, respectivament. En el 

cas de la CV2, s’ubicaria en zona rural, i conseqüentment, s’hauria de considerar un període de 

retorn de 10 anys (línia blava, Figura 2). 
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Figura 2: Període de retorn de 10, 20 i 50 anys del municipi de Cerdanyola del Vallès (elaborat a partir de 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/corbes-idf/idf-municipal/) 

Les dimensions de l’arqueta d’entrada, el diàmetre del tub de drenatge a la cuneta verda i el 

diàmetre i distància del sobreeixidor són específics per a cada cuneta verda. Conseqüentment, es 

considera l’escenari més conservador en el què el cabal màxim que entra a la CV2 és el mateix que 

la intensitat de precipitació de 60 mm en una hora, referent al període de retorn de 10 anys (Figura 

3). Per tant, considerant 60 mm/h i la superfície impermeable que tracta la CV2, aquesta hauria 

de tractar un cabal màxim de 22,2 L/s (Taula 2). Així mateix, si considerem la intensitat de pluja 

de 20 mm en 30 min proposada en l’Informe Avaluació del funcionament de les cunetes verdes 

existents en el corredor verd del Parc de l’Alba, Activitats 1 i 2 – Avaluació del funcionament i del 

rebliment de la cuneta verda 2 (CV2), la CV2 hauria de tractar un cabal màxim de 7,4 L/s (Taula 

2). 

 

Figura 3: Intensitat màxima esperada de precipitació per període de retorn del municipi de Cerdanyola del Vallès (Font: 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/corbes-idf/idf-municipal/) 

Per calcular la superfície activa, la Guia de gestió d’aigües pluvials (SYMASOL, 2016) estableix que 

per una superfície impermeable sense vegetació s’ha d’establir un coeficient d’escorrentia entre 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/corbes-idf/idf-municipal/
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/dades-i-productes-climatics/corbes-idf/idf-municipal/
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0,7 i 0,95 (s’utilitza 0,85) i per una superfície impermeable amb vegetació entre 0,13 i 0,18 

(s’utilitza 0,15). 

Taula 2: Càlculs de superfície activa i cabal d’entrada a la CV2 

 Escenari 1 Escenari 2 unitats 

Intensitat precipitació 60 20 mm/h = L/(m2*h) 

Superfície total (S,) 16301,4 16301,4 m2 

Superfície de la conca impermeable (Si) 7405,2 7405,2 m2 

Coeficient d'escorrentia per zona impermeable 
(Cei) 

0,85 0,85 
 

Superfície de la conca impermeable amb 
vegetació (Siv) 

8896,2 8896,2 
m2 

Coeficient d'escorrentia per zona impermeable 
amb vegetació (Ceiv) 

0,15 0,15 
 

Superfície activa (Sa=Si*Cei + Siv*Ceiv) 1334,4 1334,4 m2 

Cabal a tractar 22,2 7,4 L/s 

 

 

3.1.2.2. Càlcul de la superfície d’infiltració de la CV2 

Per poder establir la longitud de la cuneta verda, s’ha d’establir una superfície on la seva taxa 

d’infiltració (superfície per conductivitat hidràulica) sigui igual al cabal màxim a tractar, calculat 

a l’apartat anterior (22,2 L/s o 7,4 L/s). Es pren 50 m/d com a valor de conductivitat hidràulica (K) 

representativa per un sòl de graves amb presència de sorra. 

Com es pot veure en la Taula 3, el disseny original de la cuneta de 100 m i la proposta de 40 m de 

longitud són suficients per tractar una intensitat màxima de precipitació de 60 mm/h, ja que el 

cabal d’aigua que tractaria en cada cas és de 58 i 23 litres/s, respectivament, ambdós per sobre 

dels 22 L/s calculats a l’apartat anterior. S’ha de tenir en compte la variació de la conductivitat 

hidràulica (K) al llarg del temps, ja que l’acumulació de fins i la desaparició de la cobertura vegetal 

disminuiria significativament la capacitat d’infiltració. 

Taula 3: Càlculs de dimensionament de la superfície d’infiltració de la CV2 

 
Disseny original 

de 100 m CV2 
Proposta de 40 

m CV2 
Unitats 

Amplada de la cuneta 1 1 m 

Longitud CV 100 40 m 

Conductivitat hidràulica (K) 50 50 m/d 

Conductivitat hidràulica (K) 0,00116 0,00116 m/s 

Taxa d'infiltració (Qf = amplada x longitud x K) 0,116 0,046 m3/s 

Taxa d'infiltració (Qf = amplada x longitud x K) 58 23 L/s 
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3.2. Disseny i estructura de les cunetes verdes  

En aquest apartat es fa un buidatge bibliogràfic i una proposta dels diferents elements a tenir en 

compte pel disseny d’una cuneta verda. Es parteix de la premissa que les cunetes verdes 

(bioretention swales) és l’opció més viable pel tractament d’escorrentia urbana i que l’objectiu 

principal és retornar les aigües al medi amb una qualitat acceptable. Alternatives a aquest sistema 

hi ha la derivació de l’escorrentia urbana a estació depuradora d’aigües i altres sistemes de 

bioretenció com les conques de bioretenció. Així mateix, es poden explorar altres usos de l’aigua 

com la recàrrega de l’aqüífer, la restauració de la zona hiporreica de la riera, creació de aiguamolls 

o la regeneració d’aquesta aigua per algun ús consumptiu. 

3.2.1. Cerca bibliogràfica – disseny de les cunetes verdes 

S’ha consultat la guia “Bioretention Technical Design Guidelines” de (Water by Design, 2014), ja 

que s’ha considerat la guia més completa possible, així com articles científics que han fet un treball 

important de síntesi d’experiències amb sistemes de bioretenció. Principalment, es poden 

dissenyar/canviar tres aspectes d’una cuneta verda: la seva estructura (longitud, amplada, 

profunditat de la capa/es, presència de tub de drenatge,…), medi de reblert (tipus de material, 

combinació de materials,...) i la coberta vegetal (absència, herbàcia, arbustiva o arbòria). 

3.2.1.1. Estructura de la cuneta verda 

Les cunetes verdes tenen una longitud variable, que depèn directament del volum d’aigua a tractar 

en episodis extrems i de la topografia de l’emplaçament. Així mateix, l’amplada de la cuneta (es 

recomana entre 60 i 200 cm) i el pendent (es recomana entre 0,5 i 2%) són dels primers paràmetres 

que es dissenyen i que no es poden fer més eficients (Water by Design, 2014).  

La depressió de la cuneta verda, és a dir, la diferència entre la superfície de la cuneta (eix drenant) 

i els terrenys propers, és un altre element estructural. La seva importància recau en què el temps 

de residència de l’escorrentia urbana es veu afectada pel volum de la depressió. Quan la làmina 

d’aigua d’escorrentia directa excedeix la profunditat de la depressió, l’escorrentia sobreeixirà la 

cuneta. A més, quan la taxa d’infiltració del sòl arriba a la conductivitat hidràulica saturada, la 

capacitat de retenció de l’escorrentia està limitada pel volum de la depressió. Una depressió 

d’entre 150 i 300 mm es considera com a segura per una cuneta verda (Li et al., 2021). 

La presència de sistema drenant i de revestiment impermeable (impermeable liner) classifiquen 

els sistemes de bioretenció en 4 tipus diferents (Figura 4):  

• Tipus 1, zona saturada: té per objectiu mantenir una zona saturada. És d’especial interès 

per zones àrides i per zones amb prolongades temporades seques. Aquest sistema consta 
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de un sistema de drenatge i un revestiment impermeable per sota d’aquest. El sistema de 

drenatge permet regular el nivell freàtic i només deixa sortir l’aigua quan aquesta supera 

un nivell preestablert. No permet la infiltració en el sòl natural subjacent. 

• Tipus 2, segellat: té els mateixos elements que el tipus 1, sense el sistema de control del 

nivell freàtic. Conseqüentment, la zona saturada es veurà reduïda substancialment. No 

permet la infiltració en el sòl natural subjacent. 

• Tipus 3, convencional: presenta un sistema de drenatge però la part profunda no es troba 

impermeabilitzada. 

• Tipus 4, sense canonada: no presenta ni sistema de drenatge ni recobriment impermeable. 

Aquest sistema és el més senzill i promou la infiltració i recàrrega de les aigües 

subterrànies. Tot i això, aquest sistema no és recomanable quan la permeabilitat del sòl 

natural és inferior a 13 mm/h. 

El sistema drenant està ubicat en una capa drenant de material groller, que ha de tenir un mínim 

de 150 a 300 mm (per el tipus 2 i 3, respectivament). Així mateix, es recomana col·locar una capa 

de transició entre la capa drenant i la capa filtrant (o reblert), la qual tindria una granulometria 

intermèdia i evitaria que material de la capa filtrant obturés la capa drenant. 
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Figura 4: Perfils de les tipologies de sistemas de drenatge. Font: (Water by Design, 2014) 

Per altra banda, un dels components principals de les zones de bioretenció que té marge de millora, 

és la profunditat del reblert (o medi filtrant), la qual afecta directament a la retenció de 

l’escorrentia i a les capacitats d’eliminació del sistema. Un reblert amb major profunditat amplia 

el temps de contacte per l’eliminació dels nutrients, metalls i compostos orgànics de l’escorrentia 

urbana a partir de l’adsorció, retenció, intercanvi iònic entre altres. Per altra banda, Feng et al. 

(2012) han vist que una major profunditat de reblert ha incrementat la lixiviació dels metalls. Hsieh 
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& Davis (2005) han avaluat 24 sistemes de bioretenció i proposen que la profunditat d’un reblert 

d’una sola capa hauria de ser entre 55 i 75 cm i el reblert amb doble capa hauria de ser entre 65 i 

115 cm. Per altra banda, Wu et al. (2017) han valorat que la profunditat del reblert ha de ser com 

a mínim de 75 cm. Així mateix, la guia de Water by Design (2014) proposa un marge de profunditat 

entre 50 i 100 cm (Figura 4). 

L’emmagatzematge intern d’aigua (EIA) de la cuneta de bioretenció és un altre component 

estructural. L’EIA és una capa saturada d’aigua, localitzada a la part inferior de la cuneta de 

bioretenció, per sota de la capa de reblert, que es forma quan la sortida d’aigua (outlet) de la 

canonada de drenatge s’eleva fins a cert nivell. Això resulta en una zona d’EIA amb un gradient 

d’humitat i condicions redox, que promou l’eliminació del N a partir de la desnitrificació. 

Concretament, es forma una zona no saturada i aeròbica en la part superior i una zona saturada i 

anaeròbica en la part inferior. Les condicions reductores a les que arriba la zona d’EIA també 

influiran en la possible mobilització de metalls. 

Finalment, ressaltar que no existeix un mètode acurat per quantificar l’impacte dels diferents 

canvis estructurals en l’operació i eficiència de les cunetes verdes (Li et al., 2021).  

3.2.1.2. Selecció de reblert 

Per a la bioretenció, el reblert (o medi filtrant) és el paràmetre de disseny més crític (Søberg et 

al., 2019). Reté part de l'aigua de pluja i permet que els contaminants de l'aigua de pluja es 

desplacin. Per tant, l'elecció del medi filtrant depèn de la conductivitat hidràulica i de la seva 

capacitat d'absorbir contaminants (Li et al., 2021). El reblert també ha de proporcionar un substrat 

de creixement adequat per a les plantes, i s'ha demostrat que la interacció entre reblert, plantes 

i microorganismes millora el rendiment del tractament de les zones de bioretenció (Skorobogatov 

et al., 2020). Això implica que triar el reblert correcte a la ubicació adequada i explorar més medis 

filtrants potencials són passos essencials per millorar el rendiment del tractament dels sistemes de 

bioretenció. 

A part dels sòls naturals, els tipus de reblerts es poden classificar en tres categories segons Li et 

al. (2021): materials naturals, subproductes industrials i materials artificials. L'elecció del tipus de 

reblert sovint es caracteritza per diferències en les conductivitats hidràuliques de rebliment i les 

capacitats específiques d'absorció de contaminants. La baixa conductivitat hidràulica pot provocar 

l'obstrucció del sistema de bioretenció, disminuint així la seva capacitat de retenció d'aigua de 

pluja i reduint greument l'eficàcia del sistema. Una conductivitat hidràulica excessivament alta 

farà que la capacitat del sistema per tractar els contaminants de l'aigua de pluja sigui insuficient. 

No obstant això, una taxa d'adsorció o capacitat d'adsorció excessivament baixa induirà el risc de 
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lixiviació de contaminants, la qual cosa afecta el rendiment a llarg termini de les zones de 

bioretenció. La Taula 4 mostra diferents tipus de reblerts segons la classificació de Li et al. (2021) 

 

Taula 4: Classificació dels reblerts utilitzats en cunetes verdes segons Li et al. (2021) 

Materials naturals Subproductes industrials Materials artificials 

• Estelles de fusta 

• Caolinita 

• Calcita 

• Guix 

• Saprolita 

• Agregats reciclats de 
formigó 

• Escòries 

• Reblerts de ferro 

• Closca de gallina 

• Llots de depuradora 

• Carbó activat 

• Biochar 

• Lignina 

• Barreges comercials 

 

Un altra tipus de classificació de reblerts és el proposat per Okaikue-Woodi et al. (2020), el qual 

classifica els reblerts en orgànics i inorgànics, incloent el sòl natural dins dels reblerts inorgànics. 

Múltiples estudis han avaluat l'aplicació de materials orgànics com el compost, la fusta, el carboni 

activat, el biochar, la torba i residus agrícoles per al tractament d'aigües pluvials. La capacitat de 

retenció i eliminació d’aquests materials es basa en el seu alt contingut en matèria orgànica i grups 

funcionals reactius (per exemple, carboxil, carbonil, hidroxil, fenòlic, amino i sulfonil). Respecte 

els reblerts inorgànics, ressaltar les sorres, les argiles, les zeolites i els materials basats en el ferro. 

Les sorres ofereixen avantatges funcionals als sistemes de tractament d'aigües pluvials per les seves 

altes conductivitats hidràuliques i la seva capacitat de retenir sòlids per infiltració, malgrat la seva 

baixa capacitat de retenció de compostos orgànics (Figura 5). Les argiles i zeolites, per altra banda, 

tenen una major superfície específica, un baixa toxicitat, són econòmiques i tenen una major 

capacitat de sorció i de difusió dins de la seva matriu de contaminants (tant inorgànics com 

orgànics), tot i que presenten una baixa conductivitat hidràulica. Els materials basats (o recoberts 

de ferro) mostren una elevada eficiència en l’eliminació de sòlids, patògens, metalls, nutrients i 

hidrocarburs (Figura 5). 

Okaikue-Woodi et al. (2020) també cita nous i innovadors medis compostos per a un tractament 

millorat d'aigües pluvials urbanes. Aquestes innovacions van encaminades en aprofitar els 

avantatges dels materials amb major eficiència de retenció/degradació de contaminants amb els 

materials que tenen una conductivitat hidràulica adequada per un bon funcionament de les cunetes 

verdes. Per una banda, ressaltar els medis sorrencs que són recoberts amb òxids i hidròxids de ferro 

i manganès, capaços d’una major immobilització de metalls solubles i microorganismes i el 

producte comercial Phoslock (R) capaç de retenir el fosfat lliure del medi aquós. Per altra banda, 

hi han medis inorgànics que modificats amb compostos orgànics, milloren les seves capacitats de 
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retenció i degradació, com la sorra recoberta amb òxids de grafè, les argiles recobertes de polímers 

catiònics i les zeolites modificades amb surfactants. 

 

 

Figura 5: Els diagrames de caixes mostren el rang d'eficiències d'eliminació publicades o calculades dels reblerts orgànics 

i inorgànics convencionals per a diferents categories de contaminants d'aigües pluvials provades en 18 estudis (indicats 

per punts individuals per a cada reblert específic / contaminant). Les categories de mitjans generals es refereixen als 

materials agrupats de la següent manera: medis a base de compost (compost només i compost barrejat amb sorra, biochar 

o carbó activat); a base de encenalls de fusta (només fusta i fusta barrejada amb palla o biochar); i a base de ferro 

(només minerals de ferro, minerals de ferro barrejats amb sorra i hidròxids de ferro) (Okaikue-Woodi et al., 2020). 

 

Tot i això, hi ha la necessitat d’estudiar l’impacte dels nous materials de reblert en la quantitat i 

qualitat de l’escorrentia urbana per un període llarg de temps, ja que la major part d’estudis són 

assaigs de laboratori i models, i uns pocs assaigs pilots per un període limitat de temps (Li et al., 

2021; Okaikue-Woodi et al., 2020). Així mateix, hi ha pocs estudis que avaluïn el temps de vida dels 

diferents reblerts i a partir de quin moment els contaminants immobilitzats es desorbeixen. 
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3.2.1.3. Coberta vegetal 

Els sistemes de bioretenció haurien de tenir una coberta vegetal saludable, on les plantes que 

activament creixen, ajudin a retenir i eliminar contaminants i ajudin a un rendiment a llarg termini 

del reblert. La funció de la vegetació en els sistemes de bioretenció és el següent: 

• Estètic: la vegetació redueix l’impacte visual del paisatge modificat. 

• Físic: la vegetació redueix la velocitat de l’escorrentia urbana, i per tant protegeix la 

superfície del reblert. A més, el creixement de les arrels promou la infiltració de l’aigua i 

l’entrada d’oxigen i disminueix el potencial de clogging. 

• Químic: Els àcids orgànics i els sucres excretats per les arrels estimulen l’activitat 

microbiana en la zona radicular, el qual és essencial per la biodegradació i/o 

immobilització dels contaminants. 

• Biològic: les plantes capten els nutrients i, en alguns casos, acumulen metalls en el seu 

teixit. A més, les arrels proporcionen substrats pel creixement microbià. Les comunitats 

microbianes, a la vegada, faciliten la descomposició i mineralització de la matèria 

orgànica, la captació dels nutrients i metalls pesats. 

• Ecològic: El disseny de la cobertura vegetal i la selecció de les plantes pot incrementar la 

biodiversitat local. A més, les zones de bioretenció poden donar serveis a la fauna (i.e. 

hàbitat i menjar). 

Els atributs claus de les plantes que influeixen en la retenció i biodegradació dels contaminants i 

la supervivència a llarg termini són: 

• Estructura de les arrels. Les plantes amb sistemes radiculars fibrosos són més eficients en 

els sistemes de bioretenció que aquells amb sistemes radiculars pivotants. Una barreja de 

plantes amb arrels superficials i profundes maximitzarà la capacitat del sistema de 

bioretenció per eliminar contaminants a totes les profunditats 

• Taxa de creixement i mida de les plantes. Espècies de plantes de creixement ràpid i lent 

són requerides en els sistemes de bioretenció. Les plantes de creixement ràpid tendeixen 

a ser petites amb elevat requeriment de nutrients, permetent una ràpida colonització i 

captació de contaminants. També permeten una màxima cobertura vegetal del reblert, 

d’elevada importància ja que protegeix el medi filtrant del rentat i de les males herbes. 

A més, el seu curt cicle de vida dona matèria orgànica al reblert. Les plantes de creixement 

lent són típicament més grans , amb un bon sistema radicular desenvolupat i que 

gradualment incrementa la captació de contaminants i la capacitat d’emmagatzematge.  
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• Tolerància als períodes humits i secs. Per mantenir la cobertura vegetal tot l’any, les 

plantes han de poder tolerar prolongats períodes de sequera, així com periòdiques 

inundacions. 

La cobertura vegetal ha de tenir els atributs anteriors, a més d’integrar-se en el paisatge, suprimir 

o reduir la presència de males herbes i integrar-se al clima local. Conseqüentment, el disseny del 

pla de plantació requereix considerar el tipus de vegetació, l’estil i posada en marxa de plantació, 

la diversitat de les espècies, la densitat de cada espècie i el tipus de mantell que es pot posar. Per 

veure més detalls sobre el disseny de la cobertura vegetal, veure apartat 3.6 de la Guia Tècnica de 

disseny de bioretenció (Water by Design, 2014). 

 

3.2.2. Propostes de millora en el disseny i construcció de les cunetes verdes 

3.2.2.1. Propostes sense necessitat d’investigació prèvia 

La profunditat del reblert o medi filtrant (el sòl col·locat sobre de la malla geotèxtil), hauria de 

tenir un mínim de 50 cm, tenint en compte que després de col·locar el sòl, el terreny es compactarà 

uns 5 cm. 

Tant la malla geotèxtil com la no verificada malla impermeable (revestiment o liner) s’haurien 

d’estendre més enllà de l’àmbit propi del medi filtrant, per evitar transports laterals i evitar els 

efectes de frontera. 

Seleccionar les espècies vegetals que es volen plantar i realitzar-ne un manteniment. Es proposa 

que la cobertura vegetal sigui de tipus herbaci i/o arbustiu, a partir d’espècies autòctones de la 

zona. Per exemple, l’espècie herbàcia autòctona Carex vulpina ha mostrat bons resultats en la 

retenció i extracció de metalls pesants (Pb, Cu i Zn), així com la seva taxa de creixement, estat 

nutricional i producció de flors i llavors (Caldelas et al., 2021). 

3.2.2.2. Propostes amb necessitat d’investigació prèvia 

A partir de l’aigua d’escorrentia caracteritzada i de l’aigua de sortida de la cuneta verda, explorar 

la possibilitat d’afegir un segon material que pugui augmentar la retenció i/o degradació dels 

contaminants. El material que es seleccioni es podria col·locar barrejat amb el reblert original, en 

forma de doble capa o com a filtre previ a l’aigua de sortida. 

Realitzar estudis en contexts representatius (Caldelas et al., 2021) per seleccionar les espècies o 

comunitats vegetals autòctones capaces de millorar la retenció, immobilització i/o degradació dels 

contaminants. Altres exemples de la bibliografia són Carex microptera, Carex praegracilis, 

Creeping Juniper, Panicum virgatum, Vincaminor i Bromus ciliates els quals són  capaços d’absorbir 
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i retenir el Zn (Davis et al., 2001; Rycewicz-Borecki et al., 2016; Sun and Davis, 2007). Així mateix 

Dalea purpurea, Spartina pectinate són capaces d’absorbir i transformar els PAH (Lefevre et al., 

2013). També existeix actualment la tecnologia de fitomining, que permet l’extracció de 

contaminants del sòl i  acumulació en els teixits vegetals. 

Realitzar assaigs, per promoure la bioestimulació o bioaugmentació. Existeixen microorganismes 

capaços de biodegradar els contaminants orgànics i/o immobilitzar els contaminants. També 

existeix actualment la tecnologia de micoremediació (ús de fongs per biodegradar els TPH i PAH i 

captar els metalls pesats). 

Instal·lació d’un sistema de monitoreig automàtic de les aigües d’entrada i de sortida, tant de 

quantitat com de qualitat en una cuneta verda model. A partir de les dades recollides, desenvolupar 

un model que serviria per definir amb més detall la metodologia de manteniment i millorar el 

disseny de les cunetes. Així mateix, la important inversió econòmica inicial permetrà reduir el cost 

econòmic de monitoreig i manteniment posterior. 

Coordinar amb les entitats competents la instal·lació d’un sistema de monitoreig de la qualitat de 

les masses d’aigua receptores del tractament de les cunetes verdes: riera de Sant Cugat (1100280) 

i part de l’aqüífer detrític miocè del Vallès (304I02). 

3.3. Manteniment de les cunetes verdes  

Segons Mooselu et al. (2022) hi ha una notable mancança en la documentació per l’operació i 

necessitat de manteniment dels BMP en general, i en concret de les cunetes verdes. Si s’operen les 

cunetes sense aquesta documentació i control, un desenvolupament pobra o una averia pot 

comportar efectes no desitjats en les masses d’aigua receptores. Com a solució, proposen fer un 

seguiment amb més detall i desenvolupar models de les cunetes verdes. A més, hi ha un 

coneixement limitat en la lixiviació i/o mobilització dels contaminants orgànics i inorgànics en 

l’escenari de canvi climàtic i successos extrems (períodes llargs de sequera i precipitacions 

intenses) (Mooselu et al., 2022). En la mateixa línia, Li et al. (2021) conclou que els plans de 

manteniment i de renovació de les cunetes verdes ha de ser investigat mitjançant monitoreig on 

site durant un llarg període de temps (varis anys). 

A nivell d’estructura de la cuneta, s’ha de tenir clar quina és la superfície d’actuació i quina és la 

zona del reblert (veure l’exemple de la Figura 6, on es delimita en una secció els límits de 

manteniment i la zona de reblert o zona filtrant). En la zona de manteniment, s’ha de garantir que 

la depressió de la cuneta sigui com a mínim de 150 mm (veure apartat 3.2.1.1), que es mantingui 

el pendent dissenyat, l’absència de males herbes i altres impropis. En la zona de reblert o de filtre, 

s’ha de garantir una cobertura vegetal superior al 90%. 
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Figura 6: Secció típica d’una cuneta de bioretenció, on es delimita la sección de manteniment i la zona de filtre. 

Es proposa canviar el reblert (sòl natural) quan aquest superi dues vegades el NGR d’altres usos, on 

probablement serà el zinc (150 mg/kg) o el valor de referència de 50 mg/kg pels TPH (C10-C40). 

Es proposa no seguir els NGR de protecció dels ecosistemes, ja que els valors de coure i zinc trobats 

al llarg de la cuneta verda són molt pròxims als valors límits (55 i 110 mg/kg per Cu i Zn, 

respectivament). Es sospita que es tracta d’una contaminació difusa atmosfèrica i que no és 

derivada de l’escorrentia urbana. Es recomana realitzar un mostreig en diferents distàncies de la 

carretera, per comprovar aquesta hipòtesi i avaluar el potencial risc per la protecció dels 

ecosistemes. 

3.4. Seguiment/monitoreig de les cunetes verdes 

Seguiment de l’escorrentia urbana – matriu aquosa 

Es pot aproximar el volum i/o cabal d’aigua que entra en la cuneta verda a partir de dades de 

precipitació i aproximant la pèrdua d’aigua per evaporació i transpiració de la cuneta. Així mateix, 

depressió 
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si es volen dades exactes, s’hauria d’instal·lar un cabalímetre. Després de realitzar una cerca de 

les empreses del sector, no es pot instal·lar un sensor (elèctrode) ja que aquest no es pot quedar 

sec. Sembla que la tecnologia actual que surt més econòmica és, en una secció triangular de la 

canonada, col·locar un sensor d’ultrasons per mesurar l’alçada i la velocitat (sense contacte amb 

l’aigua), que permetria fer vàries mesures de cabal. Aquesta tecnologia també es podria posar en 

l’arqueta de sortida per realitzar un balanç hídric. 

Per mesurar la qualitat d’aigua d’entrada o sortida, es pot realitzar un mostreig manual. Aquest 

mostreig pot ser efectiu per l’aigua de sortida de la cuneta, ja que aquesta dura un període de 

temps significatiu. Tot i això, l’entrada d’aigua a la cuneta dura un període de temps més curt i 

dependent a l’episodi de precipitació. A més, és d’especial interès mesurar la primera aigua de 

pluja, ja que és la que portarà major càrrega de contaminació. Una solució tècnica i 

econòmicament factible, és la instal·lació de mostrejadors de primera aigua de pluja (per exemple, 

els de la marca Thermo Fischer), els quals s’instal·len de forma vertical i una vegada plens, la 

vàlvula es tanca i no deixa entrar més aigua (Figura 7). Una opció per aplicar aquest equip seria 

incloure un forat cilíndric vertical dins de l’arqueta, on es pugui instal·lar el mostrejador. 

Finalment, una forma automàtica i que permet prendre més mostres en un mateix episodi de 

precipitació, és un mostrejador automàtic, instal·lable dins de les arquetes. Amb o sense mesurador 

de cabal, es pot instal·lar el mostrejar automàtic d’aigua, a intervals definits o segons les mesures 

de cabals. 

 

   

Figura 7: A) Mostrejadors Thermo Scientific Nalgene ® de primera aigua de pluja, amb envàs de HDPE i de vidre ambre i 

kit de muntatge reutilitzable; B) col·locació dels mostrejadors en un embornal de carrer; C) col·locació dels mostrejadors 

enterrats en una cuneta. 

 

 

A B C 
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Els paràmetres a mesurar serien els relacionats amb la terbolesa, carboni orgànic total (TOC), els 

nutrients (espècies del nitrogen i fòsfor), hidrocarburs (TPH aromàtics i alifàtics i PAH) i metalls 

(mínim el Cu, Zn i Pb). Tot i això, hi ha autors que proposen que una mesura en continu de 

terbolesa, sòlids en suspensió (TSS) i carboni orgànic dissolt (DOC) són una bona mesura de la resta 

de paràmetres (Han et al., 2006; Kayhanian et al., 2012; Mooselu et al., 2022). 

Existeixen softwares públics i comercials que permeten fer una modelació de la quantitat i qualitat 

de l’escorrentia urbana (variació espacio-temporal dels contaminants). Aquests models poden ser 

empírics (es basen en mesures passades i actuals per determinar probabilísticament esdeveniments 

futurs) i mètodes mecanístics (es basen en el coneixement del comportament dels diferents 

components del sistema). Si es desenvolupen bons models de flux i transport, aquests podrien 

ajudar en un disseny més eficient de les cunetes i en determinar el moment on els contaminants 

sorbits es comencen a mobilitzar. El software més utilitzat és el SWMM, el qual té els avantatges 

de tenir una atractiva interfície de visualització del model, una simulació integral del sistema 

d'estratègia d'aigües pluvials i ser un programari open-source (Li et al., 2021). 

Seguiment de la qualitat del reblert 

Les inspeccions visuals de les cunetes verdes s’haurien de fer vàries vegades a l’any (per exemple 

una vegada per estació i després d’esdeveniments de pluja forts). En la detecció visual s’hauria de 

detectar si hi ha zones amb canvis de coloració i/o textura del material geològic (per exemple 

major presència de fins i presència de zones més fosques) i el percentatge de cobertura herbàcia 

que hi ha. S’espera que les zones no alterades tenen entre un 80 i 100% de cobertura herbàcia, 

amb bon estat de salut i un reblert sorrenc amb tonalitats marrons. A més a més, s’hauria de revisar 

l’estat de les diferents arquetes.  

Es proposa realitzar com a seguiment un mostreig anual (període sec) i analitzar els TPH total i 

metalls (mínim Zn i Cu) en una mostra entre 5 i 15 cm de la superfície. La ubicació de les mostres 

es poden determinar a partir de les inspeccions visuals i dels resultats de campanyes anteriors. Així 

mateix, es proposa fer un mostreig complet (TPH alifàtics i aromàtics, metalls del DL 1/2009, PAH, 

carboni orgànic total, nitrogen i fòsfor total) amb una periodicitat menor (cada 5 anys o quan es 

sospiti un canvi en la distribució de contaminants). 
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4. Recull de propostes de millora 

 

Referent a les propostes de disseny i construcció de les cunetes verdes, es proposa: 

• Es calcularà la superfície d’infiltració mínima de cada cuneta verda a partir de la fórmula: 

Superfície d’infiltració de la cuneta (m2) = Superfície de zona impermeable que recull 

l’aigua d’escorrentia (m2) / 185 

• La profunditat de reblert o medi filtrant (el sòl col·locat sobre de la malla geotèxtil), ha 

de tenir una profunditat mínima de 50 cm. 

• La malla geotèxtil i la malla impermeable (si s’escau) s’han d’estendre més enllà de 

l’àmbit propi del medi filtrant, per evitar transports laterals i evitar els efectes de 

frontera. 

• Delimitació clara de la superfície d’actuació i s’ha de garantir que aquesta tingui una 

depressió de la cuneta sigui com a mínim de 150 mm, que es mantingui el pendent 

dissenyat i hi hagi absència de males herbes i altres impropis. Així mateix, en la zona de 

reblert o de filtre, s’ha de garantir una cobertura vegetal superior al 90%. 

• Selecció d’una cobertura vegetal tipus herbaci i/o arbustiu, a partir d’espècies autòctones 

de la zona.  

Així mateix, referent a les propostes de disseny i construcció de les cunetes verdes, s’aporten les 

següents línies de treball complementàries, les quals seria necessari realitzar una investigació 

prèvia abans de poder-les implementar: 

• Explorar la possibilitat d’afegir un segon material que pugui augmentar la retenció i/o 

degradació dels contaminants.  

• Realitzar estudis en contexts representatius (urban rivers, https://urbanriverlab.com/, 

experiments de mesocosmos, pilots) per seleccionar les espècies o comunitats vegetals 

autòctones capaces de millorar la retenció, immobilització i/o degradació dels 

contaminants.  

• Realitzar assaigs, per promoure la biodegradació de contaminants  in situ. 

• Instal·lar un sistema de monitoreig automàtic de les aigües d’entrada i de sortida, tant de 

quantitat com de qualitat en una cuneta verda model, per tal de desenvolupar un model 

que serviria per definir amb més detall la metodologia de manteniment i millorar el disseny 

de les cunetes.  
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Es proposa el següent programa de seguiment del reblert de les cunetes verdes: 

• Inspeccions visuals de forma trimestral i després d’un episodi extrem de precipitació. En 

la detecció visual s’hauria de detectar si hi ha zones amb canvis de coloració i/o textura 

del material geològic i el percentatge de cobertura herbàcia que hi ha. A més a més, 

s’hauria de revisar l’estat de les diferents arquetes.  

• Mostreig anual del reblert en el període sec per l’anàlisi de TPH total i metalls (mínim Zn 

i Cu), en un mínim de dues mostres entre 5 i 15 cm de la superfície. La ubicació de les 

mostres seria en zones visualment alterades properes a l’escullera i es refineria la ubicació 

a partir dels resultats de campanyes anteriors. 

• Mostreig complet del reblert cada 5 anys o quan es sospiti un canvi en la distribució de 

contaminants de TPH alifàtics i aromàtics, metalls del DL 1/2009, PAH, carboni orgànic 

total, nitrogen i fòsfor total. Es proposa una mostra cada 20 metres, ubicada segons grau 

d’alteració visual. 

Pel què fa al manteniment de les cunetes, el canvi de reblert es proposa quan els metalls superin 

els NGR d’altres usos o el valor de referència de 50 mg/kg pels TPH (C10-C40).  

Referent al programa de seguiment de les aigües, es proposa seleccionar un mínim de tres cunetes 

verdes tipus, seguint el criteri de prendre un valor baix, mitjà i elevat d’IMD (Intensitat mitjana 

diària mesura en vehicles/dia). En aquestes tres cunetes, es construiria dins de l’arqueta d’entrada 

i sortida un compartiment en forma de cilindre per poder ubicar els mostrejadors de primera pluja. 

Les evidències recol·lectades fins ara mostren que l’aigua de sortida compleix els paràmetres 

legals. Tot i això, seria recomanable realitzar diferents mostreigs en les aigües d’entrada per poder 

establir el rang de concentració dels diferents contaminants que entren segons IMD, així com 

establir mostreigs en les aigües de sortida en els primers episodis que generin escorrentia després 

d’una temporada seca. 

Finalment, es considera important coordinar amb les entitats competents la instal·lació d’un 

sistema de monitoreig de la qualitat de les masses d’aigua receptores del tractament de les cunetes 

verdes: riera de Sant Cugat (1100280) i part de l’aqüífer detrític miocè del Vallès (304I02). 
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8. ANNEX Guia de disseny, seguiment i manteniment de les 

futures cunetes verdes del Parc de l’Alba. 

1. DISSENY I ESTRUCTURA DE LES CUNETES VERDES 

• Totes les cunetes verdes tindran com a mínim les dimensions que consten en l’esquema 

de continuació. La majoria de cunetes seran no impermeabilitzades, per tant sense la 

capa impermeable, i per tant l’aigua s’infiltrarà a l’aqüífer. El tub drenant actuarà com 

a sobreeixidor en cas que el subsol no accepti tota l’aigua que circuli per les graves. 

Alguna de les cunetes s’utilitzaran a mode d’investigació o seguiment, i per tant hauran 

de tenir la capa impermeable, per tal de fer un seguiment de la qualitat de l’aigua de 

sortida i valorar el rendiment en l’eliminació de la càrrega contaminant de la cuneta. 

 

 

 

• La intensitat de pluja màxima per un període de retorn de 10 anys és de 60 mm. 

• El cabal a tractar per a cada cuneta verda es calcularà tenint en compte la intensitat 

de precipitació de 60 mm en 1 hora (període de retorn de 10 anys) i la superfície activa. 

La superfície activa es calcula amb els coeficients d’escorrentia de 0,85 i 0,15 per la 

zona asfaltada (carretera) i la resta de zones (zona verda, vorals, zona impermeable 

amb vegetació, etc), respectivament. Es segueix la següent fórmula: 

Q (L/s) = 60 L/(m2·h) * 3600 * (superfície calçada (m2) * 0,85 + superfície voral (m2) * 0,15)  

• La superfície d’infiltració mínima de cada cuneta verda es calcularà a partir de la 

següent fórmula:  
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Superfície d’infiltració de la cuneta (m2) = Superfície de zona impermeable que recull aigua 

d’escorrentia urbana (m2) / 185     

Aquesta relació entre la superfície de zona impermeable que recull l’aigua que es deriva 

a cada cuneta i la superfície d’infiltració de la cuneta s’ha calculat a partir de 

l’observació de l’estat del reblert al cap de 10 anys de funcionament de la cuneta verda 

2.  

Tanmateix, la superfície mínima d’infiltració també es pot calcular a partir del cabal a 

tractar calculat en l’apartat anterior (Q) i la conductivitat hidràulica (K) del reblert de 

la cuneta: 

Superfície d’infiltració de la cuneta (m2)  =     Q / k      

Es recomana un valor de 50 m/d com a valor de conductivitat hidràulica (K) 

representativa per un sòl de graves amb presència de sorra. 

• El tub de drenatge de l’arqueta d’entrada a la cuneta verda ha de tenir un diàmetre 

mínim de 160 mm.  

• Les aigües recol·lectades arribaran en una arqueta d’entrada on hi hauran dues 

sortides, una situada al fons amb una reixa o devastador que direcciona l’aigua a la 

cuneta verda, i una segona que actua com a sobreeixidor que dirigeix l’aigua cap a un 

curs fluvial superficial. El dimensionament de l’arqueta d’entrada, el diàmetre i 

pendent dels tubs i la ubicació del sobreeixidor dependrà de les dimensions de la conca 

de recol·lecció i el seu disseny serà específic per a cadascuna de les cunetes.  

• Totes les cunetes verdes tindran arqueta de sortida del tub drenant. 

• En les arquetes d’entrada i sortida de les cunetes d’investigació, s’haurà de construir a 

la base un compartiment en forma de cilindre vertical, de 35 cm de profunditat, 11 cm 

de diàmetre, i amb col·locació de reixeta extraïble a sobre. 

• El material de reblert de la cuneta ha de ser un sòl vegetal amb fracció majoritària de 

grava i una profunditat mínima de 50 cm. 

• La depressió de la cuneta ha de ser de com a mínim de 150 mm, i un pendent entre 1:3 

i 1:4.  

• Delimitació clara de la superfície d’actuació, incloent les depressions i el contacte 

d’aquestes amb els usos dels sòls adjacents. 



 

Pàgina 32 de 33 

 

Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes 

• La cobertura vegetal tipus herbaci i/o arbustiu de mínim el 90% es farà a partir 

d’espècies autòctones de la zona, amb un mínim de 3 espècies diferents (e.g., Carex 

vulpina, que ha mostrat bons resultats en retenció i extracció de metalls pesants, 

Scirpoides holoschoenu, Vitex agnus-castus).  

 

2. SEGUIMENT/MONITOREIG DE LES CUNETES VERDES 

Les inspeccions visuals es realitzaran en totes les cunetes verdes, mentre que els mostreigs es 

realitzaran solament en les cunetes d’investigació. 

• Inspeccions visuals de forma trimestral i després d’un episodi extrem de 

precipitació. En la detecció visual s’hauria de detectar si hi ha zones amb canvis 

de coloració i/o textura del material geològic i el percentatge de cobertura 

herbàcia que hi ha. A més a més, s’hauria de revisar l’estat de les diferents 

arquetes després de cada episodi intens de pluja.  

• Mostreig anual del reblert en el període sec per l’anàlisi de TPH total, Zn i Cu, en 

un mínim de dues mostres entre 5 i 15 cm de la superfície. Aquest seguiment es 

realitzarà a partir del cinquè any després de la seva instal·lació. La ubicació de les 

mostres seria en zones visualment alterades properes a l’escullera i es definiria 

amb més detall la ubicació a partir dels resultats de campanyes anteriors. 

• Mostreig complet del reblert cada 5 anys o quan es sospiti un canvi en la distribució 

de contaminants, de TPH alifàtics i aromàtics, metalls del DL 1/2009, PAH, carboni 

orgànic total, nitrogen i fòsfor total. Es proposa una mostra cada 20 metres, 

ubicada segons grau d’alteració visual. L’inici d’aquest mostreig es realitzarà a 

partir dels 10 anys de la instal·lació de les cunetes verdes. 

• Mostreig anual de les aigües d’entrada i sortida de les cunetes verdes 

d’investigació. Els mostrejos s’haurien d’ubicar després d’un període llarg de 

sequera. S’analitzarà  la terbolesa, carboni orgànic total (TOC), els nutrients 

(espècies del nitrogen i fòsfor), hidrocarburs (TPH aromàtics i alifàtics i PAH) i 

metalls (mínim el Cu, Zn i Pb). La disminució de la periodicitat d’aquests mostrejos 

dependrà dels resultats analítics. 
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3. MANTENIMENT DE LES CUNETES VERDES 

• El canvi de reblert es proposa quan algun dels metalls determinats superi el NGR 

d’altres usos o els TPH (C10-C40) el valor de referència de 50 mg/kg. 

Addicionalment serà necessari canviar la malla geotèxtil, les graves i el tub drenant 

si la seva integritat està compromesa. 

• Neteja de les reixes de recol·lecció de detritus i arquetes, si s’escau, després de 

cada inspecció visual realitzada després de cada episodi de pluja o màxim cada 

trimestre.  

• Replantar la cuneta verda amb plantes autòctones quan un tram de com a mínim 

10 m tingui una cobertura vegetal menor al 50%. 

• Eliminació d’impropis i males herbes en la superfície d’actuació. 

• Obres de manteniment del desnivell (1:3 a 1:4), de la depressió de mínim 150 mm 

i del curs d’aigua superficial de la cuneta verda. 

 



diam ample
PVC 315                      0,85                                                   
PEAD 400                      0,90                                                   
PEAD 500                      1,00                                                   
PEAD 630                      1,15                                                   
PEAD 800                      1,30                                                   

reblert formigó 0,35                       m3
formigó 1.000                   1,75                                                   reblert sauló 1.776,00                 m3
formigó 1.200                   1,95                                                   resta reblert 6.301,08                 m3

DIAM LONGITUD TUB
Nº Pous 162,00               units 400                      3.443,58                                            ml exc col·lectors 7.212,31                 m3 9.507,27            1.430,19     

315                      521,68                                               ml excavació escomeses 919,05                    m3
PI 3,1416 exc pous 1.375,91                 m3

6.250,52                 m2

RES 4A EST

Name Start Structure End Structure  Inner Diameter  3D Length  Slope  Start Cover  End Cover  Start Elevation 
 End Invert 
Elevation  H mitja 

 ample 
rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació

Tubería - (340) R085 RZ (457) 315                      9,42                                                   -2,93% 1,26                1,14           124,62                                124,90                1,67                  0,85 13,35                    3,79                9,56                    -                        -               
Tubería - (162) R085 R086 400                      35,06                                                 5,70% 1,18                1,25           124,62                                122,63                1,76                  0,9 55,67                    16,10              39,57                  -                        -               
Tubería - (162) (1) R086 R087' 400                      36,53                                                 5,70% 1,25                1,53           122,63                                120,55                1,94                  0,9 63,73                    16,78              46,95                  -                        -               
Tubería - (163) R087' R218 400                      26,71                                                 5,70% 1,53                1,22           120,55                                119,03                1,92                  0,9 46,22                    12,27              33,95                  -                        -               
Tubería - (165) R089 R091 400                      34,03                                                 4,50% 1,20                1,70           117,09                                115,56                2,00                  0,9 61,32                    15,63              45,69                  -                        68,14           
Tubería - (166) R091 R092 400                      35,03                                                 3,75% 1,70                1,15           115,56                                114,25                1,98                  0,9 62,29                    16,09              46,20                  -                        -               
Tubería - (224) R091 R090 prev 400                      13,41                                                 3,00% 1,70                1,60           115,56                                115,96                2,20                  0,9 26,59                    6,16                20,43                  -                        29,55           
Tubería - (167) R092 R093 400                      41,92                                                 5,90% 1,15                1,32           114,25                                111,78                1,79                  0,9 67,36                    19,26              48,11                  -                        -               
Tubería - (243) R093 RZ-R16,01 315                      14,23                                                 2,47% 1,31                0,71           111,87                                112,23                1,48                  0,85 17,86                    5,73                12,14                  -                        -               
Tubería - (168) R093 R094 400                      38,21                                                 5,60% 1,32                1,17           111,78                                109,64                1,80                  0,9 61,77                    17,55              44,21                  -                        -               
Tubería - (169) R094 R095 400                      40,05                                                 5,00% 1,17                1,47           109,64                                107,64                1,87                  0,9 67,39                    18,40              48,99                  -                        -               
Tubería - (170) R095 R096 400                      40,02                                                 2,75% 1,47                1,12           107,64                                106,54                1,85                  0,9 66,50                    18,38              48,12                  -                        -               
Tubería - (239) R095 RZ-R-18.01 315                      9,34                                                   9,14% 1,55                1,47           107,65                                108,50                1,97                  0,85 15,65                    3,76                11,89                  -                        -               
Tubería - (171) R096 R102 400                      43,54                                                 2,70% 1,12                1,43           106,54                                105,37                1,83                  0,9 71,66                    20,00              51,66                  -                        -               
Tubería - (240) R129 RZ-PC3-11.01 315                      9,23                                                   3,01% 1,14                0,5 104,92                                105,20                1,29                  0,85 10,10                    3,71                6,39                    -               
Tubería - (172) R129 R130 400                      40,87                                                 1,70% 1,11                1,11           104,87                                104,17                1,66                  0,9 61,07                    18,77              42,30                  -                        -               
Tubería - (242) R130 RZ-PC3-11.02 315                      9,55                                                   3,23% 1,17                0,5 104,19                                104,50                1,30                  0,85 10,56                    3,84                6,72                    -               
Tubería - (173) R130 R131 400                      40,01                                                 1,70% 1,09                1,08           104,19                                103,51                1,63                  0,9 58,81                    18,38              40,44                  -                        -               
Tubería - (174) R131 R132 400                      27,20                                                 1,00% 1,08                0,5 103,51                                103,24                1,34                  0,9 32,81                    12,49              20,32                  -                        -               
Tubería - (164) R218 R089 400                      34,06                                                 5,70% 1,22                1,20           119,03                                117,09                1,76                  0,9 53,93                    

TOTAL 924,65                  247,09         623,64              -                       97,68           

RES 4A EST DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 22,00                 u 400                      526,63                                               

315                      51,77                                                 exc col·lectors 857,13                    m3
excavació escomeses 67,53                       m3

exc pous 164,33                    m3

RES 4A O

Status Inner Height Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Eleva  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (148) R103 R104 400 35,057 -5,70% 1,144 1,215 124,65                                122,66                1,73                  0,9 54,57                    16,10              38,47                  -                        -               
0 Tubería - (331) R103 RZ (448) 315 10,543 1,23% 1,218 1,002 124,66                                124,79                1,58                  0,85 14,11                    4,24                9,87                    -                        -               
0 Tubería - (149) R104 R105 400 34,415 -5,70% 1,215 1,493 122,66                                120,70                1,90                  0,9 58,97                    15,81              43,17                  -                        -               
0 Tubería - (150) R105 R106 400 28,827 -5,70% 1,478 1,168 120,71                                119,07                1,87                  0,9 48,59                    13,24              35,35                  -                        -               
0 Tubería - (329) R105 RZ-R-01.02eix4 315 14,17 3,47% 1,567 0,5 120,71                                121,20                1,50                  0,85 18,05                    5,70                12,35                  -                        -               
0 Tubería - (151) R106 R107 400 35,048 -7,00% 1,168 1,605 119,07                                116,63                1,94                  0,9 61,08                    16,10              44,98                  -                        -               
0 Tubería - (152) R107 R108 400 33,064 -4,00% 1,605 1,403 116,63                                115,30                2,05                  0,9 61,12                    15,19              45,93                  -                        67,91           
0 Tubería - (602) R107 RZ ((843) 315 9,781 4,40% 1,545 1,955 116,77                                117,20                2,22                  0,85 18,42                    3,94                14,48                  -                        21,66           

entibació

TOTALS

TOTALS

TOTALS



0 Tubería - (153) R108 R109 400 35,028 -4,00% 1,403 1,488 115,30                                113,90                2,00                  0,9 62,91                    16,09              46,82                  -                        -               
0 Tubería - (154) R109 R109.5 400 27,132 -7,00% 1,488 1,664 113,90                                112,01                2,13                  0,9 51,91                    12,46              39,45                  -                        57,68           
0 Tubería - (154) (4) R109.5 R110 400 14,9 -1,50% 1,664 1,316 112,01                                111,79                2,04                  0,9 27,36                    6,84                20,51                  -                        30,40           
0 Tubería - (600) R109.5 RZ  (840) 315 10,476 6,26% 1,712 0,5 112,05                                112,70                1,57                  0,85 13,99                    4,21                9,77                    -                        -               
0 Tubería - (155) R110 R111 400 38,093 -5,50% 1,316 1,114 111,79                                109,69                1,77                  0,9 60,51                    17,50              43,01                  -                        -               
0 Tubería - (156) R111 R112 400 38,763 -5,50% 1,114 1,588 109,69                                107,57                1,90                  0,9 66,32                    17,81              48,51                  -                        -               
0 Tubería - (157) R112 R113 400 41,311 -2,75% 1,588 1,232 107,57                                106,43                1,96                  0,9 72,87                    18,98              53,90                  -                        -               
0 Tubería - (276) R112 RZ-R-17,02 315 9,628 3,28% 1,638 1,205 107,60                                107,92                1,89                  0,85 15,44                    3,87                11,57                  -                        -               
0 Tubería - (158) R113 R114 400 43,568 -2,75% 1,232 1,366 106,43                                105,23                1,85                  0,9 72,50                    20,01              52,49                  -                        -               
0 Tubería - (159) R125 R126 400 37,402 -1,75% 1,251 1,263 104,76                                104,11                1,81                  0,9 60,83                    17,18              43,65                  -                        -               
0 Tubería - (160) R126 R127 400 42,61 -1,75% 1,263 1,276 104,11                                103,36                1,82                  0,9 69,78                    19,57              50,20                  -                        -               
0 Tubería - (556) R126 RZ (743) 315 12,933 6,85% 1,382 0,5 104,07                                104,95                1,41                  0,85 15,46                    5,20                10,25                  -                        -               
0 Tubería - (161) R127 R128 400 24,482 -1,75% 1,276 1,374 103,36                                102,93                1,88                  0,9 41,31                    11,25              30,07                  -                        -               

TOTAL 966,10                  261,29         704,81              -                       177,66         

RES 4A O DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 22,00                 u 400                      509,70                                               

315                      67,53                                                 exc col·lectors 870,64                    m3
excavació escomeses 95,46                       m3

exc pous 163,66                    m3

RES 4b

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (177) R149' R150 400 20,886 -2,00% -0,108 1,047 106,097 105,68 1,02                  0,9 19,16                    9,59                9,39                    0,18                      -               
0 5 R150 R151 400 39,927 -5,00% 1,047 1,13 105,68 103,686 1,64                  0,9 58,88                    18,34              40,54                  -                        -               
0 Tubería - (179) R151 R152 400 40,124 -6,00% 1,222 1,222 103,594 101,191 1,77                  0,9 63,99                    18,43              45,56                  -                        -               
0 Tubería - (566) R151 Rz (766) 315 12,869 3,22% 1,214 0,39 103,686 104,1 1,27                  0,85 13,86                    5,18                8,51                    0,17                      -               
0 Tubería - (181) R152 R153 400 40,18 -6,60% 1,269 1,51 101,143 98,497 1,94                  0,9 70,14                    18,46              51,68                  -                        -               
0 Tubería - (553) R152 RZ-PC2-11,04 315 14,813 0,74% 1,306 1,101 101,191 101,3 1,67                  0,85 21,01                    5,96                15,05                  -                        -               
0 Tubería - (182) R153 R154 400 40,072 -6,00% 1,51 1,703 98,497 96,097 2,16                  0,9 77,77                    18,41              59,37                  -                        86,42           
0 Tubería - (183) R154 R155 400 20,328 -2,00% 1,759 1,339 96,041 95,635 2,10                  0,9 38,40                    9,34                29,06                  -                        42,67           
0 Tubería - (184) R155 R156 400 20,268 -3,40% 1,366 1,435 95,608 94,919 1,95                  0,9 35,58                    9,31                26,27                  -                        -               
0 Tubería - (185) R156 R157 400 39,961 -2,10% 1,435 1,441 94,919 94,08 1,99                  0,9 71,50                    18,36              53,14                  -                        -               
0 Tubería - (187) R157 R158 400 44,664 -2,10% 1,441 1,485 94,08 93,142 2,01                  0,9 80,92                    20,52              60,40                  -                        89,91           

TOTAL 551,21                    151,88            398,97                0,35                      218,99         

RES 4b DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 12,00                 u 400                      306,41                                               

315                      27,68                                                 exc col·lectors 516,34                    m3
excavació escomeses 34,87                       m3

exc pous 84,27                       m3

RES B

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (115) R056 R055 400 45,036 4,00% 2,475 1,573 121,364 123,164 2,57                  0,9 104,33                  20,69              83,64                  -                        115,92         
0 Tubería - (114) R057 R056 400 19,069 4,00% 2,868 2,486 120,59 121,352 3,23                  0,9 55,38                    8,76                46,62                  -                        61,54           
0 Tubería - (116) R206 R207 400 30,054 -6,00% 1,592 1,771 124,449 122,649 2,23                  0,9 60,36                    13,80              46,55                  -                        67,07           
0 Tubería - (352) R206 RZ (470) 315 10,701 2,35% 1,676 1,262 124,449 124,7 1,93                  0,85 17,59                    4,31                13,29                  -                        -               
0 Tubería - (117) R207 R208 400 40,072 -6,00% 1,771 1,771 122,649 120,249 2,32                  0,9 83,71                    18,41              65,30                  -                        93,01           
0 Tubería - (118) R208 R209 400 42,594 -6,00% 1,771 1,921 120,249 117,698 2,40                  0,9 91,85                    19,56              72,28                  -                        102,06         
0 Tubería - (119) R209 R210 400 37,567 -6,00% 1,921 1,771 117,698 115,448 2,40                  0,9 81,01                    17,26              63,75                  -                        90,01           
0 7 R210 R211 400 40,072 -6,02% 1,771 1,779 115,448 113,041 2,33                  0,9 83,85                    18,41              65,44                  -                        93,17           
0 Tubería - (121) R211 R211,5 400 28,759 -5,00% 1,779 1,82 113,041 111,604 2,35                  0,9 60,81                    13,21              47,60                  -                        67,57           
0 Tubería - (547) R211,5 RZ (731) 315 12,821 10,16% 1,905 1,353 111,604 112,9 2,09                  0,85 22,82                    5,16                17,66                  -                        26,85           
0 Tubería - (121) (1) R211,5 R212 400 11,387 -2,50% 1,82 1,684 111,604 111,32 2,30                  0,9 23,59                    5,23                18,36                  -                        26,21           
0 Tubería - (122) R212 R213 400 35,078 -5,00% 1,684 1,979 111,32 109,568 2,38                  0,9 75,18                    16,11              59,07                  -                        83,54           
0 Tubería - (123) R213 R214 400 35,086 -7,00% 1,979 2,329 109,568 107,118 2,70                  0,9 85,39                    16,12              69,27                  -                        94,87           
0 Tubería - (541) R213 RZ- (725) 315 20,043 6,77% 2,063 0,951 109,568 110,921 1,97                  0,85 33,60                    8,06                25,53                  -                        -               
0 Tubería - (124) R214 R238 400 32,895 -7,79% 2,329 3,205 107,118 104,563 3,32                  0,9 98,20                    15,11              83,09                  -                        109,11         
0 Tubería - (539) R238 RZ (723) 315 16,716 9,84% 3,289 1,51 104,563 106,2 2,86                  0,85 40,70                    6,73                33,98                  -                        47,88           



TOTAL 1.018,37               206,92         811,45              -                       1.078,80   

RES B DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 17,00                 u 400                      397,67                                               

315                      60,28                                                 exc col·lectors 903,66                    m3
excavació escomeses 114,71                    m3

exc pous 157,39                    m3

RES C

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (146) R072 R073 400 39,891 -3,00% 2,429 2,709 112,942 111,745 3,12                  0,9 111,98                  18,32              93,65                  -                        124,42         
0 Tubería - (300) R072 RZ-R-03-02 315 20,765 -3,01% 2,709 2,86 111,745 111,12 3,25                  0,85 57,35                    8,35                49,00                  -                        67,48           
0 Tubería - (147) R073 R074 400 10,32 8,56% 2,945 2,531 111,12 112 3,29                  0,9 30,54                    4,74                25,80                  -                        33,93           
0 Tubería - (299) R074 RZ-R-03,01 315 9,855 2,62% 2,513 3,097 112,942 113,2 3,27                  0,85 27,39                    3,96                23,43                  32,23           
0 Tubería - (206) R277prev R280 400 17,555 -5,74% 0,816 2,153 109,43 108,425 2,03                  0,9 32,14                    8,06                24,08                  -                        35,72           
0 Tubería - (207) R280 R280,5 400 22,529 -4,00% 2,16 2,28 108,417 107,517 2,77                  0,9 56,16                    10,35              45,82                  -                        62,41           
0 Tubería - (207) (1) R280,5 R281 400 22,529 -4,00% 2,28 1,922 107,517 106,617 2,65                  0,9 53,75                    10,35              43,40                  -                        59,72           
0 Tubería - (611) R280,5 Rz (875) 315 9,044 0,00% 2,368 2,101 107,517 107,517 2,70                  0,85 20,75                    3,64                17,11                  -                        24,41           
0 Tubería - (208) R281 R284 400 42,83 -7,40% 1,922 2,677 106,617 103,455 2,85                  0,9 109,84                  19,67              90,17                  -                        122,04         
0 Tubería - (209) R284 R285 prev 400 11,699 -6,26% 2,677 2,586 103,455 102,724 3,18                  0,9 33,50                    5,37                28,12                  -                        37,22           
0 Tubería - (572) R285 Rex 23 400 26,955 -18,86% 1,919 3,321 100,437 95,44 3,17                  0,9 76,90                    12,38              64,52                  85,45           
0 Tubería - (209) (1) R285 prev R285 400 16,907 -13,66% 2,586 1,922 102,724 100,437 2,80                  0,9 42,67                    7,77                34,90                  -                        47,41           

TOTAL 652,98                  112,98         540,01              -                       732,43      

RES C DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 13,00                 u 400                      211,22                                               

315                      39,66                                                 exc col·lectors 547,48                    m3
excavació escomeses 105,50                    m3

exc pous 134,20                    m3

RES e5

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (490) Estructura - (873 RZ (658) 315 17,307 4,53% 2,245 1,025 108,417 109,2 2,10                  0,85 30,89                    6,96                23,93                  -                        36,34           
0 Tubería - (198) R202 prev R203 400 14,556 -1,00% 2,17 1,391 112,398 112,252 2,33                  0,9 30,53                    6,69                23,84                  -                        33,92           
0 Tubería - (199) R203 R204 400 6,982 -3,92% 1,391 1,619 112,252 111,979 2,06                  0,9 12,91                    3,21                9,71                    -                        14,35           
0 Tubería - (200) R204 R205 400 40,001 -0,50% 1,619 1,555 111,979 111,779 2,14                  0,9 76,93                    18,37              58,56                  -                        85,48           
0 Tubería - (201) R205 R212' 400 47,168 -0,97% 1,555 1,683 111,779 111,32 2,17                  0,9 92,08                    21,67              70,41                  -                        102,31         
0 Tubería - (202) R247 R248 400 35,002 -1,00% 1,658 1,55 111,065 110,715 2,15                  0,9 67,85                    16,08              51,78                  -                        75,39           
0 Tubería - (475) R247 RZ (642) 315 14,561 5,74% 1,742 1,949 111,065 111,9 2,31                  0,85 28,60                    5,86                22,74                  -                        33,64           
0 Tubería - (2032) R248 R249' 400 36,98 -4,20% 1,539 2,759 110,726 109,173 2,70                  0,9 89,83                    16,99              72,84                  -                        99,81           
0 Tubería - (537) R248 RZ (721) 315 17,189 3,92% 1,623 1,223 110,726 111,4 1,89                  0,85 27,58                    6,92                20,67                  -                        -               
0 Tubería - (204) R278 R279 400 33,014 -1,00% 1,718 1,617 109,657 109,327 2,22                  0,9 65,89                    15,16              50,72                  -                        73,21           
0 Tubería - (488) R278 RZ (656) 315 16,875 3,13% 1,803 1,055 109,657 110,185 1,89                  0,85 27,17                    6,79                20,38                  -                        -               
0 Tubería - (205) R279 Estructura - (87 400 28,782 -3,10% 1,634 2,16 109,31 108,417 2,45                  0,9 63,39                    13,22              50,17                  -                        70,43           

TOTAL 613,65                  137,91         475,75              -                       624,89      

RES e5 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 15,00                 u 400                      242,49                                               

315                      65,93                                                 exc col·lectors 499,41                    m3
excavació escomeses 114,24                    m3

exc pous 112,48                    m3

RES eAB

Status Nae Start Structure End Structure Inner Diaeter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (226) R223 R224 400 25,07 -7,50% 1,479 1,853 110,937 109,063 2,22                  0,9 50,00                    11,52              38,48                  -                        55,56           
0 Tubería - (545) R223 RZ (729) 315 10,897 9,80% 1,564 0,61 110,937 112 1,55                  0,85 14,38                    4,38                9,99                    -                        -               
0 Tubería - (227) R224 R225 400 25,07 -7,50% 1,924 2,299 108,992 107,117 2,66                  0,9 60,05                    11,52              48,54                  -                        66,72           



0 Tubería - (228) R225 R235 400 27,766 -6,95% 2,299 2,822 107,117 105,192 3,11                  0,9 77,73                    12,75              64,98                  -                        86,37           
0 Tubería - (229) R235 R234 PREV 400 6,726 0,74% 2,822 1,986 105,192 105,242 2,95                  0,9 17,88                    3,09                14,79                  -                        19,87           

TOTAL 220,04                  43,26            176,78              -                       228,51         

RES eAB DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 6,00                    u 400                      84,63                                                 

315                      10,90                                                 exc col·lectors 205,66                    m3
excavació escomeses 14,38                       m3

exc pous 60,81                       m3

RES ep5

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (210) P222 prev R235' 400 9,914 -0,50% 2,174 2,821 105,242 105,192 3,05                  0,9 27,19                    4,55                22,64                  -                        30,21           
0 Tubería - (211) R235' R236 400 35,625 -0,50% 2,822 2,991 105,192 105,013 3,46                  0,9 110,82                  16,36              94,46                  -                        123,14         
0 Tubería - (212) R236 R237 400 30,028 -1,00% 2,991 3,127 105,013 104,713 3,61                  0,9 97,53                    13,79              83,74                  -                        108,37         
0 Tubería - (544) R236 RZ (728) 315 8,24 4,58% 3,075 2,133 105,013 105,39 3,07                  0,85 21,50                    3,32                18,18                  -                        25,29           
0 Tubería - (213) R237 R238' 400 29,959 -0,50% 3,127 3,205 104,713 104,563 3,72                  0,9 100,19                  13,76              86,43                  -                        111,33         
0 Tubería - (214) R238' R239 400 27,689 -0,50% 3,205 3,299 104,563 104,424 3,80                  0,9 94,75                    12,72              82,03                  -                        105,27         
0 Tubería - (215) R239 R240 400 33 -0,50% 3,299 3,364 104,424 104,259 3,88                  0,9 115,28                  15,16              100,12                -                        128,09         
0 Tubería - (496) R239 RZ (665) 315 6,441 25,24% 3,384 1,568 104,424 106 2,94                  0,85 16,10                    2,59                13,51                  -                        18,94           
0 Tubería - (216) R240 R251' 400 35,353 -3,17% 3,364 4,341 104,259 103,138 4,40                  0,9 140,08                  16,24              123,84                -                        155,64         
0 Tubería - (217) R282 R283 400 40,269 -0,61% 2,062 1,724 105,08 104,832 2,44                  0,9 88,54                    18,50              70,04                  -                        98,38           
0 Tubería - (492) R282 RZ (661) 315 19,507 2,15% 2,147 1,696 105,08 105,5 2,39                  0,85 39,57                    7,85                31,72                  -                        46,55           
0 Tubería - (218) R283 R284' 400 30,589 -3,20% 1,724 2,277 104,832 103,855 2,55                  0,9 70,22                    14,05              56,16                  -                        78,02           
0 Tubería - (494) R284' RZ (663) 315 12,745 10,61% 2,362 0,965 103,855 105,2 2,13                  0,85 23,06                    5,13                17,93                  -                        27,13           

TOTAL 944,83                  144,02         800,81              -                       1.056,36     

RES ep5 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 12,00                 u 400                      272,43                                               

315                      46,93                                                 exc col·lectors 844,60                    m3
excavació escomeses 100,23                    m3

exc pous 153,61                    m3

RES epABD

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (568) R65 RZ (768) 315 3,129 2,97% 1,454 0,964 119,707 119,8 1,67                  0,85 4,45                       1,26                3,19                    -                        -               
0 Tubería - (129) R66 R65 400 28,176 4,00% 1,689 1,394 118,556 119,682 2,09                  0,9 53,04                    12,94              40,09                  -                        58,93           
0 Tubería - (326) R66 RZ-R-01,02 315 11,668 7,56% 1,709 0,719 118,62 119,5 1,68                  0,85 16,65                    4,69                11,96                  -                        -               
0 Tubería - (128) R067 R66 400 40,032 4,00% 2,095 1,689 116,956 118,556 2,44                  0,9 87,98                    18,39              69,59                  -                        97,76           
0 Tubería - (127) (1) R067,5 R067 400 16,607 4,26% 2,307 2,095 116,248 116,956 2,75                  0,9 41,12                    7,63                33,49                  -                        45,69           
0 Tubería - (127) R068 R067,5 400 4,223 3,99% 2,324 2,307 116,08 116,248 2,87                  0,9 10,89                    1,94                8,95                    -                        12,10           
0 Tubería - (136) R082 R082,5 400 20,579 0,50% 1,699 1,698 121,048 121,152 2,25                  0,9 41,64                    9,45                32,19                  -                        46,27           
0 Tubería - (351) R082 RZ (469) 315 9,275 19,24% 1,784 0,223 121,048 122,8 1,47                  0,85 11,58                    3,73                7,85                    -                        -               
0 Tubería - (136) (1) R082,5 R081 400 20,581 0,50% 1,698 1,683 121,152 121,255 2,24                  0,9 41,50                    9,45                32,05                  -                        46,11           
0 Tubería - (135) R083 R082 400 37,137 0,50% 1,7 1,699 120,863 121,048 2,25                  0,9 75,19                    17,06              58,13                  -                        83,54           
0 Tubería - (134) R84 R083 400 35,197 0,50% 1,702 1,701 120,687 120,863 2,25                  0,9 71,32                    16,17              55,15                  -                        79,25           
0 Tubería - (368) R84 RZ (486) 315 4,463 16,18% 1,786 1,85 120,687 121,4 2,28                  0,85 8,66                       1,80                6,87                    -                        10,19           
0 Tubería - (130) R087 R84 400 31,819 0,51% 1,404 1,702 120,524 120,687 2,10                  0,9 60,22                    14,62              45,61                  -                        66,92           
0 Tubería - (349) R087 RZ (467) 315 15,479 3,21% 1,308 1,747 120,704 121,2 1,99                  0,85 26,22                    6,23                19,99                  -                        -               
0 Tubería - (139) R238 R245 400 42,575 -6,01% 1,683 2,127 116,185 113,629 2,46                  0,9 94,07                    19,56              74,51                  -                        104,52         
0 Tubería - (593) R238 RZ (824) 315 4,519 6,99% 1,767 1,426 116,185 116,5 2,06                  0,85 7,92                       1,82                6,10                    -                        9,32             
0 Tubería - (137) R241 R242 400 40,071 -5,94% 1,648 1,626 120,515 118,137 2,19                  0,9 78,87                    18,41              60,47                  -                        87,64           
0 Tubería - (594) R241 RZ (825) 315 3,507 13,96% 1,732 1,031 120,515 121 1,85                  0,85 5,50                       1,41                4,09                    -                        -               
0 Tubería - (138) R242 R238 400 32,522 -6,01% 1,626 1,683 118,137 116,185 2,20                  0,9 64,53                    14,94              49,59                  -                        71,69           
0 Tubería - (140) R245 R246 400 40,072 -6,01% 2,127 2,254 113,629 111,223 2,74                  0,9 98,84                    18,41              80,43                  -                        109,82         
0 Tubería - (480) R245 RZ (647) 315 9,872 10,91% 2,211 0,82 113,629 114,7 1,98                  0,85 16,62                    3,97                12,65                  -                        -               
0 6 R246 R249 400 35,063 -6,00% 2,254 2,81 111,223 109,122 3,08                  0,9 97,26                    16,11              81,15                  -                        108,06         
0 Tubería - (142) R249 R250 400 47,011 -5,15% 2,81 3,593 109,122 106,704 3,75                  0,9 158,73                  21,59              137,13                -                        176,36         
0 Tubería - (478) R249 RZ (645) 315 17,632 4,70% 2,843 2,128 109,173 110 2,95                  0,85 44,22                    7,09                37,13                  -                        52,02           
0 Tubería - (143) R250 R251 400 48,397 -8,22% 3,593 4,741 106,704 102,738 4,72                  0,9 205,46                  22,23              183,23                -                        228,29         
0 Tubería - (144) R251 R252 400 15,167 -11,26% 4,741 -0,631 102,738 101,041 2,61                  0,9 35,56                    6,97                28,59                  -                        39,51           



0 Tubería - (498) R251 RZ (669) 315 12,612 10,86% 4,426 2,739 103,138 104,5 4,05                  0,85 43,39                    5,07                38,32                  -                        51,05           
0 Tubería - (145) R252 R253 400 27,104 -6,54% 0,155 1,417 100,256 98,486 1,34                  0,9 32,59                    12,45              20,14                  -               
0 Tubería - (571) R253 Rex 25 400 8,725 -6,87% 2,279 2,75 97,621 97,023 3,06                  0,9 24,06                    4,01                20,06                  26,74           

TOTAL 1.558,07               299,38         1.258,69          -                       1.611,77     

RES epABD DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 27,00                 u 400                      571,06                                               

315                      92,16                                                 exc col·lectors 1.372,86                 m3
excavació escomeses 185,21                    m3

exc pous 233,36                    m3

RES ep3

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (221) R080 R081' 400 43,161 -2,57% 1,538 1,683 122,364 121,255 2,16                  0,9 83,92                    19,83              64,10                  -                        93,25           
0 Tubería - (356) R080 RZ (474) 315 6,58 6,64% 1,622 0,906 122,364 122,8 1,73                  0,85 9,67                       2,65                7,02                    -                        -               

TOTAL 93,59                    22,47            71,12                -                       93,25           

RES ep3 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 2,00                    u 400                      43,16                                                 

315                      6,58                                                   exc col·lectors 83,92                       m3
excavació escomeses 9,67                         m3

exc pous 15,46                       m3

RES ep4

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (364) R238' RZ (482) 315 11,655 10,57% 1,767 1,393 116,185 117,41 2,05                  0,85 20,26                    4,69                15,57                  -                        23,83           
0 Tubería - (219) R243 R244 400 35,007 -2,00% 1,603 1,592 117,624 116,924 2,15                  0,9 67,66                    16,08              51,58                  -                        75,18           
0 Tubería - (358) R243 RZ (476) 315 5,173 7,29% 1,687 2,113 117,624 118 2,37                  0,85 10,40                    2,08                8,32                    -                        12,23           
0 1 R244 R238' 400 36,936 -2,00% 1,592 1,682 116,924 116,185 2,19                  0,9 72,70                    16,97              55,74                  -                        80,78           

TOTAL 171,02                  39,82            131,20              -                       192,03         

RES ep4 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 3,00                    u 400                      71,94                                                 

315                      16,83                                                 exc col·lectors 140,36                    m3
excavació escomeses 30,66                       m3

exc pous 24,18                       m3

RES eGa

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center to Center Slope (Ho Start Cover End Cover Start Invert Elevation End Invert Elevat  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert reforç formi entibació
0 Tubería - (188) R097 R098 400 29,432 -0,50% 1,306 1,411 105,929 105,782 1,91                  0,9 50,55                    13,52              37,03                  -                        -               
0 Tubería - (189) R098 R099 400 45,569 -0,50% 1,411 1,293 105,782 105,554 1,90                  0,9 78,01                    20,93              57,07                  -                        -               
0 Tubería - (190) R099 R100 315 9,318 4,55% 1,277 0,639 106 106,424 1,42                  0,85 11,27                    3,75                7,52                    -                        -               
0 Tubería - (271) R099 RZ-PC4H-04 315 15,095 3,33% 1,52 0,785 105,757 106,26 1,62                  0,85 20,75                    6,07                14,68                  -                        -               
0 Tubería - (272) R099 RZ-PC2-11,02 400 25,727 -0,50% 1,293 1,398 105,554 105,425 1,90                  0,9 43,89                    11,82              32,07                  -                        -               
0 Tubería - (191) R100 R101 400 10,782 -0,50% 1,398 1,683 105,425 105,371 2,09                  0,9 20,29                    4,95                15,33                  -                        22,54           
0 Tubería - (192) R101 R102 315 11,017 3,89% 1,091 1,094 105,817 106,245 1,56                  0,85 14,59                    4,43                10,15                  -                        -               
0 Tubería - (269) R101 RZ-R18,02 400 23,736 -0,50% 1,683 1,248 105,371 105,253 2,02                  0,9 43,06                    10,90              32,15                  -                        47,84           
0 Tubería - (193) R102 R114' 400 42,206 -5,34% 1,248 1,519 105,253 103,003 1,93                  0,9 73,44                    19,39              54,06                  -                        -               
0 Tubería - (194) R114' R115 400 19,837 -7,80% 1,519 2,004 103,003 101,461 2,31                  0,9 41,27                    9,11                32,16                  -                        45,85           
0 Tubería - (195) R115 R115 400 8,954 -1,66% 2,004 1,791 101,461 101,312 2,45                  0,9 19,72                    4,11                15,61                  -                        21,91           

TOTAL 416,84                  108,99         307,85              -                       138,15         

RES eGa DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació
Nº Pous 11,00                 u 400                      206,24                                               

315                      35,43                                                 exc col·lectors 370,23                    m3
excavació escomeses 46,61                       m3

exc pous 72,15                       m3





diam ample rasa longituds totals
PVC 315                  0,85                     2.046,65                  ml
PEAD 400                  0,90                     -                            
PEAD 500                  1,00                     2.491,59                  ml
PEAD 630                  1,15                     347,80                      ml
PEAD 800                  1,30                     475,12                      ml

-                            reblert formigó 13,94                   m3
formigó 1.000               1,75                     185,54                      ml reblert sauló 3.419,00               m3
formigó 1.200               1,95                     104,05                      ml resta reblert 9.266,04               m3
formigó 1.500               2,10                     66,01                        ml

Nº Pous 171,00               u exc col·lectors 10.183,84             m3 14.462,89         
Nº Embornals 280,00               u excavació escomeses i tub embornal 2.515,14               m3

exc pous 1.600,11               m3
PI 3,1416 exc embornals 163,80                   m3

9.289,60               m2

PLUV 4A EST

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases reblert sauló resta reblert
0 Tubería - (93) P119 P120 500 35,05                        -5.50% 1,20            1,24          124.631 122.706,00                     1,87          1 65,55                   19,4071         46,14                  -                      -                
0 Tubería - (339) P119 PZ (456) 315 12,35                        1,17% 1,17            1,10          124,856 125,00                             1,60          0,85 16,77                   4,9674           11,80                  -                      -                
0 Tubería - (94) P120 P121 500 35,05                        -5,50% 1,24            1,45          122,706 120,78                             1,99          1 69,90                   19,4071         50,49                  -                      -                
0 CR 4a-epb P121 P122 500 34,02                        -3,60% 2,18            1,16          120,045 118,82                             2,32          1 78,98                   18,8363         60,15                  -                      78,98           
0 Tubería - (559) P121 S (751) 315 6,14                          5,55% 1,02            0,69          121,4 121,74                             1,32          0,85 6,89                     2,4698           4,42                    -                      -                
0 Tubería - (99) P122 P123 500 34,06                        -5,75% 1,16            1,16          118,82 116,87                             1,81          1 61,59                   18,8551         42,74                  -                      -                
0 Tubería - (247) P122 S 4AE 004 315 2,11                          33,92% 1,33            0,68          118,843 119,52                             1,47          0,85 2,63                     0,8477           1,78                    -                      -                
0 Tubería - (100) P123 P125 500 34,06                        -6,07% 1,16            1,82          116,865 114,80                             2,14          1 72,81                   18,8590         53,95                  -                      72,81           
0 Tubería - (246) P123 S 4AE 005 315 1,89                          32,52% 1,25            0,67          116,965 117,55                             1,43          0,85 2,29                     0,7612           1,53                    -                      -                
0 2,5 P124 prev P125 500 13,05                        -2,50% 2,19            1,98          114,962 114,64                             2,74          1 35,71                   7,2262           28,48                  -                      35,71           
0 Tubería - (101) (1) P125 P126 630 35,63                        -4,00% 1,88            1,79          114,6 113,18                             2,62          1,15 107,17                 24,9508         82,22                  -                      93,19           
0 Tubería - (644) P125 S (931) 315 7,00                          6,01% 1,21            0,60          115,6 116,02                             1,37          0,85 8,14                     2,8154           5,32                    -                      -                
0 6 P126 P127 630 37,97                        -4,75% 1,79            1,41          113,176 111,38                             2,38          1,15 103,87                 26,5874         77,28                  -                      90,32           
0 Tubería - (105) P127 P128 630 42,11                        -4,20% 1,75            1,12          111,036 109,27                             2,22          1,15 107,27                 29,4907         77,78                  -                      93,28           
0 Tubería - (254) P127 S (344) 315 4,47                          24,11% 1,69            0,68          111,423 112,47                             1,65          0,85 6,26                     1,7992           4,47                    -                      -                
0 Tubería - (259) P127 PZ-R16,01 315 17,22                        2,72% 1,99            1,77          111,123 111,59                             2,34          0,85 34,29                   6,9291           27,36                  -                      40,34           
0 Tubería - (106) P128 P129 630 40,03                        -4,00% 1,13            1,09          109,259 107,66                             1,89          1,15 87,08                   28,0334         59,05                  -                      -                
0 Tubería - (255) P128 S (345) 315 1,84                          47,02% 1,48            0,67          109,236 110,02                             1,54          0,85 2,41                     0,7411           1,67                    -                      -                
0 Tubería - (107) P129 P130 630 40,03                        -4,00% 1,15            1,32          107,597 106,00                             2,02          1,15 92,86                   28,0334         64,82                  -                      80,74           
0 Tubería - (260) P129 PZ-R18,01 315 12,31                        3,75% 1,18            1,46          107,9 108,36                             1,78          0,85 18,64                   4,9529           13,68                  -                      -                
0 Tubería - (108) P130 P136 800 36,76                        -3,00% 1,14            1,59          106 104,90                             2,32          1,3 110,64                 31,6955         78,94                  -                      85,11           
0 Tubería - (257) P130 S (347) 315 1,79                          40,44% 1,37            0,68          106,271 106,94                             1,49          0,85 2,26                     0,7181           1,54                    -                      -                
0 Tubería - (109) P165 P166 500 40,00                        -1,00% 1,58            1,29          104,25 103,85                             2,09          1 83,40                   22,1449         61,25                  -                      83,40           
0 Tubería - (263) P165 S (356) 315 1,83                          18,77% 1,04            0,68          104,982 105,32                             1,32          0,85 2,06                     0,7370           1,32                    -                      -                
0 Tubería - (267) P165 PZ-PC3-11,01 315 12,37                        1,67% 1,72            0,50          104,3 104,51                             1,57          0,85 16,55                   4,9771           11,57                  -                      -                
0 Tubería - (110) P166 P167 500 40,14                        -1,50% 1,29            1,21          103,85 103,25                             1,90          1 76,22                   22,2219         54,00                  -                      -                
0 Tubería - (264) P166 S (357) 315 4,32                          9,22% 1,04            0,68          104,293 104,69                             1,32          0,85 4,85                     1,7368           3,12                    -                      -                
0 Tubería - (275) P166 PZ-PC3-11,02 315 12,74                        0,78% 0,73            0,50          104,6 104,70                             1,08          0,85 11,71                   5,1255           6,42                    0,17                   -                
0 Tubería - (111) P167 P168 500 39,94                        -1,00% 1,21            0,50          103,248 102,85                             1,50          1 60,02                   22,1106         37,91                  -                      -                
0 Tubería - (265) P167 S (358) 315 1,89                          17,76% 1,04            0,68          103,61 103,94                             1,32          0,85 2,12                     0,7600           1,36                    -                      -                
0 Tubería - (266) P167 315 24,21                        -0,50% 1,37            0,50          103,279 103,16                             1,40          0,85 28,76                   9,7385           19,03                  -                      -                
0 Tubería - (252) S (341) P125 315 5,26                          -12,26% 0,58            1,21          116,24 115,60                             1,36          0,85 6,08                     2,1166           3,96                    -                      -                
0 Tubería - (253) S (343) P126 315 2,38                          -60,14% 0,67            1,86          114,66 113,44                             1,73          0,85 3,49                     0,9559           2,54                    -                      -                
0 Tubería - (262) S (345) (1) S (355) 315 19,00                        4,64% 0,54            0,68          110,2 111,08                             1,07          0,85 17,31                   7,6424           9,50                    0,17                   -                
0 Tubería - (258) S (348) P136 315 9,06                          -15,53% 0,68            2,19          106,19 104,80                             1,90          0,85 14,61                   3,6442           10,96                  -                      -                
0 Tubería - (645) S (356) (1) S (933) 315 33,03                        2,03% 0,50            0,14          106,18 106,85                             0,78          0,85 21,97                   13,2874         8,51                    0,17                   -                
0 Tubería - (563) S (760) P129 315 12,03                        -4,16% 0,68            0,78          108,8 108,30                             1,19          0,85 12,18                   4,8399           7,17                    0,17                   -                
0 Tubería - (250) S 001 P119 315 6,30                          -10,94% 0,90            1,30          125,41 124,73                             1,56          0,85 8,37                     2,5334           5,84                    -                      -                
0 Tubería - (249) S 4AE 002 P120 315 1,91                          -39,77% 0,68            1,38          123,46 122,76                             1,50          0,85 2,43                     0,7676           1,66                    -                      -                
0 Tubería - (245) S 4AE 006 P125 315 18,20                        -6,28% 0,64            1,21          116,741 115,60                             1,39          0,85 21,49                   7,3234           14,17                  -                      -                
0 Tubería - (251) S 4AE 007 S 4AE 004 (1) 315 20,14                        -6,02% 0,68            0,73          120,73 119,52                             1,17          0,85 20,02                   8,1011           11,75                  0,17                   -                

TOTAL 1.507,64             439,15           1.067,64          0,85                   753,88         

PLUV 4A EST DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

entibació

TOTALS

TOTALS



1500Ø -                            m

1200Ø -                            m exc col·lectors 1.213,06             m3
Nº Pous 21,00                 u 1000Ø -                            m excavació escomeses i tub embornal 294,58                 m3
Nº Embornals 35,00                 u 800Ø 36,76                        m exc pous 180,15                 m3

630Ø 195,77                      m exc embornals 20,48                   m3
500Ø 305,37                      m
315Ø 251,76                      m

PLUV 4A OEST

Status Nae Start Structure End Structure Inner Diaeter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (18) P137 P138 500 35,05                        -5,50% 1,15            1,19          124,681 122,76                             1,82          1 63,78                   19,4071         44,37                  -                      -                
0 Tubería - (309) P137 S (418) 315 3,40                          22,02% 1,32            0,68          124,7 125,43                             1,46          0,85 4,22                     1,3659           2,86                    -                      -                
0 Tubería - (332) P137 PZ (449) 315 12,71                        -2,51% 1,02            1,36          125 124,68                             1,65          0,85 17,86                   5,1131           12,75                  -                      -                
0 Tubería - (19) P138 P139 500 35,06                        -5,75% 1,19            1,49          122,754 120,74                             1,99          1 69,75                   19,4099         50,34                  -                      -                
0 Tubería - (310) P138 S (419) 315 1,72                          27,18% 1,14            0,68          123 123,45                             1,37          0,85 2,00                     0,6900           1,31                    -                      -                
0 Tubería - (20) P139 P140 500 34,06                        -5,75% 1,50            1,21          120,728 118,77                             2,00          1 68,23                   18,8551         49,38                  -                      68,23           
0 Tubería - (330) P139 PZ-R-01,02eix4 315 14,61                        2,93% 1,02            0,50          121,4 121,83                             1,22          0,85 15,21                   5,8787           9,16                    0,17                   -                
0 Tubería - (21) P140 P141 500 34,06                        -5,75% 1,19            1,20          118,783 116,83                             1,84          1 62,82                   18,8551         43,96                  -                      -                
0 Tubería - (313) P140 S (424) 315 1,67                          19,50% 1,02            0,69          119,15 119,47                             1,32          0,85 1,88                     0,6735           1,20                    -                      -                
0 Tubería - (22) P141 P142 500 34,04                        -5,00% 1,20            1,42          116,829 115,13                             1,96          1 66,57                   18,8474         47,72                  -                      -                
0 Tubería - (314) P141 S (425) 315 2,04                          26,41% 1,21            0,73          117 117,52                             1,44          0,85 2,48                     0,8191           1,66                    -                      -                
0 Tubería - (603) P141 PZ (844) 315 12,59                        1,36% 0,99            1,69          117,229 117,40                             1,80          0,85 19,30                   5,0632           14,23                  -                      -                
0 Tubería - (315) P142 S (439) 315 12,94                        -0,39% 0,99            0,82          115,75 115,70                             1,37          0,85 15,07                   5,2072           9,86                    -                      -                
0 Tubería - (316) P142 S (428) 315 19,49                        4,98% 0,94            0,67          115,8 116,77                             1,27          0,85 21,00                   7,8392           12,99                  0,17                   -                
0 Tubería - (317) P142 S (429) 315 13,85                        7,94% 1,32            0,68          115,413 116,51                             1,47          0,85 17,29                   5,5737           11,71                  -                      -                
0 Tubería - (318) P142 S (430) 315 11,96                        8,14% 1,30            0,46          115,44 116,41                             1,34          0,85 13,66                   4,8097           8,85                    -                      -                
0 Tubería - (23) (2) P142 P143 500 35,62                        -3,50% 1,43            1,23          115,12 113,87                             1,98          1 70,39                   19,7227         50,67                  -                      -                
0 Tubería - (319) P142 S (432) 315 5,23                          1,34% 1,04            0,91          115,7 115,77                             1,44          0,85 6,40                     2,1049           4,30                    -                      -                
0 Tubería - (23) (1) P143 P143,5 500 22,28                        -6,00% 1,47            1,36          113,636 112,30                             2,06          1 45,90                   12,3337         33,57                  -                      45,90           
0 Tubería - (320) P143 S (433) 315 2,00                          29,01% 1,20            0,67          114,092 114,65                             1,40          0,85 2,38                     0,8054           1,58                    -                      -                
0 Tubería - (23) (1) (2) P143,5 P144 500 14,53                        -5,86% 1,37            1,55          112,286 111,44                             2,11          1 30,65                   8,0462           22,60                  -                      30,65           
0 Tubería - (601) P143,5 PZ (842) 315 12,95                        1,54% 1,25            0,50          112,6 112,80                             1,34          0,85 14,74                   5,2088           9,53                    -                      -                
0 Tubería - (24) P144 P145 500 43,31                        -5,00% 1,56            1,26          111,426 109,26                             2,06          1 89,15                   23,9780         65,17                  -                      89,15           
0 Tubería - (281) P144 S (380) 315 3,39                          25,36% 1,54            0,68          111,636 112,47                             1,57          0,85 4,54                     1,3651           3,17                    -                      -                
0 Tubería - (25) P145 P146 500 40,03                        -4,00% 1,30            1,26          109,227 107,63                             1,93          1 77,16                   22,1637         55,00                  -                      -                
0 Tubería - (324) P145 S (440) 315 2,09                          36,73% 1,37            0,67          109,35 110,07                             1,48          0,85 2,63                     0,8400           1,79                    -                      -                
0 Tubería - (26) P146 P147 500 40,03                        -3,50% 1,25            1,22          107,633 106,23                             1,89          1 75,47                   22,1599         53,31                  -                      -                
0 Tubería - (277) P146 PZ-P-17,02 315 12,17                        1,64% 1,18            0,92          107,9 108,10                             1,51          0,85 15,63                   4,8974           10,73                  -                      -                
0 Tubería - (561) P146 S (757) 315 12,09                        5,80% 0,98            0,68          108,1 108,80                             1,29          0,85 13,28                   4,8640           8,24                    0,17                   -                
0 T 4Ao-GA P147 P148' 630 36,77                        -3,50% 1,09            1,60          106,228 104,94                             2,12          1,15 89,76                   25,7470         64,02                  -                      78,06           
0 Tubería - (392) P147 S (523) 315 1,67                          20,05% 1,03            0,68          106,613 106,94                             1,32          0,85 1,87                     0,6699           1,20                    -                      -                
0 Tubería - (393) P148' S (525) 315 9,27                          20,35% 2,52            0,68          104,342 106,19                             2,07          0,85 16,28                   3,7279           12,55                  -                      19,15           
0 Tubería - (31) P161 P162 500 40,02                        -3,00% 1,16            1,67          104,72 103,52                             2,07          1 82,74                   22,1560         60,58                  -                      82,74           
0 Tubería - (395) P161 S (528) 315 3,04                          13,02% 1,04            0,68          105,028 105,42                             1,32          0,85 3,42                     1,2218           2,20                    -                      -                
0 Tubería - (32) P162 P163 500 40,00                        -1,00% 1,67            1,39          103,52 103,12                             2,18          1 87,22                   22,1471         65,08                  -                      87,22           
0 Tubería - (396) P162 S (529) 315 2,42                          15,84% 1,04            0,68          104,341 104,72                             1,32          0,85 2,73                     0,9748           1,75                    -                      -                
0 Tubería - (555) P162 PZ (742) 315 10,15                        7,32% 1,34            0,50          104,042 104,78                             1,39          0,85 11,96                   4,0831           7,87                    -                      -                
0 Tubería - (33) P163 P164 500 39,47                        -1,00% 1,39            0,50          103,12 102,73                             1,59          1 62,89                   21,8498         41,04                  -                      -                
0 Tubería - (397) P163 S (530) 315 3,83                          10,66% 1,04            0,68          103,654 104,06                             1,32          0,85 4,31                     1,5417           2,77                    -                      -                
0 Tubería - (312) S (424) (1) S (423) 315 20,92                        1,24% 0,50            0,68          120,47 120,73                             1,05          0,85 18,75                   8,4173           10,17                  0,17                   -                
0 Tubería - (323) S (426) S (439) 315 9,21                          -3,26% 0,55            0,82          116 115,70                             1,15          0,85 9,01                     3,7033           5,13                    0,17                   -                
0 Tubería - (322) S (440) (1) S (438) 315 18,11                        4,87% 0,59            0,68          110,2 111,08                             1,10          0,85 16,87                   7,2840           9,41                    0,17                   -                
0 Tubería - (558) S (748) P139 315 6,07                          -5,61% 0,69            1,02          121,74 121,40                             1,32          0,85 6,79                     2,4401           4,35                    -                      -                

TOTAL 1.324,02             392,86           930,14             1,02                   501,10         

PLUV 4A OEST DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            m

1200Ø -                            m
Nº Pous 22                      u 1000Ø -                            m exc col·lectors 1.042,48             m3
Nº Embornals 37                      u 800Ø -                            m excavació escomeses i tub embornal 281,54                 m3

630Ø 36,77                        m exc pous 175,86                 m3
500Ø 487,55                      m exc embornals 21,65                   m3
315Ø 241,56                      m



PLUV 4B

Status Nae Start Structure End Structure Inner Diaeter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (1) P185' P186 800 23,896 -2,23% 0,327 1,693 105,096 104,562 1,96          1,3 60,89                   20,6066         40,28                  -                      -                
0 Tubería - (2) (2) P186 P187 800 40,041 -4,50% 1,706 1,538 104,548 102,748 2,57          1,3 133,88                 34,5292         99,35                  -                      102,99         
0 Tubería - (403) P186 S (538) 315 5,414 8,15% 1,255 0,679 105,5 105,94 1,43          0,85 6,59                     2,1782           4,41                    -                      -                
0 Tubería - (404) P186 S (540) 315 4,271 35,25% 1,255 -0,318 105,5 106,92 0,93          0,85 3,39                     1,7183           1,50                    0,17                   -                
0 Tubería - (2) (1) P187 P188 800 40,043 -5,00% 2,286 1,886 102 100 3,04          1,3 158,04                 34,5309         123,51               -                      121,57         
0 Tubería - (405) P187 S (541) 315 3,99 7,54% 0,986 0,682 103,8 104,1 1,30          0,85 4,41                     1,6053           2,63                    0,17                   -                
0 Tubería - (406) P187 S (542) 315 2,425 28,28% 1,286 0,68 103,5 104,16 1,45          0,85 2,98                     0,9756           2,01                    -                      -                
0 Tubería - (567) P187 PZ (767) 315 9,9 3,57% 1,786 0,971 103 103,353 1,84          0,85 15,51                   3,9830           11,53                  -                      -                
0 Tubería - (2) (1) (1) P188 P189 800 40,05 -5,00% 1,932 1,532 99,954 97,954 2,68          1,3 139,64                 34,5369         105,10               -                      107,41         
0 Tubería - (407) P188 S (543) 315 3,982 10,10% 1,087 0,685 101,3 101,7 1,35          0,85 4,57                     1,6020           2,97                    -                      -                
0 Tubería - (408) P188 S (544) 315 1,777 22,50% 1,087 0,679 101,3 101,69 1,35          0,85 2,04                     0,7149           1,32                    -                      -                
0 Tubería - (554) P188 PZ-PC2-11,04 315 12,259 2,37% 1,087 0,604 101,3 101,59 1,31          0,85 13,66                   4,9320           8,72                    -                      -                
0 Tubería - (2) (1) (1) ( P189 P190 800 40,028 -3,73% 1,529 0,837 97,957 96,464 2,13          1,3 110,99                 34,5180         76,48                  -                      85,38           
0 Tubería - (409) P189 S (545) 315 3,977 5,29% 0,887 0,675 99,1 99,31 1,25          0,85 4,21                     1,6000           2,44                    0,17                   -                
0 Tubería - (410) P189 S (546) 315 1,774 10,77% 0,887 0,671 99,1 99,29 1,24          0,85 1,88                     0,7137           0,99                    0,17                   -                
0 Tubería - (3) P190 P190' 800 1,636 -3,11% 0,837 0,815 96,464 96,413 1,78          1,3 3,78                     1,4108           2,37                    -                      -                
0 Tubería - (411) P190 S (547) 315 3,999 8,28% 1,002 0,68 96,8 97,13 1,31          0,85 4,44                     1,6089           2,66                    0,17                   -                
0 Tubería - (412) P190 S (548) 315 1,889 16,64% 1,002 0,685 96,8 97,11 1,31          0,85 2,10                     0,7600           1,17                    0,17                   -                
0 tub llera P190' Pou fin OD 800 29,418 -9,07% 0,786 1,956 96,443 93,787 2,32          1,3 88,76                   25,3685         63,39                  -                      68,28           
0 a cuneta P190' 315 16,514 -0,68% 1,611 -0,223 96,118 96,006 1,16          0,85 16,27                   6,6439           9,45                    0,17                   -                
0 Tubería - (4) P191 P192 500 20,363 -5,23% 1,822 2,262 94,95 93,885 2,69          1 54,82                   11,2740         43,54                  -                      54,82           
0 Tubería - (413) P191 S (549) 315 3,974 6,28% 0,942 0,673 96,021 96,27 1,27          0,85 4,30                     1,5988           2,53                    0,17                   -                
0 Tubería - (414) P191 S (550) 315 1,78 12,91% 0,94 0,683 96,022 96,25 1,28          0,85 1,93                     0,7161           1,05                    0,17                   -                
0 Tubería - (5) P192 P193 500 40,035 -1,08% 2,262 1,869 93,885 93,454 2,72          1 108,72                 22,1654         86,55                  -                      108,72         
0 Tubería - (415) P192 S (551) 315 3,965 7,93% 0,991 0,671 95,347 95,66 1,30          0,85 4,37                     1,5952           2,60                    0,17                   -                
0 Tubería - (416) P192 S (552) 315 1,808 16,66% 0,995 0,676 95,343 95,64 1,30          0,85 2,00                     0,7274           1,10                    0,17                   -                
0 Tubería - (5) (1) P193 SB194 500 40,04 -2,00% 1,869 1,868 93,454 92,654 2,52          1 100,84                 22,1682         78,67                  -                      100,84         
0 Tubería - (417) P193 S (553) 315 3,987 8,60% 1,035 0,678 94,478 94,82 1,32          0,85 4,48                     1,6040           2,87                    -                      -                
0 Tubería - (418) P193 S (554) 315 1,776 19,18% 1,038 0,674 94,475 94,81 1,32          0,85 1,99                     0,7145           1,28                    -                      -                
0 Tubería - (604) (1) Pou fin OD 1500 22,427 -1,28% 3,13 -0,878 91,788 91,5 2,78          2,1 130,74                 42,7874         87,95                  -                      62,26           
0 3,5 pou inici OD Pou fin OD 1500 43,582 -3,50% 1,081 1,442 95 93,476 2,91          2,1 266,47                 83,1481         183,32               -                      126,89         
0 Tubería - (6) SB194 P195 500 5,979 -1,97% 1,861 1,835 92,661 92,544 2,50          1 14,94                   3,3103           11,63                  -                      14,94           
0 Tubería - (419) SB194 S (555) 315 5,229 7,50% 1,014 0,675 93,699 94,09 1,31          0,85 5,82                     2,1037           3,72                    -                      -                
0 Tubería - (420) SB194 S (556) 315 3,989 8,98% 1 0,68 93,713 94,07 1,31          0,85 4,42                     1,6048           2,65                    0,17                   -                

TOTAL 1.483,86             410,05           1.071,76          2,04                   954,08         

PLUV 4B+OD DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø 66,01                        m

1200Ø -                            m
Nº Pous 16,00                 u 1000Ø -                            m exc col·lectors 1.372,50             m3
Nº Embornals 18,00                 u 800Ø 215,11                      m excavació escomeses i tub embornal 111,36                 m3

630Ø -                            m exc pous 168,34                 m3
500Ø 106,42                      m exc embornals 10,53                   m3
315Ø 98,68                        m

PLUV AB I EP5

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (54) P276 P277 500 25,044 -6,00% 1,595 1,595 111,096 109,596 2,25          1 56,22                   13,8656         42,36                  -                      56,22           
0 Tubería - (524) P276 S (704) 315 7,446 6,72% 1,171 0,68 111,711 112,21 1,39          0,85 8,80                     2,9957           5,80                    -                      -                
0 Tubería - (525) P276 S (705) 315 3,97 18,94% 1,171 0,74 111,711 112,45 1,42          0,85 4,79                     1,5972           3,20                    -                      -                
0 Tubería - (546) P276 PZ (730) 315 13,6 2,24% 2,186 2,629 110,696 111 2,87          0,85 33,21                   5,4715           27,73                  -                      39,07           
0 Tubería - (54) (1) P277 P278 500 30,017 -6,00% 1,706 1,706 109,485 107,688 2,36          1 70,72                   16,6189         54,10                  -                      70,72           
0 Tubería - (522) P277 S (702) 315 7,322 15,96% 1,546 0,674 109,836 110,99 1,58          0,85 9,80                     2,9458           6,86                    -                      -                
0 Tubería - (523) P277 S (703) 315 5,7 20,48% 1,546 0,682 109,836 110,98 1,58          0,85 7,65                     2,2932           5,36                    -                      -                
0 Tubería - (54) (1) (1) P278 P288 500 32,585 -5,36% 1,706 1,808 107,688 105,945 2,41          1 78,43                   18,0407         60,39                  -                      78,43           
0 Tubería - (520) P278 S (700) 315 5,796 28,55% 1,995 0,682 107,589 109,18 1,80          0,85 8,89                     2,3318           6,55                    -                      -                
0 Tubería - (521) P278 S (701) 315 7,366 22,27% 1,995 0,673 107,589 109,19 1,80          0,85 11,26                   2,9635           8,30                    -                      -                



0 0,6 P288 P289 1000 30,031 -0,60% 1,299 1,71 105,938 105,757 2,65          1,75 139,51                 42,1065         97,40                  -                      79,72           
0 Tubería - (225) P288 P275 prev 500 13,14 2,96% 1,343 0,218 106,409 106,799 1,43          1 18,80                   7,2750           11,52                  -                      -                
0 Tubería - (457) P288 S (618) 315 10,829 11,16% 1,734 0,682 106,209 107,41 1,67          0,85 15,40                   4,3567           11,04                  -                      -                
0 Tubería - (458) P288 P287 prev 800 3,699 1,17% 1,244 0,361 106,2 106,243 1,75          1,3 8,43                     3,1898           5,24                    -                      -                
0 Tubería - (519) P288 S (698) 315 11,017 11,79% 1,733 0,772 106,21 107,5 1,72          0,85 16,08                   4,4323           11,65                  -                      -                
0 Tubería - (55) (2) P289 P290 1000 29,987 -0,60% 1,788 1,804 105,679 105,499 2,95          1,75 154,60                 42,0448         112,55               -                      88,34           
0 Tubería - (455) P289 S (614) 315 2,011 22,32% 1,151 0,673 107,022 107,46 1,38          0,85 2,35                     0,8091           1,54                    -                      -                
0 Tubería - (543) P289 PZ (727) 315 11,859 2,53% 1,473 0,46 106,7 107 1,43          0,85 14,43                   4,7711           9,66                    -                      -                
0 Tubería - (55) (1) (1) P290 P290,5 1000 12,655 -0,60% 1,816 1,823 105,487 105,411 2,97          1,75 65,76                   17,7436         48,02                  -                      37,58           
0 Tubería - (454) P290 S (613) 315 2,253 27,63% 1,309 0,675 106,7 107,3 1,46          0,85 2,79                     0,9064           1,88                    -                      -                
0 Tubería - (453) P290,5 S (612) 315 2,668 37,78% 1,663 0,672 106,277 107,22 1,63          0,85 3,70                     1,0734           2,63                    -                      -                
0 Tubería - (55) (1) (1) P290,5 P291' 1000 17,454 -0,60% 1,823 1,905 105,411 105,307 3,01          1,75 92,06                   24,4723         67,59                  -                      52,61           
0 Tubería - (56) P291' P292 1200 27,031 -1,00% 1,54 1,78 105,303 105,033 3,01          1,95 158,66                 45,8588         112,80               -                      81,36           
0 Tubería - (540) P291' PZ (724) 315 15,831 0,63% 1,018 0,077 106,9 107 1,01          0,85 13,62                   6,3691           7,09                    0,17                   -                
0 Tubería - (57) P292 P293 1200 33,001 -1,00% 1,809 2,039 105,004 104,674 3,27          1,95 210,69                 55,9871         154,70               -                      108,05         
0 Tubería - (452) P292 S (610) 315 2,781 81,81% 2,469 0,674 105,419 107,18 2,04          0,85 4,81                     1,1188           3,70                    -                      5,66             
0 Tubería - (495) P292 PZ (664) 315 9,24 11,99% 2,988 1,583 104,9 106 2,75          0,85 21,60                   3,7174           17,89                  -                      25,41           
0 6 P293 P293,5 1200 29,363 -1,05% 2,038 2,258 104,674 104,366 3,50          1,95 200,29                 49,8151         150,47               -                      102,71         
0 Tubería - (450) P293 S (607) 315 2,669 88,41% 2,476 0,673 105,312 107,08 2,04          0,85 4,63                     1,0738           3,55                    -                      5,44             
0 Tubería - (614) P293,5 P305 1200 3,892 -3,78% 3,425 3,537 103,199 103,051 4,83          1,95 36,66                   6,6029           30,06                  -                      18,80           
0 Tubería - (491) P316,5 PZ (659) 315 11,425 11,94% 2,351 0,837 105,145 106,5 2,06          0,85 20,00                   4,5965           15,40                  -                      23,52           
0 Tubería - (62) P317 P318 500 32,384 -1,04% 2,067 1,933 104,98 104,644 2,65          1 85,82                   17,9294         67,89                  -                      85,82           
0 Tubería - (460) P317 S (622) 315 2,373 75,51% 2,138 0,674 105,1 106,53 1,87          0,85 3,77                     0,9547           2,82                    -                      -                
0 Tubería - (612) P317 P316,5 500 17,743 0,93% 2,067 2,161 104,98 105,145 2,76          1 49,04                   9,8234           39,22                  -                      49,04           
0 Tubería - (63) P318 P318,5 500 25,775 -0,95% 1,917 1,787 104,66 104,415 2,50          1 64,49                   14,2703         50,22                  -                      64,49           
0 Tubería - (462) P318 S (625) 315 2,187 55,97% 1,776 0,671 104,992 106,06 1,69          0,85 3,14                     0,8799           2,26                    -                      -                
0 Tubería - (463) P318,5 S (627) 315 2,409 50,73% 1,793 0,677 104,6 105,69 1,70          0,85 3,48                     0,9692           2,51                    -                      -                
0 Tubería - (493) P318,5 PZ (662) 315 9,769 12,38% 1,893 0,366 104,5 105,7 1,59          0,85 13,24                   3,9303           9,31                    -                      -                
0 Tubería - (63) (2) P318,5 P319 500 11,622 -21,96% 1,787 3,894 104,415 101,922 3,49          1 40,57                   6,4345           34,13                  -                      40,57           
0 Tubería - (464) P319 S (628) 315 9,387 12,34% 2,307 -0,062 103,7 104,85 1,59          0,85 12,67                   3,7766           8,89                    -                      -                
0 Tubería - (451) S (607) S (609) 315 15,586 0,26% 0,673 0,68 107,08 107,12 1,14          0,85 15,12                   6,2705           8,68                    0,17                   -                
0 Tubería - (459) S (613) S (621) 315 13,934 0,57% 0,675 0,671 107,3 107,38 1,14          0,85 13,48                   5,6059           7,70                    0,17                   -                
0 Tubería - (456) S (614) S (616) 315 14,933 0,40% 0,673 -0,302 107,46 107,52 0,65          0,85 8,26                     6,0078           2,08                    0,17                   -                
0 Tubería - (461) S (625) S (624) 315 15,202 1,45% 0,671 0,671 106,06 106,28 1,14          0,85 14,68                   6,1161           8,39                    0,17                   -                
0 Tubería - (518) S (698) S (697) 315 6,723 1,49% 0,772 0,673 107,5 107,6 1,19          0,85 6,79                     2,7048           3,91                    0,17                   -                
0 Tubería - (449) S (802) S (606) 315 12,374 0,24% 0,672 0,679 106,99 107,02 1,14          0,85 12,00                   4,9783           6,85                    0,17                   -                
0 Tubería - (578) S (802) P293,5 315 2,182 -57,25% 0,672 1,793 106,99 105,906 1,70          0,85 3,15                     0,8779           2,27                    -                      -                
0 Tubería - (615) SB  305,5 P293,5 160 2,421 11,05% 5,378 5,093 102,5 102,766 5,55          0,3 4,03                     0,2491           3,78                    -                      13,43           
0 Tubería - (616) SB  305,5 SB 306,5 315 7,605 -3,47% 6,913 0,402 100,808 100,544 4,12          0,85 26,65                   3,0596           23,59                  -                      31,35           

TOTAL 1.875,01             492,28           1.381,54          1,19                   2.316,69     x2

PLUV AB I EP5 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø 93,29                        
Nº Pous 25,00                 u 1000Ø 90,13                        exc col·lectors 1.534,77             m3
Nº Embornals 24,00                 u 800Ø 3,70                          excavació escomeses i tub embornal 340,24                 m3

630Ø -                            exc pous 282,88                 m3
500Ø 188,31                      exc embornals 14,04                   m3
315Ø 248,45                      

PLUV B

Status Nae Start Structure End Structure Inner Diaeter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (34) P085 P086 500 35,007 -2,00% 1,456 1,451 125,33 124,63 2,10          1 73,64                   19,3816         54,26                  -                      73,64           
0 Tubería - (345) P085 S (463) 315 5,408 11,02% 1,069 0,463 125,907 126,5 1,23          0,85 5,66                     2,1757           3,31                    0,17                   -                
0 Tubería - (347) P085 S (465) 315 5,413 4,10% 1,048 0,802 125,928 126,15 1,39          0,85 6,40                     2,1778           4,22                    -                      -                
0 2 P086 P087 500 35,008 -2,00% 1,474 1,464 124,607 123,907 2,12          1 74,18                   19,3822         54,80                  -                      74,18           
0 Tubería - (343) P086 S (461) 315 4,2 11,28% 1,092 0,659 125,179 125,65 1,34          0,85 4,79                     1,6897           3,10                    -                      -                
0 Tubería - (344) P086 S (462) 315 6,142 9,12% 1,189 0,665 125,082 125,64 1,39          0,85 7,27                     2,4710           4,80                    -                      -                
0 Tubería - (36) P087 P088 500 35,042 -2,00% 1,461 1,462 123,909 123,209 2,11          1 73,99                   19,4010         54,59                  -                      73,99           
0 Tubería - (341) P087 S (459) 315 14,366 3,83% 0,961 0,664 124,6 125,15 1,28          0,85 15,60                   5,7797           9,65                    0,17                   -                



0 Tubería - (342) P087 S (460) 315 14,749 3,66% 0,961 0,661 124,6 125,14 1,28          0,85 16,00                   5,9338           9,89                    0,17                   -                
0 Tubería - (37) P088 P089 500 44,962 -2,00% 1,636 1,638 123,035 122,136 2,29          1 102,83                 24,8932         77,93                  -                      102,83         
0 Tubería - (337) P088 S (454) 315 4,187 8,62% 0,991 0,669 123,87 124,23 1,30          0,85 4,61                     1,6845           2,75                    0,17                   -                
0 Tubería - (338) P088 S (455) 315 5,842 6,02% 0,993 0,67 123,869 124,22 1,30          0,85 6,44                     2,3503           3,92                    0,17                   -                
0 Tubería - (38) P089 P090 630 20,948 -2,00% 1,518 1,519 122,121 121,702 2,30          1,15 55,37                   14,6694         40,70                  -                      48,15           
0 Tubería - (334) P089 S (451) 315 4,631 8,00% 0,993 0,67 122,971 123,341 1,30          0,85 5,10                     1,8631           3,07                    0,17                   -                
0 Tubería - (335) P089 S (452) 315 6,088 12,60% 1,393 0,665 122,571 123,332 1,49          0,85 7,73                     2,4493           5,28                    -                      -                
0 Tubería - (398) P090 S (531) 315 8,375 8,71% 1,293 0,665 122,253 122,98 1,44          0,85 10,28                   3,3694           6,91                    -                      -                
0 Tubería - (399) P090 S (532) 315 8,567 6,52% 1,073 0,582 122,473 123,03 1,29          0,85 9,41                     3,4467           5,80                    0,17                   -                
0 Tubería - (39) P259 P260 500 35,035 -4,50% 1,515 1,177 124,533 122,958 2,00          1 69,93                   19,3971         50,53                  -                      -                
0 Tubería - (353) P259 PZ(471) 315 13,344 4,25% 2,105 1,453 124,133 124,7 2,24          0,85 25,45                   5,3685           20,08                  -                      29,94           
0 Tubería - (354) P259 S (472) 315 3,371 7,08% 0,836 0,676 125,402 125,64 1,22          0,85 3,50                     1,3562           1,97                    0,17                   -                
0 Tubería - (355) P259 S (473) 315 5,763 4,31% 0,836 0,679 125,402 125,65 1,22          0,85 5,99                     2,3186           3,50                    0,17                   -                
0 Tubería - (40) P260 P261 500 40,041 -4,50% 1,774 1,174 122,361 120,561 2,12          1 85,05                   22,1687         62,88                  -                      85,05           
0 Tubería - (421) P260 S (557) 315 4,562 9,69% 1,126 0,68 123,2 123,64 1,37          0,85 5,30                     1,8354           3,47                    -                      -                
0 Tubería - (422) P260 S (558) 315 4,962 9,72% 1,126 0,671 123,2 123,68 1,36          0,85 5,75                     1,9963           3,75                    -                      -                
0 Tubería - (41) P261 P262 500 40,025 -3,50% 1,975 1,125 119,76 118,36 2,20          1 88,06                   22,1599         65,90                  -                      88,06           
0 Tubería - (423) P261 S (559) 315 2,885 26,54% 1,326 0,672 120,6 121,34 1,46          0,85 3,59                     1,1607           2,43                    -                      -                
0 Tubería - (424) P261 S (560) 315 5,088 6,10% 0,926 0,669 121 121,31 1,26          0,85 5,46                     2,0470           3,24                    0,17                   -                
0 Tubería - (425) P262 S (562) 315 4,094 12,56% 1,146 0,665 118,53 119,04 1,37          0,85 4,77                     1,6471           3,12                    -                      -                
0 Tubería - (426) P262 S (563) 315 6,078 5,44% 0,976 0,681 118,7 119,03 1,29          0,85 6,68                     2,4453           4,07                    0,17                   -                
0 Tubería - (42) (1) (1) P262 P263 500 40,041 -4,50% 2,084 1,334 117,401 115,601 2,36          1 94,46                   22,1687         72,29                  -                      94,46           
0 Tubería - (43) P263 P264 500 40,041 -4,50% 1,899 1,299 115,036 113,236 2,25          1 90,05                   22,1687         67,88                  -                      90,05           
0 Tubería - (429) P263 S (571) 315 4,943 9,76% 1,126 0,675 116 116,48 1,37          0,85 5,74                     1,9887           3,75                    -                      -                
0 Tubería - (430) P263 S (572) 315 2,961 30,74% 1,456 0,674 115,67 116,54 1,53          0,85 3,85                     1,1913           2,66                    -                      -                
0 Tubería - (44) P264 P264,5 500 23,633 -4,50% 1,568 1,459 112,967 111,906 2,16          1 51,13                   13,0844         38,05                  -                      51,13           
0 Tubería - (431) P264 S (573) 315 4,878 4,31% 0,855 0,674 113,87 114,08 1,23          0,85 5,10                     1,9625           2,97                    0,17                   -                
0 Tubería - (432) P264 S (574) 315 2,788 9,73% 0,855 0,669 113,87 114,14 1,23          0,85 2,91                     1,1217           1,62                    0,17                   -                
0 Tubería - (433) P264,5 S (576) 315 5,982 12,52% 1,388 0,67 112,167 112,91 1,49          0,85 7,60                     2,4067           5,19                    -                      -                
0 Tubería - (434) P264,5 S (577) 315 3,637 19,12% 1,388 0,68 112,167 112,85 1,50          0,85 4,63                     1,4632           3,17                    -                      -                
0 Tubería - (44) (4) P264,5 P265 500 16,442 -4,50% 2,059 2,39 111,306 110,567 2,87          1 47,26                   9,1031           38,16                  -                      47,26           
0 Tubería - (613) P264,5 RZ (880) 315 8,648 2,24% 1,649 2,166 111,906 112,1 2,37          0,85 17,44                   3,4793           13,96                  -                      20,52           
0 Tubería - (45) P265 P266 800 35,08 -4,80% 2,067 2,055 110,58 108,898 3,01          1,3 137,31                 30,2511         107,06               -                      105,63         
0 Tubería - (46) P266 P267 800 35,04 -4,76% 2,12 1,688 108,833 107,165 2,85          1,3 130,01                 30,2166         99,79                  -                      100,00         
0 Tubería - (437) P266 S (585) 315 4,937 8,33% 1,053 0,675 110,4 110,81 1,33          0,85 5,58                     1,9862           3,59                    -                      -                
0 Tubería - (438) P266 S (586) 315 2,49 16,28% 1,023 0,673 110,43 110,83 1,31          0,85 2,78                     1,0018           1,78                    -                      -                
0 Tubería - (542) P266 PZ (726) 315 17,687 2,25% 2,152 1,609 109,301 109,7 2,35          0,85 35,26                   7,1158           28,15                  -                      41,48           
0 Tubería - (47) P267 P291 800 33,546 -4,50% 1,888 1,961 106,965 105,457 2,87          1,3 125,36                 28,9282         96,43                  -                      96,43           
0 Tubería - (439) P267 S (587) 315 4,81 9,40% 1,153 0,675 108,2 108,65 1,38          0,85 5,64                     1,9352           3,70                    -                      -                
0 Tubería - (440) P267 S (588) 315 2,48 69,58% 2,09 0,669 107,264 108,68 1,84          0,85 3,89                     0,9978           2,89                    -                      -                
0 Tubería - (442) P291 S (592) 315 12,985 2,31% 0,918 0,77 107 107,3 1,31          0,85 14,45                   5,2241           9,22                    -                      -                
0 Tubería - (443) P291 S (593) 315 4,736 6,94% 0,956 -1,391 106,962 107,29 0,25          0,85 1,00                     1,9054           1,08-                    0,17                   -                
0 Tubería - (647) S (472) (1) S (929) 315 19,725 3,25% 0,709 0,678 125,64 126,28 1,16          0,85 19,42                   7,9357           11,32                  0,17                   -                
0 Tubería - (646) S (473) (1) S (930) 315 19,409 3,14% 0,71 0,676 125,65 126,26 1,16          0,85 19,10                   7,8086           11,13                  0,17                   -                
0 Tubería - (564) S (567) S (571) (1) 315 21,719 -6,23% 0,677 0,726 117,83 116,48 1,17          0,85 21,53                   8,7380           12,63                  0,17                   -                
0 Tubería - (427) S (572) (1) S (566) 315 21,331 6,20% 0,725 0,683 116,54 117,86 1,17          0,85 21,20                   8,5819           12,44                  0,17                   -                
0 Tubería - (435) S (585) S (583) 315 17,44 6,03% 0,675 0,669 110,81 111,86 1,14          0,85 16,85                   7,0164           9,67                    0,17                   -                
0 Tubería - (436) S (586) S (584) 315 17,462 5,68% 0,673 0,676 110,83 111,82 1,14          0,85 16,91                   7,0253           9,72                    0,17                   -                
0 Tubería - (441) S (592) S (590) 315 6,663 1,35% 0,77 0,68 107,3 107,39 1,19          0,85 6,74                     2,6807           3,89                    0,17                   -                

TOTAL 1.702,01             456,51           1.241,93          3,57                   1.222,80     

PLUV B DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø -                            
Nº Pous 18,00                 u 1000Ø -                            exc col·lectors 1.298,62             m3
Nº Embornals 63,00                 u 800Ø 103,67                      excavació escomeses i tub embornal 403,39                 m3

630Ø 20,95                        exc pous 164,88                 m3
500Ø 385,28                      exc embornals 36,86                   m3
315Ø 345,83                      

PLUV C

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (87) P106 P107 500 38,821 -2,50% 1,358 1,445 113,99 113,02 2,05          1 79,64                   21,4933         58,15                  -                      79,64           
0 Tubería - (287) P106 S (387) 315 5,943 6,22% 0,907 0,578 114,631 115 1,21          0,85 6,10                     2,3910           3,54                    0,17                   -                
0 Tubería - (289) P106 S (389) 315 3,128 11,28% 0,898 0,568 114,64 114,99 1,20          0,85 3,19                     1,2585           1,76                    0,17                   -                



0 Tubería - (301) P106 PZ-R-03-02 315 13,838 3,00% 1,153 1,739 114,385 114,8 1,91          0,85 22,48                   5,5673           16,91                  -                      -                
0 Tubería - (88) P107 P108 500 26,086 -2,50% 1,446 1,52 113,019 112,367 2,13          1 55,64                   14,4425         41,20                  -                      55,64           
0 Tubería - (293) P107 S (394) 315 4,92 19,47% 1,555 0,588 113,1 114,04 1,54          0,85 6,43                     1,9794           4,45                    -                      -                
0 Tubería - (294) P107 S (395) 315 3,265 29,71% 1,505 0,596 113,15 114,08 1,52          0,85 4,21                     1,3136           2,89                    -                      -                
0 Tubería - (295) P108 S (396) 315 9,315 18,67% 1,178 -0,5 112,9 114,61 0,80          0,85 6,37                     3,7476           2,45                    0,17                   -                
0 Tubería - (296) P108 S (397) 315 5,855 29,18% 1,178 -0,395 112,9 114,54 0,86          0,85 4,26                     2,3556           1,74                    0,17                   -                
0 Tubería - (298) P108 PZ-R-03,01 315 14,152 6,75% 1,628 1,39 112,45 113,403 1,97          0,85 23,75                   5,6936           18,05                  -                      -                
0 Tubería - (291) S (394) S (392) 315 19,15 2,35% 0,588 0,58 114,04 114,49 1,05          0,85 17,08                   7,7044           9,20                    0,17                   -                
0 Tubería - (292) S (395) S (393) 315 17,939 3,23% 1,176 1,001 113,5 114,08 1,55          0,85 23,69                   7,2172           16,47                  -                      -                
0 5 P315' P312 previ 500 18,515 4,50% 1,878 1,508 108,649 109,481 2,34          1 43,38                   10,2508         33,13                  -                      43,38           
0 Tubería - (84) (1) P315' P315,5 500 19,668 -5,50% 2,124 2,383 108,403 107,323 2,90          1 57,11                   10,8892         46,22                  -                      57,11           
0 Tubería - (489) P315' PZ (657) 315 26,103 2,30% 1,718 0,236 109 109,6 1,44          0,85 31,99                   10,5017         21,49                  -                      -                
0 Tubería - (469) P315,5 S (635) 315 4,465 14,48% 1,166 0,667 108,73 109,37 1,38          0,85 5,24                     1,7964           3,45                    -                      -                
0 Tubería - (470) P315,5 S (636) 315 8,608 7,81% 1,146 0,622 108,75 109,42 1,35          0,85 9,87                     3,4632           6,41                    -                      -                
0 Tubería - (84) (1) (1) P315,5 P316 500 25,679 -5,50% 2,383 2,333 107,323 105,913 3,01          1 77,24                   14,2172         63,03                  -                      77,24           
0 Tubería - (610) P315,5 P (872) 315 13,162 1,52% 1,696 1,24 108,2 108,4 1,93          0,85 21,63                   5,2953           16,33                  -                      -                
0 Tubería - (85) P316 P319' 500 43,059 -5,50% 2,333 2,268 105,913 103,548 2,95          1 127,05                 23,8396         103,21               -                      127,05         
0 Tubería - (471) P316 S (637) 315 2,229 17,86% 1,098 0,761 107,338 107,73 1,39          0,85 2,64                     0,8968           1,75                    -                      -                
0 Tubería - (472) P316 S (638) 315 5,379 7,68% 1,098 0,76 107,338 107,75 1,39          0,85 6,37                     2,1641           4,21                    -                      -                
0 Tubería - (86) P319' SB320 630 26,505 -2,00% 3,759 1,201 101,922 101,392 3,26          1,15 99,37                   18,5608         80,81                  -                      86,41           
0 Tubería - (474) P319' S (641) 315 13,367 10,08% 1,507 0,778 104,5 105,84 1,61          0,85 18,26                   5,3778           12,89                  -                      -                
0 Tubería - (473) S (641) S (640) 315 6,694 1,49% 0,778 0,675 105,84 105,94 1,19          0,85 6,78                     2,6931           3,92                    0,17                   -                

TOTAL 759,75                 185,11           573,62             1,02                   526,46         

PLUV C DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø -                            
Nº Pous 12,00                 u 1000Ø -                            exc col·lectors 539,42                 m3
Nº Embornals 16,00                 u 800Ø -                            excavació escomeses i tub embornal 220,32                 m3

630Ø 26,51                        exc pous 97,44                   m3
500Ø 171,83                      exc embornals 9,36                     m3
315Ø 177,51                      

PLUV EIX5

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (48) (1) P255 prev P256 630 14,414 -3,17% 1,71 1,418 112,439 111,983 2,34          1,15 38,85                   10,0938         28,76                  -                      33,79           
0 Tubería - (49) P256 P257 630 9,59 -2,98% 1,419 1,642 111,982 111,696 2,31          1,15 25,48                   6,7156           18,77                  -                      22,16           
0 Tubería - (512) P256 S (690) 315 11,525 4,60% 1,026 0,688 112,7 113,23 1,32          0,85 12,95                   4,6367           8,31                    -                      -                
0 Tubería - (513) P256 S (691) 315 13,144 3,81% 1,026 0,674 112,7 113,2 1,32          0,85 14,69                   5,2881           9,40                    -                      -                
0 Tubería - (49) (1) P257 P258 800 40,005 -1,50% 1,457 1,793 111,706 111,106 2,58          1,3 133,92                 34,4981         99,42                  -                      103,01         
0 Tubería - (510) P257 S (687) 315 3,523 10,78% 1,181 0,786 112,482 112,86 1,45          0,85 4,34                     1,4174           2,92                    -                      -                
0 Tubería - (511) P257 S (688) 315 8,016 6,73% 1,181 0,671 112,482 113,02 1,39          0,85 9,48                     3,2250           6,25                    -                      -                
0 Tubería - (50) P258 P265 800 38,335 -1,37% 1,803 2,078 111,096 110,569 2,89          1,3 144,05                 33,0580         110,99               -                      110,81         
0 Tubería - (507) P258 S (683) 315 3,352 28,51% 1,609 0,671 111,791 112,71 1,61          0,85 4,57                     1,3486           3,22                    -                      -                
0 Tubería - (508) P258 S (684) 315 5,232 18,06% 1,63 0,675 111,77 112,7 1,62          0,85 7,19                     2,1049           5,09                    -                      -                
0 Tubería - (505) P265 S (678) 315 15,563 7,99% 1,847 0,672 111,3 112,54 1,72          0,85 22,81                   6,2613           16,55                  -                      -                
0 Tubería - (51) P301 P302 500 35,05 -1,00% 1,907 1,799 110,747 110,397 2,50          1 87,73                   19,4054         68,32                  -                      87,73           
0 Tubería - (476) P301 PZ (643) 315 18,79 4,73% 2,098 2,529 110,747 111,635 2,78          0,85 44,38                   7,5596           36,82                  -                      52,21           
0 Tubería - (503) P301 S (675) 315 4,691 10,07% 1,145 0,694 111,7 112,17 1,38          0,85 5,52                     1,8873           3,63                    -                      -                
0 Tubería - (504) P301 S (676) 315 8,897 6,08% 1,145 0,677 111,7 112,24 1,38          0,85 10,41                   3,5794           6,83                    -                      -                
0 Tubería - (51) (1) P302 P303' 500 35,705 -0,98% 1,812 1,845 110,384 110,034 2,48          1 88,49                   19,7681         68,73                  -                      88,49           
0 Tubería - (501) P302 S (673) 315 5,032 5,77% 0,986 0,673 111,4 111,69 1,29          0,85 5,54                     2,0245           3,34                    0,17                   -                
0 Tubería - (502) P302 S (674) 315 3,295 10,57% 1,513 1,167 110,874 111,22 1,81          0,85 5,06                     1,3256           3,73                    -                      -                
0 Tubería - (538) P302 PZ (722) 315 15,175 3,96% 1,586 1,427 110,8 111,4 1,97          0,85 25,43                   6,1052           19,32                  -                      -                
0 Tubería - (499) P303' S (671) 315 6,504 6,01% 1,169 0,675 110,9 111,29 1,39          0,85 7,67                     2,6167           5,05                    -                      -                
0 Tubería - (500) P303' S (672) 315 7,927 4,93% 1,169 0,675 110,9 111,29 1,39          0,85 9,35                     3,1892           6,16                    -                      -                
0 Tubería - (52) P313 P314 500 33,002 -1,00% 1,73 1,628 109,577 109,247 2,33          1 76,86                   18,2716         58,59                  -                      76,86           
0 Tubería - (481) P313 S (648) 315 6,25 10,28% 1,277 0,679 110,221 110,86 1,44          0,85 7,67                     2,5145           5,15                    -                      -                
0 Tubería - (482) P313 S (649) 315 7,781 11,25% 1,498 0,67 110 110,87 1,55          0,85 10,24                   3,1304           7,11                    -                      -                
0 Tubería - (487) P313 PZ (655) 315 21,837 0,50% 1,523 0,995 109,975 110,084 1,72          0,85 32,00                   8,7854           23,21                  -                      -                
0 Tubería - (53) P314 P314,5 500 18,85 -1,00% 1,623 1,564 109,253 109,065 2,24          1 42,29                   10,4363         31,85                  -                      42,29           
0 Tubería - (483) P314 S (650) 315 6,309 8,15% 1,169 0,671 109,897 110,41 1,39          0,85 7,43                     2,5382           4,89                    -                      -                
0 Tubería - (484) P314 S (651) 315 3,745 13,40% 1,163 0,671 109,903 110,4 1,38          0,85 4,40                     1,5067           2,89                    -                      -                
0 Tubería - (485) P314,5 S (653) 315 1,964 16,51% 1,019 0,672 109,8 110,12 1,31          0,85 2,19                     0,7902           1,40                    -                      -                
0 Tubería - (53) (2) P314,5 P315 500 20,547 -0,84% 1,564 1,634 109,065 108,893 2,25          1 46,21                   11,3759         34,83                  -                      46,21           



0 Tubería - (648) S (675) (1) s (928) 315 8,263 1,21% 0,705 0,714 112,17 112,27 1,17          0,85 8,25                     3,3244           4,75                    0,17                   -                
0 Tubería - (506) S (678) S (682) 315 9,242 0,54% 0,672 0,67 112,54 112,59 1,14          0,85 8,92                     3,7182           5,04                    0,17                   -                

TOTAL 954,36                 242,50           711,35             0,51                   663,56         

PLUV EIX5 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø -                            
Nº Pous 13,00                 u 1000Ø -                            exc col·lectors 683,89                 m3
Nº Embornals 28,00                 u 800Ø 78,34                        excavació escomeses i tub embornal 270,47                 m3

630Ø 24,00                        exc pous 124,06                 m3
500Ø 143,15                      exc embornals 16,38                   m3
315Ø 196,06                      

PLUV ep3

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (112) P114 P114,5 500 12,947 -2,00% 1,608 1,549 122,205 121,946 2,23          1 28,85                   7,1681           21,68                  -                      28,85           
0 Tubería - (357) P114 PZ (475) 315 9,312 1,02% 1,798 1,543 122,205 122,3 2,14          0,85 16,90                   3,7464           13,16                  -                      19,89           
0 Tubería - (528) P114 S (709) 315 12,477 11,25% 1,798 0,678 122,205 123,6 1,70          0,85 18,06                   5,0197           13,04                  -                      -                
0 Tubería - (529) P114 S (710) 315 12,578 11,16% 1,798 0,675 122,205 123,6 1,70          0,85 18,19                   5,0604           13,13                  -                      -                
0 Tubería - (527) P114,5 S (708) 315 2,933 18,73% 1,186 0,674 122,5 123,04 1,40          0,85 3,48                     1,1800           2,30                    -                      -                
0 Tubería - (531) P114,5 S (714) 315 4,654 19,71% 1,186 0,319 122,5 123,4 1,22          0,85 4,82                     1,8724           2,77                    0,17                   -                
0 Tubería - (112) (3) P114,5 P115' 500 28,112 -2,00% 1,57 1,443 121,925 121,363 2,16          1 60,62                   15,5642         45,06                  -                      60,62           
0 Tubería - (530) P115' S (715) 315 7,654 7,47% 1,096 0,673 121,9 122,47 1,35          0,85 8,78                     3,0793           5,70                    -                      -                
0 Tubería - (579) P115' S (803) 315 6,47 8,38% 1,096 0,682 121,9 122,44 1,35          0,85 7,45                     2,6030           4,84                    -                      -                

TOTAL 167,15                 45,29             121,69             0,17                   109,36         

PLUV ep3 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø -                            
Nº Pous 3,00                   u 1000Ø -                            exc col·lectors 89,48                   m3
Nº Embornals 8,00                   u 800Ø -                            excavació escomeses i tub embornal 77,68                   m3

630Ø -                            exc pous 24,93                   m3
500Ø 41,06                        exc embornals 4,68                     m3
315Ø 56,08                        

PLUV ep4

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (113) P296 P297 500 30,251 -0,58% 1,824 1,384 117,273 117,098 2,25          1 68,19                   16,7485         51,44                  -                      68,19           
0 Tubería - (359) P296 PZ (477) 315 8,245 8,52% 1,787 1,875 117,5 118,2 2,30          0,85 16,09                   3,3171           12,77                  -                      18,93           
0 Tubería - (360) P296 S (478) 315 5,756 18,19% 1,787 0,676 117,5 118,53 1,70          0,85 8,30                     2,3157           5,98                    -                      -                
0 Tubería - (113) (1) P297 P298' 500 39,256 -2,00% 1,595 1,582 116,887 116,103 2,24          1 87,87                   21,7341         66,14                  -                      87,87           
0 Tubería - (361) P297 S (479) 315 5,619 12,56% 1,472 0,678 117,2 117,9 1,54          0,85 7,36                     2,2606           5,09                    -                      -                
0 Tubería - (362) P298' S (480) 315 7,43 2,56% 0,876 0,68 117 117,19 1,24          0,85 7,85                     2,9892           4,69                    0,17                   -                

TOTAL 195,66                 49,37             146,12             0,17                   174,99         

PLUV ep4 DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø -                            
Nº Pous 3,00                   u 1000Ø -                            exc col·lectors 156,06                 m3
Nº Embornals 3,00                   u 800Ø -                            excavació escomeses i tub embornal 39,60                   m3

630Ø -                            exc pous 26,01                   m3
500Ø 69,51                        exc embornals 1,76                     m3
315Ø 27,05                        

PLUV epABD

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (375) S (497) 315 5,288 7,78% 1,096 0,666 121,9 122,31 1,35          0,85 6,05                     2,1275           3,92                    -                      -                
0 Tubería - (81) (1) P 300,5 P303 500 19,476 -1,29% 1,941 1,772 110,358 110,107 2,51          1 48,82                   10,7829         38,03                  -                      48,82           
0 Tubería - (384) P 300,5 S (510) 315 2,164 72,58% 1,931 0,677 110,559 111,83 1,77          0,85 3,25                     0,8706           2,38                    -                      -                
0 Tubería - (592) P 300,5 PZ (822) 315 5,398 4,30% 1,34 1,039 111,15 111,382 1,65          0,85 7,59                     2,1717           5,42                    -                      -                



0 Tubería - (307) P099 S (414) 315 3,731 13,33% 1,1 0,671 120,107 120,6 1,35          0,85 4,28                     1,5011           2,78                    -                      -                
0 Tubería - (569) P099 PZ (769) 315 7,34 2,73% 1,907 1,386 119,3 119,5 2,11          0,85 13,17                   2,9530           10,22                  -                      15,50           
0 Tubería - (72) (1) P100 P099 500 33,173 2,50% 1,702 1,871 118,317 119,146 2,44          1 80,83                   18,3662         62,46                  -                      80,83           
0 Tubería - (306) P100 S (413) 315 1,613 19,60% 1,02 0,676 119,19 119,5 1,31          0,85 1,80                     0,6489           1,15                    -                      -                
0 Tubería - (327) P100 PZ-R-01,02 315 8,86 0,50% 1,168 1 119,042 119,086 1,55          0,85 11,67                   3,5645           8,10                    -                      -                
0 Tubería - (303) P101 S (405) 315 2,268 52,86% 1,725 0,671 117,44 118,5 1,66          0,85 3,21                     0,9125           2,29                    -                      -                
0 Tubería - (71) (1) P101 P100 500 35,011 2,50% 1,535 1,704 117,44 118,315 2,27          1 79,46                   19,3839         60,07                  -                      79,46           
0 Tubería - (70) P102' P101 500 23,205 2,50% 1,469 1,525 116,87 117,449 2,15          1 49,82                   12,8475         36,97                  -                      49,82           
0 Tubería - (302) P102' S (404) 315 8,063 4,97% 0,929 0,671 117,6 118 1,27          0,85 8,67                     3,2439           5,26                    0,17                   -                
0 Tubería - (350) P116 PZ (468) 315 5,941 5,89% 0,715 0,668 122,1 122,449 1,16          0,85 5,84                     2,3902           3,28                    0,17                   -                
0 Tubería - (401) P116 S (534) 315 1,588 6,31% 0,915 0,785 121,9 122 1,32          0,85 1,77                     0,6389           1,14                    -                      -                
0 Tubería - (76) (1) P116 500 40,139 0,50% 1,433 1,415 121,191 121,392 2,07          1 83,25                   22,2230         61,03                  -                      83,25           
0 Tubería - (373) P117 S (494) 315 1,967 11,77% 0,937 0,681 121,7 121,93 1,27          0,85 2,13                     0,7914           1,17                    0,17                   -                
0 Tubería - (75) (1) P117 P116 500 35,287 0,50% 1,439 1,441 121,007 121,183 2,09          1 73,75                   19,5367         54,21                  -                      73,75           
0 Tubería - (369) P118 PZ (487) 315 9,003 10,86% 1,632 1,297 120,828 121,8 1,93          0,85 14,77                   3,6221           11,14                  -                      -                
0 Tubería - (371) P118 S (491) 315 1,587 22,61% 1,06 0,679 121,4 121,75 1,33          0,85 1,80                     0,6385           1,16                    -                      -                
0 Tubería - (74) (1) P118 P117 500 35,055 0,50% 1,442 1,443 120,828 121,003 2,09          1 73,35                   19,4082         53,94                  -                      73,35           
0 Tubería - (348) P121' PZ (466) 315 13,691 10,28% 2,169 1,575 120,1 121,5 2,34          0,85 27,20                   5,5081           21,69                  -                      32,00           
0 Tubería - (73) (1) P121' P121,5 500 12,126 2,50% 1,973 1,777 120,106 120,409 2,53          1 30,62                   6,7136           23,90                  -                      30,62           
0 Tubería - (370) P121,5 S (489) 315 2,63 18,16% 1,176 0,675 121,2 121,67 1,39          0,85 3,11                     1,0581           2,05                    -                      -                
0 Tubería - (73) (1) (1) P121,5 P118 500 20,513 1,94% 1,757 1,442 120,429 120,828 2,25          1 46,14                   11,3570         34,79                  -                      46,14           
0 Tubería - (77) P294 P295 500 40,05 -5,00% 2,047 1,647 120,114 118,114 2,50          1 100,00                 22,1737         77,83                  -                      100,00         
0 Tubería - (367) P294 S (485) 315 1,975 27,29% 1,152 0,665 121,2 121,72 1,37          0,85 2,31                     0,7946           1,51                    -                      -                
0 Tubería - (78) P295 P298 500 37,563 -7,33% 1,712 2,382 118,049 115,303 2,70          1 101,31                 20,7968         80,51                  -                      101,31         
0 Tubería - (366) P295 S (484) 315 1,834 28,34% 1,152 0,673 118,8 119,3 1,38          0,85 2,15                     0,7379           1,41                    -                      -                
0 Tubería - (79) P298 P299 500 37,536 -4,51% 2,382 2,137 115,303 113,611 2,91          1 109,21                 20,7818         88,43                  -                      109,21         
0 Tubería - (363) P298 PZ (481) 315 9,165 1,09% 0,876 1,429 117 117,1 1,62          0,85 12,60                   3,6873           8,91                    -                      -                
0 Tubería - (365) P298 S (483) 315 4,44 1,80% 0,876 0,682 117 117,08 1,24          0,85 4,69                     1,7863           2,74                    0,17                   -                
0 Tubería - (379) P298 S (502) 315 9,723 5,87% 0,876 0,677 117 117,57 1,24          0,85 10,26                   3,9117           6,18                    0,17                   -                
0 Tubería - (80) P299 P300 500 40,072 -6,00% 2,152 2,272 113,596 111,196 2,86          1 114,69                 22,1859         92,50                  -                      114,69         
0 Tubería - (381) P299 S (505) 315 1,646 27,74% 1,129 0,677 114,81 115,25 1,37          0,85 1,91                     0,6622           1,25                    -                      -                
0 Tubería - (479) P299 PZ (646) 315 5,911 8,71% 1,139 0,409 114,8 115,313 1,24          0,85 6,23                     2,3781           3,68                    0,17                   -                
0 Tubería - (81) P300 P 300,5 500 20,543 -4,00% 2,272 1,925 111,196 110,375 2,75          1 56,46                   11,3736         45,09                  -                      56,46           
0 Tubería - (383) P300 S (508) 315 1,633 23,26% 1,059 0,678 112,6 112,97 1,33          0,85 1,85                     0,6570           1,19                    -                      -                
0 Tubería - (82) (1) P303 P303,5 500 25,401 -4,00% 1,748 2,172 110,131 109,116 2,61          1 66,30                   14,0633         52,23                  -                      66,30           
0 Tubería - (386) P303,5 S (514) 315 1,663 18,34% 0,978 0,681 110,5 110,8 1,29          0,85 1,83                     0,6691           0,99                    0,17                   -                
0 Tubería - (82) (1) (1) P303,5 P304 500 28,257 -4,00% 2,491 1,926 108,797 107,668 2,86          1 80,77                   15,6445         65,13                  -                      80,77           
0 Tubería - (388) P304 S (517) 315 1,555 6,44% 0,784 0,676 109 109,1 1,20          0,85 1,58                     0,6256           0,78                    0,17                   -                
0 Tubería - (83) (2) P304 P304,5 500 33,239 -4,00% 1,939 1,287 107,655 106,326 2,26          1 75,22                   18,4028         56,82                  -                      75,22           
0 Tubería - (391) P304,5 S (522) 315 2,618 36,60% 1,504 0,676 106,3 107,2 1,56          0,85 3,46                     1,0533           2,41                    -                      -                
0 Tubería - (497) P304,5 PZ (667) 315 6,292 3,18% 1,504 1,012 106,3 106,5 1,72          0,85 9,21                     2,5314           6,68                    -                      -                
0 Tubería - (83) (2) (2) P304,5 P305' 500 10,27 -14,50% 2,155 3,518 105,459 103,985 3,49          1 35,81                   5,6860           30,12                  -                      35,81           
0 Tubería - (445) P305' SB 306 1200 10,758 -1,00% 4,616 -2,095 101,972 101,865 2,61          1,95 54,76                   18,2512         36,51                  -                      56,17           
0 Tubería - (304) S (405) S (407) 315 17,021 2,94% 0,671 0,679 118,5 119 1,14          0,85 16,49                   6,8479           9,48                    0,17                   -                
0 Tubería - (305) S (413) S (409) 315 16,845 2,97% 0,676 0,68 119,5 120 1,14          0,85 16,37                   6,7771           9,42                    0,17                   -                
0 Tubería - (402) S (484) S (536) 315 16,026 6,00% 0,673 0,672 119,3 120,26 1,14          0,85 15,50                   6,4476           8,88                    0,17                   -                
0 Tubería - (372) S (491) S (493) 315 17,684 0,51% 0,679 0,679 121,75 121,84 1,14          0,85 17,20                   7,1146           9,91                    0,17                   -                
0 Tubería - (374) S (494) S (496) 315 19,088 0,52% 0,681 0,677 121,93 122,03 1,14          0,85 18,56                   7,6795           10,71                  0,17                   -                
0 Tubería - (380) S (505) S (504) 315 15,39 5,66% 0,677 0,683 115,25 116,12 1,15          0,85 14,98                   6,1917           8,62                    0,17                   -                
0 Tubería - (382) S (508) S (507) 315 20,059 5,74% 0,678 0,667 112,97 114,12 1,14          0,85 19,39                   8,0701           11,15                  0,17                   -                
0 Tubería - (385) S (514) S (512) 315 15,414 4,42% 0,681 0,68 110,8 111,48 1,15          0,85 15,01                   6,2013           8,64                    0,17                   -                
0 Tubería - (387) S (517) S (516) 315 13,422 5,97% 0,676 0,68 109,1 109,9 1,14          0,85 13,04                   5,3999           7,47                    0,17                   -                
0 Tubería - (390) S (522) S (521) 315 15,048 5,99% 0,676 0,678 107,2 108,1 1,14          0,85 14,61                   6,0541           8,38                    0,17                   -                
0 Tubería - (551) S (534) S (736) 315 16,123 0,50% 0,675 0,676 122,11 122,19 1,14          0,85 15,63                   6,4866           8,97                    0,17                   -                

TOTAL 1.711,73             435,38           1.273,11          3,23                   1.409,46     

PLUV epABD DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            

1200Ø 10,76                        m
Nº Pous 28,00                 u 1000Ø -                            m exc col·lectors 1.360,56             m3
Nº Embornals 31,00                 u 800Ø -                            m excavació escomeses i tub embornal 351,16                 m3

630Ø -                            m exc pous 263,01                 m3
500Ø 526,92                      m exc embornals 18,14                   m3
315Ø 311,71                      m



PLUV Ga

Status Name Start Structure End Structure Inner Diameter 3D Length - Center tSlope (Hold S Start Cover End Cover Start Invert ElevEnd Invert Elevation  H mitja 
 ample 

rasa  excavació rases 
0 Tubería - (10) P131 P132 500 35 -0,50% 1,246 1,569 105,737 105,562 2,06          1 72,01                   19,3778         52,63                  -                      72,01           
0 Tubería - (237) P131 S (317) 315 1,817 13,89% 1,073 0,675 106,1 106,35 1,34          0,85 2,07                     0,7310           1,34                    -                      -                
0 Tubería - (11) P132 P133 500 31,203 -0,56% 1,581 1,67 105,55 105,375 2,28          1 71,00                   17,2756         53,73                  -                      71,00           
0 Tubería - (236) P132 S (316) 315 3,177 27,77% 1,572 0,68 105,75 106,6 1,59          0,85 4,30                     1,2782           3,02                    -                      -                
0 Tubería - (270) P133 PZ-PC4H-04 315 6,923 0,72% 1,232 0,787 106,003 106,053 1,47          0,85 8,68                     2,7853           5,89                    -                      -                
0 Tubería - (16) (1) P133 P134 630 43,798 -0,42% 1,583 1,434 105,327 105,144 2,29          1,15 115,27                 30,6707         84,60                  -                      100,23         
0 Tubería - (273) P133 PZ-PC2-11.02 315 18,728 0,56% 1,04 0,842 106,195 106,3 1,41          0,85 22,38                   7,5346           14,85                  -                      -                
0 Tubería - (12) P134 P135 800 19,488 -0,68% 1,279 1,409 105,124 104,992 2,29          1,3 58,12                   16,8054         41,31                  -                      44,71           
0 0.5 P135 P136 800 18,058 -1,13% 1,777 1,816 104,624 104,419 2,75          1,3 64,48                   15,5722         48,90                  -                      49,60           
0 Tubería - (268) P135 PZ-R-18.02 315 7,341 7,34% 1,206 1,095 105,696 106,233 1,62          0,85 10,08                   2,9534           7,13                    -                      -                
0 Tubería - (14) P136 P148 1000 18,024 -1,50% 1,783 2,053 104,246 103,976 3,07          1,75 96,77                   25,2715         71,50                  -                      55,30           
0 Tubería - (15) P148 P149 1000 42,252 -4,50% 2,088 2,07 103,941 102,041 3,23          1,75 238,76                 59,2416         179,51               -                      136,43         
0 Tubería - (552) P148 S (739) 315 12,067 16,81% 2,735 0,813 104 106 2,24          0,85 22,97                   4,8548           18,11                  -                      27,02           
0 Tubería - (570) P148 S (527) 315 12,037 5,99% 1,435 0,891 105,3 106,02 1,63          0,85 16,66                   4,8427           11,81                  -                      -                
0 Tubería - (231) P149 S (310) 315 8,466 7,22% 1,307 0,68 103,51 104,12 1,46          0,85 10,50                   3,4060           7,09                    -                      -                
0 Tubería - (308) P149 P149 1000 21,013 -3,19% 2,07 1,597 102,041 101,371 2,98          1,75 109,71                 29,4624         80,25                  -                      62,69           
0 Tubería - (308) (3) P149 P149' 1000 14,127 -3,18% 1,597 1,514 101,371 100,922 2,71          1,75 66,89                   19,8075         47,08                  -                      38,22           
0 Tubería - (230) S (213) P149' 315 6,404 -6,43% 0,679 1,073 102,48 102,069 1,34          0,85 7,30                     2,5765           4,72                    -                      -                
0 Tubería - (232) S (311) P148 315 3,993 -6,95% 0,736 1,002 106,01 105,733 1,33          0,85 4,53                     1,6065           2,92                    -                      -                
0 Tubería - (233) S (313) P135 315 5,99 -19,55% 0,948 1,891 106,16 105,011 1,88          0,85 9,59                     2,4099           7,19                    -                      -                
0 Tubería - (234) S (314) P134 315 2,67 -9,48% 0,568 0,826 106,33 106,078 1,16          0,85 2,64                     1,0742           1,39                    0,17                   -                
0 Tubería - (235) S (315) P133 315 2,364 -32,61% 0,717 1,458 106,51 105,777 1,55          0,85 3,12                     0,9511           2,17                    -                      -                

TOTAL 1.017,80             270,49           747,14             0,17                   657,21         

PLUV Ga DIAM LONGITUD TUB excavació rases reblert sauló resta reblert reforçformigó entibació

1500Ø -                            m

1200Ø -                            m
Nº Pous 10,00                 u 1000Ø 95,42                        m exc col·lectors 893,00                 m3
Nº Embornals 17,00                 u 800Ø 37,55                        m excavació escomeses i tub embornal 124,80                 m3

630Ø 43,80                        m exc pous 92,55                   m3
500Ø 66,20                        m exc embornals 9,95                     m3
315Ø 91,98                        m
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