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1 PREÀMBUL  

1.1 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

 

L’objecte d’aquest plec es establir a través de preceptes, normes i consells, les condicions, processos, qualitats 
mínimes, instruccions per a l’execució, amidament i certificació, que han de regir en l’execució de les obres, 
subministraments,  plantacions i qualsevol altre tasca necessària per a la realització dels treballs definits en el 

present projecte. 
 
 

1.2 NORMATIVES D’APLICACIÓ 

 
En general, seran d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que amb caràcter superior al Present Plec, 

estableixi la legislació vigent al moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la 
naturalesa del Plec i en particular, les que es relacionen tot seguit:  

 

• UNE  

• Plec General d’Obra i Urbanització (referent als treballs d’urbanització, el general vigent i el publicat per 

l’ITEC ) 

• Normes tecnològiques de l’Edificació (obra civil, seguretat i salut; control de qualitat) 

• Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 

• Lleis, regles i normativa en general sobre Seguretat i Salut en el treball.  

• Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la composició, mètodes d’anàlisi, seguretat i 
comercialització de sòls, aigües, fertilitzants, productes fitosanitaris i afins.  

• Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la producció, comercialització, control i certificació 

de llavors i plantes de viver. 

• Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la sanitat vegetal i els passaports fitosanitaris.  

• Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada” Associació Espanyola de Parques y Jardins 
MAB-UNESCO 1990 i les seves actualitzacions. 

• Altres disposicions legals, en general, que no quedin aquí assenyalats i siguin necessàries per a l’execució 

d’un Projecte d’Obra Nova de Jardineria. 
 

 

1.3 SOSTENIBILITAT 

 

Els conceptes expressats en l’Objecte del PCT, hauran d’acomplir les Disposicions legals, normatives i consells 
que sobre sostenibilitat i de protecció i de respecte medi ambiental vigents, i els que puguin aparèixer en el futur 
que afectin a la zona del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, així com les disposicions legals, normes i 

recomanacions específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present PCT. 
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2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 

 

2.1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
S’entén com a àmbit d’actuació del present  PCT, aquells espais, accions i materials definits en el Projecte 
d’Urbanització dels Vials de l’Entorn del Castell de Sant Marçal , incloent aquelles parts o elements constructius 

que trobant-se en un posició perimetral de la superfície objecte de l’esmentada obra, per la seva naturalesa, 
formin part expressa del citat projecte. 
 

El present projecte integra tots els treballs necessaris per tal de dur a terme la revegetació i adequació 
paisatgística dels terrenys afectats per les obres de Urbanització dels Vials del Castell de Sant Marçal, aquests 
treballs comprenen: Preservació de la vegetació existent. Preparació prèvia del terreny que consta de: Llaurat 

dels espais i de les zones compreses dins del límit de l’obra. Instal·lació de la xarxa de reg en les diferents 
zones a plantar. Plantació arbòria i arbustiva de talussos i parterres.  

 

2.2 DOCUMENTS I LA SEVA INTERPRETACIÓ 

 

La definició de les obres es troba fixada en els documents dels que consta el projecte: Memòria i Annexes, 
Plànols, Plec de Condicions i Pressupostos. 

 

Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb els documents del Projecte i les disposicions complementàries que 
es faciliten a la fase de construcció per la Direcció d’Obra.  

 
Cas de contradicció en el contingut dels documents contractuals referenciats a baix, serà d’aplicació preferent el 
contracte de execució entre la PROPIETAT i el CONTRACTISTA, després els documents annexos, i en cas de 

no haver-se resolt, s’imposaria el criteri del Director de l’Obra. 
 

Documents Contractuals: 

- Plec de Bases del Concurs, com annex núm.  
- Plec de Condicions Tècniques, com annex núm.  
- Plànols, com annex núm. . 

- Quadres de preus, justificació de preus, el pressupost, com annex núm. .  
- Detalls de l’oferta del contractista, com annex núm.  

- Requisits fonamentals pel contracte d’assegurances, com annex núm. .  
- Còpia fiança, com annex núm. . 

 

Qualsevol variació sobre el Projecte o sobre qüestions derivades de la seva interpretació, requerirà la prèvia 
consulta i aprovació de la Direcció d’Obra, qui ordenarà lo procedent. Per totes les unitats d'obra, les 
característiques i condicions dels materials que  no quedin expressament definits en els documents del Projecte 

serà d'aplicació el present Plec, així com la resta de normes, disposicions i instruccions que s'enumera en 

l'Article 1. 
 

A instàncies de qualsevol de les parts, es portarà un llibre d’obra que el contractista haurà de tenir sempre a 
l’obra, on s’escriuran i dibuixaran les ordres que la Direcció d’obra donés en les seves visites, referents a 
modificacions, advertiments o altres observacions per a l’execució.  

Aquest llibre haurà ser de fulles nombrades i les anotacions seran signades per ambdues parts.  

 
 

2.3 DIRECCCIÓ I INSPECCIÓ 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte de jardineria i Paisatgisme, així com 

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la PROPIETAT, estarà a càrrec d’una 
Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La PROPIETAT participarà en la Direcció d’Obra en 

la mida que ho cregui convenient. 

 
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d’Obra gaudirà de les 

més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini de subministrament i execucions contractats. 

- El programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la PROPIETAT. 
- Les modificacions d’obra establertes per la PROPIETAT. 

 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra: 

 

- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista.  
 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de 
les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 

 
- Formular amb el Contractista l’Acta de Replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall 
es facin degudament per ell mateix. 

 
- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista.  
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- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que estableix aquest Plec, 

el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d’ells, formuli la 
pròpia Direcció D’obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l’obra. 
 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi necessàries per a tenir 

ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d’execució i 
d’obra prescrites. 
 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar 
al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.  
 

- Proposar les modificacions d’obra que impliquin modificació d’activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 

 
-  Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista.  
 

- Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del programa de 
Treballs inicialment acceptat. 
 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, 
abans de la seva ocultació. 
 

- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada.  
 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del control i de 

l’acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l’obra presenta o pot ser presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 
- Preparació de la informació d’estat i condicions  de les obres, i de la valoració general d’aquestes, prèviament 
a la seva recepció per la PROPIETAT. 

 
- Recopilació dels plànols i documents definitòries de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar a la 
PROPIETAT, un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que d’acord amb allò que 
estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 

 
Per altra banda, la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la relació de les expressades funcions, 

normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per la PROPIETAT. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades 
per a tractar amb la Direcció d’Obra les diferent matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els 

diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l’obra persones capacitades i 
facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d’Obra estigui encarregada a 
persones presents a l’obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 
 
La Direcció d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s’executin 

d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.  
 
 

2.4 PROGRAMA DE TREBALLS 

 

En el Programa de Treballs que ha de concretar el contractista després de l'adjudicació, es definirà i justificarà 
l'ordre de les unitats d’obra, la determinació dels mitjans necessaris per executar cada Unitat d'Obra i el seu 
termini d'execució. 

 
El programa de Treball comprendrà: 
 

a) La descripció detallada la manera en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treballs.  
 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment del 
programa. 

 
c) Relació de la maquinària que s’emprarà, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a l’obra  
 
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal quan es 

formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra.  
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de 

la situació dels emmagatzematges. 
 
f) El Contractista confeccionarà un Calendari de lliurament del material vegetal (arbrat i arbusts).  

 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres. 

 
g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost d’obra 
que cada mes es farà concret. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra.  

 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards 
en la realització del treballs, la PROPIETAT, ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.  

 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la 
Direcció d’Obra cregui convenients. 

 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programes de treballs generals com parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients. 

 
 

2.5 CONTROL DE QUALITAT 

 
 

2.5.1 DEFINICIÓ 

 
S'entén per Control de Qualitat el conjunt d'accions planejades i sistemàtiques necessàries per assolir la 

confiança de que totes les Unitats d'Obra s'executen d'acord amb les normes i especificacions del Projecte.  
 
El control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 
 - Qualitat dels materials 
 - Qualitat d'execució de les Obres 

 
 

2.5.2 DESENVOLUPAMENT DE CONTROL DE QUALITAT 

 
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l’assistència no seran d’abonaments especial.  
 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials 
o mètodes de treballs utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això 
disposarà: 

 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s’assenyali. 

 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la PROPIETAT, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb 

una penalització econòmica. 
 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 

reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 

reconstruïdes en el termini concedit, la PROPIETAT, podrà encarregar el seu arranjament a tercers, per compte 
del Contractista. 
 

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres, o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l’adequat comportament de l’obra 

executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar 

quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i 
personal que faci falta a tal objecte. 
 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.  
 
El personal que s’ocupa a l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 
 
 

2.6 NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

L'execució de les Obres es realitzarà d'acord amb el Reglament de Seguretat i Salut en el Treball. El 
Contractista entendrà en la redacció de  la seva oferta que aquesta inclou tots els mitjans auxiliars necessaris 
pel correcte compliment de les normes de Seguretat i Salut. 

 
La Direcció d’Obra exigirà quants mitjans estimi oportuns per la Seguretat del personal en l'obra, no sent 
aquests sota cap concepte, objecte d'abonament. 

 
 

2.7 CONDICIONS D'ACABAMENT 

 
Totes les Unitats s'entenen com completament acabades. El contractista entendrà en la redacció de la seva 

oferta que ha d'incloure qualsevol material, mitja auxiliar o treball no explicitat  necessari pel correcte acabat de 
totes les Unitats d'Obra. 
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Serà d’obligat compliment l’elaboració de plànols de final d’obra (As Built) per totes les instal·lacions, detallant el 
pas exacte de la xarxa de reg. 

 
 

2.8 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 
Es defineix com conservació de les Obres tots els treballs necessaris per mantenir en perfectes condicions de 
funcionament, neteja i acabat, durant la seva execució i fins que finalitzi el termini de garantia.  

 
El contractista no percebrà cap abonament directe per aquest concepte si no es troba expressament contemplat 
en els pressupostos del Projecte, considerant-se inclosos els seus costos en els preus de les diferents Unitats 

d'Obra que conformen el Pressupost.  En cas d’existir partides que contemplin el manteniment de les zones 
enjardinades aquestes s’abonaran al final del període de manteniment, sempre i quan s’hagi portat a terme 

correctament. 
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2.9 TERMINI DE GARANTIA 

 

L'adjudicatari de qualsevol de les Unitats d'obra que s'inclouen en aquest Projecte quedarà obligat a la 

conservació de les obres executades durant el termini de garantia, que serà d’un any, amb inici el dia de la 
Recepció provisional de l'obra. Durant aquest termini s’hauran de realitzar quants Treballs siguin precisos per 
mantenir les Obres en perfecte estat. 

 
 

3 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 

 
 

3.1 PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se subjectes, els 

elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament 
en els subsegüents apartats del present plec de condicions. 
 

 

3.1.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES 

 

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de 
jardineria objecte del present plec. Les característiques tècniques generals dels elements simples són les que 
venen definides i descrites en els documents del Projecte de Jardineria.  

 
A judici de la Direcció Facultativa, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no compleixen 
les condicions exigides. 

 
Si per circumstancies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, es recaptarà per escrit autorització 

de la Direcció facultativa, especificant les causes que fan necessària la substitució; la Direcció facultativa 
respondrà també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de 
reemplaçar als no disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l’essència del projecte.  

 
 

3.1.2 TRANSPORT 

 
El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres 
característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de l’element, que no haurà de patir 

cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, prenent-se les mides i accions adequades. 

 

El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple però també a les 
necessitats de l’obra. Es realitzarà procurant no interferir en els treballs dels altres contractistes que estaran 

treballant a l’obra. 
 
 

3.1.3 EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
L’ELEMENT SIMPLE 

 

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no pateixin cap alteració, 
modificació, dany o degradació abans, durant i després del seu transport. Es preferiran, en general, aquells 
embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per a la seva  

fabricació, manipulació i preferentment reciclables. 
 

 

3.1.4 DOCUMENTACIÓ 

 

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a 
cada element. Aquesta documentació hauran de aportar les dades identificatives i descriptives de cada element.  
 

 

3.1.5 INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 

 

La Direcció d’obra podrà examinar prèviament tots els materials, destinats a la mateixa i queden sotmesos a la 
seva aprovació.  
 

Els materials hauran de acomplir amb les especificacions d’aquest plec i a la descripció feta a la memòria, al 
pressupost o als plànols. 

 
El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, fàbriques, 
instal·lacions i equipaments, etc., on es trobin els materials, i la realització de totes les proves que la direcció 

consideri necessàries, com poden ser entre altres les esmentades a continuació: - Proves de germinació, 
seguint les normes del Reglament de l’Associació Internacional d’Assaig de Llavors, que a l’Hemisferi Nord va 
entrar en vigor l’1 de juliol de l’any 1960. - Anàlisi de l’aigua de reg. – Anàlisi de terres, adobs i esmenes. El cost 

dels viatges d’inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del contractista.  
 
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria 

sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. El cost dels assaigs 
correspondrà al contractista. 

 
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos elements, 
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no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de 

l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa.  
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3.1.6 REPOSICIÓ 

 
Els materials que es proposen per a la seva utilització a les obres d’aquest projecte hauran de:  

 
- Ajustar-se a les especificacions del present Plec.  
- Ser examinats i acceptats per a la Direcció facultativa. L’acceptació en primer lloc no pressuposa ésser la 

definitiva, la qual queda supeditada a l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats amb el 
conjunt de l’obra.  

- Aquest criteri té especial vigència i relleu en el subministrament de plantes, cas en que el contractista esta 

obligat a:  
 

• Reposar totes les ”marres” produïdes per causes que li siguin imputables. 

• Substituir totes les plantes, subministrades pel contractista, que no reuneixin les condicions exigides en el 

moment del subministrament o plantació. 

• Substituir totes les plantes que, a l’acabat el termini de garantia, no acompleixin les condicions exigides en 

el moment del subministrament o plantació. 
 
L’acceptació o el rebuig dels materials és competència de la Direcció facultativa que establirà els seus criteris 

d’acord amb les Normes i les finalitats del projecte.  
 
Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l’obra, llevat autorització expressa de la Direcció facultativa.  

 
Tots els materials que no s’esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la Direcció 
facultativa, qui podrà sotmetre’Is a l’aprovació que jutgi necessària, essent facultat per rebutjar aquells, que al 

seu criteri, no reuneixen les condicions desitjades.  
 

 

3.1.7 EMMAGATZEMATGE 

 

Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que s’asseguri la seva 
idoneïtat per l’ús i sigui possible una inspecció dels mateixos en qualsevol moment. 
 

Els elements vegetals, s’hauran de dipositar en un lloc adequat dins de l’àmbit de l’obra o lloc proper per poder 
ser controlats per la direcció d’obra. 
 

 

3.2 AIGUA DE REG 

 
 

3.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Subministrament d’aigua per a reg en jardineria 

 
 

3.2.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

 
L’aigua destinada per a reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de qualitat que no 
siguin limitants pel desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, no provoquin efectes de degradació 

de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris de l’espai verd.  
 
Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps han d’ésser 

similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 
 

El subministrament d’aigua per a reg pot ser de dos orígens principals:  
 

a) Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús  públic es sotmesa a uns 

controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment present pel Decret 1138/1990, hi ha 
d’acomplir unes condicions específiques per considerar-les aptes pel consum humà. El subministrament 
ha de ser mitjançant una xarxa d’alimentació en canonades apte per a ús alimentari.  

 
b) Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc. Aquestes no 
necessàriament estan sotmeses a controls periòdics pels organismes públics. L’ús d’aigües residuals 

depurades es troba regulat segons Decret 252/82 art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol segons la llei 
d’aigües 29/1985 tit. V, cap. III, art. 101 i en el Reial Decret 849/86, tit.III, cap.III, art. 272 i 273. A 
Catalunya, a l’espera de la normativa a l’estat, cal seguir els criteris que es troben reflexats en la 

monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües 
de reg” de la Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya de 1994. 
 
 

3.2.2.1 QUALIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG: 

 

• pH. Valors que s’apartin de 6 a 8,5 és un índex adient de detecció d’anomalies com contaminacions 

industrials, sodificació, etc. 
 

• Conductivitats elèctrica i contingut total en sals, expressada en dS/m. Es considerarà que un aigua no es 
apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin els 1,5 dS/m. 
Excepcionalment s’utilitzaran aigües amb valor fins a 2,25 dS/m i mai en reg per aspersió.  

 

• SAR (relació d’absorció de sodi) L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació 
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del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 18. Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb 

el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel 
que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside. 

 

• Índex de carbonat de sodi residual. Les aigües es classifiquen en: 
 

Bona:   de 0 a 1,25 meq./l 
Regular:   de 1,25 a 2,5 meq./l 
No recomanable pel reg: més de 2,5 meq./l 

 

• Clor. No recomanable que superi els 0,5 g/l 

 

• Sodi  .No recomanable que superi els 0,2-o,3 gr./l 
 

• Sulfat. Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300-400 mg/l 
 

• Duresa. Expressada en graus higromètrics francesos: 
 
Tipus    Graus higromètrics 

Molt dolça   menys de 7 
Dolça    de 7 a 14 

Mitjanament dolça  de 14 a 22 
Mitjanament dura   de 22 a 32 
Dura    de 32 a 54 

Molt dura    més de 54 
 

Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats. 

 

• Bor. Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. No és 
recomanable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 

 
Cultius molt sensibles  de 0,3 a 1 ppm. de B 

Cultius tolerants   d’1 a 2 ppm. de B 
Cultius molt tolerants  de 2 a 4 ppm. de B 

 

 

3.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament mitjançant xarxa de reg o mitjançant cisternes L’emmagatzematge es realitzarà en cisternes, 
dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 
 

L’estanqueïtat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport amb cisterna ha 

d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert alteracions respecte al seu 

origen. 
 

 

3.2.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 

L’aigua es considerarà inclosa en les partides de plantació, sembra o manteniment pertinents, i per tant no 
generarà un abonament a banda. 
 

 

3.2.5 CONTROL DE QUALITAT 

 

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres bàsics. En casos 
especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres 

aspectes. 
 
Paràmetres a determinar: 

 

• pH 

• Conductivitat elèctrica a 25º C 

• Carbonats 

• Bicarbonats 

• Clorurs 

• Sulfats 

• Calci 

• Magnesi 

• Sodi 

• Bor 
 

Índex a determinar: 
 

• Contingut en sals (gr./l) 

• SAR (relació d’absorció de sodi) 

• Carbonat de sodi residual 

• Duresa 
 

Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: A més dels especificats en 
l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i 
animal i representar una possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl.  

 
El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el recomanat en la 
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monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a 

aigües de reg”. 
 

 

3.2.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

Les que s’especifiquen en el redactat d’aquest document. 
 
 

3.3 ÀRIDS 

 

3.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Subministrament d’àrids per obres de jardineria 

 
 

3.3.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

3.3.2.1 SAULÓ 

 

Sorra que resulta de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. Durant l’extracció s’ha de retirar la 
capa de terra vegetal. No ha de tenir argiles, llims, margues o altres matèries alienes. La fracció que passa pel 
tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). La 

composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús. Contingut de matèria orgànica: nul 
 
Mida de l’àrid: 

Sauló fi: de 0,05 a 0,1 mm 
Sauló mitjà: de 0,1 a 0,5 mm 

Sauló groller: de 0,5 a 1 mm 
Sauló molt groller: d’1 a 2 mm 

 

 

3.3.2.2 SORRES 

 

Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de diferent 
granulometria grollers i fins. Característiques: 
 

Textura: sorrenca 

Granulometria. La major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm 
pH: 6-7 

Conductivitat elèctrica: menor 1 dS/m 
Lliure de carbonat càlcic 
Densitat aparent: 1,4-1,6 g/cc 

Porositat total: 35-40% 
Porositat d’aireació: mínim 25% 

 

 

3.3.2.3 GRAVES 

 

Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o del matxucament de roques naturals. En jardineria, 
normalment, no s’utilitzen els àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció. Els àrids naturals 

poden ser de pedra calcària o pedra granítica. La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres 
matèries estranyes. 

 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 5 (UNE 7050). 
 

Normalment les graves es relacionen per la grandària del gra: 
 

Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm.  

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm.  
 
Grava per a drenatges:  

 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat 

pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser 5%. 
El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser 40 i l’equivalent de sorra > 30.  
El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.  

El contingut en fins que passen pel sedàs de 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior  a 1%. 
El retingut pel sedàs 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a 1%.  
Els sulfats expressats ió (SO4 amb àrid sec), igual o inferior a 1,2%. 

El contingut en partícules toves, igual o inferior a 5%. 
 
 

3.3.2.4 BLOCS DE PEDRA 

 

Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents de la pedrera, que tenen unes 
mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’una rocalla. Una altra 
característica valorable és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs. Els blocs de pedra, segons la 
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procedència, es classifiquen en calcaris, silicis, basàltics, etc. 

 

3.3.2.5 CÒDOLS DE RIU 

 
Còdols procedents de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que no s’han de descompondre per 
l’acció dels agents meteorològics. No han de tenir argiles, margues o altres materials estranys.  

 
 

3.3.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
S’ha de subministrar nets, solts i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics, restes vegetals, etc.), 
estranyes o contaminants.  

 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o 

altres materials estranys 
 
Els blocs han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència.  

 
Es podran subministrar a dojo o envasats segons les necessitats de l’obra.  
 

 

3.3.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 

La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja dels àrids es realitzarà per metres cúbics (m3) 
realment executats mesurats sobre les seccions tipus assenyalades en els plànols. No serà d'aplicació cap 
coeficient corrector d'esponjament en el volum dels mateixos. 

 
Tant els blocs de pedra com els còdols de riu es mesuraran per quilograms (kg) o tones (t) de blocs de pedra. 

S'amidaran i abonaran per unitats depenent del seu pes. El preu inclou l'apertura i tapat del forat.  
 

3.3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
PG 3/88: Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre 
ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de maig de1989) i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 

(BOE del 24 d’octubre de 1989). 
 
 

3.4 TERRES PER A JARDINERIA.  

 

 

3.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i desenvolupament del sistema 
radical i per al a nutrició mineral de les plantes. 

 

3.4.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques físiques, 
químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la implantació i desenvolupament de les plantes.  
 

3.4.2.1 TERRA DE JARDINERIA 

 

Terra que ha estat preparada i esmenada per a la plantació directa dels vegetals del jardí. Ha de complir les 
següents característiques: 
 

• Textura USDA: franca sorrenca amb els següents límits: 
Sorra entre el 50-80% PP  25 a 40% de diàmetre>0.25 mm 
Llim < 30% PP 

Argila < 20% PP 

• pH: entre 6,5 i 7,8% (mesurat en aigua 1:2.5) 

• Conductivitat elèctrica inferior a 0.5 dS/m (prova prèvia de salinitat)  

• Carbonats càlcic equivalent inferior al 10% per sec 

• Matèria orgànica oxidable superior al 3% pes sec 

• Fracció superior a 2 mm inferior del 15% PP i exempt de partícules de diàmetre > 25 mm 
 

Han d’estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 
 

Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. S’ha d’arribar als nivells de fertilitat 
següents: 

 

• N total (Kjeldahl) superior o igual a 30 ppm 

• P (Olsen) superior o igual a 20 ppm 

• K superior o igual a 300 ppm 
 

3.4.2.2 TERRA APTA PEL CULTIU 
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Terra extreta del terreny original com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura o moviments de 

terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del subsòl de com a màxim una 
profunditat d’un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior caldrà el vist i plau de la direcció 

facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 hores d’antelació. No 
s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades per la necessitat de 
realitzar-hi obres. 

 
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del jardí o 
convenientment esmenades per plantar-hi sempre que acompleixin les condicions dels apartats següents: 

 

• Textura: sorra superior al 30%;  argila < 27%; llim< 50% 

• Exempta de residus d’obra 

• Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10% del pes total 

• pH entre 5,5, i 8,5 

• Conductivitat elèctrica inferior a 1 dS/m (prova prèvia de salinitat)  

• Carbonats càlcic equivalent inferior al 35% per sec 

• Exempta de patògens, contaminats i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels vegetals  

• Matèria orgànica oxidable superior 1,5% 

 
La Direcció d’Obra podrà acceptar materials que incompleixin les condicions establertes en base al valor 
ecològic del material edàfic autòcton o bé en funció de les característiques ecofisiològiques específiques de les 

espècies vegetals a implantar. 
 

Per tant, es poden admetre en terrenys existents qualitats inferiors, sempre que s’esmenin convenientment, 
tinguin prou gruix de terreny explorable per a les arrels i el projecte no impliqui el seu moviment.  
 

 

3.4.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 
hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. Els materials es podran 
emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de residus d’obra, allunyat de 

sortides d’aigua. 
 
L’apilament  de terres de nova aportació aptes pel cultiu o les extretes en el decapatge superficial del sòl 

existent abans de començar les obres es realitzarà en munts d’alçada inferior a 1,5 m.  
 

 

3.4.4 CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat es realitzarà, quan es consideri necessari, sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat 

de mostra s'analitzaran els següents paràmetres: 

 

• Textura (USDA) 

• Matèria orgànica (% MO) 

• Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 

• pH  EX 1:2,5 

• Nitrogen Kjeldahll (% N) 

• Fòsfor Olsen (ppm P) 

• Potassi (ppm K) 
 

Si pH en  EX 1:2,5 > 8 

• Calcari Actiu 

 
Si el pH en EX 1:2,5 > 8.3 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
Si la CE 25ºC en EX 1:5 > 0.7 dS/m 

• CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 
 

 

3.4.5 UNITATS D’AMIDAMENT 

 

La mesura i l’abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà per metres 
cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. No serà d'aplicació cap 
coeficient corrector d'esponjament en el volum de les terres. 

 
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present 
PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes. 

 
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, 
anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d’obra.  

 
 

3.5 SUBSTRATS, ENCOIXINATS  I ESMENES 
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3.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Els substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sols o barrejats, posats 

dins d’un contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el suport de les plantes. 
 
Les esmenes són tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o 

biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 
 
Els encoixinats són materials que eviten la sortida d’adventícies, permeten la conservació de l’aigua dels 

parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d’esponjar-los. Es poden utilitzar diferents materials 
com a encoixinat: escorça de pi, roldó, restes d’esporga, terra volcànica, graves, etc.  
 

 

3.5.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

 
Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les característiques 
de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats de forma més habitual, com a substrats, només 

s’acceptarà com a substrat per a les finalitats d’aquest plec de condicions, les formulacions a base de barreges 
de diferents materials que garanteixen per les seves característiques, principalment de retenció i alliberament 
d’aigua, la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat. 

 

3.5.2.1 SUBSTRAT PER A JARDINERIA 

 

Material obtingut per la barreja de diferents materials com torba, escorces, sorra, terra, etc. En les plantacions 
en contenidor es farà servir la següent composició: 
 

• Terra de jardí (terra garbellada) de textura franca-arenosa (70% de volum) 

• Matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total.  

• Adobat químic fins arribar al nivell de  nutrients especificat per a la terra vegetal.  
 

Característiques: 

• pH: 5,5 a 7 

• Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada) 

• Porositat total: 50-60%  

• Porositat d’aireació a 20 cm c.a.: 20-35% volum 

• Retenció d’aigua: 15-30% volum 
 

3.5.2.2 TORBA 

 
Material orgànic que prové dels dipòsits de restes de molses i altres plantes en estat de semidescomposició que 

es formen en zones d’alta pluviometria i ambient generalment fred.  

 
Es classifiquen segons el seu origen (de molses generalment de Sphagnum, de juncàcies o altres plantes), grau 

de descomposició (des d’H3 fins H10 de menys a més grau de descomposició) i contingut en sals 
(oligotròfiques, mesotròfiques i eutròfiques). 
 

S’utilitzaran les anomenades torbes roses d’origen de molses de Spahgnum, lleugerament descompostes i 
oligotròfiques (baix contingut en sals) i que han de tenir les següents característiques:  
 

• Humitat: màxim 53% (respecte a pes total) 

• pH entre 3 i 5  

• N orgànic: 2% o més respecte el seu pes sec 

• Matèria orgànica: > 80 % del pes total 

• Conductivitat elèctrica: menor de 0,5 dS/m (en extracte 1:2 volum) 

• Espai porós total: 80-90% volum 

• Porositat d’aireació: 23-35% volum 

• Densitat aparent: menor de 0,15 gr/cc (pes sec) 

• Cal indicar el nom del material originari 

 
 

3.5.2.3 COMPOST 

 
Material ric en humus obtingut pel compostatge de restes vegetals de fulles, troncs i altres restes d’origen 

vegetal que es pot utilitzar per a la preparació de substrat barrejat amb altres materials.  
 
Característiques: 

 

• pH: 6,5-7,5 

• Conductivitat elèctrica: menor de 3 dS/m  

• N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 

• Metalls pesats: contingut regular pel Reial Decret 1310/90 

• Matèria orgànica: > 25 % del pes total 

• Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 

• S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 

• El 90% del producte passarà pel tamís de 25 mm 

 

3.5.2.4 ENCEBALL 

 

Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70% del total) amb un 30% de matèria orgànica 
utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. L’enceball pot estar format únicament per sorra o material 
sorrenc. 
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Característiques: 

• Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d’argila i llim no 

superarà el 4% del total. 

• Ha de ser de sílice amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic.  

• Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.  

• La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures de plagues, 
malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 

 

3.5.2.5 FEMS 

 

Material format per les defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejades amb els llits de palla.  S’utilitzaran 
sempre fems madurs, en els que no es poden identificar la palla del llit, que s’ha descompost totalment.  

 
Característiques: 
 

• CE < 3dS/m 

• N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 

• Coeficient isohúmic entre 0,4 i 0,55 

• Matèria orgànica: > 25 % del pes total 

• Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 

• C/N: entre 15 i 25 

• Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc.  

• Densitat entre 650 i 750 kg/m3 

• Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 

• S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 

• El 80% del producte passarà pel tamís de 10 mm 

 

3.5.2.6 LLODS DE DEPURADORA 

 

Els fangs de depuració hauran de trobar-se, pels paràmetres a sota referenciats, dins dels següents intervals 
d'acceptació: 
 

El seu contingut en Metalls Pesats haurà de ser inferior al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 
29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració.  
 

Característiques: 

• Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 

• Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 

• Relació C/N < 25 

• CE < 3dS/m  

• Humitat: < 40% com a màxim del pes total 

• Metalls Pesats. Valors límits admesos : 
 

Paràmetres   Sòls  pH <7  Sòls  pH> 7 
Cadmi  (mg/kg.m.s.)  20     40 
Coure  (mg/kg.m.s.)  1000    1750 

Níquel  (mg/kg.m.s.)  300    400 
Plom  (mg/kg.m.s.)  750    1200 

Zenc  (mg/kg.m.s.)  2500    4000 
Mercuri  (mg/kg.m.s.)  16     25 
Crom  (mg/kg.m.s.)  1000    1500 

 

3.5.2.7 ALTRES ESMENES ORGÀNIQUES 

 

Per a la incorporació com a esmena d’altres residus orgànics provinents del compostatge  d’escombreries 
urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable emès per institucions o empreses 
acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus. 

 
Característiques: 

• Producte garbellat com a mínim inferior a 20 mm 

• Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 

• Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 

• CE < 3dS/m  

• Humitat: < 40% com a màxim del pes total 

• Relació C/N < 25 
Metalls Pesats. Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 

1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. 
 
 

3.5.2.8 ESCORCES 

 
Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi, que es tritura i es composta, i que s’utilitza 

barrejat amb altres per plantar.  
 
Característiques: 

 

• Humitat: màxim 45% (respecte a pes total) 

• Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula 

• Espais porós total: 65-85% volum 

• Porositat aireació a 20 cm c.a.: 20-45% volum 

• pH entre 6 i7  
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• Conductivitat: menor d’1 dS/m 

 

3.5.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Els substrats, esmenes i encoixinaments es podran subministrar a dojo o envasats segons les necessitats 
d’obra. 

 
Els embalatges, etiquetes o documents que acompanyen als materials subministrats portaran la següent 
informació: 

 

• Contingut d’humitat % 

• Pes o volum 

• Densitat aparent 

• Granulometria 

• pH (H20) 

• Conductivitat 

 
En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 

hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material.  
 
Els materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de residus 

d’obra, allunyat de sortides d’aigua i a l’ombra. Poden venir envasats en quantitats petites, encara que 
normalment se serveix a pes. En el cas de materials d’origen orgànic, és convenient d’emmagatzemar-los en 
llocs aixoplugats per evitar fermentacions innecessàries. Cal que el producte estigui exempt d’impureses alienes 

(pedres, troncs, etc.). 
 
 

3.5.4 CONTROL DE QUALITAT  

 

El control de qualitat es realitzarà, quan es consideri necessari, sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat 
de mostra s'analitzaran els següents paràmetres: 
 

• Textura (USDA) 

• Matèria orgànica (% MO) 

• Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 

• pH  EX 1:2,5 

• Nitrogen Kjeldahll (% N) 

• Fòsfor Olsen (ppm P) 

• Potassi (ppm K) 

 
SI pH EX 1:2,5 > 8 

• Calcari Actiu 

 
SI pH EX 1:2,5 > 8.3 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 
 
SI CE 25ºC EX 1:5 > 0.7 dS/m 

• CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
 

3.5.5 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja de les esmenes necessàries es realitzarà per 
metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre les seccions tipus assenyalades en els plànols, en el cas 

d’esmenes definides en el projecte. No serà d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de 
les terres. 
 

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present 
PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes.  

 
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, 
barreja, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d’obra.  

 
 

3.5.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. Per a 
compost BOE nº 147 (20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988) 

 

3.6 ADOBS O FERTILITZANTS 

 

 

3.6.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Materials o minerals que pel seu contingut de nutrients essencials per a les plantes asseguren una nutrició 
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adient en el seu arrelament i desenvolupament. 

 
Es presenten en diverses formes físiques, composició química, solubilitat, reacció i riquesa. Incrementen o 

restitueixen el nivell de nutrients minerals essencials al sòl, terres i substrats. 
 
 

3.6.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

3.6.2.1 ADOBS ORGÀNICS 

 

Productes procedents de la transformació de la matèria orgànica d’altres éssers vius que poden ser aprofitats i 
assimilats pels components del regne vegetal. Normalment, aquesta transformació és produïda per l’acció d’una 
sèrie de microorganismes, la majoria aerobis, que tenen com a missió transformar la matèria orgànica inicial, no 

assimilable pels vegetals, en un producte final que ja pot ser aprofitat per les plantes i que les ajudarà a millorar 
les seves condicions de vida. 

 
La matèria orgànica del sòl incrementa l’aportació d’humus, permet millorar la textura i l’estructura del sòl i el fa 
més fèrtil, ja que augmenta la seva flora microbiana. 

 
Es poden establir diferents categories del producte segons l’origen:  
 

• De procedència animal: orina, sang, defecacions, banyes, ossamenta, residus de 

• pesca, etc. 

• De procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc. 

• Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), mantells i adobs orgànics comercials. 
 

Els continguts mínims de principis actius (% en pes) del adobs orgànics són:  
 

• N orgànic: 2% o més respecte el seu pes sec 

• La suma de N, P2O5 i K 2 O ha de ser igual o superior a 6%;  

• CE < 3dS/m 

• Matèria orgànica: > 30 % del pes total 

• C/N: entre 3 i 15 

• Humitat: < 35 % com a màxim del pes total 

• Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc.  

• Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 

• S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 

• El 85% del producte passarà pel tamís de 10 mm 
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3.6.2.2 ADOBS ORGANOMINERALS 

 
Productes constituïts per una part important d’un substrat de naturalesa orgànica que es pot enriquir normalment 

amb N, P, K, microelements, àcids húmics i àcids fúlvics, etc.  
 
Els bons adobs organominerals es caracteritzen perquè els elements que els componen, un cop feta la barreja, 

pateixen una operació de mòlta, fermentació i homogeneïtzació que dóna com a resultat un producte de 
característiques homogènies. 
 

Els continguts mínims de principis actius (% en pes) del adobs organominerals són: 

• N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec. S’expressarà el contingut de la forma mineral i orgànica 

• La suma de N, P2O5 i K 2 O ha de ser igual o superior a 13%;  

• Matèria orgànica: > 15 % del pes total 

• Riquesa mínima de cada element nutritiu de 2% 

• Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 

• El 85% del producte estarà entre 1 i 5 mm 

 

3.6.2.3 ADOBS MINERALS 

 
Són els productes sense matèria orgànica que s’obtenen com a resultat  d’una reacció de síntesi química, o de 
l’extracció natural de minerals. Els adobs minerals es classifiquen de la manera següent, d’acord amb els tres 

elements químics principals: nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K): 
 

• Adobs simples. Contenen un sol element principal en la seva composició; segons l’element que contenen, hi 

ha adobs nitrogenats, fosfòrics o potàssics. 
 

• Adobs compostos. Estan formats per una barreja d’adobs simples, sense que en la seva composició 

intervingui cap mena d’interacció química. 
 

• Adobs complexos. En la seva composició hi intervé més d’un element químic per mitjà de la combinació o 
reacció de diferents elements químics. Segons tinguin dos o tres elements, reben el nom de binaris o 
ternaris. En els adobs compostos hi ha una simple barreja addicional dels adobs que els originen; en els 

adobs complexos, per petita que sigui una partícula de l’adob, sempre està formada per les diferents parts, 
ja que hi estan enllaçades amb unions químiques. 

 

• Adobs de lent alliberament:  S’han d’utilitzar per tal d’evitar els problemes de pèrdues per lixiviació de l’ió NO 
3  i per volatilització del NH 3 procedent dels fertilitzants amònics o ureics.  Són fertilitzants, generalment 

nitrogenats o complexos de NPK, que alliberen el nutrient al medi a un ritme lent.  
 
Tipus de fertilitzants d’alliberament lent: 

 

Productes de baixa solubilitat Els fertilitzants nitrogenats que presenten baixa solubilitat a l’aigua són 

generalment de naturalesa orgànica i s’obtenen per condensació entre la urea i un aldehid. Els més utilitzats 
són: 

 
a) Urea-formaldehid 
L’alliberament del nitrogen es produeix per acció de microorganismes. El ritme d’obtenció del NO 3 depèn de les 

condicions mediambientals per a la nitrificació: 

• Humitat: 55-60% de la capacitat de camp 

• Temperatura: 20-30ºC,  

• pH: 6,1-6,5 
 

b) Isobutilendiurea (IBDU).  
S’obté per reacció entre la urea i l’aldehid isobutíric. L’alliberament de l’IBDU al sòl es produeix mitjançant un 
mecanisme d’hidròlisi química. La velocitat d’alliberament depèn de:  

• la mida del gra (en disminuir augmenta la velocitat d’alliberament), 

• la humitat (màxim alliberament en medis entollats), 

• la temperatura (augmenta el ritme d’alliberament), 

• el pH (s’obté més N en medi àcid). 

 
Els productes comercials amb aquesta fórmula aporten N en un període proper a dos o tres mesos.  
 

c) Crotonilidendiurea (CDU).  
És un condensat d’urea i aldehid crotònic.  La solubilització del nitrogen es produeix a través d’un mecanisme 
combinat d’hidròlisi química i hidròlisi microbiana. Els productes comercials alliberen el nitrogen en un període 

proper als tres mesos. La velocitat d’alliberament depèn de:  

• la mida del gra, 

• la temperatura, 

• la humitat (màxim amb 80% d’humitat de la capacitat de camp) 

• pH. 

 
Productes recoberts El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. 

Aquesta insolubilitat controla la velocitat d’alliberament.  
La velocitat d’alliberament depèn de: 

• Tipus i gruix del recobriment. 

• Grandària del gra. 

• Grandària i nombre de porus i escletxes que es produeixen en la fabricació. 

• Temperatura. Augmenta la velocitat de difusió en fer-ho la temperatura. 

• pH del substrat si la coberta es veu alterada per la seva composició.  

• Forma d’aplicació. La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme 
d’alliberament. 

 

Inhibidors de la nitrificació Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen 
conjuntament amb fertilitzants amònics o ureics amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de 
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nitrificació del ió NH4+. D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o 

desnitrificació. Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.  
 

 

3.6.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Tots aquests adobs han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors de males herbes. 
Normalment, aquests productes –n’hi ha molts que tenen propietats higroscòpiques– vénen ensacats per evitar 
que la humitat ambiental els degradi. 

 
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur la següent 
informació: 

• Pes sec o volum net i brut garantit 

• Tipus de presentació física. 

• Composició química. 

• Riquesa en cada nutrient. 

• Equilibri entre nutrients. 

• Data d’envasat i temps recomanat d’ús. 

• Nom, raó social i marca enregistrada 
 
L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra.  

 
En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia per part del fabricant de la 
classe del producte. Quan el producte es presenta líquid, ha d’anar en bidons o ampolles suficientment 

senyalitzades. 
 
 

3.6.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe en el cas que siguin necessàries per tal de fer arribar 
la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present PCT i es consideraran incloses en el preu de 
subministrament de les mateixes. 

 
 

3.6.5 CONTROL DE QUALITAT 

 
Per verificar les característiques de les esmenes aportades es podran realitzar les proves següents: 
 

• Densitat. 

• Presència de llavors de adventícies. 

• Riquesa en nitrogen. 

• Grau de descomposició. 

• Color, consistència i humitat. 

 
El Director podrà ordenar la realització d'aquells assaigs i proves que jutgi oportuns per a verificar el compliment 

de les especificacions exigides en el present article. 
 
 

3.6.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa el Reial Decret 72/1988. En tots 

aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts.  
 
Han de complir els annexos I,II, IV de l’Ordre del 11 de juliol de1994 sobre Composició i Comercialització de 

Productes Fertilitzants. Ministeri d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. BOE 14 de Juliol de 1994.  
 

Els productes fertilitzants han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, el Departament 
d’Agricultura i a qualsevol altra d’un organisme competent que es dicti posteriorment.  
 

 

3.7 ADDITIUS I PRODUCTES PER A HIDROSEMBRES 

 

 

3.7.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Els materials utilitzat per dur a terme una hidrosembra poden comprendre els següents ingredients: barreja de 
llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, súper absorbent, additius i 
l’aigua. 

 
 

3.7.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

3.7.2.1 FIXADORS PER HIDROSEMBRES 

 
Són productes, que  aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i permeable 
sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats 

de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i d’altres.  
Els fixadors aplicats en les quantitats i dosis correctes han de complir les condicions següents:  
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• Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent a l’erosió i 
d’un espessor similar al que pugui ser afectat per aquella. 

• Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 

• Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp d’aplicació. 

• Han de resistir les gelades. 

• Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl millorant la seva estructura.  

• No han d’alterar els processos biològics del sòl. 

 
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: 

 

• Ser estables a la llum del sol.       

• Ser miscibles amb l'aigua.       

• No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.   

• Ser preferiblement de llarga durada. 

 

3.7.2.2 ENCOIXINAMENT PER A HIDROSEMBRES (MULCH) 

 
L’encoixinament ha de ser apte per formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i 
protegeixi la superfície del sòl dels agents externs (pluges fortes, pedregades, vent) contra l’erosió. Ha de poder 

emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin  la germinació i el 
desenvolupament posterior de les plantes.  
 

Les funcions dels encoixinaments són les següents: 
 

• Protegir contra l’erosió. 

• Protegir contra l’impacte de les gotes de pluja. 

• Reduir la velocitat d’evaporació i mantenir durant més temps la humitat necessària per a la germinació.  

• Protegir les llavors contra l’avi fauna i la microfauna. 

• Aportar matèria orgànica. 

• Prolongar el període vegetatiu i de sembra. 

• Conservar l’estructura superficial del sòl. 

• Moderar la temperatura. 
 
La tipologia dels encoixinaments que cal utilitzar en les hidrosembres és la següent:  

 

• Encoixinaments orgànics  

 
Provenint d’activitats agrícoles: Fenc picat, palla de cereal, fibres de fusta, trituració de soja, clofolles d’arròs 
o de blat de moro, subproductes de canya de sucre. 

 
Provenint d’activitats forestals: Cel·lulosa, escorça d’arbres, acícules de pi, torba, restes de poda triturades, 

paper, serradures, llana, etc. 

 

• Encoixinaments inorgànics de síntesi 

 
Acetats, fibra de vidre, làtex. 

 

El tipus d’encoixinament que cal utilitzar en cada cas s’ha de seleccionar d’acord amb les característiques 
climàtiques, edafològiques i tenint-ne en compte la disponibilitat. 
 

 

3.7.2.3 COADJUVANTS BIOLÒGICS 

 
A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres, i que presenten al descobert els horitzons inferiors del 
sòl, cal valorar la necessitat de potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de millorar la textura, amb 

l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests es troben els inòculs de Rhizobium per a les lleguminoses i 
els productes hormonals que activen la germinació. 
 

3.7.2.4 ADDITIUS 

 
És possible incloure altres materials com a additius a la barreja per a hidrosembrar: colorants,  superabsorbents, 

fungicides preventius, algues cianoficees i  repel·lents de microfauna o avifauna. 

3.7.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

L’emmagatzematge dels materials a dojo es farà sota cobert i es dipositaran en un recipient net i inalterable o 
sobre una base neta, impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin modificar la seva puresa i 

característiques. 
 
 

3.7.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
Els materials que composen una hidrosembra es consideraran inclosos en la tasca de realitzar la mateixa i per 

tant no admetran el seu abonament a banda. 
 

3.7.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
NTJ 08H: 1996 Hidrosembres. 

 
MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras  y modificaciones. (BOE de 
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15 de juliol de 1986). 

 
MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE de 6 de febrer 

de 1988). 
 
 

3.8 FITOSANITARIS 

 

3.8.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Característiques exigibles dels productes fitosanitaris aplicats en tots els elements vegetals, els quals formen 
part de l'obra  

 

3.8.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 
Tots els productes utilitzats han d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides. 
Davant d’una determinada plaga o malaltia es seleccionaran primerament els possibles productes fitosanitaris 

biològics que existeix en el mercat. 
 
Els productes fitosanitaris utilitzats han de tenir la categoria baixa en quant toxicologia humana. I han de 

presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte a la toxicologia de la fauna ha de ser preferiblement A, o com 
màxim B. En el cas dels herbicides a més de complir amb el citat amb anterioritat , han de ser no residuals. Això 
és extensible als productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats.  

 
L’elecció dels productes s’ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat a determinades espècies vegetals. Si es 
tingués interès en una matèria activa concreta, i no estigues detallada la seva fitotoxicitat a l’etiqueta, es 

consultarà al servei tècnic del distribuïdor i/o es realitzarà prèviament una prova.  
 

Sempre que sigui possible no s’utilitzaran els productes que tinguin un ampli espectre d’acció, ja què podria 
ocasionar l’augment de població d’altres individus no desitjats. En determinats casos s’estudiarà la utilització 

d’un mullant en la barreja de productes a aplicar (per exemple en el tractament de plantes crasses). Tots els 

productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 
 

Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, s’informarà prèviament a la Direcció Facultativa 
abans de l’aplicació del mateix. 
 

3.8.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Les cases que subministrin productes plaguicides han de tenir la corresponent llicència del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP); i les empreses  encarregades de realitzar els tractaments han d’estar 
inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides del DARP. Quan es realitza la compra d’un 
producte, es demanarà a l’empresa subministradora la fitxa de dades de seguretat.  

 
Tot producte subministrat ha de tenir la seva etiqueta en perfectes condicions, on s’especificarà entre altres, la 

matèria activa de què estan compostos, els usos més usuals i les concentracions en què és recomanable 
d’aplicar-los, la toxicologia, composició, incompatibilitat amb altres matèries actives i possibles fitotoxicitats.  
 

Els productes hauran de subministrar-se en els seus envasos d’origen tancats i precintats. Han de tenir un tap 
que els aïlli de l’exterior per evitar qualsevol tipus de fuita de producte A  cadascú dels productes comprats ha 
de figurar la data de fabricació i de caducitat. 

 
El lloc d’emmagatzematge, ha de ser un lloc amb ventilació, que tingui una humitat relativament baixa, i en el 
qual les oscil·lacions tèrmiques siguin mínimes i els raigs solars no hi incideixin directament. Els materials de 

construcció del magatzem no ha de ser combustibles. 
 
Els locals han d’estar allunyats de llocs amb possibilitats d’inundar-se i de possibles cursos d’aigua. Han d’estar 

separats amb paret d’obra d’habitatges o locals habitats. Si s’hi emmagatzemen productes classificats com a 
tòxics («C») o inflamables, aquests no s’han de dipositar en plantes elevades d’edificis elevats. Si s’hi 

emmagatzemen productes classificats com a molt tòxics («D»), s’han de situar en àrees obertes i allunyades.  
 
La classificació dels productes plaguicides és la següent: 

 

a) Pel seu grau de toxicitat humana: 

Nocius (Xn) 
Tòxics (T) 
Molt tòxics (T+) 

 
 
 

b) Per altres efectes: 
Explosius (E) 

Comburents (O) 

Extremament inflamables (F) 

Corrosius (C) 
Irritants (Ix) 
Perillosos per al medi ambient 

Teratogènics 
Mutagènics 
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3.8.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
Els tractaments fitosanitaris a realitzar en el moment de  la plantació i fins a la recepció de l’obra  es consideraran 

inclosos en el preu de plantació i per tant no generaran un abonament específic, ni el treball ni els productes 
utilitzats. 
 

 

3.8.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

Legislació Estatal 
 
- Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva perillositat sobre la fauna 

silvestre (BOE 19/3/73). 
 

- Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència (clorats) (BOE 24/12/75) 
 
- Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre (BOE 

19/12/75). 
 
- Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç i l’ús dels productes 

fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
 
- Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 

Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
 
- Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de Substàncies Noves i 

Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 27/11/85) 
 

- Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 
Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85) 
 

- Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de  la comercialització i utilització de productes fitosanitaris que 
continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les 
Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 

 
- Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i utilització de productes 
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de les Directrius 79/117/CEE del Consell de 

les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 
 

- Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de productes fitosanitaris que 
contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 
 

- Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de certs productes 

fitosanitaris (BOE 12/2/91) 
 

- Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació Tècnic  Sanitària per la 
fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91).  
 

- Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la Fabricació, 
comercialització i utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 

 
Legislació de la Generalitat de Catalunya:  
 

- Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i distribuïdors de Productes i 
Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 

14/6/85. 
 
- Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del Registre Oficial 

d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88).  
 
- Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 

actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons 
el que disposa l’Ordre de 30 de setembre del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 
1225 de 29/11/1989) 

 
- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
 

- Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació de 
productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 de 18/3(97).  

 
- Decret  149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis plaguicides, repartint -se la 
seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la Seguretat Social (DOGC 23/6/97).  

 
En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d’obligat compliment. 
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3.9 MATERIAL VEGETAL 

 

3.9.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.  
 

3.9.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 
Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les 

condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no 
poden ser subministrades. 
 

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie - varietat i categoria. Les plantes subministrades han de ser 
absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a la cultivar, han de tenir també identitat i puresa adequada 
respecte a la cultivar. 
 

Les plantes subministrades s'han de cultivar d'acord amb les necessitats de l'espècie - varietat, edat i localització. Els 
criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical.  
 

Els marcs de plantació entre plantes han de ser proporcionals a les necessitats dels individus segons l'espècie i la 
varietat i segons el sistema de mecanització emprat.  En totes les plantes, la relació entre l’alçària i el diàmetre de la ti ja 
o tronc ha de ser proporcional, segons l’espècie o varietat. 

 
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a l’edat 
de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, això ha de ser també aplicat a la 

proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada. 
 

Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les condicions del 
sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a la mida de la planta i a les 
condicions del sòl. 

 
En les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi s’expressen les toleràncies admeses en cada cas 
per les dimensions. 

 
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radical ben ramificat, no excessivament podat, 
sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri entre la part aèria i la part subterrània. 

No és recomanable el subministrament de plantes amb arrel nua que provinguin de zones de clima més fred o més 
càlid al del lloc de plantació. 

 
Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable. Addicionalment han 

d’anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 

degradable. 
 

Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es descomponguin abans 
d’un any i mig després de la plantació i que no afectin el creixement posterior de la planta i del seu sistema radical.  
 

Una planta cultivada en contenidor ha d’haver estat trasplantada a un contenidor i conreada en aquest el temps 
suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i s'aguanti 
de manera compacta quan en sigui treta. 

 
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar a un contenidor 
més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser suficientment rígid per aguantar la 

forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el transport.  
 

Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar 
naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la 
cultivar. 

 
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el 
desenvolupament futur. 

 
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació per al seu 
ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes nocius i malalties, o de signes o 

símptomes d’aquests, que afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a 
plantes ornamentals. 
 

No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals produïdes durant l'esporga. No es poden admetre en cap cas 
plantes amb uns talls visibles de les arrels de diàmetre superiors a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm.  

 
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures de males 
herbes, especialment de plantes vivaces. 

 
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment referent als 
organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes nocius de quarantena que 

no poden estar presents en cap viver; i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta 
comercial. 
 

En el cas que les plantes subministrades siguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o convenis 
internacionals per la protecció d’espècies, el subministrador haurà de garantir per escrit  a través de document 

signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes d’una extracció a un habitat natural.  
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3.9.2.1 ARBRES 

 
Els arbres es classifiquen en: 

 
I.   Arbres ramificats des de sota 
II. Arbres estàndard o de capçada 

 

• Amb capçada a partir de la creu 

• Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

 
III. Arbres de port arbustiu 

 

• De troncs múltiples 

• D’un sol tronc 

 
 IV. Grups d’arbres 

 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbres de 
fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.  

 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de l’arrel. Per 
als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.  

 
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim de 
tres besses equilibrades entre elles. Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de color segons el quadre 

següent: 
 

Quadre. Classe perimetral i color de la marca d’indicació 
 

Classe perimetral 

en cm 

Color de la cinta 

6-8 Blau 
8-10 Groc 

10-12 Vermell 

12-14 Blanc 

14-16 Blau 

16-18 Groc 

18-20 Vermell 

20-25 Blanc 

25-30 Blau 

30-35 Groc 

35-40 Vermell 

40-45 Blanc 

45-50 Blau 

50-60 Groc 

60-70 Vermell 

70-80 Blanc 

 

Una classificació es correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la mínima de la classe 
considerada. 
 

Per un altre banda, els arbres de capçada es poden classificar, segons la seva alçària de capçada, en: arbres de 
capçada alta, de capçada mitjana i de capçada baixa. Els de capçada alta han de tenir una alçària de tronc lliure de 
branques laterals major de 250 cm, els de capçada mitjana, de 225-250 cm i els de capçada baixa, menor a 225 

cm. 
 
Els arbres de capçada per a plantacions de vials requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de tenir cura que 

les branques principals no tinguin excessives ramificacions. Les especificacions per a arbres de carrer han 
d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment capçada alta o mitjana), que ha de tenir relació amb la mida i amb 

l’espècie o varietat de l’arbre, de manera que la capçada de l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot 
subministrat ha de tenir homogeneïtat en el diàmetre del tronc, en l’alçària total, en l’alçària de capçada i en el volum i 
conformació d’aquesta. 

 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim segons 
la fórmula següent: 

 
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
 

Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 
 

Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7 

 
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la 
mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació al perímetre està expressat en el quadre següent:  

 
Quadre. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla caduca cultivats en 
contenidor 

 

Classe perimetral 
en cm 

Volum mínim del 
contenidor en l 

6-8 
8-10 

10-12 
12-14 
14-16 

15 
15 

25 
25 
35 
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16-18 

18-20 
20-25 

35 

50 
50 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents:  
 

Els subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra a partir de les 
fórmules següents: 
 

Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 

Els subministrats en conteidor, el volum mínim del contenidor és l’expressat en el quadre següent:  
 

Quadre. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla perenne cultivats en 
contenidor 
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Classe perimetral 
en cm 

Volum mínim del 
contenidor en l 

Diàmetre mínim del 
contenidor en cm 

6-8 
8-10 

10-12 

12-14 
14-16 
16-18 

18-20 
20-25 

10 
10 
15 

15 
25 
35 

50 
80 

25 
25 
30 

30 
35 
40 

45 
50 

 

 
La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de ser 

arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa l’arbre 
del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva 
comercialització. 

 
Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periòdicament amb una freqüència temporal, tal com està descrit en el 
quadre següent: 

 
Quadre. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 
 

Perímetre del tronc Freqüència de repicament 

< 20 cm 3-5 anys 
> 20 cm 5-6 anys 

 
Segons el perímetre estan establerts un nombre de repicaments mínim i un de recomanat per a arbres ramificats o 

de capçada: 
 
Quadre. Nombre de repicats segons el perímetre del tronc 

 

ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA 

 Nombre de repicaments 

Perímetre en cm Arbres de fulla caduca Arbres de fulla perenne 

 mínim recomanat mínim 

6-8 1 1 1 
8-10 1 2 1 

10-12 1 2 1 

12-14 1 2 2 

14-16 1/2 2 2 

16-18 2 2 2 

18-20 2 3 2 

20-25 2 3 2 

25-30 2/3 3 3 

30-35 3 4 3 

35-40 3/4 4 3 

40-45 4 4 4 

45-50 o més 4 4 o més 4 

 
 

Els arbres ramificats o de capçada exemplars han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades i, per a 
perímetres superiors a 30 cm, tres vegades. 

 
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades. Per a 
perímetres superiors a 40 cm, han d’haver estat repicats com a mínim tres vegades. En tots els casos han de 

lliurar-se en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable.  
 
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor més gran 

amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb forquetes) en el 

seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s’ha de respectar sempre els gradients de 
ramificació. 
 

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix i han 
de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Els cultivars fastigiades han de tenir un 

tronc únic recte. 
 
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada de 

l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. Una poda addicional de 
branques ha de ser conforme amb el tipus de l’espècie o varietat, excepte per als empelts a dalt de formes 
globoses o pèndules. 

 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. 
 

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables formes especials 
amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen perquè ser homogenis. 

 

3.9.2.2 ARBUSTS 

 

Classificació dels arbusts 
 
A.  Segons la ramificació i el port 

 
I. Arbusts d’un sol tronc 
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II. Arbusts de troncs múltiples 

III. Arbusts ajaguts 
IV. Arbusts sarmentosos 

 
B. Segons l’alçària i la llenyositat 
 

I. Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària) 
II. Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m) 
III. Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària) 

IV. Subarbusts (subllenyosos) 
 
Els arbusts de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbusts 

de fulla perenne poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.  
 

Els arbusts s'han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més s’han de donar el 
nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en el terç inferior. Com a dada 
complementària es pot donar el perímetre de la tija principal. 

 
L’alçària mínima, l’amplària mínima, i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior exigibles depenen de 
l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de grandària de l’arbust.  

 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim segons 
la fórmula següent: 

 
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 

 

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 

 
Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3  
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

 
En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents:  
 

Diàmetre del pa (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 

Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del 
contenidor proporcional a la mida de la planta. 

 
La qualitat dels arbusts, especialment els grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en contenidor es 
caracteritza pel nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu abans de ser arrencats per a la seva 

comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. 
No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva comercialització.  

 

Els arbusts cultivats al camp s'han de repicar periódicamente amb una freqüència temporal que depèn de l’espècie i 
de la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats amb una freqüència almenys de cada 

tres anys. Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor 
més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre 
mínim de ramificacions depèn de l’espècie o varietat i del tipus de formació.  

 

3.9.2.3 PLANTES ENFILADISSES 

 

Classificació de les plantes enfiladisses 
  
A. Plantes enfiladisses pròpiament dit 

 • Amb circells 

 • Amb ungles 

 • Amb arrels aèries 

 • Amb pecíol voluble 

 • Amb ventoses 

 • Amb espines o amb agullons 

 • Amb estípules espinoses 

 • Plantes volubles 

 
B. Plantes sarmentoses 
 

Les plantes enfiladisses han d'estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu. Les plantes enfiladisses poden 
ser comercialitzades en contenidor o, en alguns casos, amb arrel nua. 
 

Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell  del sòl fins a l’extrem. 
 
Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l'alçaria i espècie o varietat, un nombre mínim de tiges o 

ramificacions. 
 

3.9.2.4 PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS 

 
Plantes vivaces: plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, podent arribar a ser de base sufruticosa o 

sufruticulosa, a amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la vegetació al llarg de l’any ( p. 
ex., Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el període desfavorable del seu cicle vegetat iu ( p ex. 
Lobelia laxiflora). Les plantes amb òrgans subterranis de reserva, engruixits, (bulboses, rizomàtiques, tuberoses, 

amb corms, etc….) són excloses, les plantes aquàtiques. 
 
Plantes entapissants: plantes de tipus vivaç (p.ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís ( p. ex. Hedera helix), arbustiu (p. 

ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bienal o anual (p. ex. Viola tricolor), que degut a la forma com creixen o com se 
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les pot fer créixer, s’usen per a cobrir superfícies o per a entapissar-les. Queden incloses en aquest grup, plantes 

que poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple, algunes arbustives. Queden excloses, en canvi, aquelles 
vivaces com les gespes, que per les seves especials característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi.  

 
Les plantes vivaces i entapissants, han de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han de complir en 
els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació al conjunt i edat de la planta.  

 
Les dimensions i proporcions seran les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol cas, suficients per a 
ser plantades al lloc que es destinin. Com sigui que ha d’existir una relació entre la mida del recipient i la mida de la 

planta en el moment de ser subministrada, la categoria d’aquesta, pot ser expressada a través del tipus i dimensió 
del recipient a on ha estat cultivada i a on es subministra. 
 

3.9.2.5 PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA 

 

Classificació de les plantes anuals: 
 
Plantes anuals: Són aquelles que acompleixen el seu cicle vital (des de la germinació a la seva mort) com a màxim 

en el període d’un any . 
 
Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, independentment de la 

durada del seu cicle vital i fins i tot, del seu hàbit de creixement. Les plantes de temporada hauran de ser cultivades 
de manera adequada a la finalitat que han d’acomplir en els jardins, garantint especialment :  
 

• un bon aparell radicular en relació a l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de la planta.  

• un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi , quan correspongui, les poncelles i flors). 

  
Les dimensions i proporcions, seran las adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en compte a més, que en 
qualsevol cas, tindran la mida i vigorositat suficient per ser plantades als llocs que es destinin.  

 
Les plantes de temporada es poden presentar: 
 

A arrel nua: Quan la tipologia de l’espècie ho permeti (p. ex. Calendula, Viola tricolor, Bellis,...) i el temps entre la 
preparació de la planta al viver i la plantació, sigui prou curt com per a garantir que les plantes no es marceixin i 

reprenguin ràpidament. (A la pràctica, aquest sistema es pot considerar a extingir, degut en part a la mecanització 
dels cultius i en part a la manca de garanties que pot presentar després de la plantació).  
 

En recipient: És el sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes. Degut 
a l’escassa dimensió que poden presentar algunes de les plantes de temporada, la presentació pot ser en recipients 
de cultiu múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars independents les unes de les altres, en recipients 

alveolats, p. ex., o en recipients de cultiu individual. 
 

Es preferiran en general recipients poc o gens danyosos des del punt de vista medi ambiental. En tot cas, es 

valoraran positivament aquells que puguin ser reutilitzables o de material reciclable o aquells que la seva fabricació, 
no sigui danyosa medi ambientalment. Es tendirà en mesura del possible, a evitar recipients de PVC.  

3.9.2.6 BULBS, RIZOMES I SIMILARS 

 
Es classifiquen en: 

A. Bulbs 
B. Corns 
C. Rizomes 

D. Tubercles 
 

Els bulbs i rizomes poden ser comercialitzats amb deguda quantitat i qualitat d’arrels, hauran de ésser secs i   

sense ferides, cops o malalties. Els corms  hauran d’existir el antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, 
sense ferides ni cops o malalties. Els tubercles hauran de presentar-se sense malalties, sense cops i secs. 

 

3.9.2.7 LLAVORS 

 

Elements que, botànicament o vulgarment es denominen així, destinats a reproduir l’espècie. El material de 
reproducció sexual en gespes sempre és fruit cariòpside que de forma popular, encara que incorrecta, s’anomena 
llavor. 

 
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser obtingudes segons 
les disposicions del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres del 15 juliol 1986. 

Per al control de camps de producció de llavors per a gespes, s’han de seguir les directives de la CEE o de la 
OCDE. 
 

Les llavors utilitzades en jardineria i  paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor certificada i/o 
comercial. 

 
Les espècies referenciades i a baix indicades conforme amb “el Capítulo II de la Orden Ministerial de 6 de Octubre 
de 1988, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantes 

Forrajeras”, (d’ara en endavant “Orden Ministerial de 6 de Octubre de 1998”) hauran de ser subministrades en 
categoria de Llavor Certificada, amb varietat inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials del MAPA, bé en el 
Catàleg Comunitari de Varietats d'Espècies Agrícoles de la Unió Europea, o en el seu defecte haurà de presentar-

se la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea:  
 
a) Gramineae: 

 
- Agrostis stolonifera L 

- Agrostis capillaris L 
- Alopecurus pratensis L 
- Arrhenatherum elatius (L) P Beuv. ex. J.S. y K.B. Presl. 
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- Dactilys glomerata L 

- Festuca ovina L 
- Festuca pratensis Hudson 

- Festuca rubra L 
- Lolium multiflorum Lam 
- Lolium perenne L 

- Lolium x boucheanum Kunth 
- Phleum pratense L 
- Poa nemoralis L 

- Poa palustris L 
- Poa trivialis L 
- Triselum flavescens (L) P. Beauv. 

 
b) Leguminosae: 

 
- Lotus corniculatus L 
- Lupinus Albus L 

- Lupinus angustifolius L 
- Lupinus luteus L 
- Medicago lupulina L 

- Medicago sativa L 
- Medicago x varia T Martyn 
- Pisum satiuvum L- 

- Trifolium hybridum L 
- Trifolium incarnatum L 
- Trifolium pratense L 

- Trifolium repens L 
- Trifolium  resupinatum L 

- Vicia sativa L 
- Vicia villosa Roth 
- Vicia faba L (partim) 

 
c) Cruciferae: 
 

- Brassica napus L. var. naprobrassica (L) Rchb. 
- Brassica oleracca L. convar acephala (DC) alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.  
- Raphanus sativus L. Var Olieformic Pers. 

 
Tota varietat de Llavor Certificada haurà de complir amb els mínims de Germinació, Puresa Específica i Núm. 

Màxim de Llavors d'Altres espècies referenciades en el “Cuadro 2.A.” “Requisitos de Semillas Certificadas” de “la 
Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Semillas y Plantas Forrajeras” (d’ara en endavant “Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”). 

 
Les llavors que, estant sotmeses a control oficial en “la Orden Ministerial de 6 de Octubre de 1988”, no s'inclouen 

en la categoria de Llavor Certificada, queden incloses en la categoria de Llavor Comercial, havent de complir amb 

els Requisits de la Germinació, Puresa Específica i Núm. Màxim de Llavors d'altres espècies establertes en l'Annex 
1 de “la Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”. 

 
No s'admetran mescles que incloguin llavors no sotmeses a control oficial. En les etiquetes hauran de figurar, com 
a mínim, les dades definides en “la Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”. 

 
Per a totes les mescles de llavors s’exigiran les referències dels números de lot i etiquetes de precinte de 
cadascuna de les espècies que formen part d'aquestes. 

 
Per les espècies no subjectes a reglamentació, o les seves mescles s'exigirà  un document d'acompanyament  en 
el que, com a mínim, hi figuraran les següents dades: 

 
- Gèneres i espècies de cadascuna de les diferents llavors. 

- Percentatge en pes de cadascuna de les llavors de la mescla. 
- Rotulat i etiquetat. 
- Passaport fitosanitari. (si fes falta) 

- Origen de la llavor 
- Data de recol·lecció 
- Puresa Específica conforme amb les normes ISTA (Internacional Seed Testing Association) 

- Germinació (normes ISTA) 
- Núm. màxim  de llavors d'altres espècies 
- Pes Brut i Pes Net 

- Núm. de registre de Comerciant de Llavors 
 
Les llavors no han d'estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals d'haver patit cap 

malaltia, ni atacs d'insectes o d'animals rosegadors. Tanmateix, les llavors han d'estar netes de materials inerts, de 
llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades, dins dels límits establerts pel Reglament Tècnic.  

 

3.9.3 SELECCIÓ DEL MATERIAL 

 

El representant de la PROPIETAT realitzarà visites als vivers per a la selecció de la planta definida en els 
documents que configuren el projecte. 
 

La selecció es farà per a cada exemplar (marcant-los amb etiqueta identificativa que haurà de portar cadascun 
d’ells fins al lliurament a peu d’obra) o s’indicarà el patró a seguir per a cada lot de plantes. Tota planta que no 
acompleixi aquests requisits podrà ser retornada, les despeses que provoqui seran a càrrec del Contractista.  

 

3.9.4 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que compleixin les altres 
condicions. 
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El Contractista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que s’hagi previst. El transport s’ha de 
realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s’han de determinar:  

 

• les característiques del vehicle 

• el tipus de subministrament 

• el tipus d’embalatge, proteccions, fixacions i material emprat,  

• sistema de càrrega i descàrrega. 

 
Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys i de l’exposició 
al desecament o a temperatures extremes. Les arrels s’han de mantenir humides i fresques, especialment si les plantes 

van amb l’arrel nua. El temps transcorregut entre el del seu arrabassament i el subministrament en obra no ha d’excedir 
les 48 h. 

 
Època de subministrament 
 

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR 
ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT 

(mesos) 

Origen climàtic de la 

planta 

Tipus de 

fullatge 

Tipus de 

presentació 

G F M A M J J A S O N D 

zona temperada o 
freda 

Caduc 

arrel nua • • •        • • 

pa de terra • • • • •    • • • • 

contenidor • • • • • • • • • • • • 

Persistent 
pa de terra   • • • •       

contenidor • • • • • • • • • • • • 

zona càlida 
Caduc o 

Persistent 

pa de terra   • • •        

contenidor   • • •        

 

Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la comercialització s’ha d'acompanyar d'un 
document expedit pel proveïdor en el qual s'indicarà la informació definidida al punt 3.1.6. del present plec.  
 

Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial, segons està 
expressat en els apartats anteriors. Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han de ser autèntiques. 
S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de subministrament i la documentació i 

l’etiquetatge referits corresponent. 
 

3.9.4.1 ARBRES 

 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbres de 

fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.  
 

Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de l’arrel. Per 

als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.  
 

No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals grans, ni els de 
represa delicada. No és recomanable el subministrament amb arrel nua d’arbusts de fulla caduca de represa delicada.  
 

3.9.4.2 ARBUSTS 

 
En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua. El sistema que presenta més garanties, tant pel transport 

com per la represa de les plantes, és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra 
tipologia, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del 
punt de vista  mediambiental. 

 

3.9.4.3 ENFILADISSES 

 
Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L'aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa mida que l'alçària 
màxima de la mesura considerada. Les fixacions no han de provocar ferides ni estrangulacions. 

 

3.9.4.4 VIVACES I ENTAPISSANTS 

 

En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua, (tret de plantes amb gran resistència com els bambús) El 
sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes, és la presentació en 
recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra tipologia, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, 

hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del punt de vista  del medi ambient  

3.9.4.5 PLANTES ANUALS I  DE TEMPORADA 

 

Els períodes de subministrament són variables, atenent a : 
 

I. Les característiques de cada espècie o cultivar. 
 
II. El ritme  cronològic del seu cicle vegetatiu natural. 

 
 
III. El possible ‘forçat’ durant el cultiu, entenent aquest ‘forçat’ com les tècniques culturals adequades per 

avançar o endarrerir - alterar en general -, el cicle vegetatiu natural  de la planta, sense que aquesta tècnica suposi 
una manca de relació entre les necessitats ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc a on es 
previst de plantar-la i la època en que es faci. 

 
Si bé, admetent-se que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia, són sotmeses a  tècniques 

de ‘forçat’, en raó al principis de sostenibilitat medi ambiental, es preferirà quan sigui possible, que aquestes plantes 
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s’hagin produït amb un consum mínim d’energia o a través de sistemes i procediments el més eficaços possible  i 

no contaminants,  des del punt de vista medi ambiental.  
 

3.9.4.6 BULBS I RIZOMES I SIMILAR 

 
Tots hauran de subministrar-se rodejats de palla o material similar sec i amb envasos airejats. 

 
Hauran de subministrar-se indicant data, calibre així com error de calibratge, grau de germinació, certificat  
fitosanitari, varietat, origen o provinença.  Hauran  d’ésser nets sense cap porció de terra adherida a les arrels. Es 

tolerarà una derivació de les característiques definidores de un 5 %. 

3.9.4.7 LLAVORS 

 

Les llavors s'han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i rotulats de forma clara les 
següents característiques: 

 

• Núm. Productor 

• Composició en percentatge d'espècies i varietats 

• Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5, 2 Kg i inferiors. (Els envasos 
originals de 25 Kg amb espècies pures de gespitoses son subministrades amb etiqueta blava) 

• Núm. de lot 

• Data de precintat 

 
També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.  
 

3.9.5 TRANSPORT 

 
Totes les plantes subministrades han d’estar en perfecte estat sanitari i fisiològic en el moment de la sortida del 

viver. 
 
Durant tot el procés. Des de l’arrencada en el viver fins a la plantació, les plantes s’hauran de protegir de possibles 

danys mecànics i de l’exposició al sol, al vent o a temperatures extremes (fred o calor). Hauran d’estar preparades 
per al viatge. 
 

 

3.9.6 EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 

L’ELEMENT 

 
S’ha de procurar evitar caigudes al terra, estrebades o fimbraments.  

 

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació de les plantes. Això es pot fer aplicant 

antitranspirants amb antelació d’uns dies abans del transport i repetir-la un cop carregat el camió. Les plantes 
subministrades en contenidor o amb pa de terra s’ha de mantenir el substrat humit durant el trajecte. Evitant un 

excés que podria provocar la podrició de les arrels. 
 
El transport, sempre s’haurà de coordinar entre La PROPIETAT i el VENEDOR. S’hauran de concretar les 

condicions de mitjà de transport, el tipus d’embalatge i les proteccions i fixacions, el mètode de càrrega al viver i de 
descàrrega a obra. 
 

 
Com a materials complementaris pels farciments i de suport s’utilitzaran preferentment materials reciclats o 
reciclables. 

 
Si el transport es fa amb camions de caixa oberta, tancat amb lona, aquesta ha d’estar ben lligada de manera que 

les plantes no pateixin l’efecte de l’aire. Si es fa amb camió de caixa tancada, s’haurà d’evitar un excés d’humitat a 
la part aèria. Si el transport es llarg i en èpoques de calor es recomanable la utilització de camions amb caixa 
frigorífica. 

 
Les plantes s’han de carregar en la posició correcta, segons cada cas (tipus de presentació de la planta, tamany i 
tipus de material vegetal). Si les plantes s’apilen una sobre  l’altra, s’ha de fer manera que no es malmetin les 

plantes que quedin situades a la part de sota. Les plantes més robustes es col·locaran a la part inferior i les més 
fràgils a la part superior. 
 

Per al transport dels exemplars amb contenidor, se’ls disposarà de manera que els envasos quedin fixes i 
suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es produeixin trencaments en llurs parts aèries.  
 

El material vegetal ha de quedar immobilitzat tan com sigui possible, utilitzant falques o material de farciment.  
El camió s’ha de descarregar immediatament després d’arribar a l’obra. Si arribés al vespre o nit, es pot endarrerir 

fins l’endemà pel matí. 
 
La descàrrega de plantes exemplars es farà directament al lloc de plantació. Per la resta de material es podrà 

descarregar directament al lloc de plantació, a la zona destinada al viver d’obra o sobre vehicles de distribució de 
les plantes fins al lloc de plantació. 
En cas d’utilitzar grua per la càrrega o descàrrega, no s’utilitzaran eslingues abrasives, els exemplars amb pa de 

terra o contenidor s’hauran de subjectar, a la vegada, en dos punts (tronc i pa de terra/contenidor) 
 

3.9.7 DOCUMENTACIÓ 

 
L’enviament del material vegetal ha d’anar acompanyat de la documentació  i etiquetatge corresponents:  

 

• Indicació: “Qualitat CEE”  (en el cas d’espècies o varietats regulades específicament, han d’acomplir la 
normativa legal vigent)  
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• Codi de l’estat membre (en el cas d’espècies o varietats regulades específicament, han d’acomplir la normativa 

legal vigent) 

• Nom o codi d’identificació de l’organisme oficial responsable (en el cas d’espècies o varietats regulades 

específicament, han d’acomplir la normativa legal vigent) 

• Identificació del Viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització) 

• Data d’expedició del document 

• Nom botànic 

• Denominació del cultivar,  de la patent o del portaempelt (si s’escau) 

• Número individual de sèrie o de lot 

• Quantitat de plantes del lot 

• Tipus de Presentació sist. Radicular (Contenidor, Pa de terra, Pa de terra de guix o amb malla metàl·lica, arrel 
nua) i en el seu cas volum del contenidor 

• En exemplars de tronc múltiple, número de troncs 

• Tamany-Mesura de la planta (Perímetre del tronc, alçada total o alçada de la capçada...)  

• Data d’arrencada del viver 

• En el seu cas nº del Passaport Fitosanitari o Etiqueta Ornamental 

• En cas d’importacions provinents de països tercers, el nom del país de producció 

• Si el material vegetal ha esta marcat pel representant de la PROPIETAT, cada exemplar haurà de portar 
l’etiqueta identificativa. 

• Ressenyar l’últim tractament realitzat (data, matèria activa i sistema de producció) 

• Referència del Número de la Norma Tecnològica que el productor compleix (NTJ 07C:1995, NTJ07E:1997......) 

 
 
Quan surt del viver, cada lot de cada varietat o espècie s'ha de subministrar amb una etiqueta duradora, amb els 

caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual s'especifiqui com a mínim: 
 

• Nom botànic. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del patró, si escau.  

• Quantitat. 

• Perímetre del tronc. 

• Volum del contenidor, si escau. 

• Nombre de repicaments. 

 

3.9.8 INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 

 

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat. L'aplicació de les condicions de qualitat de 
les plantes subministrades es comprova de forma visual segons la seva concordança amb les característiques 
definides. És possible exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén la inspecció i el 

testatge tant de la part aèria com del sistema radical netejat, sense terra.  
 

Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial, segons està 
expressat en els apartats anteriors .Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han de ser autèntiques. 
S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de subministrament i la documentació i 

l’etiquetatge referits corresponent. 

 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presentin símptomes d’haver sofert alguna malaltia 

criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com 
a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport.  
 

3.9.9 REPOSICIÓ 

 
Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de la recepció o 

examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del Contractista, que puguin 
ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la Direcció Facultativa de l’Obra, que 
l’element al que substitueixen. 

 
El contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i pagar totes les despeses ocasionades, i no s’admetrà 

cap retard en el termini d’execució de l’obra.  
 
El període de garantia compren des del subministrament fins a la represa de les plantes al seu lloc definitiu, en 

condicions normals. 
 

3.9.10 EMMAGATZEMATGE 

 
Si les plantes que arriben a l’obra no es poden plantar el mateix dia al seu lloc definitiu, aquestes 
s’emmagatzemaran al viver d’obra. 

 
El contractista encarregat de les plantacions serà els responsable que les plantes dipositades al viver d’obra es 
mantinguin amb bones condicions durant el temps que hi estiguin. 

 

3.9.11 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta densitat  es pot certificar 
per m2. 

 
La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el 
Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

 
El pans de terra es mesuren per m2 realment col·locats. Les llavors en general es certificaran m2  de superfície 
sembrada. 

 

3.9.12 CONTROL DE QUALITAT 
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3.9.12.1 CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

 
A la recepció dels exemplars es comprovarà que aquests pertanyin a les espècies, formes o varietats sol·licitades i 

que s'ajustin, dins dels marges acceptats, a les mides establertes en la comanda. Les característiques que han 
d’acomplir les plantes les indicarà la Direcció d’obra segons la comanda feta al viverista. En el cas que la planta 
subministrada no acompleixi les condicions establertes s’avisarà a la Direcció d’obra perquè decideixi si la planta 

s’admet, si s’ha de descarregar o bé ha de ser retornada a origen.  
 
Es verificarà igualment que el sistema emprat d'embalatge i conservació de les arrels és l'adient a les 

característiques de cada exemplar, i que aquests no hagin rebut danys sensibles, en la seva extracció o posterior 
manipulació, que poguessin afectar al seu posterior desenvolupament. Es comprovarà, també, el normal port i 
desenvolupament d'aquests exemplars. 

 
De l'examen de l'aparell radicular, de l'escorça del tronc i branques, dels cors i, en el seu cas de les fulles, no hi 

haurà d'haver indicis de malalties o infeccions, picades d'insectes, dipòsit d'ous o larves ni atacs de fongs que 
poguessin comprometre l'exemplar o a la plantació. Es comprovarà també l’absència de símptomes externs 
característics de les malalties pròpies de cada espècie. La recepció de la comanda es farà sempre dins dels 

períodes agrícoles de plantació i trasplantament. 
 
El Director podrà rebutjar qualsevol planta o conjunt d'elles que, en el seu entendre, no compleixin alguna condició 

especificada anteriorment o que portés alguna tara o defecte de malformació.  
 
En el cas de que no s’acceptin plantes subministrades pel propi Contractista, aquest  estarà obligat a reposar les 

plantes rebutjades, al seu càrrec. 
 

3.9.12.2 CONTROL FITOSANITARI 

 
Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de plagues o 

malalties en les plantacions o cultius.  
 

3.9.12.2.1 Passaport fitosanitari 

 
El juny de 1993 es va crear en l’àmbit de la CEE un nou sistema per evitar la introducció i la difusió de paràsits 
perillosos als vegetals. Aquest nou sistema està bàsicament regulat a la legislació espanyola mitjançant el Reial 

Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions, que recull el que disposen les  directrius CEE sobre això. 
Aquesta legislació estableix, per una banda, uns controls en origen dels vegetals i productes potencialment 
portadors de paràsits perillosos, els quals han d’anar acompanyats d’un Passaport Fitosanitari CEE i, per l'altra, 

l’obligació d’inscripció en un registre de tots els productors, comerciants i importadors de material vegetal previstos 
en la normativa comunitària. Al mateix temps es van harmonitzar les mesures fitosanitàries per evitar la introducció 

de paràsits procedents de països no comunitaris. 
 
Per complir la normativa comunitària es va regular a nivell estatal, mitjançant l’Ordre del MAPA de 17-5-93 el 

Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal, que unifica en un sol registre tots els registres de productors de 

material vegetal vigents fins al moment al DARP i en el qual han d’estar registrats tots els productors de material 
vegetal destinats a l’obra. 

 
El Passaport Fitosanitari és un document que garanteix el compliment dels requisits fitosanitaris sobre plagues  i 
malalties perilloses de la UE, la qual cosa significa que els vegetals als quals acompanya han estat cultivats o 

manipulats per una empresa registrada, sotmesa a un control fitosanitari oficial i, com a conseqüència, es troben 
lliures d’organismes nocius de quarantena.  
 

En aquest document han de figurar obligatòriament les següents dades: 
 
1. Indicació: «Passaport Fitosanitari CEE».  

2. Nom o codi de l'estat membre de la Comunitat Europea.  
3. Nom o codi de l'organisme oficial responsable.  

4. Número de registre del productor o comerciant.  
5. Número individual de sèrie, lot o partida.  
6. Nom botànic.  

7. Quantitat.  
 
Si escau, també cal que hi figuri:  

 
8. Distintiu «ZP» si el producte va destinat a una zona protegida, fent-ne constar el nom o codi.  
9. Distintiu «RP» en el cas que el passaport substitueix un altre, i fent-hi constar el codi del productor o importador 

registrat en primer lloc.  
10. El nom del país d’origen o de procedència quant no sigui membre de la CEE.   
 

Aquestes informacions han de figurar preferentment de forma impresa i amb tinta indeleble i, almenys, en l’idioma 
oficial del país d’emissió del passaport.  

 
Normalment, aquesta informació s’estructura en una etiqueta que no sigui reutilitzable.   
 i un document d’acompanyament amb models prèviament acceptats per les Seccions Territorials de Protecció dels 

Vegetals.  
 
A l’etiqueta, que serà de material adient i suficientment resistent de l’efecte de la humitat i altres agents que puguin 

deteriorar-lo, es farà constar necessàriament la informació que s’indica en el model adjunt.  En els casos de 
planters i llavors oficialment certificats, les dades de l’etiqueta del Passaport Fitosanitari CEE poden figurar a 
l’etiqueta de certificació si així s'autoritza.  

 
En el document d’acompanyament, a més de les dades de l’etiqueta, caldrà indicar el nom botànic i la quantitat, i si 

escau el distintiu ZP, RP o país d’origen.  
 
En aquells casos en què la normativa obligui o aconselli l’etiquetatge individual del material vegetal, es podran 

incloure a les etiquetes dades relatives al Passaport Fitosanitari si així ho autoritzen les seccions territorials de 
Protecció dels Vegetals.  
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Quan amb l’aplicació de la normativa no es pugui autoritzar l’emissió de passaports fitosanitaris, els vegetals, 
productes vegetals o medis de cultiu afectats seran sotmesos a una de les següents mesures:   

 
- Tractament adequat i expedició del Passaport Fitosanitari si es consideren assolides les condicions establertes.   
- Autorització de circulació sota control oficial cap a zones on no representi un risc addicional.  

- Autorització de circulació sota control oficial cap a determinats indrets per a la seva transformació industrial.   
- Destrucció.  
 

Una zona protegida és un espai de la Comunitat Europea reconegut oficialment, on no són endèmics ni es troben 
establerts determinats organismes nocius dels vegetals. Les espècies vegetals associades a aquests organismes 
nocius no podran ser introduïdes ni circular per les zones protegides, llevat dels casos que sigui especialment 

autoritzades i acompanyades del preceptiu Passaport Fitosanitari amb el distintiu ZP, junt amb el codi de la zona de 
destinació.  

 
L’Estat espanyol o determinats territoris d'aquest és zona protegida dels següents agents nocius:   
 

• Erwinia amylovora, (foc bacterià) que pot atacar espècies de rosàcies com ara: Chaenomeles, Cotoneaster, 
Crataegus, Cydonia (codonyer), Eriobotria (nesprer japonès), Malus (pomera), Mespilus (nesprer), Photinia, 
Pyracantha, Pyrus (perera), Sorbus i Stranvaesia.  

• Rhynchophorus ferrugineus, (morrut ferruginós de les palmeres) sobre qualsevol de les espècies de 
palmeres.  

• Leptinotarsa decemlineata (escarabat de la patata) sobre qualsevol espècie susceptible de la família de les 
solanàcies amb destinació a les illes de Menorca i Eivissa.  

• Thaumetopoea pityocampa (processionària del pi) sobre qualssevol de les espècies de Pinus amb destinació 

a l’illa d’Eivissa.  

• Anthonomus grandis (morrut del cotó) sobre llavors i fruits de Gossypium (cotó) en les Comunitats 

Autònomes d'Andalusia, Catalunya, Extremadura, Múrcia i País Valencià.  

• Sternochetus mangiferae (morrut del mango), sobre llavors de Mangifera (mango) a les províncies de 

Granada i Màlaga.  

• Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (pensament bacterià) sobre llavors de Phaseolus 
vulgaris i Dolichos (mongetes).  

 
El Passaport Fitosanitari CEE no preveu que el material ha d’estar exempt de totes les plagues i malalties que 

poden afectar els vegetals, sinó tan sols d’aquelles que, tot i estar presents, en la comunitat es consideren 
perilloses, aquesta llista està en contínua actualització. A més d’aquestes plagues i malalties, la legislació europea 
preveu altres agents nocius perillosos per a algunes zones protegides (els que afecten la totalitat o algunes zones 

del territori espanyol ja han estat indicats) i també es relacionen en les disposicions comunitàries les llistes dels 
paràsits no presents a la UE que representen un perill. Aquests darrers són objecte de vigilància en els punts 
d’entrada a la Comunitat.  

També hem d'indicar que la normativa de certificació vegetal garanteix, a part de la seva identitat varietal, que el 
material està lliure de determinades plagues i malalties, moltes d’elles no previstes en la normativa del Passaport  
 

3.9.12.2.2 Control fitosanitari a la recepció  

 
En les plantes no s'observaran, en les diferents parts de la mateixa els següents símptomes:  

 
 Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 
 Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, forats,  

 alteracions de pigmentació. 
Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, Marciment, galeries, picadures d'insectes.  

 

Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius, el Director 
d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 
 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no apreciables a primer 
cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es podran efectuar les proves de laboratori 

que a continuació es detallen: 
 
L'anàlisi consistirà en l'observació microscòpica de mostres de teixits dels òrgans més sensibles a les malalties 

pròpies de cada espècie. Es realitzarà també la incubació de les mostres, en les condicions de temperatura i 
humitat òptimes per al desenvolupament dels agents causants. Les proves a efectuar són les següents:  
 

• Rentat i incubació, en cambra humida, de mostres d'arrels, observació i determinació dels possibles micelis o 
òrgans de disseminació apareguts, diagnòstic de la patogeneïcitat. 

• Observació microscòpica tisulars obtingudes de la zona subcortical a nivell del coll radical; reconeixement de 

micelis, incubació, identificació i diagnòstic. 

• Observació, amb ajut de lupa binocular, de mostres d'escorça de tronc i branques.  

 
 

3.9.13 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.  

NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 
NTJ 07P: 1997 Palmeres. 

NTJ 07C: 1995 Coníferes. 
NTJ 07F: Arbusts  
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses. 

NTJ 07J: Plantes entapissants. 
NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació 
NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra 

NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 1986.  

Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 
Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la comercialització dels 
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materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que acrediti la procedència del seu material 

de reproducció fent referència explícita als números de lot i etiquetes oficials.  
 

3.10 ELEMENTS COMPLEMENTARIS 

 

3.10.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir els mateixos.  
 

 

3.10.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

 

3.10.2.1 ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS. 

 

Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbòries o  arbustives durant els anys 
següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos per l’arrelament de l’arbre.  
 

Aspratge o tutor. 
Serà de forma recta i secció suficient per tal que tingui una inèrcia major que el tronc de la planta  a subjectar.  
 

Podran ser de fusta sense tractar, de fusta tractada o d’altre material no conductor per a plantacions en casc urbà. 
En plantacions on es tingui la certesa de la inexistència d’instal·lacions, podran ser metàl·lics amb tractamen t 
antioxidant. 

 
La unió amb el tronc de l’arbre es realitzarà de forma que permeti el moviment del mateix, amb una tolerància 
màxima de 10 cm., i es farà amb material que no el malmeti per fricció. S’utilitzarà amb aquesta finalitat materials 

específics d’arboricultura, fabricats amb gomes, que subjecten el tronc sense malmetre’l.  
 

Els aspres unitaris tindran una alçada màxima de 2 m.+ la part soterrada. Alçades majors es solucionaran amb 3 o 
més aspres.  
 

Vents. 
Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i secció normalitzada de 
8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: l’espècie i el seu port, proporció del pa de terra 

respecte a l’alçada, grau d’exposició al vent i tipus de terreny de plantació. Com a norma general el diàmetre de 10 
mm solucionarà la majoria dels casos. 
 

La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un mínim de 2 mm de gruix, protegida 
interiorment amb material tou tipus pneopré, cuir, etc. L’anella tindrà una amplada mínima de 10 cm. Es construirà 

en dos meitats unides amb espàrrecs roscats per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà 

per a garantir la capacitat resistent predeterminada. 
 

Sistemes soterrats Conjunt d’elements i fixacions de diferents materials, sovint metàl·lics, que tenen com a 
particularitat la subjecció de l’arbre des del pa de terra, de manera que no es veu.  
 

Protectors. 
Protegiran la part baixa del tronc contra rascades, cops o altres incidents que puguin danyar-lo ja siguin provocats 
per vehicles, persones o animals. 

 
El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegiran tot el 
seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra   

 
Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal considerar que els 

protectors han d’oferir un efecte dissuasori  per evitar el cop resultant de maniobres de veh icles  a una velocitat 
màxima de 20 Km/h. 
 

3.10.2.2 TUBS D’AIREACIÓ  

 
Materials destinats a la plantació per a facilitar el seu posterior manteniment, garantint una millor distribució de 

l’aigua de reg, adobs i/o possibles tractaments dins el pa de terra, alhora que garantir una correcta aireació del 
mateix. 
 

Seran tubs disposats en el perímetre del forat de plantació en un número major o igual a 4. El diàmetre mínim del 
tub serà de 50 mm. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de no aixafar-ho  amb el pes de les terres de 
plantació de l’arbre.  

 
Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 

 

3.10.2.3 GEOTÈXTILS 

 

Feltres no teixits, sintètics a base de filaments de poliester, polipropilè o altres materials no degradables,  resistents 
als raigs ultraviolats i no atacables per rosegadors. Permetrà el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus 
menor o igual a 0,12 mm. La seva densitat serà compresa entre 90 i 450 g/m2, essent els seus gruixos variables 

entre 0,5 i 4 mm. 
 

3.10.2.4 MALLES TRIDIMENSIONALS 

 
Malla de filaments de poliamida d’estructura tridimensional de 10-18 ó 20 mm de gruix. Permet un control de l’erosió 

i redueix els efectes erosius del vent i de l’aigua. Ajuda a subjectar les llavors en el cas que s’hidrosembri, i fa de 
reforç per la cobertura vegetal. 



 

  

 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN                                                                                                                                                                        

   

 

40 de 68 

                       PLEC DE CONDICIONS JARDINERIA  

 

En el cas que els talussos estiguin saturats (marges de torrents, basses, llacs, etc.), existeixen altres malles 

tridimensionals de poliamida, de 22 mm. de gruix, que es subministren plenes de grava i betum, pel control de 
l’erosió en aquests talussos. La permeabilitat d’aquest tipus de malla permet el creixement a través dels filaments i 

la grava. 
 

3.10.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Aspratge o tutor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un pes inferior a 500 kg.  
L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada màxima i en local cobert a temperatura ambient.  

 
Vents Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 

Protectors Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 

Geotextil: Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local cobert i a 
temperatura ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines.  
 

Malles tridimensionals:. Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local 
cobert, sense humitat i a temperatura ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines.  
 

 

3.10.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 

Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.  
 
La unitat d’amidament del geotextil, de les malles tridimensionals serà el m2 realment col·locat, considerant 

exclosos els solapaments i mermes pròpies de la seva col·locació. 
 

 

3.10.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

DIN 53857 
DIN 53857/2 
DIN 53858 

DIN 53363 
 
 

3.11 MA D’OBRA 

 

1.- Mà d’obra directa : Oficial 1ª Oficis, Oficial 2ª Oficis, Peó Especialitzat, Peó, xofer.  

2.- Mà d’obra indirecta : Encarregat d’Obra. 
3.- Tècnic : Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola. 

 
La Propietat  té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per part de l’empresa contractada, 
especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social, contractació de treballadors i protecció en el treball.  

 
D’aquesta responsabilitat es deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella documentació que permeti 
comprovar el compliment d’aquestes obligacions.   

 
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants i els documents 
necessaris a aquests efectes. 
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3.11.1 SEGURETAT SOCIAL 

 
1. Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’Inscripció. 

 
2. Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o Documents Tc1 i Tc2 

mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora.  

 
3. Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents Tc1 i Tc2 mensuals 

dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora.  

 

3.11.2 PROTECCIÓ I PREVENCIÓ EN EL TREBALL 

 

• Cobertura de les contingències professionals dels treballadors contractats . Document d’adhesió a la mútua 
corresponent. 

• Estructura de prevenció de riscos que legalment correspongui. Document de nomenament dels treballadors 
designats o de constitució dels Serveis de Prevenció si s’escau.  

• Planificació de la protecció i la prevenció. Avaluació de riscos, de l’obra concreta, en funció del que s’estableix  

legalment segons les característiques de l’obra. 

• Elements i equips de protecció individuals i col·lectius segons normativa. Fitxes i homologacions del equips 

utilitzats. 
 
 

3.11.3 CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS I CONDICIONS LABORALS 

 

• Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers no 

comunitaris. 

• Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació dels serveis i empreses 

subcontractades. 
 
 

4 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA  

 

4.1 PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 

 

4.1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. En quant al sòl, si es 
bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva reincorporació una vegada efectuada.  

 

L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions 
com de zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees amb coberta 

de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació.  
 
Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetac ió: 

 
(a) Arbres i àrees de vegetació que s’han de protegir totalment.  

Arbres singulars i catalogats, i espècies protegides 

Arbres i àrees de vegetació amb valor històric 
Exemplars rars o inusitats 
Arbres i àrees de vegetació d'importància visual. 

 
(b) Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable. 

Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé a la zona. 
Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estar inclosos en l'apartat anterior però que, per alguna raó 
qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 

 
L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que durin els 
treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb 

una raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, no es pugui protegir, 

s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
La Direcció d’obra indicarà els exemplars que s’han de preservar i proposarà les mesures que s’han de prendre per 

tal d’assegurar la viabilitat d’aquesta vegetació a preservar. El contractista te la obligació d’informar a la propietat de 
l’existència de nous exemplars que per la seva localització a l’obra poden veure afectada la seva existència.  

 
 

4.1.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes i, fins i tot, de 
danyar-les. 

 
Els danys poden ser causats especialment per: 
 

• contaminació química, 

• foc, 

• excés o embassament d'aigua, 

• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així com per 

l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 

• compactació del sòl produïda per raons tècniques de construcció, 
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• moviments de terres (buidats o terraplens), 

• obertura de rases i altres excavacions, 

• deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,  

• aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 

• descens del nivell freàtic, 

• elevació del nivell freàtic salí, 

• impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recobriments estancs.  

 
La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de l'espècie que cal 
protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció.  

 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m d'alçada.  
 

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar destinada a 
edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i 

s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m d'alçada. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el 
creixement de les males herbes. 
 

 

4.1.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

4.1.3.1 PROTECCIÓ CONTRA CONTAMINACIONS QUÍMIQUES 

 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants, 

dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. Els arbres i les àrees de vegetació no 
s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 

 

4.1.3.2 PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ CONTRA EL FOC 

 
És permès fer foc únicament a una distancia mínima de 20 m de la corona dels arbres i 5 m dels arbusts. No és 
permès de fer foc dins les àrees de vegetació. 

 
 

4.1.3.3 PROTECCIÓ CONTRA L'EXCÉS I EMBASSAMENT D'AIGUA 

 
No està permès l'excés o embassament d'aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i 
de les àrees de vegetació. 

 

 

4.1.3.4 PROTECCIÓ DELS ARBRES CONTRA POSSIBLES DANYS MECÀNICS 

 

Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radicular per a protegir-los de 
possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i altres destrosses a l’escorça, la fusta o les arrels produïdes per 
vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus laboral.  

 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2 m. En cas d'arbres columnars 
s'han d'afegir 5 m per tot el seu voltant. 

 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de fusta, de 
2 m d'alçada com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l'arbre. Mai no 

s'ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt. 
Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.  

 

4.1.3.5 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL 

 

No s'ha d'abocar mai res sobre la zona radical. Si això és inevitable, s'ha de procurar que el gruix de les capes 
abocades, bé parcialment o bé per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la 
vitalitat, la formació del sistema radical i amb les característiques del sòl.  

 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que pugui haver-hi, les 
fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels. Aquesta operació, si és possible, s'ha 

de fer manualment. La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distancia inferior d’1 m del  tronc. 
 
 

4.1.3.6 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL CONTRA BUIDADES DE TERRA 

 

No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 

4.1.3.7 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DURANT LES EXCAVACIONS 

 
No s'han d'obrir rases ni fer altres excavacions en tota la zona radical. Si això és inevitable, només es podran fer 
manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc (a 2 m, si són palmeres i palmiformes). La instal·lació de les 

canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota de la zona radical seguint la normativa 
de cada servei. 
 

Durant el procés d'excavació no s'ha de tallar cap arrel d'un diàmetre >3 cm. Les arrels s'han de tallar deixant 
sempre un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un diàmetre < 2 cm, s'han de tractar amb substàncies que 

afavoreixin el creixement, i les de diàmetre > 2 cm amb substàncies de cicatrització. Les arrels s'han de protegir de 
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la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 

 
El procés de reomplir, en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre > 3 cm, s'ha de realitzar manualment. Cal posar 

suficient material drenant, de gra petit, al voltant de les arrels per evitar ferides per compactacions posteriors amb 
maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o excavacions per a carreteres o camins, les arrels de > 50 cm 
han de ser protegides amb una llinda. 

 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5 m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una cabellera d'arrels, 
almenys durant un període vegetatiu abans del l'inici de les obres. S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 

 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25 cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha d'arribar, com a 
màxim, fins al fons de la rasa. 

 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d’instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, com per exemple, 

estaques i filferros fets d'un material putrescible. 
 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida i, si es necessari, 

caldrà fins i tot apuntalar l'arbre. Cal tenir en compte una possible poda correctora de la capçada per a contrarrestar 
la pèrdua d'arrels. 
 

 

4.1.3.8 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE CONSTRUCCIONS 

 

No s'ha de fer cap tipus de fonaments a la zona radical. Si això és inevitable, s'han de construir fonaments puntuals 
en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i també amb el peu del 
tronc. S'ha de establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més clarament 

acompleixin una funció estàtica. La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en 
fer els fonaments. 

 
 

4.1.3.9 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DE SOBRECÀRREGUES TEMPORALS 

 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la zona de sòl 
utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un mínim de 20 cm de gruix, sobre la 

qual s'afegirà un revestiment de taules o d'altre material semblant.  
 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la 

protecció ja no sigui necessària, ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment la terra, tot respectant les 
arrels. 

 
 

4.1.3.10 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE DESCENS PASSATGER DEL NIVELL DE LES 

AIGÜES FREÀTIQUES 

 

Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes, els arbres s’han de regar, i si fos 
necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres 
mesures reguladores, com per exemple, proteccions contra l'evaporació o la poda de la capçada. Si aquestes 

mesures han d'aplicar-se durant més d'un període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres 
mesures suplementàries. 
 

 

4.1.3.11 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS 

 

 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aire i a l'aigua. Si 

posteriorment s’ha de cultivar nova vegetació, aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix de 20 
cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació.  
 

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria seleccionar els materials de 
construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a 
aquesta zona, 

 
Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre adult; i els 
materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà aplicar 

les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per exemple protecció de 

la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 
 

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenat del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del tronc fet d'un 
material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 

 

4.1.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no s’especifiqui cap 
mesura de protecció especial en el pressupost es consideraran totes les descrites anteriorment i que siguin 
d’aplicació incloses com a costos indirectes de l’obra. 

 
 

4.1.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. 

Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
 

4.2 TRASPLANTAMENT D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS 

 

4.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
El trasplantament d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques 
de trasplantament dels arbres i dels arbusts exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel 

fet de no poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar 
les hipòtesis i les condicions en les quals el trasplantament té un alt risc i cal desestimar l'operació.  

 
S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa representativa de la seva 
espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor 

econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Seran objecte de trasplantament les espècies vegetals especialment protegides bé en legislació general sobre 

protecció d'espècies endèmiques, legislació específica territorial (Espais naturals, Parcs naturals, Reserva natural), 
inventariades pel seu valor monumental, definides en projecte i referenciades en el seu inventari botànic, i a criteri 
de la Direcció d'Obra atenent al seu caràcter singular i valor ecològic. 

 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
 

• Exemplars que han estat preparats pel seu trasplantament 

• Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament 

 
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions del trasplantament varien per a cada grup. Cal una 
atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l'ús de maquinària 

especial per dur a terme l'operació. 
 

El trasplantament d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de prendre. Els arbres 
monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 

En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de la JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR CAN BELLET, 
CAN CANYAMERES I LA GUINARDERA II. 
 

 

4.2.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

Cal avaluar la viabilitat del trasplantament d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent:  
 

Els factors per valorar la capacitat de trasplantament d'un exemplar són: 
 

• Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria  

• Tipus i varietat de l'arbre o arbust 

• Època de trasplantament 

• Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 

• Danys soferts a la part aèria i a les arrels 

• Condicions agro-climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les condicions de 
l'emplaçament nou  

• Condicions edafològiques de la zona d'extracció i tolerància a les condicions del emplaçament nou  

• Termini d'execució de les operacions del trasplantament 
 

 

4.2.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

4.2.3.1 ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT 

 
Diferenciarem 3 tipologies generals d'arbres i arbusts per determinar l'època de major idoneïtat pel trasplantament: 

caducs, perennes i espècies de climes càlids. 
 

 
 Caducifolis de clima fred  
 

 * HIVERN  Durant el període de repòs vegetatiu* i especialment al final, abans de la brotada 
primaveral. Després de la caiguda de les fulles  
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Perennes de fulla ampla  

 
 * FINAL D'HIVERNPreferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 

 
 * FINAL D'ESTIU Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la  
 brotada de tardor 

 
 Perennes de fulla estreta (Coníferes i Resinoses) 
 

 * FINAL D'HIVERNAl final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 
 

* FINAL D'ESTIU  Preferentment després del període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de 

tardor 
 

 Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
 
 * PRIMAVERA Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals  

 
   * COMENÇAMENT D'ESTIU Preferentment palmeres i similars 
 

Sempre una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement, sobretot en aquells exemplars 
que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de realitzar a l'estiu, excepte les d'espècies de climes 
càlids, s'han d'endarrerir almenys fins després del creixement fort de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta 

estació de l'any. 
 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l’apartat de Seguretat i salut  

 

4.2.3.2 PROTECCIÓ DELS SERVEIS 

 
Abans del començament dels treballs, s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions i empreses 
responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de drenatge o d'altres que es puguin 

preveure així com, esbrinar els cursos d'aigua (rius, rierols, riberes i manantials) existents. Se han de descriure les 
característiques i la localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny.  
 

Si els serveis d’infrastructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de treballar a prop, aquests 
han d'estar protegits, precintats o desviats. Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades.  
 

S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S’ha d’obtenir l'aprovació de les institucions i autoritats 
competents. Qualsevol treball temporal que afecti alguns d'aquests serveis ha de ser acabat correctament.  
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4.2.3.3 OPERACIONS DE TRASPLANTAMENT 

 
Conceptes bàsics d'un trasplantament executat correctament: 

 
* Extracció a partir del pa de terra  
* Realització de talls correctes 

* Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça 
 
Sistemes de trasplantament 

 
* Convencional en diverses fases 
* Convencional en una fase 

* Amb maquinària de trasplantament en diverses fases  
* Amb maquinària de trasplantament en una fase 

 
Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ 08E 
TRASPLANTAMENT DE GRANS EXEMPLARS d’acord amb el sistema emprat.  

 
1.- Pre-Trasplantament  
 

• Treballs previs de planificació 

• Protecció de l'exemplar en treballs de construcció  

• Tractaments fitosanitaris i sanejament  

• Equilibri hídric 
 

2.- Extracció i Transport 
 

• Dimensionalment del pa de terra 

• Repicaments previs  

• Formació del pa de terra definitiu 

• Extracció 

• Transport 

• Dipòsit temporal 
 

3.- Plantació 

• Obertura del clot de plantació  

• Drenatge i airejament 

• Plantació 

• Aspratges i ancoratges 

• Encoixinament  

• Protecció de l'exemplar trasplantat  

 

4.- Post – Trasplantament 

 

• Manteniment de les condicions del sòl 

• Reg  

• Aportació d'adobs 

• Sanejament  

• Control i seguiment 
 

 

4.2.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat trasplantada segons tots els apartats especificats anteriorment i que reacciona positivament a la operació.  
 

El preu d'aquesta Unitat inclou repicats, podes, formació de pa de terra, tractaments fitosanitaris, arrancada 
transport a viver, manteniment en viver, transport a destí final i plantació, així com quantes operacions, materials i 
mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.  

 
 

4.2.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 08E:1994 Trasplantament de grans exemplars. 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. 
Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 

 
Seran objecte de trasplantament les espècies incloses en la legislació a sota referenciades:  
 

- Conveni relatiu a la conservació de la vida  silvestre i del medi natural d'Europa. Conveni Berna) (BOE Núm. 235, 
1 d'Octubre 1986) 
- Catàleg General d'Espècies Amenaçades (Real Decreto 30, Marzo 1990,  Núm. 439/1990, BOE  Núm. 82) 

- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Real Decreto 15 Octubre 1982, Núm. 3091/82, BOE Núm. 
280) 
- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Orden 17 Septiembre de 1984, BOE  Núm. 232) 

 
 

4.3 MOVIMENT DE TERRES 

 

4.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Totes aquelles terres que s’utilitzin siguin les del propi indret o siguin portades de un altre lloc, han de complir uns 

mínims de requisits per ser acceptades com a base per les plantacions. Les terres han de tenir unes 
característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament correcta de les 

plantes, d’acord amb l’apartat corresponent. 
 
S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de projecte de manera 

que quedin 25-30cm. per a la cota de definitiva a fi de desprès fer les aportacions de terres preparades que 
s’indiquin en la partida de Jardineria, cas és clar, que les terres utilitzades no compleixin els mínims requerits.  
 

Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en els moviments de 
terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que la primera capa d’uns 20-30cm és la 
de sòl fèrtil. 

 
Per tant, quan s’aportin terres, caldrà saber l’origen de les mateixes. Si a més a més, procedeixen de perfils 

profunds, serà necessari un procés de meteorització. Tanmateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent 
contaminant, restes d’obra ni elements estranys. 
 

Es considera Moviments de Terres en la partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: 
descompactació, modelatge del terreny i aportació de la ultima capa de terra o substrat.  
 

Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions:  
 

• Passada de “rozadora” per trencar la capa de pedres, si és necessari.  

• Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres preparades.  

• Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau.  

• Reperfilat del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra. 

• En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents. 

 
Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits , d’acord amb les especificacions de 
l’apartat corresponent.  

 
Si hi ha canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, això implica el seu 
trasplantament segons projecte i seguint les indicacions de l’apartat corresponent.  

 
En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condic ions particulars. 

 
 

4.3.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 
Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a una distància 
suficient tal que l’error de perfilat no superi els 2-5cm. 

 
Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no superarà mai els 2 cm, 

de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó. 

 
En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la base o l lit del substrat. 

 
 

4.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Abans de l’aportació de terres es tractarà la superfície d’assentament amb una “Rozadora” per trencar la capa de 
pedres existent, deixant una franja de 10 cm de triturat. L’estesa es realitzarà en una sola passada d'un gruix mínim 

de 15 cm. Si l'estesa s'executa per mitjans mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es 
realitzi sobre el material estès. 
 

Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres 
processos dins la mateixa obra. 

 
Les fites d’acotació seran de fusta i aniran marcades de color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 
 

En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques caldrà fer les 
consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-la o emmagatzemar-la per la 
seva posterior utilització per a regar.  

 
S'entén per "decapat" i “aplec de materials edàfics” el conjunt d'operacions d'excavació i aplec diferenciat, selectiu i 
acurat de materials edàfics, realitzades amb el fi de conservar els sòls existents en la zona d'actuació per tal de 

restituir-los en el curs de l'execució de l'obra. 
 
Previ al “decapat” es procedirà a les tales, retirada de soques i segues operacions que hauran de ser executades 

per ordre explícita del Director d’Obra. A la vista del terreny i vegetació el Director d’Obra estimarà l'oportunitat 
d'incorporar al material edàfic d’aplec la vegetació herbàcia i/o arbustiva.  

 
Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni la Direcció d’Obra per la millor 
conservació de sòls aplegats o arreplegat) es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquesta com l'interval 

d'humitat comprés entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic definits conforme amb la normativa NLT del 
"Ministerio de Fomento". 
 

L’aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d’evitar la seva compactació. En cap moment, 
la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Pròctor Normal. 
 

L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "decapats" dels diferents horitzons de diagnòstic de 
forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes d'excavació i la seva freqüència seran els definits en 

els Documents del Projecte, o en el seu defecte els definirà la Direcció d’Obra, previ estudi edafològic de la zona 
d'actuació. 
 

Els materials s’ aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica (Soil Taxonomy 
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System). La Direcció d’Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix horitzó en base a característiques 

edafològiques clarament diferenciades. 
 

L’aplec es realitzarà per descàrrega successiva de camions sense que s'admeti que el descarregadament de 
camions es realitzi amb l'accés sobre el material d’aplec. No es realitzarà cap operació (renrasat de cota d’aplec, 
sembres, capgirell) llevat de l’ordre expressa de la Direcció d’Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa 

s'haurà de preveure que el terreny destinat a aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra.  
 
 

4.3.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts en obra, abans i 

després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra.  
 

El preu d'aquesta unitat inclou el material, el seu transport al lloc de treball, càrrega i descàrrega, estesa, 
anivellament, refinament i tantes operacions com siguin necessàries per la correcte execució d'aquesta Unitat 
d'Obra. 

 
L'abonament de la Unitat d'Obra per aportació exclou qualsevol dret d'abonament per esmena del material.  
 

En el cas d’estar definits com a conceptes a banda es mesurarà :  
Retirada de materials grollers en m3. 
Subsolat en m2. 

 
 

4.3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 

 
 

4.4 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

 

4.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

S’entendrà com els treballs d’aportació i estesa de terres, cas que calgui aportar-ne, fertilitzants i esmenes, i la 
preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals.  
 

Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l’apartat corresponent, es podrà ordenar 
treballs fertilitzants i d’esmenes, tan per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, 

amb aportacions o garbellats.  

 
En el cas de tractar sobre un sòl fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de projecte es podrà procedir 

directament al seu condicionament. 
 
Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar.  

 
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra el següent ordre d’operacions, en funció de les diferents 
plantacions que requereixi el projecte: 

 

• Subministrament i estesa de terres preparades 

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat  

• Preparació del terreny per a la plantació d’arbust  

• Preparació del terreny per a la plantació de vivaç  

• Preparació del sòl per a sembra de gespes  

• Preparació del sòl per a prats  

• Preparació del sòl en talussos per hidrosembra  
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4.4.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 
En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d’estar perfectament condicionat, tan físicament 

com químicament, això implica en cada cas un procés concret.  
 
En general, físicament ha de quedar homogeni, sense grans pedres, airejat, amb prou volum explorable per a les 

arrels i ben treballat per tal de que la plantació es trobi amb un sòl que s’hi pugui ancorar bé, trobant aigua i aire en 
la proporció adequada per el seu desenvolupament. 
 

Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats per tal de 
que les plantacions ho puguin assimilar per alimentar-se correctament. 
 

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. 
 

 

4.4.3 CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials grollers i 
d’obra així com d’elements estranys.  
 

Abans de fer l’aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny del drenatge, el subsolat, perfilat i 
acotament de la superfície. 
 

En l’aportació de terres caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el volum per assolir la cota final de projecte 
l’assentament del mateix, que en cap cas serà retribuït com a tal.  
 

La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20 m3 per a la seva barreja amb les 
degudes quantitats d’esmenes. En tot cas s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia. 

 
Les esmenes i adobats d’acció lenta s’incorporaran al sòl abans de llaurar, assegurant la uniformitat en la seva 
distribució. Les esmenes húmiques es faran uns dies abans de la plantació, i s’enterraran immediatament per evitar 

pèrdues de nitrogen. Els adobats locals, com son els que corresponen a plantacions individualitzades, es faran 
directament al forat, en el moment de la plantació. Tots els materials s’hauran de manejar en un estat d’humitat en 
que ni s’aterronin ni es compactin excessivament. 

 
La incorporació en aplec només es realitzarà per ordre expressa de la Direcció d’Obra i amb medis mecànics 
autoritzats per aquesta. El material d’aplec haurà de complir amb les condicions de saó.  

 
El tipus de maquinària emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurat, la incorporació d’esmenes 

i adobs, i les excavacions, han de ser de manera  que evitin la compactació excessiva del suport o sòl base i de la 
capa de substrat. Les propietats mecàniques dels materials, la humitat durant l’operació d’estesa han de ser 
tingudes en compte per no originar efectes desfavorables per les plantes. 

 

S'acceptarà la Unitat d'Obra sempre que la Densitat Aparent després de l'execució del fressat sigui inferior al 90% 
del seu Próctor Normal, definit aquest conforme a la normativa NLT del "Ministerio de Fomento".  

 
L’acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil final d’obra.  
 

 

4.4.4 CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquest amb l'interval d'humitat comprès entre el 
Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits conforme amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento".  
 

Queda expressament prohibit el pas de qualsevol tipus de maquinària, excepció feta de la requerida per la plantació 
i sembres, un cop realitzada aquesta Unitat d'Obra. 

 
 
 

4.4.4.1 PLANTACIÓ D’ARBRAT 

 
Els clots i les rases per a la plantació definitiva s’han d’obrir amb el màxim de temps d’antelació per afavorir la 

meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han d’esllavissar 
per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. 
 

En aquesta operació cal diferenciar les possibilitats següents: 
 

• Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe.  

• Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar amb terra fèrtil o 
similars i s’ha d’adobar. 

• Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir en la seva totalitat amb 
terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador. 

• En tots els casos i si el projecte ho contempla caldrà posar encoxinament en la capa superior com a màxim de 
10cm. 

 

 

4.4.4.2 PLANTACIÓ D’ARBUST 

 

El sòl haurà d’estar treballat (airejat i esmenat), com a mínim, a 50 cm de profunditat. La capa de sòl superficial ha 
de ser, com a mínim, de 40 cm de profunditat una vegada compactada.  

 
Caldrà també un cop acabada la plantació posar una capa de mulch de 5-10 cm, en les zones que ho especifiqui el 
projecte. 
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4.4.4.3 PLANTACIÓ DE VIVAÇ 

 
El sòl ha d’estar ben condicionat (airejat i esmenat) com a mínim a 35 cm. La capa de sòl superficial esmenada ha 
de ser de 10 cm a 15 cm, l’acabat si ho contempla el projecte haurà de ser amb una capa d’encoixinat.  

 
 

4.4.4.4 SEMBRA DE GESPA I/O PRADERES 

 
En tots els casos cal assegurar l’erradicació de la vegetació espontània i de llavors de males herbes abans de 
començar a preparar el llit de sembra. En tots els casos, el sòl ha d’estar treballat a 30-40cm de profunditat. 

 
Quan el sòl natural no compleixi els mínims requerits, s’han d’aportar les esmenes textuals, orgàniques, de pH, 

nutricionals etc. a 10-20cm. de profunditat. Quan el sòl natural conté elements perjudicials per a la vegetació ha de 
ser substituït i conduir-lo a l’abocador. 
 

Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d’herba i dels estolons, la superfície que cal implantar haurà 
d’atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com  els 
òrgans de difícil descomposició d’un diàmetre superior a 2 cm.  

 
La superfície per implantar ha d’atènyer el nivell previst, el modelatge ha de ser espaiós i uniforme. Els lliuraments 
per a paviments han de ser precisos, tenint present la posterior compactació natural del sòl.  

 

4.4.4.5 TALUSSOS PER HIDROSEMBRES 

 

Per a garantir l’èxit de la hidrosembra cal valorar prèviament la necessitat de preparar la superfície que cal 
hidrosembrar amb tècniques d’enginyeria, esmenes i aportació de terres.  

 
Tècniques d’enginyeria possibles: 
 

• Murs, gabions, faxines. 

• Malles, mantes orgàniques. 

• Canalització d’aigües. 

• Drenatges. 

• Altres. 

 
Esmenes possibles: 

 

• Calcàries. 

• De sòls sòdics. 

• Per acidificar. 

• Orgànica. 

 
Les aportacions de terra vegetal, faciliten el desenvolupament de la coberta vegetal que cal implantar, encara que 

no sempre son possibles aportar. 
 

En general, un talús en terraplè presenta millors característiques per a la revegetació que un talús en desmont.  

  
Això condueix a preveure les especificacions següents a l’aportació de terres als talussos: 
 

• Aportar una capa de 10-20cm. 

• No aportar terra en pendents superior a 3:2. 

 
Si no es disposa  d’algun tipus de suport per fixar l’aportació de terres l’acabat superficial del talús ha de ser 
suficientment rugós per afavorir l’adherència dels materials projectats.  

4.4.5 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) de superfície real treballada, mesurats en obra.  

 
Les esmenes, adobats o millores realitzades per arribar a les característiques de qualitat definides en el projecte no 

seran objecte d’abonament a banda i es consideraran incloses en el preu de la terra.  
 
Les esmenes o adobats definits com a partides independents s’abonaran de la manera següent:  

 

• Aportació d’adobs o fertilitzants químics en Kg. 

• Aportació adobs orgànics en m3 realment estesos. 

 
 

4.4.6 CONTROL DE QUALITAT 

 
El control de qualitat es realitzarà sobre la unitat d’obra executada, amb un volum de mostreig definit per la Direcció 

d’Obra. 
 
Es determinarà la profunditat de la preparació del terreny mitjançant cates o sondejos dels materials preparats. Es 

controlarà el treball de tota la superfície del terreny. S’avaluarà visualment el grau de despedregament realitzat i 
l’aterrosament del material. En el cas de que alguna zona no acompleixi el nivell de qualitat definit en el projecte es 
repetirà fins assolir-lo. 

 
Les esmenes orgàniques a dojo s’analitzaran en un laboratori per certificar les seves característiques químiques i 

biològiques. Els adobs químics s’acompanyaran dels certificats de fabricació corresponent.  
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En cas de dubte de la dosificació realment executada pel contractista, s’analitzarà la terra un cop esmenada, per 
verificar que s’arriba a les condicions de qualitat definides al capítol d’elements simples.  

 

La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en el Real Decreto del 12 de Juliol de 1991 pel que s' Aprova els 
"Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgànicos Fertilizantes". La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en 

els Annexes del Real Decreto 1310/90. 
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4.4.7 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 

 
 

4.5 PUNT DE DIPÒSIT DEL MATERIAL VEGETAL  

4.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb 

malla metàl·lica o guix  que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir que es procurarà minimitzar i evitar en la 
mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida que es rebin les plantes.  
 

Les espècies vegetals han de complir en el moment que van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els 
nivells de qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin d’arribar.   

 
 

4.5.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 
Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver d’obra.  
 

El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els articles corresponents a 
Terra vegetal i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es subministri suficient aigua per a l'adequat manteniment 
de les plantacions. 

 
Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran d'aplicació les condicions 
establertes en l’Article d’Execució de Plantacions. 

 
 

4.5.3 CONDICIONS DE PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material vegetal del Plec de 

Condicions.  
 

4.5.3.1 PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA  

 
S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer la reunió del material vegetal.  
 

A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla d’ombreig de 70%  

sostinguda per una petita estructura metàl·lica. 

 
En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al voltant dels 

contenidors o pa de terra. En el cas de planta sensible a les gelades es prohibeix emmagatzemar-la a l’exterior dins 
d’aquesta època. En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió d’un túnel de plàstic per fer front a les condicions més 
adverses, segons indiqui o no la Direcció Facultativa. 

 
Quant se subministrin arbres a arbust a arrel nua es deuran obrir unes rases i cobrir les arrels amb sauló i regar 
amb força freqüència. Si es amb pa de terra s’ha de situar en un lloc a l’ombra, cobrint -les amb sauló o amb palla  i 

mullar-les fins l’interior del pa de terra. Si es pa de guix s’haurà de regar pels forats de dalt.  
 
S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia . 

 
El viver d’obra deurà estar suficientment  tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas d’haver-hi és responsabilitat 

del contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la Propietat dins del projecte i obra.  
 
En general l’emmagatzematge serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense plantar-se al lloc 

definitiu per la majoria dels arbres i arbusts . Els arbres acopiats en bones condicions podran romandre-hi més 
temps, evitant sempre la brotació dels caducifolis. 
 

Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al viver d’obra, sempre 
regades i ombrejades convenientment.   
 

 

4.5.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. Si no s’indica el contrari els costos d’habilitar un 
viver d’obra, com l’anivellament de les terres, el sistema provisional de reg, les estructures d’ombreig, el tancament 

etc. es consideren costos indirectes inclosos en les partides de plantació, així mateix que els costos de plantació 
provisional i manteniment fins la plantació definitiva. 
 

4.5.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Seran les NTJ de subministrament de material vegetal.. 

 

4.6 PLANTACIÓ D’ARBRAT 

 

4.6.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i 

guix. 
 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:  
 

• Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal i del substrat a utilitzar en el 

reompliment 

• Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 

• Replanteig 

• Plantació de l’espècie vegetal 

• Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat (si cal) 

 

4.6.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

4.6.2.1 ESCOSSELL 

 

En el cas d’arbres plantats a terra s’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot 
circular en superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades 
formant un solc horitzontal d’uns 25 cm. d’alçada que permeti la retenció d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional 

a la planta. 
 

 

4.6.2.2 ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT 

 

En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar i obligatòriament aquells de perímetre inferior 
a 18 cm. 
 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà d’aspres o tensors. Els aspres, vents i altres mesures de suport 
tenen la funció d’ancorar i de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar, i així evitar que aquests 
siguin tombats o tirats a terra pel vent, o que puguin perdre el contacte de les arrels amb la terra, fent que falli la 

plantació. 
 
L’aspre s’ha de clavar com a mínim 0’5 m per sota del fons de plantació. L’aspre simple s’ha de col·locar en el 

mateix sentit de la direcció de la circulació. Per a situacions molt adverses, s’han d’utilitzar 2 o fins i tot 3 aspres. 
L’aspre ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el tronc i una distància mínima de 20 cm 

respecte d’aquest. 
 

4.6.2.3 PLANTACIÓ 

 

L'arbre ha d'estar plantat a la mateixa profunditat que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista i amb la 

mateixa orientació que estava al viver. 
 

Toleràncies d'execució: 
Replanteig (de la posició de l'arbre)  ± 10 cm 
 

Després del dia de treball sempre ha de quedar la superfície neta de pedres i deixalles recollides, les plantes 
regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.  
 

 

4.6.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat MATERIAL VEGETAL que siguin 
aplicables en cada cas. 

 
Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, s’han de prendre les 
mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 

 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges importants o amb temperatures molt altes.  
 

 

4.6.3.1 OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 

 

L’obertura del clot o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir 
la meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han 
d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el 

forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. 
 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa drenant de 20 cm de profunditat, com a mínim, i una 
capa de terra de plantació per sobre d’on s'han de dipositar les arrels. El reblert del clot de plantació es farà amb 
terra vegetal de plantació degudament abonada.  

 
Un cop s’hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el contacte entre les arrels i la terra. S’han d’evitar les bosses 

d’aire provocades per una mala compactació. 
 
 

4.6.3.2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 

 

Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes amb 
el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. No és permès arrossegar l'arbre, ni 
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fer-lo girar una vegada assentat. 

 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. Els 

arbres amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. Val fer menció especial al fil de ferro 
que colla el pa de terra per la part superior, que sempre s’ha de tallar.  

 
Els arbres en contenidor s'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar o emmagatzemar l'envàs. 

 
Els arbres subministrats a arrel nua s'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 

diàmetre. En el moment de la plantació de les plantes amb arrel nua es tallaran els extrems de les arrels per tal 
d’afavorir el posterior creixement de les mateixes.  

 
El reblert del forat de plantació s'ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i adob orgànic 
en els últims 30 cm. A més, per assegurar una humitat constant i adequada de tot el substrat que envolta el pa de 

terra s'han de col·locar tubs de drenatge, reblerts de grava rentada i situats a banda i banda.  
 
En arbres plantats en zones pavimentades es col·locarà un tub corrugat d’airejament  de diàmetre exterior entre 50 

i 110 mm, que permetrà la oxigenació del forat de plantació, evitant les condicions d’anaeròbiques produïdes per la 
combustió de la matèria orgànica barrejada amb el substrat.  
 

 

4.6.3.3 OPERACIONS POST PLANTACIÓ 

 

La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. Si s’ha de dilatar el 
moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no quedin exposats a erosions i 

esllavissaments per aigües de pluja. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 

profunditat per facilitar el reg. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp amb cabal 

suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. Per regla 
general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de 
subministrar de 50-200 l d'aigua. 

 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera definit conforme 

amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en la zona del bulb de reg.  
 
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de bulb de reg el volum 

resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del pa de terra. Per plantes a arrel nua es definirà 

el bulb de reg en base a l'espècie a implantar i al seu estat de desenvolupament.  
 

 

4.6.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del forat, 
transport des del viver d’obra fins al lloc definit iu de plantació, col·locació de planta, trencament dels pans de terra 
i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars 

siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
La garantia de totes les plantes plantades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el Contractista 

a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
 

 

4.6.5 CONTROL DE QUALITAT 

 

Posterior a la plantació es procedirà al mostratge, definint-se per a cada unitat de mostra almenys els següents 
paràmetres. 
 

 - Dimensionat de forat 
 - Situació de coll 
 - Grau de destrucció del pa de terra. 

 - Integritat del sistema radicular 
 
La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o acceptació de la unitat de 

mostra. 
 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el present article.  
 
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article quedarà a criteri de la 

Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en  el seu defecte ordenar les esmenes oportunes, sense que 
en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament.  
 

 

4.6.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.  
 

 



 

  

 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN                                                                                                                                                                        

   

 

55 de 68 

                       PLEC DE CONDICIONS JARDINERIA  

 

4.7 ALTRES PLANTACIONS 

 

4.7.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Plantació d’espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals , aquàtiques i 
crasses subministrades amb contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons 

tipus de planta i època de realització de la plantació. 
 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions:  

 

• Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l’espècie vegetal.  

• Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar. 

• Replanteig 

• Plantació de l’espècie vegetal. 

• Protecció de l’espècie vegetal plantada. 
 

 

4.7.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 

S’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre en la 
planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un “caballón” horitzontal d’uns 20 

cm. d’alçada que permeti l’emmagatzemat d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta.  
 
En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la vegetació acabada 

de plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l’arrel. Els punts de subjecció amb 
la planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tiges.  
 

Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, de pedres i deixalles recollides, les 
plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.  
 

4.7.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 SUBMINISTRAMENT 

DEL MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l’obra, 
aquestes no es poden plantar el mateix dia, s’han de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal.  

 
No s’ha de plantar en temps amb vents forts, amb pluges importants o amb temperatures extremes (molt elevades 
o gelades). 

 
 

4.9.3.1. OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 

 
Els forats de plantació seran tan grans i fondos com per acomodar tot el sistema radicular o el pa de terra de la 

planta , amb espai suficient pel creixement posterior de les arrels, com a mínim de 30 a 60 cm més ample que el 
sistema radicular. 
 

La manera d’incrementar el volum de plantació no és incrementant la profunditat del forat. Cal ampliar el forat 
superficialment. Un forat de plantació dos o tres vegades més ample que la superfície del pa de terra és el més 
adient. 

 
Un cop excavat, caldrà eliminar manualment les superfícies satinades produïdes per la maquinària, si el terreny és 
una mica argilós, i donant forma inclinada a les parets del forat.  

 
Un cop s’hi hagin ubicat les plantes, s’ha d’omplir el clot o la rasa amb terra garbellada i adobada amb adob 

d’alliberament lent, compactant-les amb mitjans manuals i assegurat el contacte amb les arrels i la terra. S’han 
d’evitar les bosses d’aire provocades per una mala compactació.  
 

4.7.3.1 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 

 
Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes amb 

el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. No és permès arrossegar l’exemplar, 
ni fer-lo girar una vegada assentat. 
 

Subministrament amb pa de terra:  
 

• La col·locació del pa de terra al forat de plantació s’ha de fer sense fer malbé l’estructura interna del mateix.  

• Si està protegit amb malla metàl·lica, una vegada dins del forat de plantació s’ha de tallar la malla metàl·lica 
amb cura, retirant aquest material. 

 
Subministrament en contenidor: 
 

• S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació.  

• S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs. 

 
Subministrament amb l’arrel nua: 
 

• S’ha de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s’ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.  

 

4.7.3.2 OPERACIONS POST PLANTACIÓ 
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La poda postplantació s’ha de limitar al mínim necessari per eliminar les branques danyades. Sempre que sigui 

possible es farà escossell amb un diàmetre un 20% més gran que el del forat de plantació i d’uns 20 cm. de 
profunditat. 

 
Immediatament després de plantar, s’ha de regar abundantment amb cabal suficient per mullar les arrels dins el pa 
de terra. 

 

4.7.4  UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, 

col·locació de planta, trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i 
quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

 
 

4.7.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.      
 

 

4.8 GESPES I SEMBRES 

 

4.8.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Té com a finalitat garantir el procés d'implantació a partir de llavors i de gespes pre - cultivades, i els treballs de 

manteniment fins al moment del lliurament/recepció. 
 

 

4.8.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

La sembra s’ha de dur a terme preferentment al final de l’estiu → tardor o al final de l’hivern →  primavera. Dintre 
d’aquests períodes s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la 
barreja.  

 
La barreja s’ha de sembrar uniformement a tota la zona d’implantació. L’aplicació de les especificacions de sembra 
es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la 

seva distribució. Tractant-se de gespes, es consideraran condicions bones de lliurament/recepció quan: 

 

 

• Les sembres de gespes extensives hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la 

distribució, i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una 
cobertura uniforme mínima de 70%. 

 

• Les gespes pre-cultivades han arrelat uniformement, sense despendre's de la capa de suport de la vegetació.  
 

 

4.8.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

4.8.3.1 TREBALLS PREVIS 

 
Els sòls i adobs utilitzats han de correspondre a les especificacions descrites als apartats Sòls, adobs i àrids. Les 
gespes i pans d’herba i les llavors han de correspondre a les especificacions dels apartats Gespes i pans d’herba i 

Llavors respectivament. 
 
Les espècies i varietats de gespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, el clima, i sobretot, d'acord 

amb l'ús. 
 

El mètode d'implantació d'àrees de gespa s'ha d'elegir segons les condicions concretes per a cada cas particular. 
Podent ésser per sembra directa, hidrosembra o implantació de gespes en pans o rotllos i esqueixos.  
 

 

4.8.3.2 CONDICIONAMENT DEL SÒL 

 

En tots els casos cal assegurar l’eradicació de la vegetació espontània i de les llavors de males herbes abans de 
començar a preparar el llit de sembra. 
 

Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d'herba i dels estolons, la superfície que cal implantar haurà 
d'atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
òrgans de difícil descomposició d'un diàmetre superior a 2 cm. 

 
Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans d'herba sobre la superfície que cal implantar 

perquè les arrels trobin immediatament humitat. 
 
 

4.8.3.3 QUALITAT DE LES LLAVORS 

 
La procedència de les llavors haurà de ser acreditada d'empreses inscrites en el Registre de Comerciants de 

Llavors de la Comunitat Autònoma Espanyola o en el registre equivalent de qualsevol país de la Unió Europea i 
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segons el que queda regulat en l’apartat corresponent de subministrament de llavors.  

 

4.8.3.4 SEMBRA DIRECTA 

 
La sembra directa manual es realitza en superfícies petites o en superfícies amb pendent inferior a 30º. 
S'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de màquines sembradores.  

 
Es consideren condicions favorables de germinació quan la temperatura del sòl és superior als 8-12ºC, i en aquest 
hi ha suficient humitat. Generalment aquestes circumstàncies es donen durant els mesos de març a octubre. En 

sembres tardanes o primerenques, pot variar la composició de la barreja a favor d'espècies de gramínies, les quals 
germinen a temperatures més baixes. 
 

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i 
els dies amb temperatures elevades. 

 
La quantitat de llavor de sembra varia de 35-55 g/m2, depenent de la barreja seleccionada (competitivitat entre 
espècies), l'època de sembra, condicionats agroclimàtics i la finalitat prevista.  

 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme. Durant la distribució, cal anar comprovant que la barreja de 
llavors sigui homogènia. Les llavors de lleguminoses i d'altres espècies herbàcies, així com les llavors de gra gros, 

s'han de sembrar per separat, incorporant-les al sòl a diferent profunditat. L'operació s'ha de dur a terme en dues 
passades creuades. La profunditat de sembra, en cap cas, no serà superior al a 5 cm. El mètode d’anàlisi serà 
mitjançant gravimetria en mostra de control. 

 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el 
diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas ha de ser de més d'1 cm. Els materials de cobertura es poden utilitzar per 

a cobrir la llavor i el sòl una vegada dipositada aquesta, o bé es poden barrejar amb les llavors per a millorar-ne la 
homogeneïtat en la distribució. 

 
A continuació s'ha de piconar lleugerament per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Tot seguit s'ha 
de regar de manera suau, evitant l'erosió del sòl. 

 
 
 

4.8.3.5 PROTECCIÓ DE LES ÀREES DE GESPA 

 
Durant el temps que transcorre entre la sembra i la germinació de la gespa, o bé entre l'estesa i l'arrelament de les 

gespes precultivades, s'han de protegir les àrees més accessibles a la circulació amb tancaments provisionals.  
 

La utilització de les àrees de gespa quedarà restringida fins a la seva total implantació. En gespes sembrades a 
partir de llavors s’establirà un període de tres mesos com a mínim. En els sectors a on s’utilitzin gespes 
precultivades  el període serà de quinze dies com a mínim.  

 

4.8.3.6 PRIMERA SEGA 

 

Una vegada la gespa ha assolit una alçada entre 4-6 cm d'acord amb la barreja d'espècies utilitzada, s'haurà 
d'efectuar la primera sega. Aquesta no ha de ser mai inferior a la meitat de la seva alçada, baixant progressivament 
(en dos cops, separats uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega per a cada espècie (30 mm per 

a gespa típica de jardí ornamental). Les restes no s'han de deixar sobre la gespa. Tot seguit s'ha de fer una segona 
passada amb el corró compactador lleuger en sentit transversal a l'anterior passada i després regar.  
 

4.8.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Les unitats poden ser m2 o ha de superfície realment executada, que obtingui els criteris establerts de recobriment 

desprès de la primera sega. 
 

El preu d'aquesta unitat d'obra inclou els materials, el fressat, refinament, estesa i incorporació de llavors, pas de 
corró, reg de plantació i regs en període de germinació i nascència, primera sega, així com quantes operacions 
siguin necessàries per a la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

 
 

4.8.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 08S:1993 Sembres i gespes. 
 

 

4.9 HIDROSEMBRES 

 

4.9.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny, mitjançant una màquina 
denominada hidrosembradora, d’una barreja de llavors, fixadors, fertilitzants,  additius i aigua, sobre la qual, amb 
posterioritat o en una sola operació, s’estén una capa d’encoixinament.  

 

4.9.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

La hidrosembra s’ha de dur a terme preferentment al final de l’estiu → tardor o al final de l’hivern →  primavera.  
Dintre d’aquests períodes s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie 
utilitzada a la barreja. 
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La barreja s’ha d’hidrosembrar uniformement a tota la zona d’implantació.  
 

L’aplicació de les especificacions d’hidrosembra es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la 
cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la seva distribució.  
 

4.9.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Tots els materials utilitzats en la hidrosembra han de complir els requisits especificats a l’apartat MATERIALS PER 

A HIDROSEMBRES i LLAVORS. 
 
 

4.9.3.1 APORTACIONS DE TERRA 

 

Això condueix a preveure les especificacions següents referents a l’aportació de terres als talussos:  
 

• Aportar una capa de 10-20 cm. 

• No aportar terra en pendents superiors a 3:2. 

• Disposar d’algun tipus de suport per fixar l’aportació de terres.  

 
L’acabat superficial ha de ser suficientment rugós per afavorir l’adherència dels materials projectats.  
 

 

4.9.3.2 MAQUINÀRIA 

 

La maquinària per fer hidrosembres és la hidrosembradora. Aquesta ha d’estar formada per: 
 

• Dipòsit de capacitats variables de 1.000 -10.000 l i en casos especials fins a 17.000 l. 

• Motor. 

• Bomba de pressió (tipus pistó, vis sens fi o centrífuga) de més de 35.000 l/h i de 5-10 atmosferes. 

• Torreta de comandament amb by-pass a l’exterior o a l’interior del dipòsit. 

• Canó de sortida amb possibilitat de connectar una mànega flexible. El sistema de projecció ha de disposar de 

broquets que permetin regular-ne l’abast. 
 
La hidrosembradora pot o no necessitar ser carregada sobre un vehicle (camió, tren, vaixell, etc.) o ser arrossegada 

damunt d’un remolc per dur a terme l’execució de la hidrosembra.  
 

Per fer algunes hidrosembres cal disposar de la maquinària auxiliar següent:  
 

• Un camió cisterna o grup de bombeig auxiliar per a l’aprovisionament d’aigua al dipòsit de la hidrosembradora.  

• Un camió per al transport de les llavors, fixadors i de la resta dels materials per a la hidrosembra, en especial 

l’encoixinament. 

• Dispositius auxiliars específics per al tractament pregerminatiu de les llavors. Aquestes especificacions han 

d’anar referides a les instruccions per a l’ús de les llavors. 
 

4.9.3.3 MATERIAL VEGETAL PER A HIDROSEMBRES 

 
Les llavors sotmeses a la normativa comunitària han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials 

corresponents i han de ser obtingudes segons les disposicions de Reglament Tècnic de Control i Certificació de 
Llavors i Plantes Farratgeres, de 15 de juliol de 1986. Vegeu l’apartat LLAVORS.  
  

Algunes llavors, interessants per a situacions extremes, difícilment es troben al mercat o tenen preus elevats. En 
aquests casos, cal valorar la possibilitat de recollir amb mitjans manuals les llavors in situ per utilitzar-les a la 
barreja per a hidrosembrar. Cal tenir en compte la tipologia, els períodes de dormància i els tractaments 

pregerminatius d’aquestes llavors. Per a les hidrosembres és recomanable utilitzar espècies sense dormància o, 
com a màxim, amb dormància lleugera. Aquestes  últimes germinen una part el primer any i la resta, el segon, o 
totes el segon any, segons les característiques climàtiques.  

 
El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de satisfer les 

exigències següents: 
 

• Tenir creixement inicial ràpid. 

• Assegurar una coberta vegetal ràpida del sòl. 

• Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors.  

• Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 

• Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment. 

• Ser duradores i persistents. 

• Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. En altituds elevades o en condicions extremes, totes les plantes 
herbàcies creixen poc. 

• Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus assequibles.  

• Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d’erosió elevat.  

 
És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i locals pròpies de la zona d’actuació, tant les herbàcies com les 
llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria de les espècies sembrades t inguin una presència 

perdurable. Vegeu la NTJ 07V: 1997 PLANTES AUTÒCTONES PER A REVEGETACIÓ. 
 
En revegetacions, especialment dins d’àrees naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors emprades, la 

composició genètica de les quals ha de ser semblant a la local. S’ha de comprovar l’autenticitat de la seva 
procedència per tal de no contaminar genèticament la flora local. 

 
Les llavors no poden estar germinades. Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament amb mitjans 
manuals (sembra a cops). 
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Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que conformen la coberta vegetal que ha de reduir l’erosió 
superficial i per tant són les espècies recomanades per a hidrosembrar. És interessant incloure espècies que 

presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. 
 
Les famílies de les espècies herbàcies més importants, utilitzades a les hidrosembres, són les gramínies i les 

lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions edafoclimàtiques. Les lleguminoses  són 
plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en 
nitrogen és interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb coadjuvants biològics. Atès que les 

lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les gramínies, el percentatge de les llavors de 
lleguminoses no hauria de superar el 30 % en pes del total de la barreja de llavors. No és recomanable incloure, en 
el cas dels sòls rics en nitrogen, llavors de lleguminoses a la barreja. 

 
Cal evitar que l’alçada de la coberta vegetal i l’existència d’espècies piròfites no sigui excessiva, sobretot en aquells 

llocs on el perill és molt evident, per tal de limitar el risc d’incendis. Generalment no es recomana incloure espècies 
arbustives i arbòries a les hidrosembres i menys barrejades amb les espècies herbàcies.  
 

S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida germinació i de ràpid 
recobriment del sòl que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. S’ha 
d’evitar posar en proporcions excessives les espècies més agressives, potents colonitzadores, per tal de permetre 

l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable que el percentatge de les llavors d’espècies 
anuals d’establiment ràpid no superi el 10 % en pes del total de la barreja de llavors.  
 

 

4.9.3.4 PREPARACIÓ DE LA BARREJA 

 

A causa de les variacions en les condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies relativament curtes, no és 
recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie, sinó barreges capaces d’adaptar-se fàcilment a aquests 

canvis. Tampoc no és recomanable incloure un nombre elevat d’espècies en una mateixa barreja; un terme mitjà 
acceptable és de 6 espècies correctament elegides per a cada barreja utilitzada.  
 

La dosi de sembra orientativa de la barreja de llavors se situa entre 10-35 g/m2 i la quantitat recomanada que cal 
aplicar és de 2-5 llavors/cm2. La quantitat i la tipologia de les llavors de la barreja per a utilitzar està en relació amb 
la naturalesa del sòl i la seva preparació, altitud, exposició, pendent del terreny, així com amb l’època i el mètode de 

sembra. 
 
S’ha d’introduir l’aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir 1/2 part. A continuació s’hi incorpora 

l’encoixinament tot evitant la formació de grumolls a la superfície de la barreja. S’hi afegeix aigua fins a completar 
3/4 parts de la barreja total prevista, i es mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi 

incorporen els fertilitzants, el fixador i els additius. S’hi afegeix aigua fins arribar a la quantitat de barreja prevista. 
Finalment s’hi afegeixen les llavors.  
 

Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 minuts. Aquest 

temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, tot accelerant o no la inducció a la germinació de les 

llavors.  
 

No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els 
seus components. 
 

 

4.9.3.5 EXECUCIÓ DE LA HIDROSEMBRA 

 

Sempre abans de començar a sembrar s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores durant alguns 
minuts. 
 

La hidrosembradora s’ha de col·locar a prop de la base de la superfície que cal sembrar. Si no és possible l’accés 
fins a la base del talús, en cas de vents forts o d’altres circumstàncies que facin preveure una distribució imperfecta, 

cal executar la sembra per mitjà d’una o algunes mànegues flexibles connectades al canó, de forma que es pugui 
executar la hidrosembra des de la base del talús, de baix a dalt. 
 

El canó de la hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la barreja s’ha de 
realitzar evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-zag. La distància mitjana 
del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa entre 20 i 50 m i dependrà de la potència 

d’expulsió de la bomba. 
 
La hidrosembra s’ha de fer en dues fases. La composició de la barreja en aquest cas serà: 

 

• 1ª. Fase: Sembra: Aigua, barreja de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador, coadjuvants biològics i additius;  

• 2ª. Fase: Cobertura: Aigua, encoixinament i fixador. 
 
 

4.9.4 VERIFICACIONS DE CONTROL 

 
Per dur a terme un control de qualitat de la hidrosembra s’han de dur a terme les comprovacions següents:  

 
 

4.9.4.1 CONTROLS QUALITATIUS 

 

• Barreja de llavors utilitzada: Les etiquetes de certificació i les etiquetes de composició (espècies, varietats, 

percentatges de la barreja) impreses en els sacs han de ser recuperades a mesura que es vagin utilitzant els sacs. 

• Fertilitzants i afins usats: Les principals indicacions impreses en els sacs (contingut en elements nutritius, 

forma d’aquests, etc.) s’han de tornar a copiar després de ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat.  

• Fixador utilitzat: El nom del producte i la seva composició s’ha de torna a copiar de l’embalatge després de 
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ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 

• Coadjuvants biològics i additius utilitzats: Els noms dels productes i la seva composició s’han de tornar a 
copiar de l’embalatge després de ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat.  

 
 

4.9.4.2 CONTROL QUANTITATIU 

 
S’ha de conèixer el pes o la mesura de cada embalatge dels materials que cal utilitzar en cada hidrosembra. Es 
compta el nombre de sacs utilitzats i es mesura o es calcula la superfície real, no la superfície agrària, que cal 

tractar per a cada barreja utilitzada, a fi de calcular la dosi mitjana projectada per unitat de superfície.  
 

4.9.5 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 o ha de superfície realment executada sobre el perfil. 

 
 

4.9.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 08H:1996 Hidrosembres. 
 

MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras  y modificaciones. (BOE de 15 
de juliol de 1986). 
 

MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones . (BOE de 6 de febrer de 
1988). 

 
 

4.10 COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 

 

4.10.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, tubs d’aireació, i geotéxtils.  
 

4.10.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

4.10.2.1 ASPRES, VENTS I PROTECTORS 

 

Els aspratges aniran clavats al terra del costat del tronc de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distància 

no menor de 20 cm.  La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc.  
 

Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella 
metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle 
amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbre. Si els vents interfereixen 

el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat  per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota 
d’ells.  
 

Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de 
l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre sense que l’estranguli.   
 

Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada  mínima de 
60 cm i es separaran del tronc un mínim de 50 cm. 

 
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de 
l’escossell. 

 
Els protector que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran l’arbre 
en una alçada mínima de 2 m.  

 

4.10.2.2 TUBS D’AIREACIO I GEOTÈXTILS 

 

Els tubs d’aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l’arbre en un número no menor de 2 unitats.  
 
El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La profunditat màxima de col·locació de la boca inferior soterrada 

serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 cm respecte el nivell del terreny.  
 

Les làmines geotextils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.   
 
El geotextil  es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfíc ie a cobrir, més 

gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir el número de solapaments. Els solapaments seran d’un mínim de 10 
cm. 
 

4.10.2.3 MALLES TRIDIMENSIONALS 

 
Per la selecció del tipus adient de malla s’ha de considerar: la longitud del talús, el grau d’inclinació, el tipus de sòl i 

la quantitat de pluges anuals. Un increment en qualsevol longitud del talús o un tram amb més pendent, fan que la 
velocitat del flux d’aigua augmenti, amb el conseqüent increment de l’erosió.  

 
La selecció del material i la col·locació de les grapes de subjecció depenen de la longitud i de la pendent. Estarà 
definit al projecte. 
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4.10.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

 

4.10.3.1 ASPRES, VENTS,  I PROTECTORS 

 

Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres. Els 
aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 
 

Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment del formigó de 
l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents.  
 

Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant de l’execució.  
 

4.10.3.2 TUBS D’AIREACIÓ I GEOTÈXTILS 

 
Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin aixafats i que la seva boca 

inferior resti tocant el sistema radicular. 
 
Pel que fa a les làmines geotextils cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres així com garantir la 

seva continuïtat en tota la superfície a cobrir. 
 
Els retalls de material dels tubs o geotextils seran retirats de la zona de plantació. 

 

4.10.3.3 MALLES TRIDIMENSIONALS 

 

Cal preparar el terreny abans d’instal·lar les malles, eliminant els xaragalls i les rugositats. Si és necessari es pot 
aporta terra vegetal per igualar i sembrar les llavors triades.  

 
Un cop sembrat, es comença a col·locar la malla per la part superior del talús, ancorant la malla en una rasa de 15 
cm de profunditat per 15 cm d’amplada. Reomplir i compactar la rasa, desprès de grapar la malla al terreny. La 

malla ha de col·locar-se sense estirar a sobre del terreny. Desenrrollant-la cap a vall, en el mateix sentit en que 
corre l’aigua quan plou. 
 

Els laterals de les malles paral·leles han de quedar sobreposades 5-10 cm aproximadament. Quan s’han de 
continuar al llarg de la malla, hi ha que sobreposar 15 cm al extrem final de la primera sobre el extrem final de la 
segona, i grapar el sobreposat cada 30 cm. 

 
 

4.10.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Aspratges, vents, protectors, i tubs d’aireació es mesuraran pel mateix nombre d’arbres als quals els hi ha sigut 

implantat. Està inclòs al preu de la partida de plantació. 
 
Els geotextils, mantes i malles tridimensionals es mesuraran per m2 realment col·locats, sense considerar 

sobreposats ni mermes del material per la col·locació. 
 
 

4.10.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents. 

 
 

4.11 RECICLATGE DE RESIDUS 

 

4.11.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l’obra de jardineria.  
 

Contempla tant els residus orgànics(restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus inorgànics(runes, els 
procedents de moviments de terres, metalls) i els que es generen de l’obra civil.  
 

 

4.11.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 

L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de tractament, on ha 
d’especificar el pes del material recollit. 

 
 

4.11.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu de què es tracti.  
 

S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit:  
 

• Residus orgànics: seran transformats en compost. 

• Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments, 
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Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin reciclables (metall, plàstic, 
tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

 
Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de compostatge o de reciclatge.,  

 

Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l’obra civil (pintures, asfalts, etc.), 
residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

 

 

4.11.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 

Els residus generats per  les operacions d’execució no s’abonaran. Es consideren despeses indirectes d’obra.  
 

En cas de aparèixer residus extraordinaris aquests residus transportats als diferents centres de tractaments (planta 
de compostatge, incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesurarien en TM.  
 

 

4.11.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

• Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC nº 1776 de 28/7/93). 
 

• Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº 

1904 de 3/6/1994). 
 

• Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el Departament de Medi Ambient (DOGC 
nº 1920 de 13/7/1994). 

 

• Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern d’aprovació del Programa 

general de residus de Catalunya (DOGC nº 2124 de 6/11/1995). 
 

• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC nº 2166 de 

9/2/1996). 
 

• Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes d’actuació 
adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus (DOGC nº 2238 de 2/8/1996).  

 

• Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats (DOGC nº 2307 
de 13/1/1997). 

 

4.12 MANTENIMENT FINS LLIURAMENT DEFINITIU 

 

4.12.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Durant el període de garantia es realitzaran totes les operacions de manteniment que es requereix per a que la 
zona enjardinada es mantingui en perfecte estat. 

 
El conjunt de tasques a realitzar durant el període de manteniment, per conservar les zones verdes en perfecte 
estat de manteniment, seran, entre altres: 

 
- Regs 
- Segues de gespes i prats 

- Resembra de gespes i prats 
- Retall i poda amb tisores de arbrat, arbustiva i enfiladisses 

- Adobats 
- Recebats amb sauló o material addient de paviments tous  
- Aireg de gespes  

- Entrecavat 
- Rasclonat 
- Neteja  

- Tractaments fitosanitaris 
- Conservació de les trasses, tanques arbustives i perfilats de les gespes i prats  
 

 

4.12.2 CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 

 

El contractista confeccionarà un pla de manteniment, indicant les operacions a realitzar, la freqüència, el calendari 
previst, així com el personal i els mitjans mecànics  que destinarà per tal de portar a terme un correcte manteniment 

de les plantacions i zones verdes executades. 
 
La Direcció Facultativa haurà d’aprovar aquest pla de manteniment abans de iniciar-lo. 

 
 

4.12.2.1 ARBRAT 

 

• S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric.  

• En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtindré 
la màxima capacitat d'aigua. 

• Es realitzaran els tractament de poda necessaris per a anar mantenir una estructura equilibrada.  

• S'efectuarà un adobament químic amb adobs alliberació lenta (9 mesos).  
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• Tractament fitosanitari els necessaris segons les especificacions en el apartat corresponent del present plec.  

• En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles segons les clàusules del Plec de 
Condicions Tècniques. 

• S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos. 
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• L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la seva funció.  

 
 

4.12.2.2 ARBUSTS 

 

• S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric. 

• En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtenir 
la màxima capacitat d'aigua. Aquests treballs s'efectuaran en els unitats i masses arbustives no ubicades en la 

coberta de gespa. 

• S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos).  

• S'efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia acomplint les clàusules del Ple 

de Condicions Tècniques. 

• Es procedirà a l'entrecavat d'un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o 

conjunt. 

• Quant siguin elements aïllats s'entrecaven les olles i s'eliminaran les herbes.  

• Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s'extraurà les gespa de la base.  

• En els casos que es consideri necessari s’efectuaran els tractaments de poda necessaris per a mantenir una 
estructura equilibrada. 

 
 

4.12.2.3 PLANTA VIVAÇ 

 

• S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males herbes i obtenir un 

desenvolupament vegetatiu òptim. 

• S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos).  

• Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. 
En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada. 

• Tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions en l'apartat corresponent.  

• Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s'efectuaran segons les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 

 
 

4.12.2.4 GESPES I PRATS 

 

• Les segues es realitzaren amb les freqüències necessàries per assolir una coberta homogènia.  

• Durant el període de garantia es resembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia segons 

les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 

• S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el 

cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí.  

• S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor. 

• Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.  

• S'efectuarà l'escarificat de les gespes de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació.  

• Els tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat corresponent del present plec.  

 

4.12.2.5 RESIDUS 

 
Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.12. A més de la recollida de nous tipus de 
residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. El tractament per a aquestes restes 

seria el mateix que el referit a l’apartat de Reciclatge de Residus.  
 
 

4.12.3 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg del període de garantia estan incloses en les 

partides de manteniment. 
 

 

4.12.4 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació de Barcelona 
 
 

4.13 REPOSICIÓ DE MARRES 

 

4.13.1 DEFINICIÓ 

 
Senten per Unitat d’obra “Reposició de marres” el conjunt d’operacions que tenen per objecte reposar el material 
vegetal mort o en un deficient estat de desenvolupament. 

 
 

4.13.2 CONDICIONS DELS MATERIALS 

 
El material vegetal a reposar serà sempre el mateix que el que s’ha retirat per causes de mort o malaltia.  

 
En el cas d’arbustos o arbres, els paràmetres que s’han de controlar en la plantació són: Gènere, espècie i varietat, 
altura màxima o mínima i el diàmetre  a un metre d’alçada, que serà el que tinguin, en el moment de l’arrencament, 

els altres arbres del mateix tipus. Les condicions del material vegetal per arbustos i arbres vindran definides en els  
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articles corresponents del plec de condicions tècniques de subministrament de material vegetal.  

 
En el cas de gespes i hidrosembres, el material vegetal tindrà que ser el mateix que el que s’ha sembrat 

anteriorment i no ha emergit. Els paràmetres que s’han de controlar són: Gèneres i espècies, el tipus de mescles i 
els seus percentatges. Les condicions del material vegetal per gespes i hidrosembres vindran definides en els  
articles corresponents del present plec. 

 
En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra.  
 

4.13.3 EXECUCIÓ I POSADA EN OBRA 

 
Les plantacions, les sembres i les hidrosembres seran les mateixes que les originals, descrites en els articles 

corresponents del present plec. En qualsevol actuació, sempre es respectarà el material vegetal proper.  
 

 

4.13.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

No serà objecte d’abonament la reposició de marres en las quals s’hagi detectat en el programa de control de 
Qualitat una deficiència del manteniment d’acord amb el present document, ni que es trobin en període de garantia.  
 

En cas d’existir, es mesurarà i abonarà pels preus de reposició adjudicats a les unitats de diferents dimensionats de 
planta i superfície. 
 

 

4.14 TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

 

4.14.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris.  
 

4.14.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

 
Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en tota la massa vegetal 
tractada. 

 
En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la complerta eliminació de 
la malaltia. 

 

S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal manera que en alguns 

casos caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, 
i per altra part per qüestions de rendibilitat econòmica. 

 
En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels productes. Per tal fi s’ha 
d’indicar al ciutadà de la fumigació feta. 

 
Després de la realització d’un tractament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en l’aplicació de productes 
granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del sòl.  

 
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes fitosanitaris utilitzats en cada 
espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis de seguretat. 

 
S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per  

observar si l’aplicació realitzada ha sigut efectiva. 
 
 

4.14.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

4.14.3.1 SELECCIÓ DEL MÈTODE DE CONTROL 

 
S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu desconeixement “in situ”, 
s’ha de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte.  

 
Atenent a l’agent causant del problema, s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. Per a l’elecció del mateix 
s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. per aquest motiu primer s’estudiarà el 

mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció de regs en els casos de problemes amb fongs, 
etc.). En segon lloc el mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control químic.  

 
Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més ample, que els curatius. 
Els quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una població suficient d’individus o aparegui els primers 

símptomes d’una malaltia. 
 
Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat corresponent .  

 
 

4.14.3.2 MOMENT DE LA REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT 

 
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de certs fongs. Per aquest motiu és 

recomanable la realització de tractaments preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment 
adequat. Es a dir, quan es reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong.  
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Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta fase és més sensible. 
En aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius. 

 
Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per poder trobar el moment 
precís per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues és necessari combatre-les ràpidament, però 

també és cert que altres és possible que es puguin controlar sota l’efecte de la fauna útil.  
 
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al tractament de les males 

herbes. No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, i del moment de desenvolupament en què es 
vulgui eliminar. 
 

Totes les plantes adventícies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i disseminen les llavors. 
 

4.14.3.3 REQUISITS QUE HA DE COMPLIR EL PERSONAL APLICADOR 

 
Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l’any 97, tot el personal aplicador de productes fitosanitaris i 

responsables, han d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons.  
 
En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha de portar la roba i el 

material de protecció que correspongui per aquest tipus de feina (caretes, guants, botes, impermeable, etc.).  
 

4.14.3.4 MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ 

 
Per l’elecció de la maquinària s’ha de tenir en compte les característiques del producte fitosanitari. Es a dir, en el 
cas de què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran empolsadores. I si s’ha de tractar en estat líquid, s’aplicarà 

amb polvoritzadors. 
 

El tipus d’empolsadores i de polvoritzadors a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a tracta, de la superfície 
afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de la freqüència d’aplicació, i sobretot de les 
molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què molts tractaments s’han d’efectuar a la via pública. 

 
El manteniment de la maquinària de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, sobretot els broquets en el 
cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la uniformitat de les gotes.  

 
Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinària ha estar degudament regulada. Aquest control s’ha de 
realitzar periòdicament. Tot el material destinat a aplicacions de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el cas 

de la utilització d’herbicides, s’aplicaran amb una maquinària destinada només per aquesta classe de producte. 
 

El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el cas dels fungicides es 
recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 5-10 bars. Els insecticides com són 
productes més problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars.  

 

Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana:  

• Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 

• Sistèmics: polvorització gota media. Pressió 2 bars. 

• Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 

 
Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una campana protectora, i 
s’utilitzarà una pressió baixa. 
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4.14.3.5 PREPARACIÓ DEL TRACTAMENT 

 
S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin seriament afectades per l’agent causant, i que amb el 

tractament no milloraran el seu estat . Abans d’aplicar el produc te el personal ha de seguir les recomanacions 
inscrites en l’etiqueta. 
 

El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat. No s’ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la 
manipulació de productes fitosanitaris. 
 

 

4.14.3.6 REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT 

 

Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions climàtiques:  
 

En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del matí i al capvespre.  
 
Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà d’esquena per evitar que el 

producte caigui sobre el fumigador. 
 
Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui ocórrer aquesta 

situació. 
 
Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al capvespre, tal i com 

s’esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui desenvolupant aquesta feina, fins el temps 
que el producte s’hagi asecat en la superfície del vegetal.  
 

Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície vegetal. En canvi els que 
siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, per a què la superfície del sòl quedi 

suficientment mullada. 
 
Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb deteniment la incompatibilitat 

entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, es realitzarà una prova.  
 
Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del tractament anterior, es 

rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació(dipòsit, mànegues, polvoritzadors, eines de preparació, etc.).  
 

4.14.3.7 DESPRÉS DEL TRACTAMENT 

 
Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat en la preparació i 

aplicació del producte. Les aigües procedents de la neteja es llançaran directament a la claveguera, mai en zones 
on es pugui contaminar cursos d’aigua. 

 

El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els envasos buits dels productes 
fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per aquest tipus de residus.  

4.14.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Les despeses generades en concepte de tractaments fitosanitaris al llarg del període de garantia estan incloses en 

les partides de manteniment. 
 
En cas de abonar-se algun tractament es farà, segons l’espècie vegetal i es contemplarà diferents unitats 

d’amidament: 
 
 Gespa: es valoraran els tractaments per superfície, en m2. 

 Plantes i arbusts de poc port, igual que en el cas de la gespa, es valorarà per superfície tractada.  
 Arbrat: per unitats. 

 

4.14.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

Legislació Estatal 
 
Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l’ús d’herbicides hormonals (BOE 17/10/73).  

 
Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre(BOE 
19/12/75). 

 
Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i l’Ús dels productes 
fitosanitaris (BOE 11/10/76). 

 
Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79).  

 
Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 
Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84).  

 
Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, 
Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85).  

 
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris 
que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió de 

les Comunitats Europees (BOE 1/3/86). 
 

Ordre del M.A.P.A. d’11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de plaguicides en 
productes vegetals (BOE 21/3/87). 
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Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització de productes 

fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de les 
Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 

 
Ordre del M.A.P.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris 
que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89). 

 
Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s’implanta el Programa Nacional de Vigilància de Residus de 
productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90). 

 
Ordre del M.A.P.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de certs productes 
fitosanitaris (BOE 12/2/91). 

 
Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 

Fabricació, Comercialització, i Utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91).  
 
Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de 

capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides (BOE 15/3/94). 
 
Reial Decret 443/1994 d’11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per la Fabricació, 

Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 
 

Legislació de la Generalitat de Catalunya 
 
Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distribuïdors de Productes i 

Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 
14/6/85). 

 
Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88).  

 
Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 
actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons 

el que disposa l’Ordre de 30 de setembre de 1988 del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 
1225 de 29/11/1989). 
 

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals . 
 

Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació 
de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 18/3/97).  
 

Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, repartint -se la seva 
gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 23/6/97).  

 

UNE 68082: 1989 Polvorizadores agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, manteniment i seguretat 
d’utilització. 
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